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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw oraz oktadzin, ktoére zostana wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.

JBUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM I ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

SANITARNEJ TLOCZNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z SLUPAMI
OSWIETLENIOWYMI, ZEWNETRZNA INSTALACJA

ELEKTROENERGETYCZNA, ZASILAJACA SZL.ABAN WJAZDOWY,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA  ZASILAJACA
POMPOWNIE DC POZAROWYCH, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA  ZASILAJACA POMPOWNIE KANALIZACJI
SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA OSWIETLENIE WIAT NA SMIETNIKI, ZEWNETRZNA
INSTALACJA TELETECHNICZNA (KANALIZACJA KABLOWA ORAZ
KANALIZACJA KABLOWA DLA INSTALACJI LADOWANIA POJAZDOW),
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA PLACU ZABAW I ROZBIORKA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO” w m. Gostycyn”.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wtokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian i sufitow
i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo polaczeniem obu tych sktadnikow
(a takze z innymi sktadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczgsciej do pokrycia $cian
i sufitow.

Siatki z wldkna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciggltych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu

wykonanie tynkow $cian w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ tynkowanie $cian oraz sufitbw wewnetrznych przy uzyciu
gladzi gipsowej oraz tynkow cienko-warstwowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Uwaga. Nalezy stosowac tynki z jednej partii, aby mie¢ pewnos$¢ petnej powtarzalnosci koloru i uziarnienia.
2.2. Wykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania roboét
2.2.1. Gladz gipsowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wypetniania peknieé, rys i ubytkéw powstatych na powierzchniach $cian
oraz sufitow. Pozwala na uzyskanie gladkiej i trwalej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powlok
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podloze pod tapetowanie. Gladz nadaje si¢ jako tzw. warstwa
podktadowa, pod gtadz finiszowa. Mozna jg wykorzystywa¢ do mocowania listew naroznych. Posiada doskonata
przyczepno$¢ do podtozy gipsowych, plyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynkéw cementowych,
cementowo-wapiennych. Moze by¢ stosowana na podtoza betonowe. Wigkszos¢ gladzi moze by¢ aplikowana
maszynowo przy uzyciu odpowiednich agregatow. Materiatu nie nalezy stosowa¢ na podtoza drewnopochodne,
metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci.

2.2.2. Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gladkich, lekkich tynkéw wewnatrz pomieszczen, w ktorych wilgotnosé
uzytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gtadkich lub o dowolnej strukturze
na $cianach i sufitach wewnatrz budynkow, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajéw podtoza, a takze
jako powierzchnia pod réznego rodzaju farby i tapety, podtoze do ukladania ptytek, podloze pod tynki
wykonczeniowe.

2.2.3. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Skilad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegodlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Wymagane parametry:

e Sufity w czgéci podpiwniczonej
e  Sufity na klatkach schodowych
o tynk cementowo-wapienny o grubosci do 2 cm o przyczepnosci >0,1N/m2, wspotczynnik
przepuszczania pary wodnej <15 wg PN-EN 998-1:2010, wytrzymato$¢ na $ciskanie CSII wg PN-EN
998-1:2010.

2.2.4. Siatka z wldkna szklanego wraz z elastyczna zaprawg zbrojaca

Siatka zbrojaca — siatka z wtokna szklanego o oczkach 4x4, impregnowana przeciwalkalicznie, wtapiana w
zaprawe zbrojaca.

Wymagane wlasciwosci:

— tkanina z wldkna szklanego,

—  splot gazejski,

— odporna na deformacje¢ ksztattu,

—  szerokos$¢ > 110cm, dtugosé > 50mb,
— impregnowana przeciwalkalicznie,

—  wielko$¢ oczek 6,0 x 6,0 mm,

—  ciezar powierzchniowy > 155 g/m’ .
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Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla probek przechowywanych 28 dni
w warunkach laboratoryjnych >28
w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH),/ 1 dm’) >25

Zaprawa zbrojgca do styropianu — hydraulicznie wigzaca, wzmocniona wtdknami masa zbrojaca sktadajaca si¢ z
cementu biatego, dodatkow polimerowych, krzemionek, itp. Nanoszona na powierzchnig¢ ptyt izolacyjnych, w
ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca o parametrach technicznych:

— Wymagana przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: >1,20 Mpa.

— Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,50 Mpa.

— Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >1,20 Mpa.

— Wymagana przyczepno$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: >0,09 Mpa.

— Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,005Mpa.

— Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >0,12 Mpa.
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Zaprawa (masa) klejaca
Mineralna zaprawa wymagajaca zarobienia z wodg material (na bazie krzemianu wapniowego, wodorotlenku
wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, weglanu wapniowego) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podloza welny mineralnej. Zuzycie 5,0 kg/m’.
Wymagana przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: > 1,60 MPa.
—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 21,00 MPa.
— Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 1,60 MPa.
— Wymagana przyczepno$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,13 MPa.
—  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,60 MPa.
— Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 0,15 MPa.

2.2.5. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.6. Elementy dodatkowe

e Tasma zbrojeniowa do taczenia ptyt gipsowo-kartonowych
e Narozniki aluminiowe

Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe — wg systemodawcy)

Uwaga: Przy wyborze rozwiqzan naleiy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz
kierowaé sie wiedzq techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé lub byé
zblizone do tych opisanych w dokumentacji projektowej.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych
robot. Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, wutrata statecznosci 1 szkodliwymi wpltywami
atmosferycznymi.

Liczba srodkoéw transportu ma zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada cigglosci
frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprz¢tu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy
uzyciu $rodkow 1 sprzetu zapewniajacych niezmienne wilasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwa jakos$¢
robot. Do roztadunku mozna uzywa¢ wozkéw widtowych, przenosnikow taSmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbgdnych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkdéw transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciagu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.
Przy wykonywaniu tynkow i oktadzin nalezy stosowac si¢ do instrukcji producenta danego materiatu.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ o przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie
podloza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby S$cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
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budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigtac
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

—  rowne,

— no$ne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

—  wolne od wykwitow,

— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych
problemow.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podloza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dfonig powierzchni pod tynk,

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chlonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznoSci od podloza i stosowane $rodki zaradcze

Mur z cegly pelnej, dziurawki, kratowki, pustakow ceramicznych, bloczkéw i elementéw z betonu lekkiego musi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materialy budowlane dopuszczone
do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaly zbyt duzych réznic
w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz Smm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najp6zniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania
(nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - so6l krystalizujagca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyng powstawania
wykwitéw i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metod¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtongce wode podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Siatka z wldkna szklanego

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadzaé rOwnomiernie na powierzchni plyt za pomoca pacy zgbatej

o wielkosci zgbow 10-12mm. W przypadku plyt z welny mineralnej nalezy dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokona¢ tzw. ,gruntowania” zaprawa szpachlowa. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada si¢ siatke z wldkna szklanego, zatapia si¢ ja przy uzyciu pacy metalowej i szpachluje si¢ na gtadko.
Prawidlowo zatopiona siatka z widkna szklanego powinna by¢ nie widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie
klejacej. Nalezy przy tym zachowa¢ zaklady sasiednich pasow siatki, wynoszace okoto 10cm. Zaktady siatki nie
moga pokrywaé si¢ ze spoinami migdzy ptytami. W przypadku naroznikéw otworéw w elewacji (np. okien)
nalezy zatopi¢ ukos$nie dodatkowe kawalki siatki o wymiarach okoto 20x40cm. W miejscach przecigcia siatki,
np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy
pasek siatki. Podczas montazu siatki dokona¢ montazu naroznikéw ochronnych.

5.5. Tynk cienkowarstwowy

Produkty gruntownie wymiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem. Nie miesza¢ z innym i §rodkami.

Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza si¢ dodanie niewielkiej ilosci czystej wody. Tynk nanosi¢
nierdzewna paca, warstwa rowna wielkosci ziarna i wygtadza¢ w stanie mokrym stale w tym samym kierunku.
Nalezy pracowa¢ réwnomiernie i bez przerw. Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac w temperaturze ponizej
+5°C, w stoncu, deszczu lub przy silnym wietrze. Ewentualnie nalezy odpowiednio ostoni¢ elewacje.

W trakcie wysychania zanika mleczne zabarwienie §wiezo naniesionego tynku mozaikowego.

Duza wilgotnos$¢ lub niskie temperatury wydtuzaja czas schnigcia. Przy silnej wilgotnosci ,,mleczny nalot" moze
powroci¢. Niewielkie, uwarunkowane technologicznie r6znice barw, pomigdzy wzornikiem, a dostarczonym
gotowym wyrobem - s3 mozliwe i nie stanowig podstawy do reklamacji. Nalezy zapobiegaé przenikaniu wilgoci
z podloza (mury oporowe, ogrodzenia i strefy okapow itp.). Uwzgledni¢ wspotczynnik odbicia Swiatla przy
uzyciu w systemach ocieplen i na tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 30).

Strona 132



B-02.03.01-TYNKI I OKELADZINY

Podczas wykonywania prac nalezy chroni¢ oczy i1 skorg, osloni¢ otoczenie tynkowanych powierzchni.
Ewentualne ubrudzenia usuwa¢ z pomoca wody nie czekajac na wyschnigcie. Jednolitos¢ barwy moze by¢
gwarantowana tylko w ramach jednego zaméwienia.

5.6. Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dlugosci i wysokosci $ciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je rowno z gtowka gwozdzi. Nastgpnie
miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i §ciaga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniaja role
prowadnic przy narzucaniu i wyrdOwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywaé¢ prowadnice
drewniane lub stalowe.

— Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

— Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rownanie go za pomocg laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za
pomoca pac w ksztalcie katownika.

— Wykonanie gladzi.

Gtladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo§¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie
i rozprowadza si¢ paca. Po stgzeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

5.7. Wykonanie gladzi gipsowych

Do odmierzone;j ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zawarto$¢ opakowania i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszac.
Jesli potrzeba mozna zwigkszy¢ dodatek wody o okolo 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku
szpachlowania wigkszych powierzchni materiat mozna naktada¢ poprzez kilkakrotne naktadanie cienszej
warstwy lub poprzez natozenie jednorazowo grubszej warstwy. Po natozeniu material nalezy przegtadzi¢ szeroka
paca ze stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschnigcia. Po wstepnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia
nadaje si¢ do szlifowania przy uzyciu papieru $ciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomoca szlifierki
mechanicznej tzw. zyrafy. W przypadku wigkszych nieréwnosci materiat nalezy ponownie aplikowaé warstwami
o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po catkowitym wyschnigciu warstwy
wczesniejszej). Zaleca si¢ kladzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niz Smm, nie stosowaé w warstwach
ponizej Im. Wyschnigta warstwe nalezy przeszlifowac, odpyli¢ nastepnie zagruntowaé i pomalowac.

5.8. Tynk gipsowy

Dozowanie wody nalezy ustawi¢ na rzadka konsystencj¢ zaprawy (ok. 1 bar/metr weza z zaprawa). W zaleznoS$ci
od temperatury mozliwe jest robienie przerw w natryskach, wynoszacych maksymalnie 10-15 minut.

W przypadku dluzszych przerw nalezy oczysci¢ maszyne i weze. Natryskiwany materiat nalezy rozprowadzié
przy pomocy taty o profilu H pionowo i do lica. Po rozpoczeciu wigzania wyréwnac¢ przy pomocy taty
trapezowej T i wyprowadzi¢ narozniki. Fazg ,,piorowania“ dokonuje si¢ w celu wyrownania niewielkich
nierownosci powstalych w trakcie poprzednich etapow za pomoca szpachli powierzchniowej, tzw. ,,pidra“.
Nastepnie zwilzy¢ powierzchni¢ tynku woda i za pomoca pacy gabkowej wytworzy¢ dostateczng ilo§¢ mleczka
gipsowego. Po delikatnym zwiagzaniu powierzchni¢ tynku wygladzi¢ przy pomocy szpachli powierzchniowe;j.
Dylatacje konstrukcyjne budynku nalezy kontynuowa¢ w postaci cigcia w warstwie tynku (cigcie kielnig) lub
zastosowac odpowiednie profile, mozliwe jest zastosowanie jako tasmy przektadkowej. Samoprzylepng tasme
naklei¢ na sasiedni element budowlany i tynkowa¢. Po stwardnieniu tynku odcig¢ wystajace pasma. Aby
uzyska¢ gtadka powierzchni¢ tynku np. pod malowanie nalezy stosowa¢ jako warstwe wykonczeniowa gladz.
Srednia grubos¢ tynku wynosi 15mm, a minimalna 8mm. Przewody instalacyjne przykry¢ warstwa tynku

o grubo$ci minimalnej Smm. W szczegdlnych przypadkach na $ciany mozna nanie$¢ tynk o grubosci do 50mm,
jednak powyzej grubosci tynku wynoszacej 35mm zaleca si¢ wykona¢ tynk w dwoch warstwach, poniewaz

w przypadku jednej warstwy czas schnigcia tynku wzrasta wielokrotnie. Poprzez szybkie wysychanie pierwszej
warstwy tynku zredukowany zostaje catkowity czas schnigcia. Pierwsza warstwe nalezy zaczesa¢ za pomoca
grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym wyschnigciu przy maksymalnym rozcienczeniu z woda. Kolejna
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warstwa moze byC zastosowana po catkowitym wyschnigciu warstwy pierwszej. Mozliwe jest réwniez
narzucanie tynku w dwoch cyklach, gdzie drugi narzut nastgpuje przed rozpoczgciem wigzania tynku pierwszej
warstwy (tzw. metoda ,,mokre na mokre*). Jednak w tym przypadku czas schnig¢cia tynku znacznie wzrasta.
Sufity betonowe nalezy tynkowaé¢ wytacznie jednowarstwowo, tworzac warstwe tynku o maksymalnej grubosci
15mm. Jako powierzchnia pod ptytki ceramiczne tynk musi by¢ nakladany jednowarstwowo o minimalne;j
grubosci 10mm. Powierzchnia tynku musi by¢ szorstka, nie nalezy jej wygtadzac ani zacieraé. Plyty EPS

i bloczki szalunkowe, jak rowniez lekkie ptyty budowlane z welng drzewna nalezy tynkowac¢ jednowarstwowo

i zazbroi¢ na catej powierzchni, minimalna grubo$¢ tynku 15mm.

Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy zadbaé¢ o prawidtowa wentylacje w pomieszczeniu. Jesli po
tynkowaniu wykonywany jest podklad podtogowy z asfaltu lanego, wowczas, aby uniknaé naprezen
termicznych, nalezy zadba¢ o wystarczajace wietrzenie. W przypadku tynku o grubosci 10mm, czas schnigcia

w zalezno$ci od wilgotnosci pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi §rednio 14 dni.

W przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgotnosci powietrza czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych do
robdt tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegodlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan
materialow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Kontrola przy odbiorze tynkéw

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB (388/2003), badania

kontrolne tynk6éw pocienionych powinny umozliwi¢ w szczego6lno$ci sprawdzenie:

— zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja robot tynkowych, z uwzglednieniem zmian zawartych w
dokumentacji powykonawczej,

— dokumentéw dopuszczajacych uzyte wyroby do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych, przy czym dopuszcza si¢ pomijanie badania mrozoodpornosci w
odniesieniu do tynkoéw wykonywanych przy uzyciu masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej
w odpowiednim dokumencie zgodno$ci z wymaganiami normy PN-B-10106: 1997 lub aprobaty techniczne;j,

— przyczepnosci tynku do podioza,

— grubosci tynku, przy czym sprawdzenie to wykonuje si¢ metoda obliczeniowa, przyjmujac podang przez
producenta ilo§¢ niezbedng do wykonania 1 m2 tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujac
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki,

—wygladu i innych wlasciwosci powierzchni tynku,

— prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenia tynkow w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowsa jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okfadziny [m?] oraz metr zamontowanego naroznika
ochronnego [m]. Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podloza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchni¢ pilastréw i shupéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie
tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na plaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m” i powierzchni
otworéw do 3 m’, jezeli oscieza ich sg tynkowane.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbiodr tynkow

Odbior gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

Zgodno$¢ wykonania tynkow stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami
i tolerancjami wykonawczymi zawartymi w normach.

Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1:016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czegs¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewngetrznego i wewngtrznego.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz¢é¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan.

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do plyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do
plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betondw.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakos$ci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje 1 specyfikacje w zamoOwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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