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WYMAGANIA OGOLNE
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét instalacji:
e zimnej wody uzytkowej,
e cieptej wody uzytkowej,
¢ cyrkulacji wody uzytkowe;j,

e kanalizacji sanitarnej,

Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegdétéw urzadzen i komponentéw systemu.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie elementy dla sprawnie dziatajacych
instalacji w oparciu o szeroko pojeta praktyke dobrego wykonania.

Wszystkie okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodnie
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Istniejace elementy modernizowanych instalacji, pozostajace do dalszej eksploatacji (nie
podlegajace wymianie), beda podlegaé czyszczeniu i kontroli stanu technicznego; w przypadku
oceny negatywnej powyzsze elementy nalezy wymienié.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ uzyskania projektowanych wydajnosci poprzez
wstepne pomiary gtéwnych systeméw w celu ustalenia stanu technicznego urzgdzen i instalaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje materialow rozbiérkowych.

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach polegajacych na wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej i ppoz.

1.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie prace musza by¢ wykonanie zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru zawartymi w niniejszej specyfikacji, instrukcjami instalacji i obstugi
urzadzen oraz innymi wymaganiami ustanowionymi polskim prawem.

Wszystkie prace majg by¢ wykonane w celu osiggnigecia wysoko-sprawnych, nowoczesnych
i niezawodnych systemoéw.

Roboty rozbiérkowe i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Informacjg BIOZ, ktérg
sporzadzi Wykonawca (w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r.), a zatwierdzi przedstawiciel Inwestora.

Obowigzkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy wiaczajac w to niezbedne
urzadzenia i elementy instalacyjne dla uzyskania w pelni dziatajacych i niezawodnych
systemow. W ramach swoich obowigzkéw Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje
dostawy, montazu i uruchomienia urzadzen, instalacji dla zakresu prac przedstawionych w
opisie technicznym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda, w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ instalacji, to takie materialy zostana zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sz
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robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

1.2.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robé6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie poodejmowal wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b
oraz wilasnosci spotecznych lub innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstajacych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.2.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Materialy tatwo palne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.2.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
niniejszej umowy

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres robét, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nastepujacych instalacji:

e zimnej wody uzytkowe;j,

o cieptej wody uzytkowej,

e cyrkulacji wody uzytkowej,
e kanalizacji sanitarnej,

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
| URZADZEN
3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zastosowane moga byé tylko wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania w
budownictwie:

e oznaczone znakiem CE — posiadajgce deklaracje zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacje techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi

e znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
(bez znaku CE)

e oznaczone znakiem budowlanym — posiadajgce deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub krajowg aprobatg techniczng
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e wyroby do jednostkowego stosowanie w konkretnym obiekcie budowlanym

Obowiazkiem wykonawcéw jest dostarczenie aktualnych dopuszczeih wymaganych w prawie
budowlanym dla wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng

Obowiazkiem wykonawcoéw jest dostarczenie atestéw higienicznych dla materiatow, ktére beda
mialy kontakt z woda do celéw socjalno-bytowych i technicznych.

Istniejgce elementy modernizowanych instalacji, pozostajagce do dalszej eksploatacji
(nie podlegajagce wymianie), beda podlega¢ czyszczeniu i kontroli stanu technicznego.
W przypadku oceny negatywnej powyzsze elementy nalezy wymienic.

3.1.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one

potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wilasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce czasowego skladania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscu
zorganizowanych przez Wykonawce.

Rury i tuleje oraz ksztattki przechowywaé na zamknietych powierzchniach chronigcych przed
wptywem warunkéw pogodowych. Jesli sktadowanie na zewnatrz jest nieuniknione nalezy
zapewni¢ stosowng wysokosé nad ziemig i zabezpieczyé trwalym, wodoodpornym
opakowaniem, zgodnie z wymaganiami producenta.

Armature i ztaczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i zabrudzeniem poprzez skladowanie
na zamknietych powierzchniach lub umieszczenie w trwalym i wodoodpornym opakowaniu,
zgodnie ze wskazéwkami producenta.

Wszelkie elementy instalacji nalezy przechowywaé zgodnie ze wskazéwkami producentéow.
Czas poprawnego skladowania liczony od daty zakupu do daty zainstalowania i uruchomienia
elementéw instalacji nie moze by¢ dluzszy niz okreslony przez producenta danego produktu.

3.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ.
3.2.1. Rury i ksztattki

Woda zimna, ciepta i cyrkulacja

Instalacje wodng nalezy wykonaé¢ z rur z polipropylenu taczonego za pomoca ksztaltek
zgrzewanych.

Woda zimna - rura PP PN16

Woda ciepta i cyrkulacja — rura zespolona PP stabi PN16

Zalecany producent :
Wavin lub réwnowazny.

Odejscia od pionéw do odbiornikéw projektuje sie z rur z polietylenu modyfikowanego typu
PE-Xc typu PN 12,5, taczonych w: systemie Push poprzez zlgcza zaciskowe z pierscieniem.

Zalecany producent :
Kan-therm lub réwnowazny.
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Rury powinny spetniaé wymagania normy PN-H_74200.

3.2.2. Armatura i urzgdzenia
Armatura mosiezna, gwintowana:
e zawory kulowe odcinajgce w zakresie srednic od G3/8” do G4” PN1,0 MPa,
e zawory czerpalne ze ztgczkg do weza,
e zawory ustepowe %",
e baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe,
e baterie umywalkowe stojgce dla niepetnosprawnych,
e baterie zZlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe,
e zawory pisuarowe

Producent: Danfoss lub réwnowazny.
Zawor antyskazeniowy typu: HA, EA, BA
Producent: DANFOSS lub réwnowazny.

3.2.3. WODOMIERZE
Wodomierze z transmisjg danych.

e Wodomierz nalezy zawsze zabezpieczy¢ filtrem, (w przypadku napetniania
rurociggu od strony powrotu nalezy rowniez bezwzglednie stosowac filtr od strony
napetniania).

e W celu zwiekszenia jakosci pomiardéw zaleca sie montaz poziomy.

e Nalezy zachowa¢ odcinki proste rurociggu:
3xDn za przeptywomierzem,
5xDn przed przeptywomierzem.

e Temperatura max stata 90°C.

e Kierunek przeptywu wody przez przeptywomierz wskazuje strzatka na korpusie
urzadzenia.

Producent: KAMSTRUP lub réwnowazny.

3.2.4. Przejscia rurociggdéw przez przegrody
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang, nalezy stosowa¢ tuleje ochronne

wypetnione szczelnie masami uszczelniajagcymi, nie dzialajgcymi korozyjnie na rure,
umozliwiajacymi jej wzdluzne przemieszczanie si¢. Do wykonania zabezpieczen przepustow
instalacyjnych moga by¢ uzyte tylko materialy posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Przepusty instalacyjne w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien byé wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig odpornosé ogniowa
(El) wymagang dla tych elementéw.

Tuleja ochronna powinna byé¢ rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu o co nhajmniej:

e 2 .cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

e 1.cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinny byé¢ diluzsza niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przejscie
rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu jak
réwniez w tulei ochronnej nie powinno znalez¢ sie zadne potaczenie rur.
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Producent: HILTI lub MEFA, lub rébwnowazny.

3.2.5. lzolacja cieplna

Wymagane grubosci izolacji: wg dokumentacji projektowe;j.

Izolacje przeciworszeniowg stosowaé¢ do przewodéw poziomych i pionowych wody zimnej z
pianki z syntetycznego kauczuku, a izolacje termiczng — dla przewodéw wody cieplej i
cyrkulacyjnej z pianki z polietylenowej lub z wetny mineralnej np. firmy Rockwool

Nierozprzestrzeniajagce ognia. Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-1:2008: izolacje
wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1 L ; A2 L -s1,d0; A2 L -s2,d0; A2 L -s3,d0; BL -
s1,d0; B L -s2,d0 oraz B L -s3,d0;

Temperatury pracy: 0++60°C

Przewodnosé cieplna 0,033+0,037W/mK

(w zakresie 10+40°C)

Producent: Rockwool lub rownowazny.

3.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WODOCIAGOWEJ

» Budynek zasilany bedzie w wode zimng projektowanym przytgczem PEG3.

> Przejscie przytacza wodociggowego przez $ciane budynku zabezpieczyé przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku poprzez montaz rury ochronnej DN80 oraz tancucha
uszczelniajgcego LU-1 7 ogniw.

» Opomiarowanie zimnej wody dla budynku projektuje sie w studni wodomierzowej
zabudowanej na projektowanym przytgczu wodociggowym (dobér wodomierza wg projektu
przytaczy).

» Zgodnie zrysunkowg czescig opracowania wode zimng nalezy doprowadzi¢ do wszystkich
urzadzen i przyboréw sanitarnych zamontowanych w projektowanym budynku.

> Przewiduje sie pobdér wody do celéw bytowo — gospodarczych, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz ppoz.

> Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zasilajgcej mieszkania nastepowato bedzie
w indywidualnie w Logotermach typu Saturn Power Pack 2 MEIH-10231.47.

» Do kazdej Logotermy doprowadzona zostata woda zimna oraz instalacja grzewcza CO.

» Zaprojektowano Logotermy wyposazone w 7dr, termostat MR3, wodomierz impulsowy,
cieptomierz ultradzwiekowy LogoSonic 0,6 m%h — 30 sztuki.

» W kazdym mieszkaniu nalezy zamontowac¢ programator MR-3 230V umozliwiajgcy sterowanie
pracg Logoterm.

> Giéwne przewody rozprowadzajgce (poziomy + piony) instalacji wodociggowej wykonac¢ z rur
stalowych zaciskanych Mapress.

> Projektuje sie dwa piony instalacji wodociggowej L1-L2, umieszczone w wydzielonych
szachtach instalacyjnych zgodnie z rysunkowg cze$cig opracowania.

» Podtagczenie od pionu do Logotermy wykona¢ przewodem o 22x1,5.

» Montaz Logoterm zgodnie z rysunkiem CO-07 (Zabrania sie wpinania urzgdzen do pionéw na
czwornik)

» Za Logotermami przewody wodociggowe (przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji) do
poszczegdlnych mieszkan zaprojektowano z rur PERT-AL-PERT Tweetop w technologii
zaprasowywanej.

> Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej prowadzone bedg w
warstwach posadzkowych réwnolegle do przewoddw centralnego ogrzewania.

> Przewody wodociggowe zostang doprowadzone w posadzce do wszystkich projektowanych
przyboréw sanitarnych w mieszkaniach.

> lzolacja cieplna przewodow wodociggowych powinna spetniaé wymagania minimalne
okreslone w punkcie 10.4.
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» lzolacje cieplng i akustyczng wykonaé w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

» Trasy prowadzenia instalacji wodociggowej pokazano w rysunkowej czesci opracowania.

> Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji po wykonaniu nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem szczelnos$ci zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt
nr 7, lipec 2003.

> Projektuje sie odprowadzenie sciekow sanitarnych z  przyboréw  sanitarnych
do projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej i dalej poziomami prowadzonymi pod
posadzkg parteru zewnatrz budynku.

» Przejscia instalacji kanalizacji sanitarnej przez fawe fundamentowg budynku zabezpieczyé
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku przez montaz rury ochronnej dn200
oraz tancuchow uszczelniajgcych £U-3 14 ogniw.

» Piony odpowietrzy¢ wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach budynku.

> Scieki sanitarne z budynku odprowadzone sgpoprzez projektowane przytacze do
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

» Przewody wykonac z rur i ksztattek PVC fgczonych na kielichy z gumowymi uszczelkami.

> Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PVC w systemie niskoszumowym.

> Na poziomach kanalizacji przewidziano korki rewizyjne.

» Mocowania przewodow PVC wykonaé za pomocg uchwytéw z opaskg zaciskowg z wktadkg
dzwiekochtonng lub podpor z ksztattownikow stalowych.

» Uchwyty miedzy podporami nalezy umiesci¢ pod kielichami.

» Odlegtosé miedzy podporami poziomoéw nie powinna przekracza¢ 2 m.

» Trasy prowadzenia przewodow kanalizacji sanitarnej pokazano w rysunkowej czesci

opracowania.
> Instalacje kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelno$ci
zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9, sierpieth 2003

3.4. INSTALACJA WENTYLACJI.

INSTALACJA WENTYLACJI HYBRYDOWEJ MIESZKANIA
» Zatozenia wentylacji mechanicznej

Warunki klimatyczne Zima Lato
Strefa Il I
Temp. zewnetrzna obliczeniowa -18°C +30°C
Wilgotnos¢ wzgledna 100% 45%

> Doplyw swiezego powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki okienne z
wyttumieniem akustycznym QAIR 501 doprowadzajace $wieze powietrze do pomieszczenh na
skutek panujgcej réznicy cisnien miedzy cisnieniem w pomieszczeniu a atmosferycznym.

» Zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000 roku nawiewniki okienne nalezy zamontowac¢ w
gornej czesci stolarki okiennej w pokojach oraz kuchniach. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikow
ujete zostato na rzutach poszczegélnych kondygnacji mieszkalnych. W celu zapewnienia
optymalnej pracy systemu wentylacji mechanicznej wywiewnej zaleca sie aby nawiewniki byty
caly czas otwarte.

» Wycigg powietrza zuzytego odbywaé sie bedzie poprzez system zbiorczych kanatow
wentylacyjnych umieszczonych w szachtach instalacyjnych.

> Zbiorcze kanaty wentylacyjne odprowadzajg powietrze z pomieszczenh o tym samym
przeznaczeniu, zlokalizowanych na poszczegdlnych pietrach budynku.

> Wycigg z pomieszczen tazienkowych odbywaé sie bedzie poprzez system wentylacyjny
jednorurowy @125 z odgatezieniami @80 zakonczonymi wentylatorami Limodor LF/M-R 60/30.
Piony zakonczone wyrzutniami dachowymi @160 (Zgodnie z rysunkiem WM-06).
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>

v Vw=30m%h (praca ciagta) / Vw=60m?h (praca czasowa)
Wycigg z pomieszczen kuchennych odbywacC sie bedzie poprzez system wentylacyjny
jednorurowy @160 z odgatezieniami @125 zakonczonymi kratkg wyciggowg MILA HY+ 20/60
oraz modutami wyttumiajgcymi MIA MILA HY +
Piony zakonczone wentylatorami dachowymi typu Monster.PT 190/800EC (Zgodnie z
rysunkiem WM-06).
Wyciag z okapoéw odbywac sie bedzie poprzez zbiorczy system wentylacyjny jednorurowy @200
wyprowadzony ponad dach budynku. Przy kazdym odgatezieniem do mieszkania wykonaé
krécie¢ przylgczeniowy @125 z klapg zwrotng FROGG @125 oraz regulatorem statego
przeptywu CVD-R 03/125 z nastawg 180 m?h.
Przy wyborze urzadzeh brano sciSle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych
urzadzen.
Wszystkie zaproponowane urzgdzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i
dopuszczenia.
Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelno$ci B (PN-B-76001:1996,
PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).
Wszystkie kanaty wentylacyjne wewngtrz budynku izolowa¢ matami z wetny skalnej Alu Lamella
Mat grubosci 20mm

Wszystkie kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowaé¢ termicznie z welny
skalnej Alu Lamella Mat grubosci min. 50mm zabezpieczonymi przed wplywem czynnikéw
zewnetrznych blacha ocynkowang lub aluminiowa.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOMORKI LOKATORSKIE i POM.
GOSPODARCZE
» Wentylacja komérek lokatorskich oraz pom. gospodarczego na parterze budynku obstugiwana

bedzie przez ukfad nawiewny w sktad ktérych wchodzi¢ bedg dwa nawietrzaki $cienne typu
NOGS150A z grzatka elektryczng i filtrem oraz ukfad wywiewny w sktad ktérych wchodzi¢
bedzie:

v' 2x Thumik kanatowy $160 L=0,4m.

v 1x Wentylator kanatowy TD-500/160 Qel=53W.

v’ 2x Ztacze przeciwdrganiowe.

v'1x Wentylator $cienny Silent 200.
Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie poprzez stalowe kratki wywiewne.
Przy przejsciach przez $ciany oddzielenie pozarowego zaprojektowano klapy ppoz mcr FID
PRO EIS60 z wyzwalaczem termicznym 72°.
Kanaty wentylacyjne wykona¢ oraz i zmontowac w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996,
PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych.
Wszystkie kanaty wentylacyjne izolowa¢ matami z wetny skalnej Alu Lamella Mat grubosci
40mm.
Nawiew powietrza do komorek lokatorskich zlok. na pietrach oraz do pomieszczenia
technicznego poprzez nawiewniki montowane w oknach.
Wywiew poprzez kratki Scienne montowane wraz z kratkami peczenigcymi ALFA FR Grille EIGO
@160 do korytarza i dalej pionem W3 ponad dach budynku.
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3.5. ODBIOR MATERIAL.OW NA BUDOWIE

Wymienione materialy nalezy dostarczyé na budowe ze sSwiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi Wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia itp.).

4, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji sanitarnych wewnetrznych (woda,
kanalizacja i woda ppoz.) zastosuje sprzet gwarantujgcy wlasciwg jakosé robot.

4.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT

INSTALACYJNYCH

Sprzet powinien byé zgodny z warunkami kontraktowymi.

4.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Srodki transportowe powinny byé zgodne z warunkami kontraktowymi.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. KOLEJNOSC PRAC INSTALACYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji robét i ich
harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wystepowa¢ w czasie
trwania prac instalacyjnych instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej oraz wody ppoz.

Ekipa budowlana musi by¢é nadzorowana przez osoby posiadajace wazne odpowiednie
uprawnienia budowlane. Instalator musi posiada odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia do
wykonywania okreslonego zakresu prac.

Wykonawca instalacji moze rozpocza¢ jakiekolwiek prace tylko wtedy, jesli uzyskal pozwolenie
na okreslony zakres pracy, wydany przez osobe zarzadzajaca catg budowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowita, koncowg koordynacje wykonawczg i projektowa
na budowie. Wykonawca dostarczy szczegétowe rzuty i przekroje zgodnie z wymaganiami
przedstawiciela inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia i potwierdzenia
ostatecznych wymiaréw projektowanych instalacji.

Wykonawca odpowiada za petng koordynacje ze wszystkimi branzami wykonywanej instalacji.

Wszystkie elementy zabudowane w instalacji, a szczegélnie urzadzenia przez caty czas trwania
budowy nalezy odpowiednie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub pylem budowlanym, ktéry
mogtby spowodowac zabrudzenie elementéw.

Przed odbiorem instalacji Wykonawca wyczysci zewnetrznie i wewnetrznie wszystkie
powierzchnie urzadzen i materiatéw gwarantujac nalezyta czystos¢ instalacji.
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Dodatkowo Wykonawca usunie wszystkie usterki i zniszczenia spowodowane w czasie roboét
budowlanych.

5.2.
5.2.1.

OGOLNE ZASADY PROWADZENIA PRZEWODOW

Ogodlne zasady prowadzenia przewodow:

przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane prostopadle i rownolegle do Scian;

spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne;

piony wodociggowe powinny by¢ prowadzone w obudowanych kanatach
instalacyjnych (szachtach), przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich
zaworéw odcinajgcych doptyw wody do odgatezien na szczegdlnych
kondygnacjach;

przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej;

przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéw z pomocg
uchwytéw lub wspornikéw usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury;

konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz

instalacji, odizolowanie @ od przegrod budowlanych i ograniczanie
rozprzestrzeniania sie drgahn i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych;

podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody;

przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub na zewnatrz
budynku nalezy zabezpieczyé przed zmarznieciem poprzez zastosowanie
ocieplenia i podgrzewania elektrycznego;

przewody wody zimnej nie powinny byé prowadzone powyzej przewodow wody
cieptej;

w miejscach przejsé przewodow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe
powinny by¢ sadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potgczen rur;

przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng powinna byé wypeitniona szczeliwem
trwale elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest
wykonana rura;

przejscia przewoddéw przez szachty i inne przegrody pozarowe o odpornosci
ogniowej nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej (El) danej przegrody - izolowaé
szczelnie masami peczniejgcymi w tulejach stalowych;

przewody instalacji wodociggowej prowadzone po wierzchu przegrody
lub na wspornikach powinny by¢ zabezpieczone przed wyboczeniem oraz przed
zetknieciem z powierzchnig przegrody poprzez stosowanie odpowiednio
rozmieszczonych uchwytéw i podpdr;

odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolaciji
cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodéw o srednicy 25 mm — 3 cm,
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- dla przewoddw o $rednicy 32+50 mm — 5 cm,
- dla przewoddw o $rednicy 65+80 mm — 7 cm,

- dla przewoddéw o srednicy 100 mm — 10 cm.

5.2.2. Montaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;j
Podczas montowania instalacji wodociagowych wykonywanych z rur z polipropylenu oprécz
zasad ogdlnych nalezy bra¢ pod uwage nastepujace zalecenia:

zmiany kierunku nalezy wykonywac tylko i wytgcznie stosujgc ksztattki systemowe
(kolanka)

przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw ciepinych
(mierzac od powierzchni rury), w przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje cieplna,

nie nalezy fgczyé przewodu z tworzywa sztucznego bezposrednio z urzgdzeniem
do przygotowania cieptej wody lub innym Zrédtem wytwarzajgcym cieplo,
aby unikng¢ bezposredniego podgrzewania przewodu przez to urzgdzenie — w tym
celu nalezy pomiedzy zrédiem ciepta i przewodem z tworzywa sztucznego
zamontowaé odcinek przewodu metalowego o dtugosci co najmniej 0,5 m przy
temperaturze obliczeniowej wody do 60°C, i dtugosci co najmniej 2,0 m przy
wyzszych temperaturach wody.

przewody z tworzywa sztucznego, nawet jesli majg przekladke metalowa,
nie sg przewodnikami pradu elektrycznego i nie wolno ich uzywac¢ do uziemienia

potaczenia przewodoéw wykonywac zgodnie z zalecaniem producenta
nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzysta¢ samokompensacje przewoddw

odlegtosci pomiedzy podporami w pionach i poziomach wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta

Zasady dotyczace armatury i urzadzen wodociggowych oraz ich montazu:

armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadaé warunkom pracy:
ci$nienie max 0,6 MPa, temperatura -5°C do +55°C (60°C — kuchnia),

armatura powinna by¢ tak zainstalowana aby po sprawdzeniu jej prawidtowego
dziatania byta dostepna do obstugi i konserwac;ji (poprzez rewizje),

armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na kazdym odejsciu od pionu
oraz na kazdym podejsciu do przyboru sanitarnego,

na kazdym podigczeniu do zaworu ze zitgczkg do weza powinien byé
zainstalowany izolator przeptywéw zwrotnych typu HA,

na kazdym podtgczeniu do grupy tazienek powinien zosta¢ zamontowany zestaw
wodomierzowy, do ktérego nalezy pozostawi¢ dostep poprzez rewizje

armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalaciji
oraz na podejsciach pionéw przed armaturg odcinajgcg (od strony pionu),
dla umozliwienia oprdzniania poszczegolnych pionow z wody,

w armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé
poditgczony z lewej strony

zawory czerpalne nalezy montowac 0,25+0,35 m nad przyborem
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do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowaé tgczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenia sie hatasu i drgah powodowanych dziataniem
armatury.

5.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zasady ogodlne:

przewody instalacji kanalizacyjnej dla Sciekdw bytowych nalezy prowadzic¢
po $cianach wewnetrznych;

pion na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowg $rednice, nie mniejsza
od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu;

podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkiem;
dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0%;

dopuszczalny spadek przewodu odptywowego powinien wynosi¢, w zaleznoSci
od $rednicy przewodu:

- dla przewodu o srednicy DN100 i mniejszych nie mniej niz 2,5%,
- dla przewodu o srednicy DN150 nie mniej niz 1,5%,
- dla przewodu o srednicy DN200 i wiekszej, nie mniej niz 1,0%;

przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu sciekow;

przewody prowadzone po S$cianach nalezy mocowaé¢ za pomocg uchwytow
(podpory state) Ilub wspornikdw albo wieszakéw (podpory przesuwne)
z elastycznymi podktadami zgodnie z zaleceniami producenta;

kompensacja wydtuzen cieplnych przewodow z PP-HT/PVC-U powinna byé
rozwigzana poprzez wiasciwg lokalizacje podpér statych i przesuwnych;

ztgcza przewodow powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producentow;

przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami wody zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej;

minimalna odlegtos¢ przewodu kanalizacyjnego z PP-HT/PVC-U od prowadzonych
réwnolegle przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
oraz instalacji ogrzewczej, powinna wynosi¢ 0,1m;

przewody prowadzone z PP-HT/PVC-U uktadane w bruzdach powinny mieé
zapewniong wokot siebie przestrzen i zabezpieczenie przed tarciem;

zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
kanalizacyjnej;

piony powinny by¢ wyposazone w rewizje:
- na najnizszej kondygnacji,
- nad odsadzkami;

przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ wyposazone w czyszczaki
w odlegtosciach nie wiekszych niz:

- 15 m dla srednicy od DN100 do DN150
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- 25 mdla srednicy od DN200 do DN300;

odgatezienia przewodoéw odptywowych powinny byé wykonane za pomocag
trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°;

przejscia przewodow przez $ciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei
ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej
odpornosci ogniowej (El) co przegroda;

Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm
od DN/OD przewodu;

przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ ponad potaé dachowg (jako rury
wentylacyjne wywiewne), na wysokosc¢ 0,5-1,0 m;

Zasady dotyczace armatury i urzadzen wodociggowych oraz ich montazu:

przybory sanitarne mogg by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej
lub prefabrykowanej $cianki instalacyjnej;

przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposob
zapewniajgcy wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz;

wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi
przyboru powinna by¢ nastepujgca:

- umywalka 0,75-0,8 m,
- Zlew 0,5-0,6 m,
- pisuar 0,65m,

- miska ustepowa wiszgca 0,4m

przybory sanitarne powinny by¢é zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed
dostaniem sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen; minimalna
wysokosé zamkniecia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm;

do syfonu kanalizacyjnego powinien by¢ pozostawiony dostep w celu jego
czyszczenia;

Srednice podejs¢ do pojedynczych przyboréw sanitarnych nalezy przyjaé
wg projektu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Odbiory robét nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami kontraktowymi.

6.1. BADANIE MATERIALOW.

Uzyte materiaty do budowy instalacji wody zimnej i ppoz., kanalizacji sanitarnej i deszczowej
powinny by¢ zgodne z rysunkami.

Sprawdzenie uzytych materiatdw do budowy instalacji przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w projekcie.

6.2. BADANIE ZGODNOSCI Z RYSUNKAMI.

Sprawdzenie, czy zostaty przediozone wszystkie dokumenty.

Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
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e Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty
whniesione do Rysunkéw i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy
zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

e Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robo6t wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. TESTYINSTALACJI RUROWYCH

Po zakonczonych pracach montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji wraz z
prébami cisnieniowymi. Wszystkie nieszczelnosci w uktadach powinny by¢ usuniete. Plukanie
wykonywac przy uzyciu wysokiego cisnienia i wysokiej predkosci przeptywu wody.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie proby i testy w obecnosci Inspektowa i reprezentantéw
jednostki projektowe;j.

Wszystkie testy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych, Techniczne Warunki Wykonania | Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne | Przemystowe, Warunkami technicznymi
wykonania | odbioru instalacji wodociggowych, Warunkami technicznymi wykonania | odbioru
instalacji kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL).

Akceptacja uruchomienia instalacji moze by¢ wydana po zakonczonych probach podpisanych
protokolarnie.
6.4. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é¢ robot z rysunkami. Odbior czesciowy dotyczy
elementow instalacji, ktére moga by¢ zanikowe lub instalacja jest bardzo rozlegta.

6.5. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Jest to odbior techniczny catej instalacji po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji.
Przedtozone dokumenty:

o wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokoty préb szczelnosci, ptukania i ewentualnej dezynfekgciji.

6.6. ZAPISYWANIE | OCENA WYNIKOW BADAN

6.6.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegétlowo oméwione oraz wpisane do Dziennika Budowy lub do niego
dolagczone w sposéb trwaly i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
prowadzacej badania.

6.6.2. Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie,

jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawié¢ do ponownych badan.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Nalezy zastosowac sie do ponizszych norm i przepiséw:

7.1. NORMY
PN-EN 1717:2003

PN-B-02863
PN-B-02865:1997
PN-B-02865:1997

PN-ISO 4064-1:1997

PN-M-75235:1967
PN-M-75002:1985

PN-81/N-75013
PN-M-75003:1990

PN-EN 1287:2004
PN-EN 1111:2002
PN-EN 816:2000
PN-EN 817:2000
PN-EN 274-1:2004
PN-77/B-75700.00
PN-85/B-75700.01

PN-EN 1253-1:2005
PN-EN12056:2002

PN-H-74200:1998
PN-EN 877
do

7.2. INNE DOKUMENTY

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
Ochrona  przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania

Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe
mosiezne.

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania
i badania

Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome

Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

Armatura sanitarna Baterie termostatyczne niskocisnieniowe
Ogoélne wymagania techniczne

Armatura sanitarna Baterie termostatyczne (PN 10) Ogdlne
wymagania techniczne

Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana PN10
Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10). Ogdlne
wymagania techniczne

Zestawy odplywowe przyborow sanitarnych - Czesé
1: Wymagania

Urzadzenia sptukujagce do misek ustepowych i pisuaréw.
Wspéblne wymagania i badania

Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuaréw.

Zbiorniki sptukujace. Wymagania i badania

Wpusty sciekowe w budynkach - Cze$¢ 1: Wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 1 —
Postanowienia ogodlne; Czes¢ 2 - Kanalizacja sanitarna,
projektowanie ukiadu i obliczenia; Czes¢ 3 - Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu;

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Rury i ksztattki z zeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia instalacji

odprowadzania wéd z budynkéw -- Wymagania, metody badan i
zapewnienie jakosci

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) z pézniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 )
z pOézniejszymi zmianami.
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)
Z pOzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.03.169.1650) z pdzniejszymi
Zmianami.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.09.178.1380)
z pOézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U.10.109.719) z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.06.137.984).

W przypadku, gdy ten sam element jest przedmiotem dwu lub wiecej stosowanych norm,
zastosowane beda wymagania najbardziej zaostrzone. Wymagania zawarte we wszelkich
obowiazujacych przepisach lokalnych i krajowych oraz innych branzowych (np.
przeciwpozarowe) beda automatycznie uwazane za czes$¢ niniejszych warunkéw technicznych.
Wszelkie sprzecznosci miedzy wymaganiami przedstawionymi w niniejszych warunkach
technicznych a wymaganiami wg projektu, rysunkéw, przywotanych przepiséw i norm lub
przepiséw lokalnych zostang, przed przystgpieniem do dalszego projektowania i wytwarzania,
przedstawione Inzynierowi.

Inne dokumenty:
e Opis techniczny projektu
o Zestawienie urzgdzen i materiatow

e (Czesc¢ rysunkowa projektu

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 COBRTI
INSTAL

2. Zabezpieczenie wody przed wtornym skazeniem, zeszyt 1 COBRTI INSTAL

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, zeszyt 12 COBRTI
INSTAL

8. UWAGI KONCOWE.

Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegétéw urzadzen i komponentéw systemu.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé¢ wszystkie elementy dla sprawnie dziatajgcych
instalacji w oparciu o szeroko pojeta praktyke dobrego wykonania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy wilaczajac w to niezbedne
urzadzenia i elementy instalacyjne dla uzyskania w pelni dzialajagcych i niezawodnych
systemow.

W ramach swoich obowigzkéow Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje dostawy,
montazu i uruchomienia urzadzen, instalacji dla zakresu prac przedstawionych w opisie
technicznym i specyfikacji technicznej.

Wszystkie prace muszg byé wykonane zgodnie z normami polskimi, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wyd. COBRTI ,INSTAL”, instrukcjami instalacji i obstugi urzadzen i innymi
wymaganiami ustanowionymi polskim prawem.

Wszystkie prace maja by¢ wykonane w celu osiagniecia wysoko-sprawnych, nowoczesnych i
niezawodnych systemoéw.
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Kazdy material i urzadzenia, ktére bedzie zabudowane w instalacjach musi posiadaé
akceptacje Inwestora oraz jednostki projektowej. Wykonawca przedtozy do akceptacji karty
materialowe dla poszczegdélnych elementéw instalacji z ogélna charakterystyka urzadzenia lub
materialu i materiatami zwigzanymi tacznie z aprobatami, dopuszczeniami i deklaracjami
zgodnosci, specyfikacja techniczna urzadzen lokalizacja i sposobem zabudowy. Wykonawca
powinien by¢ w stanie dostarczy¢ probki materiatéw do akceptac;ji .

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie testow urzadzen oraz gtéwnych czesci
instalacji wtaczajagc w to nadzér budowy, Inwestora i reprezentanta Projektanta.
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