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INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z StUPAMI
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DZ. GEOD. NR 491/35, 491/36

UL. MARATONSKA, 89-520 GOSTYCYN

OBREB EWIDENCYJNY: 0002 GOSTYCYN
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 041602_2 GOSTYCYN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIiI

INWESTOR: SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA
KZN-BYDGOSKI" Sp. z o.0.

ul. Studzienna 12/14, lok. 22
88-100 Inowroctaw

ZESPOt PROJEKTOWY:

instalacje sanitarne: mgr inz. Sebastian Gwarny
uprawnienia projektowe nr POM/028%/PBS/15
specjalno$t instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

projektant sprawdzajacy: mgr inz. Jakub Gorlik
uprawnienia projektowe nr POM/0052/PW0S/10
specjalno$t instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

Kesowo, 23 marzec 2023
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A. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(z pézniejszymi zmianami) oSwiadczamy, iz niniejszy projekt techniczny w

branzy sanitarnej:

Nazwa

inwestycji:

Migjsce

inwestycji:

Inwestor:

Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z przytaczem
wodociagowym i zewnetrzng instalacjy wodociaggowa, zewnefrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz zewnetrzng instalacja kanalizacji
sanitarnej ttocznej, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng oSwietlenia
terenu wraz z stupami oSwietleniowymi, zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczng, zasilajacg szlaban wjazdowy, zewnetrzng instalacjg
elektroenergetyczng zasilajacg pompownie dc pozarowych, zewnetrzng instalacjg
elektroenergetyczng zasilajacg pompownie kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng
instalacja elektroenergetyczng zasilajacg oSwietlenie wiat na Smietniki,
zewnetrzng instalacja teletechniczng (kanalizacja kablowg oraz kanalizacja
kablowg dla instalacji tadowania pojazdow), zewnetrzng infrastrukturg placu
zabaw i rozbiorka budynku gospodarczego

dz. nr 491/35, 491/36, ul. Maratonska, 89-520 Gostycyn
obreb 0002 Gostycyn
jednostka ewidencyjna 041602 2 Gostycyn

SPOtECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA ,KZN-BYDGOSKI" SP. Z 0.0.
ul. Studzienna 12/14 lok. 22
88-100 Inowroctaw

zostat sporzadzony =zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Sebastian Gwarny Upr. nr. POM/0287/PBS/15
specjalnosc instalacyjna w zakresie siec,
instalagji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. Jakub Gorlik Upr. nr. POM/0052/PW0S/10
specjalnosc instalacyjna w zakresie siec,
instalagji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

INZBUD

Kesowo, 23.03.2023 r.
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2. KOPIA DECYZJI 0 NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

FOMORSKEA CW'.FI:_EIQWA
764 IRITNIEROW LLBOWKICTWA
HH-EE!d 5’.1’:1':'-""3 f'; F'ELI""-‘J"EN.!',}H ;L"E'E_ Gdanisk, dnia 28 grudnia 2015 r.
jel, SB=3F4=B%=T 7, lax 55-307-448-5
s S

sygn. akt, 321/POM/OKE/ 5
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pke 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow oraz ingyniendw budownictwa (tj. Dz, ULz 2004 r. poz. 1946 2z 20 ) i art. 12 ust. 2, ust,
3 i ust. 4e pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (L j. Dz 1
2003 r, poz, 1409 ze #m.) orae § 10§ § 14 vst, 3 rozporzadzenia Ministra  Infrastrukmuey @ Rozwoju
Z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnveh funkcii technicenych w budownictwie (De. U
22014 rpoe. 1278) i art. 104 ustawy # dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(L. Dee U0 2 2013 r, pox. 267 e 7m.), po ustaleniu, #e spetnione zostaly warunki w zakresie
preygotowania rawodowego oraz po zloreniu egraminu na wprawnients budowlane z wynikiem
pozytywiym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa
stwierdza, #e:

Pan SEBASTIAN MACIE] GWARNY
magister inFynier indynierii srodowiska
urodzony dnia 31.03.1981 1. w Crhuchowie

otrzymije

UPRAWNIENIA BUDMOWLANE
numer ewidencyjny: POMARST/PBS/15

do projektowanin bez sgraniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdren
cieplnych, wentylacyjnych, garowyveh, wodociagowych i kanalizacyjnyvch

UZASADNIENIE

W mwigrkn # uwzglednieniem w catodei sgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzjl. Lakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwroeie decyzii.
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WtASCIWES 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyynym:
POM-ZGE-XAC-REE *

Pan Sebastian Maciej Gwarny o numerze ewidencyjnym POM/IS/0041/16

adres zamieszkania ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe| 1zby Intynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' Kc.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnasci prawnej wystarcza Hlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll 2tozone w formie elektronicznef jest ré

e 2 ohwiad: woll ztozorym w formie pisemne).

* Weryfikacjq poprawnosd danych w swiad

sy

2eniu mona sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polsiiej by Indynieréw Budownitwa www.plib.orgpl lub kontaktujac sig 2 biurem wiatcwe) Olrggowe) zby Intynierdw
Budownictwa
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L. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM SPRAWDZAJACYM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSC!

POMO RIKA DRREGOWA
ngn 131:,:‘::?:1!{'1“ BUDOWRICT WA CTErV
" Tal Sa ame ks st Gdarisk, dnia 17 czerwea 2010 1.
Fax 58-30%-A4.08
svg. akt 42/POM/OKK/10
DECYZIJA

Nu podstawie ar. 34 ust] pkt 2 ustiwy = dnia 15 grudnie 2000 r. o samoregdach zuwadowych
architektfw, insynicndw budownictwa ome urbanistow DLl = 2001 r. Np § poz 42, ze zm, art. 12 usl, 3,
art,13 ust] plt 112, art. 14 wst. | pkt 4 ustawy 2 dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz LI, 2 2006 r. Nr 136, por. 1118 z¢ #m.J, § 6 pkt | i2, 811 ust.1 plt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzidzenia
Ministra Trensportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 3006 £, w sprawie samodzielnych funkeli technicznych
w budownichwie Dz, U, £ 2006 r. Wr §3 poz 578, zo am.S ol art 104 Kodeksu postgpowania

administracyinego /tj. DU, 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zezm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Pan JAKUB ANDRZEJ GORLIK
magister ingynicr
urodzaty dnia 24.03. 1982 1., w Tacheli

uzyskat
UPRAWNIENILA BUDOWLANE

pumer ewideneyviny: POM/O0S2/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specialnosei instalacyjnej w rakresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnyeh,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku # uwzglgdnieniem w calodci 2adania sirony, no podstawie art. 107 § 4 K,p.alnﬂwpu‘ln sig od
urmsadnienia decyz)i. Zakres nadanych uprawnicd budow lonyeh wekazano na odwrocie decyzji,

Pouczenis
Od niniejszej decyzji shizy odwolmie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjmef Polskie) lzby Inzlyn[r.lﬁw
Budownictwa w Warszowis, 7a posredniciwem Pomarskie] Okrggowej Izby Ingynierdw Budownictwa W

terminie 14 dni od daty jej domcrenia
Skind orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikneyjnej:

ZACY
iilkncy e

Diraymuja:

1 Ban Jakub Andreej Gorlik

$9-500 Chajnice, ul, Mieszk [ 43

3 Dkrpgowa Fodn Leby

3.Gldwny Inspekior Nadzory Budowianegs
4.a'n
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5. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO

WLASCIWE) IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyflacymem:
POM-X3D-MHW-CVF *

Pan Jakub Andrzej Gorlik o numerze ewidencyjnym POM/15/0270/10

adres zamieszkania ul. Mieszka | 43, 85-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiediialnodcl cywilne],

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
werylikawanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu w dniv 2022-06-09 roku preez:

Krzysztof Wilde, Preewednicagey Rady Pomanskie) Diregows] 2by Intynierdw Budownictwa.

Igodnie rart. 78 K

§ 1, Do rachawania eelironicrnaej formy crynnosci prawne] wystarcia plobenie gtwlancienia woll w postadi alsbironicine| | opatraenie go
kwalifkewarmen podpisern alskironicamym,

§ 2. (Mwiadczenie wall zlodone w formie oloktraniczneg jest rdnowaing @ cdwiadoreniom woll zliodarym w formie peemne),

* worgfikac)y poprawnosd danych wnirseizym zafwiadczeniu modna sprawdeit 2 pomocy rumery wendikacyinega ratwiadcenia na
stromin Polgide) Dby Indynierds Budownikctwa waswpiib.orgpl lub kantaktujae sig 2 biurerm wlaioiws] Dlrggowa] izhy Indyniendw
Budawnichas
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B. OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych dla:

TEMAT: DWA BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE

DZ. GEOD. NR 491/35, 491/36, UL. MARATONSKA, 89-520 GOSTYCYN
ADRES: OBREB EWIDENCYJNY: 0002 GOSTYCYN
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 041602_2 GOSTYCYN

» Ponizszy opis techniczny musi byt rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa. Wszystkie systemy lub
urzadzenia wyszczegblnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czeSci rysunkowej lub
odwrotnie, nalezy traktowac jako petnoprawne z tymi, ktore opisano w obu czeSciach - opisowej i rysunkowej
opracowania.

» Zgodnie Ustawa Prawo zamdwien publicznych przedmiot zamOwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie
wymagania i okoliczno$ci mogace mieC wptyw na sporzadzenie oferty. Przedmiotu zamdwienia nie opisano
w sposoOb, ktory mogtby utrudniac uczciwg konkurencje.

> Ninigjszy projekt techniczny zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na dostawe urzadzen i
wykonanie instalacji itp.. Z uwagi na wymagany stopien szczegdtowos$ci sporzadzenie projektu technicznego
nie jest mozliwe dla warunkow ogdlnych, lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzadzen o okreSlonych
parametrach technicznych. Taki sposob opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwosci sporzadzenia
niezaleznych oferf, zorganizowanie przeftargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego
producenta urzadzen. W przypadku takiej decyzji inwestora muszg byt spetnione nastepujace warunki:

» Oferowane urzadzenia muszg byt zgodne z wymaganiami i parametrami okreSlonymi w niniejszym projekcie

> Nalezy opracowat aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic dotyczacych:

» wymiardw gabarytowych i masy urzadzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego rodzaju korekty sg mozliwe
tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z warunkow budowlanych, wymiarow
kroccow przytaczeniowych, oporéw wtasnych urzadzen, zawordw regulacyjnych itp. parametrow ttumienia
ttumikow akustycznych, zasiegow i emitowanego hatasu, zapotrzebowania energii dla urzadzen ( niewskazane
jest zwigkszenie zapotrzebowania energii wskutek doboru urzadzen tanszych, ale o wigkszym
zapotrzebowaniu energii).

» Zmiany odbiegajace od projektu powinny zostaC uzgodnione z projektantem

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Projekt architektoniczny,

» Wytyczne Inwestora,

» Wytyczne projektowania,

» Obowigzujgce normy i przepisy.

. 9(Sftrona
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3. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

>
>

Y

YV V V VY

Kazdy budynek zasilany bedzie w wode zimng projektowanym przytgczem PE63.

PrzejScie przytacza wodociggowego przez tawe fundamentowa zabezpieczyt przed mozliwoScig przenikania
gazu do wnetrza budynku poprzez montaz rury ochronnej DN80 oraz tahcucha uszczelniajgcego tU-1 7
ogniw.

Opomiarowanie zimnej wody dla kazdego z budynku projektuje sie w sfudni wodomierzowej zabudowanej na
projektowanym przytaczu wodociggowym (dobor wodomierza wg projektu przytaczy).

Zgodnie z rysunkowa czeScig opracowania wode zimng nalezy doprowadzic do wszystkich urzadzen i
przybordw sanitarnych zamontowanych w projektowanym budynku.

Przewiduje sie pobdr wody do celéw bytowo — gospodarczych, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
ppoz.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zasilajacej mieszkania nastepowato bedzie w indywidualnie w
Logotermach typu Saturn Power Pack 2 MEIH-10231.47.

Do kazdej Logotermy doprowadzona zostata woda zimna oraz instalacja grzewcza (0.

Zaprojekfowano Logotermy wyposazone w 7dr, termostat MR3, wodomierz impulsowy, cieptomierz
ultradzwiekowy LogoSonic 0,6 m3/h - 30 sztuki.

W kazdym mieszkaniu nalezy zamontowaC programator MR-3 230V umozliwiajacy sterowanie pracg Logoterm.
Gtowne przewody rozprowadzajgce (poziomy + piony) instalacji wodociggowej wykonat z rur stalowych
zaciskanych Mapress.

Projektuje sie dwa piony instalacji wodociggowej L1-L2, umieszczone w wydzielonych szachtach instalacyjnych
zgodnie z rysunkowg czeScig opracowania.

Podtaczenie od pionu do Logotermy wykonac przewodem o 22x1,5.

Montaz Logoterm zgodnie z rysunkiem CO-07 (Zabrania sie wpinania urzadzen do pionéw na czwornik)

Za Logotermami przewody wodociggowe (przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji) do poszczegélnych
mieszkan zaprojektowano z rur PERT-AL-PERT Tweetop w technologii zaprasowywanej.

Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej prowadzone beda w warsftwach
posadzkowych rownolegle do przewoddw centralnego ogrzewania.

Przewody wodociggowe zostang doprowadzone w posadzce do wszystkich projektowanych przyborow
sanitarnych w mieszkaniach.

Izolacja cieplna przewodow wodociggowych powinna spetniat wymagania minimalne okreSlone w punkcie 10.4.
Izolacje cieplng i akustyczng wykonat w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Trasy prowadzenia instalacji wodociggowej pokazano w rysunkowej czeSci opracowania.

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji po wykonaniu nalezy sprawdzic pod wzgledem
szczelnosci zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt
nr 7, lipec 2003.

L. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

>

>

INZBUD

Projektuje sie odprowadzenie Sciekow sanitarnych z przyborow sanitarnych do projektowanych pionow
kanalizacji sanitarnej i dalej poziomami prowadzonymi pod posadzka parferu zewnatrz budynku.

PrzejScia instalacji kanalizacji sanitarnej przez tawe fundamentowg budynkéw zabezpieczyt
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku przez montaz rury ochronnej dn200 oraz tancuchow
uszczelniajacych tU-3 14 ogniw.

Piony odpowietrzyt wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach budynku.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone s3 poprzez projekfowane przytacze do projektowanej zewnetrzne;
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przewody wykonat z rur i ksztattek PVC taczonych na kielichy z gumowymi uszczelkami.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonat z rur PVC w systemie niskoszumowym.

Na poziomach kanalizacji przewidziano korki rewizyjne.
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Mocowania przewoddow PVC wykonaC za pomocg uchwytow z opaska zaciskowa z wktadkg dzwiekochtonng
lub podpér z ksztattownikow stalowych.

Uchwyty miedzy podporami nalezy umiescit pod kielichami.

Odlegto$C migdzy podporami poziomow nie powinna przekraczat 2 m.

Trasy prowadzenia przewodow kanalizacji sanitarnej pokazano w rysunkowej czeSci opracowania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy sprawdzic pod wzgledem szczelnoSci zgodnie z
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9, sierpien 2003.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

>

>

>

Y

YV V V V

Dla kazdego budynku projekfuje sie system ogrzewania wodny dwururowy o parametfrach czynnika grzejnego
wody 60/40°C.
Zrodtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i CWU dla obu projektowanych budynkow bedg po dwie
powietrzne pompy ciepta typu KCHP-SU65-RN8 zlokalizowane na dachu kazdego budynku.
W pomieszczeniu technicznym pompy ciepta zlokalizowane s3 nastepujace urzadzenia (Schemat podtaczeniowy
pompy ciepta wg rysunku CO-08):
v 3x Zbiornik buforowy SG(B)800 umozliwiajacy wykonanie 4 minutowego defrostu
®900 Srednica wewnetrzna
#1060 Srednica zewnetrzna
waga: 385kg
pojemno$¢ magazynowa: 9101
pow.wezownicy: 9m2/ poj.wezownicy: 76l
moc wezownicy 50/10/45°C: 62kW
zasilanie/powrdt wezownicy: 2"
8x krocie - woda kottowa: 6/4"

3x mufa pod ostone czujnika 1/2"

AN U N N N YN RN

+ Grzatka elektryczna 18kW 3~400V na flanszy ©280mm ( nalezy zastosowal blokade pracy
rownolegtej pomp i przegrzewu zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej).

v Naczynie wzbiorcze N300 o poj.300l ¢634 H=1092 R1"

v' Pompa elektroniczna 40-120F Qel(max)=400W 1~230V
Wszystkie przewody grzewcze prowadzone na zewnatrz izolowal wetng mineralng o minimalnym w
wspotczynniku A=0,035 W/(mK) grubosS¢ izolacji rowna Srednicy rury wewnetrznej
Wszystkie przewody obtozy¢ nalezy ptaszczem ochronnym wykonanym z blachy ocynkowanej.
Przewody CO pompy ciepta - zbiorniki buforowe napetnit glikolem etylenowym 35%
Wszystkie przejScia przewodami przez Sciane pomieszczenia technicznego wykonat jako EI60.
Dla budynku zostat zaprojektowany system z indywidualnymi stacjami grzewczymi Logoterm fypu Safurn
Power Pack 2 MEIH-10231.47 .

» Do kazdej Logotermy doprowadzona zostata woda zimna oraz instalacja grzewcza CO.

» Parametry instalacji CO dla budynku.
L.P. PARAMETR WARTOSC JEDNOSTKA
1 Obliczeniowa temperatura dla C.0. 60/40 °C
2 Max. spadek ci$nienia 68 kPa

Obliczeniowe natezenie przeptywu instalacji
3 , , 3257 l/h
dla C.0. i CW.U. (zima)

Obliczeniowe natezenie przeptywu instalacji

b 612 l/h
dla C.W.U. (lato)
Obliczeniowe natezenie przeptywu instalacji
5 dla C.0. i CW.U. (okres przejSciowy) przy 1406 l/h
schtodzeniu AT=28°C
6 Minimalna moc zrodta ciepta w zimie 76,1 + bufor min. 600l kW

INZBUD
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7 Minimalna moc zrodta ciepta w lecie 25 + bufor min. 600l kW

Minimalna moc zrodta ciepta w okresie ,
8 o 40 + bufor min. 600l kW
przejsciowym

> Instalacje grzewcza w pomieszczeniu technicznym pompy ciepta wykonaC z rur stalowych.

» Gtowne przewody rozprowadzajgce (poziomy + piony) instalacji CO wykonat z rur MultiSkin — Comap. (Zmiana
technologii rur wymaga przeliczenia uktadu grzewczego zasilajgcego Logotermy).

> Projektuje sie dwa piony instalacji grzewczej L1-L2, umieszczone w wydzielonych szachtach instalacyjnych
zgodnie z rysunkowg czeScig opracowania.

Y

Na kazdym odgatezieniu do pionu zamontowat zestaw zawordw regulacyjnych Nexus Vertex i Nexus Passim
20-40kPa.

Na kazdym pionie nalezy wykonat spinke z mostkiem cyrkulacyjnym wyposazonym w zawdr odpowietrzajacy.
Podtaczenie od pionu CO do Logotermy wykonat przewodem o 26x3,0.

Montaz Logoterm zgodnie z rysunkiem CO-08 (Zabrania sie wpinania urzadzen do pionéw na czwérnik).

YV V V V

Za Logotermami przewody grzewcze do poszczegdlnych mieszkan zaprojektowano z rur PERT-AL-PERT
Tweetop w technologii zaprasowywane;.

Y

Na kazdej kondygnacji od projektowanych piondow wykonane bedg odgatezienia do Logoterm, w ktorych
przewiduje sie indywidualne opomiarowanie przy wykorzystaniu licznikow ciepta zabudowanych w
urzadzeniach.

Y

Nalezy przewidziet odpowiednie miejsce przeznaczone na montaz regulatora/programatora w mieszkaniu; nie
powinien on byC montowany: w tazience, w kuchni, na $cianie zewnetrznej obiektu, w narozniku pokoju.
Projektuje sie w mieszkaniach grzejniki ptyfowe z zasilaniem dolnym bocznym typu KV.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe.

Odwodnienie instalacji w najnizszych punktach poprzez zamontowanie zawordw spustowych.

YV V V VY

Izolacja cieplna przewoddow centralnego ogrzewania powinna spetnial wymagania minimalne okreslone
w punkcie 10.4.

Y

Izolacje cieplng i akustyczng wykonat w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.
> Srednice i trasy prowadzenia instalacji centralnego ogrzewania pokazano w rysunkowej czeSci opracowania.

6. POMPA CIEPLA.

> Dla celow grzewczych i przygotowania CWU w budynku zaprojektowane zostaty po dwie powietrzne pompy
ciepta KCHP-SU65-RN8 z modutami zdalnego nadzoru serwisowego
KAI-01ZNS ktére nalezy zamontowal w pomieszczeniu technicznym dla kazdego budynku osobno.

v Qg=38,47kW (Tz=-10°C/Tw=60°C)

Qg=36,20kW (Tz=-18°C/Tw=50°C)

Qel=28kW 3~400V (sprezarka)

Qel=1,78kW 3~400V (pompa obiegowa)

Waga=455kg

Wymiary=2000x1770x960

AN N N NN
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Model

KCHP-SU65-RNEL

Zasilanie V/Ph/Hz 380~415/3/50
Wydajnosc KW 57
Chtodzenie Pobg W 19.00
(A35W7) obér mocy .
EER 3.00
Wydajnosc KW 76
Chtodzenie Pobs W 2027
(A35W18) obdr mocy .
EER 3.75
SEER 5.00
Wydajnosc KW 60
Grzanie Pobd kW 26.10
(A7WES) obdr mocy .
cop 2.30
Wydajnosc KW 64
Grzanie bo .
(A7WS55) Pobor mocy W 21.23
cop 2.00
Wydajnosc kW 65
Grzanie Pobd kW 18.30
(A7W45) obdr mocy .
cop 3.55
Wydajnosc kW 64
Grzanie - -
(A7W35) Pobdr mocy kW 15.24
cop 4.20
SCOP (535) klimat umiarkowany 3.40
SCOP (35) klimat umiarkowany 4.50
Typ silnik DC
Wentylator losc 2
Wydajnosc przeptywu powietrza m*/h 22000
Typ ozebrowana weiownica
Wymlen!'nk llosié rzeddw 2
po stronie
powietrza Grubosc lameli mm 0.095
Srednica rur mm 7
Typ ptytowy
Spadki citnienia wody kPa 44
Wymiennik Pojemnost L 5.17
po stronie
wody Mominalny przeptyw wody (chiodz.) m*/h 9.8
Mominalny przeptyw wody (grzanie) m*/h 11.2
Zakres przephywu wody m3/h a~14
Typ R32
Instalacja ) )
chtodnicza Dotadowanie czynnika kg 9
Element dtawigcy EXV
Zasilanie V/Ph/Hz 380V £10% 3P 50/60
Mominalny pobdr mocy KW 1.78
Pompa wody Nominalny pobér prad A 3.25
(niestandardowa) ominainy pobor pradu .
Mominalna wysokos¢ podnoszczenia m 27.1
Predkoi¢ nominalna r/min 3480

INZBUD
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1. INSTALACJA WENTYLACJI HYBRYDOWEJ - MIESZKANIA.

» Zatozenia wentylacji mechanicznej

Warunki klimatyczne Zima Lato
Strefa Il |

Temp. zewnetrzna obliczeniowa -18°C +30°C

Wilgotnost wzgledna 100% 4L5%

> Doptyw Swiezego powietrza do pomieszczen odbywal sie bedzie poprzez nawiewniki okienne z wyttumieniem
akustycznym QAIR 501 doprowadzajace $wieze powietrze do pomieszczeh na skutek panujacej roznicy cisnien
miedzy ci$nieniem w pomieszczeniu a atmosferycznym.

» Zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000 roku nawiewniki okienne nalezy zamontowal w gornej czesci
stolarki okiennej w pokojach oraz kuchniach. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikow ujete zostato na rzutach
poszczegbdlnych kondygnacji mieszkalnych. W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu wentylagji
mechanicznej wywiewnej zaleca sie aby nawiewniki byty caty czas otwarte.

> Wycigg powietrza zuzytego odbywal sie bedzie poprzez system zbiorczych kanatéw wentylacyjnych
umieszczonych w szachtach instalacyjnych.

» Zbiorcze kanaty wentylacyjne odprowadzajg powietrze z pomieszczen o tym samym przeznaczeniu,
zlokalizowanych na poszczegdlnych pigtrach budynku.

» Wyciag z pomieszczeh tazienkowych odbywaC sie bedzie poprzez system wentylacyjny jednorurowy 2125 z
odgatezieniami @80 zakonczonymi wentylatorami Limodor LF/M-R 60/30. Piony zakonczone wyrzutniami
dachowymi 2160 (Zgodnie z rysunkiem WM-06).

» Vw=30m3/h (praca ciagta) / Vw=60m3/h (praca czasowa)

» Wyciag z pomieszczen kuchennych odbywat sie bedzie poprzez system wentylacyjny jednorurowy 2160 z
odgatezieniami @125 zakonczonymi kratka wyciggowg MILA HY+ 20/60 oraz modutami wyttumiajagcymi MIA
MILA HY+

> Piony zakohczone wentylatorami dachowymi typu Monster.PT 190/800EC (Zgodnie z rysunkiem WM-06).

» Wyciagg z okapéw odbywal sie bedzie poprzez zbiorczy system wentylacyjny jednorurowy ©200
wyprowadzony ponad dach budynku. Przy kazdym odgatezieniem do mieszkania wykona krociec
przytaczeniowy ©125 z klapg zwrotng FROGG 4125 oraz regulatorem statego przeptywu CVD-R 03/125 z
nastawg 180 m3/h.

» Przy wyborze urzadzen brano $ciSle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen.

» Wszystkie zaproponowane urzadzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.

» Kanaty  wentylacyjne  wykonat i zmontowat w  klasie szczelnoSci B (PN-B-76001:1996,
PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).

» Wszystkie kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku izolowat matami z wetny skalnej Alu Lamella Mat grubosci
20mm

» Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowat termicznie z wetny skalnej Alu Lamella
Mat grubosci min. 50mm zabezpieczonymi przed wptywem czynnikow zewnetrznych blachg ocynkowang lub
aluminiowa.

8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - KOMORK| LOKATORSKIE + POM. GOSPODARCZE.

» Wentylacja komorek lokatorskich oraz pom. gospodarczego na parterze budynku obstugiwana bedzie przez
uktad nawiewny w sktad ktérych wchodzit bedg dwa nawietrzaki Scienne typu NOGS150A z grzatka
elektryczng i filtrem oraz uktad wywiewny w sktad ktorych wchodzit bedzie:

v' 2x Ttumik kanatowy ©160 L=0,4m.
v' 1x Wentylator kanatowy TD-500/160 Qel=53W.
v\ 2x Ztacze przeciwdrganiowe.

. 5(Sftrona
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v' 1x Wentylator cienny Silent 200.
Wywiew z pomieszczeh realizowany bedzie poprzez stalowe kratki wywiewne.
Przy przejSciach przez $ciany oddzielenie pozarowego zaprojektowano klapy ppoz mcr FID PRO EIS60 z
wyzwalaczem termicznym 72°.
Kanaty wentylacyjne wykonat oraz i zmontowal w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996,
PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych.
Wszystkie kanaty wentylacyjne izolowat matami z wetny skalnej Alu Lamella Mat grubosci 40mm.
Nawiew powietrza do komorek lokatorskich zlok. na pietrach oraz do pomieszczenia technicznego poprzez
nawiewniki montowane w oknach.
Wywiew poprzez kratki Scienne montowane wraz z kratkami peczenigcymi ALFA FR Grille EI60 2160 do
korytarza i dalej pionem W3 ponad dach budynku.

9. WYTYCZNE BRANZOWE.

BUDOWLANO-KONSTRUKCY JNE.

>

>

>

>

Wykonat otwory do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczyt przed wptywem czynnikow
atmosferycznych

W drzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy zamontowac
kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2,

Zapewnit dojScie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej
regulacji, przegladu itp.;

PrzejScia pod fundamentami wykonat w tulejach ostonowych.

ELEKTRYCZNE.

>
>

Wykonat zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
Wykonat instalacje uziemiajgcg urzadzenia.

PRZECIWPOZAROWE.

>

>

>

>

Wszystkie przej$cia rurociggdw w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej przegrody.

Zamocowania przewoddw do elementow budowlanych wykonat z materiatdw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnic
ogniochronng mas3 uszczelniajacg np. Promastop-Coating.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczyC je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowat ogniochronng peczniejacg mase uszczelniajacg
o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o Srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i gruboS$ciach
Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowal rowniez kasety ogniochronne.

Zabezpieczenia te nalezy stosowal w przypadku wystepowania przejSC przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego.

Nalezy zapewnit spetnienie ustalen §267 ustep 8 WT ( tj. Dz.U. poz.1065 z 2019).

[ZOLACJE TERMICZNE.

>
>

INZBUD

CatoSt instalacji C.0., cieptej wody uzytkowej, wody zimnej musi by izolowana termicznie.
Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowat termicznie izolacjg odporng na temperature 1000C i wspdotczynniku
przewodnoS$ci cieplnej A= 0,035 W/mK.
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» GruboSt izolacji wg ponizszej tabeli:

Minimalna grubos$t izolagji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -
K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ouna éredlnicy
wewnetrznej rury

L Srednica wewnefrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ,
5 , . , , ) 1/2 wymagah z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagah z poz. 1-4

pomieszczeniami réznych uzytkownikow

1 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

» Uwaga:

v\ przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowat grubo$t warstwy izolacyjnej,
v izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

» Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli np.
FRZ firmy THERMAFLEX - dla $rednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w
ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla $rednic pozostatych.

» Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowat otuling prefabrykowang np. typu Thermacompact S o gr.

emm i 9mm.
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10. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA (BUDYNEK A + B)

Dane wejSciowe
Metoda obliczen
Metoda obliczania mostkdéw cieplnych

Wtasnosci budynku

Miesieczna: EN ISO 13790

Z uzyciem mostkow liniowych

Powierzchnia ogrzewana Af 1611,3 m
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 5229,2 m?
Wspotczynnik ksztattu A/ Ve 0,382 m-'
Pojemnos¢ cieplna Cm 202520 kJ/K
Wspotczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve,adj 699,19 W/K
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Ep 6010 [kWh/
(Max EP=65) ! m2*rok]
Bilans energetyczny
Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn QH,gn * QH,nd
Miesiac nH.gn
[W/KI] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]
Styczeh 472,32 23833,4 352814 59114,8 19852,1 11067,8 30920 29916,7 29198
Luty 472,32 207271 30683 514101 17930,9 142128 321438 30309,4 21100,7
Marzec 472,32 229418 33970,5 56918,3 19852,1 21573,2 474253 414293 15489
Kwiecien 472,32 14121,5 209134 35040,9 192117 389217 58133,4 33253 1787.9
Maj 472,32 4983,9 13118 123617 19852,1 51347 11991 12355,2 6.5
Czerwiec 472,32 4455,8 6596,1 11052 192117 51432,9 106L4,6 110481 38
Lipiec 472,32 1062,2 15724 2634,6 19852,1 49334 69186,1 2634,6 0
Sierpief 472,32 2200,7 32578 5458,6 19852,1 43968,7 63820,8 54584 0,2
Wrzesief 472,32 8740,8 12939,2 21680 192117 32063 512741 21339,8 340,2
Pazdziernik 472,32 12700,8 18801,4 31502,2 19852,1 19106 38958,1 21809,3 3693
Listopad 472,32 158415 23450,6 392921 192117 11460,8 30672,5 213901 11901,9
Grudzief 472,32 20544,2 30412,3 50956,5 19852,1 1849,5 27101,7 26682,1 24274 4
Suma strat - 152165,7 2252559 3114217 - - - 0 107795,7
Suma zyskow - 0 0 0 233742,6 3583374 592080 269626 -
Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji
No$nik energii O?MSJ)]IS OH'S“ZSiaUX OV’?éjiaux s[:lT]a
Energia elekf.ryczna - produkcja 222259 1595138 21404 4 59582
mieszana
Energia elekfryczna - systemy 222259 0 _ 222259
PV
Suma 444518 15951,8 21404 4 81807,9
B[Sftrona
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Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg-K)
GestoSt wody, o 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 8, 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6, 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 124211 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, V, 1,60 dm*/(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qyu 3419318 kWh/rok

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nos$nik energii Ogrzewamle ! Ciepta woda Urzadzlen|a1 Suma
wenfylacja pomocnicze
Energia ellekf!'yczna - 50 6.60 6.40 17.50
produkcja mieszana
Energia elekfryczna - .50 6.60 ) 11,00
system PV
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewamle i Ciepta woda Urz&]dzlema1 Suma
wenfylacja pomocnicze
Warto§é [kWh/(m?rok)] 21,70 21,10 42,80
Udziat [%] 50,70 % 49,30 % 1002
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewamle i Ciepta woda Urz&]dzlema1 Suma
wenfylacja pomocnicze
Wartost [kWh/(m?rok)] 8,90 13,10 6,40 28,5
Udziat [%] 314 % 46,10 % 22,60 % 1002
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanile i Ciepta woda Urz&]dzlenia1 Suma
wenfylacja pomocnicze
Wartost [kWh/(m?rok)] 16,50 24,30 19,30 60,10
Udziat [%] 2150 % 40,4 % 32,10 % 1002
Sumaryczne roczne jednostkowe zapofrzebowanie na nieodnawialna energie:
® pierwotna 60,10 kWh/(m?rok)
9(Sftrona
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Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

nH,tot = nH,g - nH,s - nH,d - nH,e - INSTALACJA GRZEWCZA

nH,tot - Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego budynku - od wytwarzania (konwersji) ciepta do
przekazywania w pomieszczeniu,

nH,g - Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczanej do granicy bilansowej budynku (energii
kofhcowej),

nH,s - $rednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego budynku (w obrebie
ostony bilansowej lub poza nig),

nH,d - Srednia sezonowa sprawno$t transportu (dystrybucji) noSnika ciepta w obrebie budynku (w obrebie ostony bilansowej
lub poza nig),

nH,e - Srednia sezonowa sprawnoS¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku (w obrebie ostony bilansowej).

nH,e = 0,97

nH,d = 0,94
nH,s = 0,95
nH,g = 2,50
nH,tot = 2,16

nW,tot = nW,g - nW,s - nW,d - nW,e - INSTALACJA CW.U.

nW,tot - Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu przygotowania c.w.u.,

nW.,g - Srednia sezonowa sprawnoS¢ wytworzenia noSnika ciepta z energii dostarczanej do granicy bilansowej budynku
(energii koncowej),

nW,s - Srednia sezonowa sprawnoS¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnoSciowych systemu cieptej wody (w obrebie
ostony bilansowej lub poza nia),

nW.d - Srednia sezonowa sprawno$t transportu (dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku (w obrebie ostony bilansowej
lub poza nig),

nW,e - Srednia sezonowa sprawnoS¢ wykorzystania (przyjmuje sie 1,0).

nWw,g = 2,70
nWw,s = 0,85
nw,d = 0,70
nW,e = 1,00
nW,tot = 1,61

Dane wskazujace, ze przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajag wymagania dotyczace oszczednoSci energii:

Wymagania WartoSci projektowane
Instalacja wentylacji mechanicznej, wydatek powietrza > Brak wentylacji mechanicznej (bytowej).
500m3/h

W projekcie zastosowano wentylacje hybrydowa.

Warto$¢ wskaznika EP [kWh/(m2*rok)] nowoprojektowanego | Wyliczona warto$t wskaznika EP = 60,10 < 65 (max)
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na pofrzeby
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cwu,:

EP = 60,10 kWh/(m2+rok)

WartoSci wspotczynnika przenikania UC(MAX) (W/(m2K)) Zgodne z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej przegrod
WT-2021
Izolacja cieplna przewodow Minimalna gruboSt izolacji cieplnej przewodéw C.0. CW.U. i

wentylacji mechanicznej zgodna z zatacznikiem 2 dot.
Wymagan izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych
z oszczedno$cig energii zgodnie z WT-2021
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11. UWAGI KONCOWE.

>

>

INZBUD

Wymagania ogdlne:
Projekt branzy sanitarnej winien byt rozpatrywany z innymi opracowaniami branzowymi.
Zakres opracowania:
Wszelkie produkty réwnorzedne mozliwe s3 do zaproponowania i wprowadzenia przez Wykonawce tylko za wiedza i
aprobata Projektanta.
Materiaty i wyroby uzyte w budynku:
Kazdy dostawca materiatéw i urzadzen zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi certyfikatow CE i deklaracji
wtasciwosci uzytkowych, aprobat, atestéw, Swiadectw dopuszczenia wymaganych prawem budowlanym, rozporzadzeniami
szczegbtowymi i wszelkimi wtasciwymi przepisami oraz wymaganiami Inwestora.
Zastrzezenie kompletnoSci:
Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem dwoch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych dz. geod. nr 491/35, 491/36, ul. Maratonska, 89-520 Gostycyn obreb ewidencyjny: 0002
Gostycyn jednostka ewidencyjna: 041602 2 Gostycyn na podktadach architektonicznych aktualnych na dzieh wydania
projektu branzowego.
Roboty nieopisane i nie wspomniane ponizej bedg przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy rysunkow branzy
sanitarnej oraz opisow i rysunkéw konstrukgji, architektury, branzy elektrycznej. Roboty, o ktérych nie wspomina sie
w niniejszym opracowaniu, a ktére s niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej, bedg przewidziane przez
Wykonawce w ztozonej ofercie cenowej. Wszelkie warianty rozwigzan musza by¢ uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.
Zastrzezenie zgodnoSci:
Jakiekolwiek niezgodnosci lub rdznice mogace wystapit w informacjach, zawartych w poszczegélnych dokumentach
niniejszego opracowania (ewentualnie wynikajacych z niezgodnoSci gabarytow obiektu budowy wzgledem niniejszego
dokumentu) musza byt zgtoszone Projektantowi.
Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajacych z niezgodnosci nie zgtoszonych do Gtownego Projektanta i Inwestora
ponosi Wykonawca.
Wymog koordynacji miedzybranzowej:
Obowigzkiem Wykonawcy danego rozdziatu robdot jest gotowo$t do koordynacji z wszystkimi wykonawcami robdt
zwigzanych z ta czeScig budynku.
Zastrzezenie rozwigzan alternatywnych:
Rozwigzania alternatywne wprowadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora, powodujace
dodatkowe prace projektowe moga by¢ wykonane jedynie przez Projektanta niniejszej dokumentacji na koszt Wykonawcy.
Realizacje robot prowadzit:

v" Zgodnie z niniejszym projektem
W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano - instalacyjnymi
Z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
Zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |I.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowat z projektantem.

ANEA NN Y N

Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewoddw i kanatow po konsultacji z projektantem.

mgr inz. Sebastian Gwarny
projektant: upr. nr POM/0287/PBS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst. sanitarnych

mgr inz. Jakub Gorlik
sprawdzajacy: upr. nr POM/0052/PW0S/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst. sanitarnych

data opracowania 03.2023
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MICHAL POGORZELCZYK
UL. WYZWOLENIA 8a

89-506 KESOWO

tel. 668 119 528

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z PRZYtACZEM |
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, PRZYLACZEM | ZEWNETRZNA
INSTALACJA  KANALIZACJI  SANITARNEJ, PRZYtACZEM | ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ TELETECHNICZNA

DZ. GEOD. NR 553/15, 553710, 552, 554/1, UL. DWORCOWA, 86-170 NOWE
OBREB EWIDENCYJNY: 0001 NOWE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 041406_4 NOWE-MIASTO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIiI

INFORMACJA BIOZ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIiI

INWESTOR: SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA
KZN-BYDGOSKI" Sp. z o.0.

ul. Studzienna 12/14, lok. 22
88-100 Inowroctaw

ZESPOt PROJEKTOWY:

instalacje sanitarne: mgr inz. Sebastian Gwarny
uprawnienia projektowe nr POM/028%/PBS/15
specjalno$t instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

Zamieszkaty 89-600 Chojnice
UL. Truskawkowa 42

Kesowo, 23 marzec 2023

. 22| Strona
INZBUD

Michat Pogorzelczyk



PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 )

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

» W frakcie wykonywania robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegat ogdlnych zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy.

» W szczegolnosci nalezy zwrdcit uwage na nastepujace zagadnienia:

v

v

AN

AN

v

praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce odpowiednie
badania lekarskie),

zastosowanie materiatdw i urzadzen ciezkich,

stosowanie materiatdw zracych lub cuchngcych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych zatruciem
lub uszkodzeniem powtoki skornej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatow,

hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

wykonywanie wykopdow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemia).

» W frakcie robot budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy. Bezwzglednie

uzywat okularéw ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostong palcéw. Bezwzglednie stosowal réznego

rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni

przy realizacji robdt musza byc przeszkoleni w zakresie BHP.

mgr inz. Sebastian Gwarny

projektant: upr. nr POM/0287/PBS/15

do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci inst. sanitarnych

data opracowania 03.2023
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C. CzeSC RYSUNKOWA

W01 - INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT PARTERU.

W02 - INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT | PIETRA.

W03 - INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT Il PIETRA.

W04 — INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT Il PIETRA.

W05 - INSTALACJA WODOCIAGOWA. ROZWINIECIE.

KSO01 - INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT PARTERU. BUDYNEK A.
KS02 - INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT PARTERU. BUDYNEK B.
KS03 - INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT | PIETRA.

KSO4 - INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT Il PIETRA.

KS05 - INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT Il PIETRA.

KS06 — INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT DACHU.

KSO07 - INSTALACJA KANALIZACJI. ROZWINIECIE KAN.SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ. BUDYNEK' A.
KS08 — INSTALACJA KANALIZACJI. ROZWINIECIE KAN.SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ. BUDYNEK B.
KS09 - INSTALACJA KANALIZACJI. ROZWINIECIE PIONY KS01-KS07.
KS09 - INSTALACJA KANALIZACJI. ROZWINIECIE PIONY KS08-KS15.
C001 - INSTALACJA OGRZEWANIA. RZUT PARTERU.

C002 - INSTALACJA OGRZEWANIA. RZUT | PIETRA.

C003 - INSTALACJA OGRZEWANIA. RZUT Il PIETRA.

C004 - INSTALACJA OGRZEWANIA. RZUT Il PIETRA.

C005 - INSTALACJA OGRZEWANIA. RZUT DACHU.

C006 - INSTALACJA OGRZEWANIA. ROZWINIECIE.

(007 - INSTALACJA OGRZEWANIA. SCHEMAT MONTAZU LOGOTERM.
C008 - INSTALACJA OGRZEWANIA. SCHEMAT POMP CIEPLA.

WMO01 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT PARTERU.
WMO02 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT | PIETRA.
WMO03 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT Il PIETRA.
WMO4 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT Il PIETRA.
WMO5 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT DACHU.
WM06 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE. SCHEMATY MONTAZU WENTYLATOROW DACHOWYCH |
WYRZUTNI.

WMO07 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. ROZWINIECIA.
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