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A. DOKUMENTY DO+ACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNEE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(z pézniejszymi zmianami) oSwiadczamy, iz niniejszy projekt techniczny w

branzy elektrycznej i teletechnicznej:

Nazwa

inwestycji:

Migjsce

inwestycji:

Inwestor:

Budowa dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz z przytaczem
wodociagowym i zewnetrzna instalacjg wodociagowa, zewnefrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz zewnetrzng instalacja kanalizacji
sanitarnej ttocznej, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng osSwietlenia
terenu wraz z stupami oSwietleniowymi, zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczna, zasilajacg szlaban wjazdowy, zewnetrzng instalacjq
elektroenergetyczng zasilajacg pompownie dc pozarowych, zewnetrzng instalacjq
elektroenergetyczng zasilajgcg pompownie kanalizacji sanitarnej, zewnetrzna
instalacja elektroenergetyczng zasilajagcg oSwietlenie wiat na Smietniki,
zewnetrzng instalacjy teletechniczng (kanalizacja kablowg oraz kanalizacjy
kablowg dla instalacji tadowania pojazdow), zewnetrzng infrastrukturg placu
zabaw i rozbiorka budynku gospodarczego

dz. nr 491/35, 491/36, ul. Maratonska, 89-520 Gostycyn
obreb 0002 Gostycyn
jednostka ewidencyjna 041602 2 Gostycyn

SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA ,KZN-BYDGOSKI" SP. Z 0.0.
ul. Studzienna 12/14 lok. 22
88-100 Inowroctaw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Rafat Birkos Upr. nr. POM/0030/POOE/15
do specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. Michat Debski Upr. nr. POM/0028/P0O0E/ 15
do specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen

Projektant

mgr inz. Marek Tarasiuk Upr. nr. POM/0165/P00T/ 14
do specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen telekomunikacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. Marek Pobtocki Upr. nr. POM/0004/P00T/09
do specjalnosé telekomunikacyjna do projektowania
bez ograniczen

Kesowo, 23.03.2023 r.
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2. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W

ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA

80-350 Gdadsh, al. Ruecaypospalite] 4/155 Gdasisk. dnia 23 czerwea 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, lox 58-301-44-98
-l

sygn. akt. 207/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r, poz. 1278) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U, z 2013 r., poz. 267 ze¢ zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
poz)'tywnym-

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan RAFAL BIRKOS
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.09.1981 r. w Biskupcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0030/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Birkos upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r, poz. 1409 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projcktowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia nini¢jsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggoyej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Rafel Birkos

80-283 Gdansk, ul. Mydliwska 61 a4
2.0krggowa Rada [zby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowiancgo
4
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POMORSKA OKREGOW A
1ZBA INZYKIERGW LUDOWRICTV A
00-360 Gaadsh, al, Meecypocpolile) 4/155 Gdanisk, dnia 29 grudnia 2014 r.
Tel, 58-324-89-77, fox 58-301 44-98

-ia

sygn. akt. 186/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MAREK TARASIUK
magister inZynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 02.04.1982 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/POOT/14

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,
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Pan Marek Tarasiuk upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U. 22013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 § 14 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz 2z infrastrukturg  telekomunikacyjng  oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej 1zby
Inzynicréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowgj Komisji Kwalifikacyjnej

r inz, Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okrggm\f Komisji Kwalifikacyjnej
profdr hab. in2. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj

inz. Eugenilisz Blicharski

Otrzymujy:

1.Pan Marek Tarasiuk

80-807 Gdarisk, ul. Bicgariskiego 29/13
2.Okrggowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WtASCIWEJ IZBY

SAMORZADU ZAWODOWEGO

@ POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zastwiadczenie
o mnuUmerze WI’.‘FFF*EI.'.‘,T.'I‘H:
POM-REO-FRZ-MWG *

Pan Rafat Birkos o numerze ewidencyjnym POM/IES/0349/10

adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 14, 83-330 Zukowo, Pepowo

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniv 2022-07-26 roku prees:

Krzysztof Wilde, Prrewadniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe| [2by Ingynierdw Budownictwa.

Zgodnie Tart. 787 ke,

§ 1. Do zachowania ekektronicznaej foemy caynnadc prawne) wystancza tlodenie otwiadczenia woli w postaci eleltronicone] i opatrrenie go
kwaalifikowarem podpisern slekironicomym.

§ 1. Odwiadczenie woll 2lodors w formie elektroniczne jest rdwnowaine 2 cdwiadoreniom wall zlocomym w formie plsemne|.

* Weryfilac)g poprawnoso damych wonineefszym zadwiadcoeniu modna sprawdzic @ pamacg rumery weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stranie Polskie) Dby Indynisrde Budownictwa weasw pliborgol lub kontaktujge sig 7 blerem wiatchwe) Olrggon) by Indyniendw
Budgwnichasa
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| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyrmym:
POM-BAE-XT2-9U04 *

Pan Marek Tarasiuk o numerze ewidencyjnym POM/BT/0377/10

adres zamieszkania ul. Bleganskiego 29/13, 80-807 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicziygm
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatue w dniu 2022:07-01 roku proes

Krzysztof Wilde, Preewodniczaoy Rady Pomorskie] Okregowe| 12Dy Ingynierdw Budownictwa.

Zgodnie 7 art. 78" Ke
§ 1. Do rackowania elektronicenaj Toemy ceynnascl prawne wiystarcia tlodenie odwiadcienia woli w postadi ekelironicene] | opatrienie go

kvealifikowarym podpisem elekironicomym.
§ 1 Odwiadcrenie wall 2lceone w formie elektraniczne) jest rdanowaine @ cdwizdezeniom wall 2lcéonym w formie plsemne).

* Werngfikacig poprawnocdo darych w niresjszym radwiadczeniu modna sprawdz it 13 pamacg rumery weryfikaoynego zaswiadczenia na
stronie Priskie) laby Ingynierdw Budcwnictwa wessw. plibongpl lub kantaktujge sig 1 biwem wlatows) Diregows) Khy Infynisrdmw

Budowniches
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L. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM SPRAWDZAJACYM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

POMORSKA OKF?E,G‘OW’A
I2BA INLYNMBROW ﬂLDﬂW‘t;:lC::sAs
. i . Recaypaspeii J
"‘”“3‘3_‘,:{;3]‘ 7 .l »n,.w:‘s-zo:«u-ca

Gdansk. dnia 23 czerwca 2015,

sygn. akt. 28/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (v j. Dz, U, 22014 r, poz. 1946 zc zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz U.
z 2013 r,, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(. 3. Dz. U, z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozylywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL ANDRZE.J DEBSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 30.06,1982 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0028/POOE/1IS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Michal Andrzej D¢bski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.,

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
nini¢jszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym Kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym Kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej. sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie I4 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

-
{ /

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Kogtigi Kwatifikacyjnej
dr inz, arﬁ%hwﬂu

Otrzymujg:

1.Pan Michal Andrze Dgbski

R0-180 Gidanisk, ul. Ofiar Grodnia ‘70 463
2. Okregowa Rada zby

3.Glowny Inspektor Nadzore Budowlanego
4.3
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

B0-240 Gdsdsk, ul. Swigtojateka 43/44
Tel. (G 3, 324-89-77 @ Gdansk, dnia 28 maja 2009 r,
Fou (0-5B) 301-44.98

Syg. akt 3/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 200! r, Nr § poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art, 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:
Pan MAREK POBLOCKI
inZynier
urodzony dnia 27.03.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0004/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kp.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. !
Skiad orzekajgey Okregowej K ji Kwalifikacyjne]:

PRZEWOBNICZACY
Okregowej 1+ Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
wej Komisji Kwalifikacyjnej

k Nicdostatkiewicz

CZLONEK

Okrggowey isji Kwalifikacyjnej
emowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Marek Poblocki

84-230 Rumia, ul. Ceynowy 32 b4
2.0krggows Rada Izby

3.Giowny Inspextor Nadzoru Budowlanego

4aa
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5. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO

WASCIWEJ 1IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numerze wernyfilacypmyem:
POM-7LA-GEB-IBW *

Pan Michat &ndrzej Debski o numerze ewidencyjnym POM/IES0347 /10

adres zamieszkania ul. Cienista 26/16, 80-809 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inéynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosch cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2023-07-31.

faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniv 2022-08-05 roku preez:

Krzysztof Wilde, Prrewodniczqoy Rady Pomorskie] Okregowe| 2by Indynierdw Budownictwa.

ZTgodnie zart. 787 K.

& 1. Da zachowania elelironicena) Toemy caynmodol prawne] wiystaniza thodenia advwiadopenia woll w postadl elekironicing] | apatrienia go
kwalifkewarym podpisern elekironicomym.

§ 1. Qdwiadczenie woll zlodone w formie elektraniczne] jest réanowaine 2 ofwiadcoeniem waoli zloéorym w formie plsemne].

* Wenfikacjg poprawncdéo damych wnindefszym radwiadceeniu motna sprawdzié 73 pamacg rumery weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronlg Polskle) Dby Indynigrdss Budosnictwa esess plib.org ol lub kantakbujge sig @ bl welatchas] Obrggosse] by Indyndende
Budawnicta
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POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

\
—H
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

POM-9AV-IK3-5K2 *

Pan Marek Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/BT/0414/09

adres zamieszkania ul. Trepczyka 6, 84-230 Rumia

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosci prawne] wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Diwiadczenie woli 2tozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomeocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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B. OGOLNY OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Aktualne podktady architektoniczne.

Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

Warunki przytaczenia nr 0545/2022/0D1/ZR3 oraz nr 10542/2022/0D1/ZR3 wydaNE
przez ENEA-OPERATOR

Warunki przytaczenia nr TTDSILU/PR.215-5113/23 wydane przez Orange Polska

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy elektrycznej

budowy dwoch budynkéw wielorodzinnych dz. geod. nr 491/35, obreb ewidencyjny 0002

GOSTYC

YN.

3. ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy. Przedstawiono rozwigzania instalacji

elektrycznych i teletechnicznych w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.

W zakresie opracowania znajduje sie:

zasilanie w energie elekfryczna

instalacja
instalacja
instalacja
instalacja
instalacja
instalacja
instalacja

instalacja

oSwietlenia

gniazd wtykowych

zasilajaca odbiorniki technologiczne
odgromowa i uziemiajaca

potgczen wyrdwnawczych

antenowa i okablowania sfrukfuralnego
fotowolfaiczna

oSwietlenia zewnetrznego

kanalizacja telefechniczna

kanalizacja kablowa na potrzeby zasilania stacji tadowania pojazdow

L. WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE | BILANS MOCY

Lp. Nazwa Dane techniczne
1. Znamionowe napiecie zasilania 0,4 kV, 50 Hz
Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,23 kV, 50 Hz
Uktad sieci odbiorczej n.n. TN-S
Budynek 1A
L. |Moc obliczeniowa — budynek 1A 162 kW
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5. | Obliczeniowy wspdtczynnik mocy (cos o) 0,93
6. |llos¢ licznikow energii elektrycznej 31
Budynek 1B
?. | Moc obliczeniowa - budynek 1B 162 kW
Obliczeniowy wspétczynnik mocy (cos ¢) 0,93
. | lo$¢ licznikow energii elektrycznej 31
Bilans mocy dla projektowanych budynkow przedstawia sie nastepujaco:
Budynek 1A
lp Odbiory mocy Pi [kW] kz Ps [kW]
1 30x mieszkanie 360 0,213 17
2 Administracja 85 1 85
SUMA MoCY L45 0,6 162
Budynek 1B
lp Odbiory mocy Pi [kW] kz Ps [kWl
1 30x mieszkanie 360 0,213 77
2 Administracja 85 1 85
SUMA MOCY L45 0,6 162
gdzie:

Pi - moc zainstalowana
kz - wspotczynnik zapotrzebowania
Ps - moc szczytowa

5. ZASILANIE OBIEKTU

Obiekt zostanie podtaczony do sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV Enea Operator zgodnie z
warunkami przytaczenia. Enea Operator wybuduje ztacza kablowe, z ktorych wyprowadzone
zostang linie kablowe do rozdzielnic gtownych budynkow na terenie dziatki Inwestora. Uktad
sieci instalacji elektrycznej - TN-S.

6. ROZDZIELNICE GLOWNE BUDYNKOW

Zasilajagce linie kablowe ze ztacz kablowych wtasnosci Enea Operator zostang
wprowadzone do odpowiedniej rozdzielnicy gtownej danego budynku. Rozdzielnice gtdwne
wykonane bedy pod postacia dwoch oddzielnych szaf o oznaczeniach RG-M (zasilanie
apartamentow) oraz czesSci administracyjnej oznaczonej:

— RG-A/1A (zlokalizowana w budynku 1A),
— RG-A/1B+Rppoz (zlokalizowana w budynku 1B).

Rozdzielnica gtéwna zostanie zamontowana w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu

rozdzielni elektrycznej na parferze budynku. Kazda z szaf bedzie wyposazona w roztacznik
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gtowny, petnigcy funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu, ochronnik przepigciowy
kombinowany typu 1+2, optyczny wskaznik obecno$ci napiecia, aparature zabezpieczajacy oraz
aparafure sferujaca.

Rozdzielnice zlokalizowane bed3 w pomieszczeniach ftechnicznych kazdego z budynku. Z
rozdzielnic wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajace, rozprowadzajace energie
elektryczng do tablic mieszkaniowych w budynkach. Rozdzielnice zasilat bedg rowniez odbiory
administracyjne takie jak rozdzielnice weztow ciepta, gtowne punkty dystrybucyjne GPD,
instalacje oSwietlenia terenu, instalacje teletechniczne oraz instalacje fotowoltaiczne.
Zasilanie poszczegolnych wlz zza licznikow energii elektrycznej. Rozdziat zasilania zgodnie ze
schematami dystrybucji energii.

Do kazdej rozdzielnicy gtownej nalezy doprowadzic ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x.4
wyprowadzony z uziomu projektowanych budynkéw mieszkalnych. Ptaskownik nalezy potaczyc
galwanicznie z punktem rozdziatu przewodu PEN ze zt3acza kablowego na przewody PE i N.

W rozdzielnicach gtéwnych przewiduje sie zabezpieczenia przedlicznikowe oraz ptyty

montazowe dla rozliczeniowych uktadow pomiarowych.

7. PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu sktadat bedzie sig z nastepujacych elementow:
e urzadzenia uruchamiajacego
e urzadzenia sygnalizujacego

e urzadzenia wykonawczego.

Urzadzenia beda posiadaty deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych wydany przez jednostke certyfikujaca, zgodnie z rozporzadzeniem MIB w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym.

Urzadzeniem wykonawczym dla kazdego z budynkow bedzie roztacznik zlokalizowany w
rozdzielnicy gtownej RG wyposazony w wyzwalacz wzrostowy. Przyciski wyzwalajace dziatanie
przeciwpozarowego wytacznika pradu zostang zamontowane przy gtownym wejsciu do budynku.

Przyciski bedq posiadaty wskazniki dozoru i zadziatania.

Do wyzwalacza wzrostowego nalezy doprowadzit sygnat z przycisku wyzwalajacego dziatanie
przeciwpozarowego wytacznika pradu. Wyzwolenie przeciwpozarowego wytacznika pradu
pozbawi napigcia zasilania wszystkie odbiorniki w budynku. W przypadku stosowania urzadzen
bezpieczenstwa pozarowego, zostang one zasilone sprzed przeciwpozarowego wytacznika
pradu, a wewnatrz budynkow zostang wykonane kablami o odpornosci ogniowej E90 utozonymi
na certyfikowanych trasach kablowych, tworzacych razem z okablowaniem zespoty kablowe o

odpornos$ci ogniowej 90 min.
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8. TABLICE MIESZKANIOWE TM

Instalacje elektryczne w obrebie poszczegédlnych mieszkan nalezy rozprowadzit z tablic
mieszkaniowych TM. Tablice zostang wykonane jako rozdzielnice podtynkowe w Il klasie izolacji
o stopniu ochrony min. IP30. Tablice bedg wyposazone w optyczny wskaznik obecno$ci napiecia
oraz aparature zabezpieczajacg odptywy zasilajace odbiory.

9. OPRZEWODOWANIE

Instalacje elektryczne w obiekcie w uktadzie sieci TN-C-S. Instalacja odbiorcza wykonana
bedzie przewodami typu YDY 450/750V lub kablami typu N2XH-J 0,6/1kV. Stosowac przewody
z osobnymi zytami N oraz PE. Dla obwodow 1-fazowych 3-zytowe, dla obwodow 3-fazowych 4
lub 5-zytowe. Do urzadzen w Il klasie izolacji - 2-zytowe.

Gtowne ciagi oprzewodowania na odcinkach od rozdzielnic obiektowych do indywidualnych

pomieszczeh nalezy uktadat w poziomych korytkach kablowych lub prowadzic podtynkowo.
Docelowe doprowadzenie przewoddw do odbiornikow nalezy:

— prowadzit podtynkowo - dla Scian murowanych, przewody przykryte minimum
5 mm warstwa tynku;
— uktadac w rurkach elektroinstalacyjnych PVC - w przestrzeni nad sufitem

podwieszanym lub w Sciankach G-K.

Przewody nalezy uktadac w liniach prostopadtych i rownolegtych do krawedzi Scian i stropow.
W miejscach gdzie nie jest mozliwe podtynkowe prowadzenie instalacji (np. pomieszczenia
techniczne), przewody nalezy uktadat w rurkach instalacyjnych PVC.

Instalacje zasilajacq urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykonac kablami ogniowymi typu HDGs
lub NHXH. Prowadzenie kabli ogniowych z wykorzystaniem systemu no$nego, ktory wraz z
okablowaniem bedzie spetniat klasyfikacje podtrzymania funkcji systemu E90 (zgodnie z normg
DIN 4102-12).

Przewody i kable prowadzone w obrebie drog ewakuacyjnych nalezy wykonat kablami w klasie

palnosci min. B2ca.

10. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla czeSci wspolnych budynku, projekt zaktada montaz opraw oSwietleniowych ze zrodtami
LED. Zataczanie oSwietlenia realizowane bedzie wytacznikami przy wejSciach do pomieszczen,
oraz za pomoca czujnikdw ruchu (komunikacja, garaz). OSwietlenie czesSci wspolnych i
pomieszczeh zaplecza technicznego przewiduje sie wykonac oprawami dedykowanymi dla danego
typu pomieszczen, zapewniajacymi wielkoSt natezenia oSwietlenia zgodnego z normg i

wymaganiami uzytkownika.

Stopien ochrony opraw i osprzetu w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci — min. P44,
W pozostatych pomieszczeniach min IP20.
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Rozmieszczenie i typ opraw oSwietleniowych zgodnie z rysunkami. Z uwagi na mozliwe zmiany
aranzacyjne na efapie realizacji, dopuszcza sie zmiane lokalizacji opraw.

11. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACY JNE

W budynku zostato zaprojektowane oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne. OSwietlenie to bedzie
zrealizowane poprzez zastosowanie opraw z 1h inwerterem. Oprawy awaryjne bed3 zasilane z
obwodow oSwietlenia podstawowego, tak aby w przypadku zaniku oSwietlania podstawowego
spowodowanego np. zwarciem nastapito zadziatanie opraw awaryjnych. Zasilanie opraw
oSwietlenia awaryjnego wykonac zyty fazowa niesterowana. OSwietlenie awaryjne

i ewakuacyjne zostanie wykonane w systemie aufotest.

OSwietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato wymagania normy PN-EN 1838:2005 ,Zastosowanie
oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego” Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natezenia oSwietlenia dla drég
ewakuacji. Minimalne natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz linii drogi ewakuacyjnej powinno
byc nie mniejsze niz 1 Ix. Dla oSwieflenia strefy otwartej minimalne natezenie oSwietlenia na
podtodze powinno by¢ nie mniejsze niz 0,5 Ix. W poblizu (w obrebie 2m) urzadzen
przeciwpozarowych natezenie oSwietlenia awaryjnego powinno byc nie mniejsze niz 5 x.

Kazda oprawa wyposazona w inwerter bedzie testowana z uwagi na poprawnosc pracy bez
ingerencji uzytkownika. OSwieflenie awaryjne nalezy badac co miesigc. Podczas badanie nalezy
zasymulowat utrate zasilania podstawowego na czas wystarczajacy do upewnienia sie, ze
kazda lampa Swieci. W czasie proby nalezy sprawdzi¢ zataczenie i funkcjonowanie kazdej
lampy. Na kohcu testu nalezy przywrdcic zasilanie podstawowe i sprawdzic stan lampki
kontrolnej lub innego urzadzenia sygnalizujacego przywrocenie zasilania. Po zainstalowaniu
opraw oSwietlenie ewakuacyjnego nalezy przeprowadzit testy jego dziatania oraz pomiary
natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego (wszystkie zakonczone protokolarnie). W przypadku
stwierdzenia niedostatecznego natezenia oSwietlenia nalezy przewidziet zainstalowanie
dodatkowych opraw oSwietlenia ewakuacyjnego. Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego

i ewakuacyjnego powinny posiadac certyfikat i Swiadectwo dopuszczenia CNBOP (Centrum

Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej).

Do wszystkich opraw oznaczonych jako awaryjne doprowadzic 4 przewody (2 przewody fazowe
- jeden do zasilania oprawy, drugi do sprawdzania obecno$ci napiecia - zasilanie sprzed
przekaznika bistablinego/tacznika oSwietleniowego).

12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W MIESZKANIACH

W kazdym mieszkaniu zaprojektowano rozdzielnice elektryczng TM, zasilang za posrednictwem
uktadu rozliczeniowego z rozdzielnicy gtownej. Lokalizacja rozdzielnicy TM zgodnie z
rysunkami. Z tablic TM zasilane bedg instalacje oSwietleniowe, gniazda wtyczkowe i urzadzenia
znajdujace sie w mieszkaniu. Projekt zaktada wykonanie wypustow oSwietleniowych
sterowanych tacznikami przy wejSciach do pomieszczen. W korytarzach oSwietlenie zatgczane

bedzie przy pomocy tacznikow schodowych.
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Obwody do wypustéw o$wietleniowych wykonane beds przewodami YDYzo 3(4)x1,5 mm?, do
gniazd w kuchni i tazienkach oraz gniazd w pokojach — YDYzo 3x2,5mm?, do wypustu
230/400V w kuchni - YDYzo 5x2,5mm?.

Z uwagi na prefabrykowany charakter elementow konstrukcyjnych budynku, prowadzenie
przewodow w mieszkaniach nalezy wykonac w systemie rur ostonowych PVC na suficie, pod
posadzka oraz w Scianach. Obsadzenie osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy wykonat w
Scianach w puszkach podtynkowych gtebokich.

13. INSTALACJE W POMIESZCZENIACH O ZWIEKSZONEJ WILGOTNOSCI

W budynku wystepuja pomieszczenia o zwiekszonej wilgotnosci. W pomieszczeniach tych nalezy
zwrocit szczegolng uwage na wykonanie instalacji elektrycznych. Instalacje te nalezy wykonat
zgodnie z aktualnymi normami:

— PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012E Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czest
#-101: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia

wyposazone w wanne lub prysznic.

14. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Obwody gniazd wtykowych zasilane bedg z obwoddw wyposazonych w wytaczniki réznicowo-
pradowe o znamionowym pradzie roznicowym 30mA. Instalacje nalezy wykonac przewodami typu
YDYzo 3x2,5 mm2. Przewody nalezy uktadat podtynkowo, w korytkach, rurkach, listwach,
podejScia do urzadzen w Scianach w tynku lub Sciankach G-K.

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych projektuje sie gniazda 1P+N+PE, IP20. W pomieszczeniach
narazonych na wilgoC takich jak toalety i kuchnia nalezy stosowac gniazda 1P+N+PE, min. IP44

bryzgoszczelne.

Gniazda nalezy instalowat w puszkach przytaczeniowych osadzonych w Scianach na wysokoSci
ustalonej z Inwestorem
15. OSPRZET ELEKTRYCZNY

W projektowanym budynku zostanie zastosowany nastepujacy osprzet elektryczny:
gniazda wfykowe podfynkowe:

— 1P+N+PE, IP20 - instalowane w pomieszczeniach ogdlnodostepnych,

—  2x(1P+N+PE), IP20 - instalowane w pomieszczeniach ogdlnodostepnych,

— 1P+N+PE, IP44 - instalowane w pomieszczeniach sanitarnych i innych pomieszczeniach
narazonych na wilgog,

— gniazda wtykowe natynkowe- 1P+N+PE, IP44 - instalowane w pomieszczeniach

technicznych,

taczniki oSwietleniowe podtynkowe:
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— IP 20 (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.),
— IP L4 (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd,

— taczniki oSwietleniowe natynkowe IPL4 (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.).
Rozmieszczenie osprzefu elekfrycznego zgodnie z rysunkami.

16. ZASILANIE URZADZEN TECHNICZNYCH

W obiekcie przewiduje sie urzadzenia techniczne oraz urzadzenia branzy sanitarnej i branzy
HVAC. Nalezy doprowadzit zasilanie do urzadzeh w/w branz oraz zapewnic im ochrone
odgromowa w przypadku urzadzeh montowanych na dachu. Zasilanie urzadzen wyprowadzic
z dedykowanych obwoddw w poszczegodlnych rozdzielnicach obiektowych.

17. PROWADZENIE ZEWNETRZNYCH LINIl KABLOWYCH

Projektowane zewnetrzne linie kablowe nalezy uktadat w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m
na 10 cm podsypce z piasku. Kabel nalezy uktadac linig falista, z zapasem. Skrzyzowania i
zblizenia projektowanych kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonat uktadajac
kable w grubosciennych rurach ochronnych HDPE. Po utozeniu kabla przykryc go 10 cm
warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozyc

folie koloru niebieskiego i zasypat pozostaty row.

Przy uktadaniu kable zginat tylko w przypadku koniecznym, przy czym promieh zgiecia

powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 15-to krotna zewnetrzna Srednica kabla.
Projekfowane linie elektroenergetyczne pokazane zostaty na planie sieci zewnefrznych.

18. PRzZYtACZE TELETECHNICZNE

Przytacze zostanie zrealizowane przez gestora, odrebnym opracowaniem, po podpisaniu umowy
przytaczeniowej przez Inwesfora. Na terenie dziatki Inwestora zaprojektowano kanalizacje

teletechniczng z proponowanym miejscem wpiecia sie gestora sieci.

19. KANALIZACJA KABLOWA

Do rozprowadzenia okablowania niskopradowego oraz okablowania zasilajacego stacje
tadowania samochodow w terenie zewnetrznym projektuje sie kanalizacje kablowa. Trasy
kanalizacji wraz z typem i rodzajem rur pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.
Kanalizacje kablowa nalezy wykonac z rur typu RHDPE. Na skrzyzowaniach, rozgatezieniach

oraz nie rzadziej niz co 100m projektuje sie studnie kablowe typu SK-1 lub SKR-1.

Rury kanalizacji kablowej nalezy uktadat na gtebokosSci 0,7m. Rury uktadat na dnie wykopu na
podsyce z piasku o grubosci 10cm. Po utozeniu rur nalezy przykryc je 10 cm warstwa piasku i
15 c¢m gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozyt folie koloru
niebieskiego i zasypat pozostaty row. Nalezy zachowal minimalne odlegtoSci przy zblizeniu z

innymi obiektami uzbrojenia ferenu:

0,1m - przy skrzyzowaniu i zblizeniu do linii elektroenergeftycznych nn i SN
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0,15m - przy skrzyzowaniu z wodociagiem (do Dn&00mm) i kanalizacjg ttoczna
0,3m - przy skrzyzowaniu z kanalizacjq deszczowa, sanitarng i ogolnosptawna
0,5m - przy zblizeniu do wodociggu (do Dn&00mm) i kanalizacji ttocznej

Im - przy zblizeniu do kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogolnosptawne;

OdejScia kanalizacji do mieszkan wykonac z rur RHDPE 850, a na wejSciu do budynku
zabezpieczyC przepustem gazo i wodoszczelnym po wykonaniu okablowania.

20. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

W projekcie przewidziano wykonanie instalacji oSwietlenia zewnetrznego w postaci opraw
oSwietleniowych ze zrodtami Swiatta LED, montowanych na stupach stalowych o wysokosSci 8m.
OSwietlenie zasilone zostanie z sekcji administracyjnej rozdzielnicy RG, w budynku 1B.
Sterowanie zostanie zrealizowane za pomoca zegara astronomicznego, zataczajacego oprawy

w zaleznosSci od biezacej godziny wschodu i zachodu stonca.

Uziemienie stupow zrealizowane zostanie przez potgczenie zacisku PE stupa z ptaskownikiem

ocynkowanym FeZn 25x4 mm uktadanym we wspolnym wykopie z kablem zasilajacym.

OSwietlenie wiaty Smietnikowej zrealizowane zostanie za pomocg oprawy oSwietleniowej LED o
mocy 12W, montowanej w wiacie Smietnikowej. Oprawa zostanie wyposazona w czujnik ruchu

oraz czujnik zmierzchu.

Potaczenia wyréwnawcze wykonat linka miedziang LgYzo 2,5mm>. Elementy podlegajace

ochronie musza byt przytaczane do instalacji indywidualnie do szyn wyrdwnawczych.

21. INSTALACJA ODGROMOWA

W oparciu o norme PN-EN 62305 od 1 do &4 projektuje sie instalacje ochrony odgromowe;
budynkdw. Projektuje sig instalacje odgromowg w IV klasie LPS. Na dachu nalezy wykonat
siatke zwodow poziomych niskich drutem stalowym ocynkowanym dFeZn @8 utozonym na
uchwytach dostosowanych do typu pokrycia dachowego. Odlegto$c miedzy wspornikami nie
wieksza niz 1 m. Pionowe elementy innych instalacji, instalowanych na potaci dachowej i
podlegajace ochronie, nalezy chronic pionowymi zwodami o wysokoSci 0,5 m liczong od
najwyzszego punktu chronionego urzadzenia/elementu. Elementy metalowe takie jak: mefalowe

bariery, ramy okienne, rynny potaczy¢ bezposrednio do najblizszego zwodu.

Przewody odprowadzajace wykonac drutem stalowym ocynkowanym dFeZn @8 rurze ochronnej
gruboSciennej lub ptaskownikiem ocynkowanym pFeZn 30x4, prowadzonym w warstwie
ocieplenia w elewacji lub w konstrukeji budynku. Zwodd nalezy izolowal poprzez zastosowanie
dedykowanych rur na dtugosci 2,5 m od poziomu gruntu. W elewacji na wysokoSci 0,5 m na
Scianie lub w ziemi, przy lokalizacjach zejScia przewoddw odprowadzajacych z dachu, nalezy
zlokalizowat ztacza kontrolne - zgodnie z rysunkiem. W ztaczach kontrolnych nalezy wykonat

potaczenie instalacji uziemienia z przewodami odprowadzajacymi.
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Uziom obiektu wykonat z ptaskownika pFeZn 30x4 prowadzonego w warstwie chudego betonu
pod projektowanym fundamentem budynku. Z uziomu nalezy wyprowadzic odcinki ptaskownika
pFeZn 30x4 na potrzeby szyn wyrdownawczych oraz dla ztacz kontrolnych instalacji
odgromowej. Rezystancja uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz 10 Q. Miejsce wyprowadzenia
przewodow uziemiajacych przedstawiono na rysunku. Miejsce potaczen nalezy zabezpieczyt
przed korozja.

22. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku realizowane jest w uktadzie sieci TN-S. W
tablicy gtownej licznikowej nastepuje rozdzielenie przewodu PEN ze ztacza kablowego na
przewody PE i N dla instalacji odbiorczych. Punkt rozdziatu przewodu PEN nalezy podtaczyt
do ptaskownika pomiedziowanego FeCu 30x4 wyprowadzonego z uziomu projekfowanego

budynku.

Na parterze przy miejscu postojowym samochodu kazdego z mieszkah nalezy
poprowadzit szyne uziemiajacg, wykonana ptaskownikiem pFeZn 25x4. Do szyny nalezy
przytaczyc linkg LgYzo 10 mm2 szyne PE w tablicy mieszkaniowej TM oraz lokalne i miejscowe
szyny wyrownawcze.

Do Gtownej Szyny Wyrownawczej nalezy przytaczyc metalowe przewody grzewcze,
wodne, gazowe, klimatyzacyjne, stalowa konstrukcje szkielefowg budynku, metalowe pokrycia
dachowe, pancerze i ekrany kabli teleinformatycznych, uziemienie budynku (poprzez ZKP),
mefalowe elementy konstrukcyjne. Metalowe brodziki, wanny, zlewy, armature i grzejniki
nalezy przytaczyc do instalacji wyrownawczej tylko w przypadku gdy sg wykonane z
materiatow przewodzacych. Potaczenia wyrownawcze wykonac linkami miedzianymi LgYzo o

przekrojach zgodnych z Polskimi Normami.

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV projektuje sig

nastepujace Srodki ochrony przeciwporazeniowe;:
Ochrona podsftawowa:

e izolacje podstawowa
Ochrona przy uszkodzeniu:

e samoczynne wytaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych
nadmiarowopradowych

e samoczynne wytaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych roéznicowo-
pradowych, o pradzie roznicowym 30 mA

e potaczenia wyrdwnawcze - gtowne,

e potaczenia wyrownawcze - miejscowe,

e urzadzenia Il klasy ochronnosci.
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Ponadto w uktadzie TN-S zastosowane bedg urzadzenia roznicowo-pradowe jako
ochrona uzupetniajgca przed dotykiem bezposrednim i poSrednim.

Wszystkie wytaczniki roznicowo-pradowe nalezy badac raz w miesigcu za pomocg
przycisku TEST umieszczonego na obudowie wytacznika.

Ochronie podlegac bedg wszystkie elektryczne urzadzenia wyposazone w przewodzace czesci
(obudowy metalowe), konstrukcje wsporze tablic i rozdzielnic elektrycznych, bolce ochronne
gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem, takich jak tazienki wyposazone w
wanne lub basen natryskowy, kottowni, nalezy wykonat potaczenia wyrdwnawcze miejscowe.
Do lokalnych szyn wyrdwnawczych nalezy podtaczyc:

e czeSci przewodzace dostepne,

e czeSci przewodzace obce,

e przewody ochronne instalacji elektrycznej i wyposazenia,
e metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane,

e zaciski ochronne metalowych brodzikow, wanien i zlewow.

Potaczenia wyréwnawcze wykonat linka miedziang LgYzo 2,5mm>. Elementy podlegajace

ochronie musza byt przytaczane do instalacji indywidualnie do szyn wyréwnawczych.

23. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projekfuje sie strefowa ochrone przepieciowg. Ochrona przeciwprzepieciowa zostanie
zrealizowana za pomocg, ochronnikow przepigciowych typu 1+2, zainstalowanych w tablicy
gtownej licznikowej budynku. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sprzet komputerowy),
ktorych dziatanie moze byt w sposob niedopuszczalny zaktdcone wysokimi wartoSciami napiet
wywotanych przeptywem pradu piorunowego w urzadzeniach piorunochronnych obiektu lub
przepigciami taczeniowymi powinny by¢ chronione za pomocg odgromnikdw warystorowych,
dostarczonych tacznie z urzadzeniem. Wszystkie przewody telekomunikacyjne i antenowe
wchodzace do obiektu powinny byt zabezpieczone odpowiednimi dla danego typu instalacji

zabezpieczeniami przepieciowymi

2L, INSTALACJA ANTENOWA

Dla kazdego budynku projektuje sie instalacje zbiorczg antenow3a w oparciu o system
multiswitchowy z topologig sieci w postaci gwiazdy. Na dachach budynkow projektuje sie
anteny do odbioru felewizji naziemnej DVB-T w pasmie UHF i VHF, antene do odbioru stacji
radiowych oraz antene satelitarng o $rednicy 100cm z konwerterem QUADRO. Okablowanie z
anten doprowadza sie w kanalizacji kablowej do zewnetrznej szafy GPD kazdego budynku,
gdzie potaczone sg z multiswitchem, z ktdrego rozchodzi sie instalacja do tablic
teletechnicznych TT poszczegdlnych mieszkan, w ktorych nalezy zakonczyc kabel gniazdem
typu ,F". Potaczenia anten z multiswitchem oraz multiswitcha z tablicami TT wykonac kablem
zewnefrznym klasy A np. Triset-113 E1017 PE, uktadanym w rurkach PVC lub kanalizacji
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kablowej. Od tablicy TT do gniazd koncowych antenowych nalezy wykonat okablowanie w
topologii gwiazdy. Okablowanie miedzy tablica TT a gniazdem kofcowym wykonac kablem klasy
A+ np. Triset-113 E1016 lub réwnowaznym.

W poblizu zestawu anten zamontowat skrzynke z ochronnikami przepiec np. R48606 signal.

Dodatkowo projekfuje sie instalacje felewizji kablowej DVB-C. Instalacje od szaf GPD do tablic
TT nalezy wykonac kablem zewnetrznym klasy A np. Triset-113 E1017 PE lub rownowaznymi,
uktadanym w kanalizacji kablowej. Kabel nalezy doprowadzi¢ do szafki teletechnicznej TT i
zakonczyt gniazdem typu ,F". Okablowanie miedzy tablicg TT a gniazdem koncowym wykonac
kablem klasy A+ np. Triset-113 E1016 lub réwnowaznym.

25. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Projektfowana fopologia dla sieci okablowania strukturalnego to uktad gwiazdy. Do szaf
telekomunikacyjnych GPD, bedacych gtownym punktem dystrybucyjnym dla kazdego budynku,
nalezy doprowadzi¢ zasilanie oraz sygnat operatora. Od szaf GPD do tablic teletechnicznych
TT nalezy utozy¢ w kanalizacji kablowej po dwa kable skretkowe typu UTP Zzelowane
(czteroparowa skretka) min. kategorii 5e. Od tablic teletechnicznych TT do pomieszczen
wskazanych na rysunkach przewiduje sie doprowadzenie kabli skretkowych typu UTP
(czteroparowa skretka) min. kategorii 5e zakonczonych gniazdami RJ-45. Maksymalna dtugosc
kabli miedzianych poziomych powinna wynosic 90 m. Zapewnienie tacznosci internetowej oraz
telefonicznej nie jest czeScig niniejszego opracowania. W trakcie instalacji nalezy przestrzegac
minimalnego promienia zgigcia zastosowanych przewodow, przy tablicy teletechniki nalezy

pozostawit ok. 2 m zapasu kabla,

0d szafy GPD do kazdej tablicy TT nalezy doprowadzit¢ kabel Swiattowodowy dwuwtoknowy
jednomodowy. éwia’r’fowody w tablicach TT zakofczyt z zapasem i zespawac z pigtailami
jednomodowymi SC/APC.

3.4, INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

Instalacja wideodomofonowa stuzyt bedzie do komunikacji pomigdzy wejSciem do budynku a
lokalami mieszkaniowymi. Przewiduje sie instalacje w technologii IP w oparciu o prosty system,

ktory spetniac bedzie nastepujace zatozenia:

— przy wejsciu do budynku zastosowana zostanie kaseta wideodomofonowa montowana
powierzchniowo, wyposazona w kamere pozwalajaca na podglad i identyfikacje osob
wchodzacych, a takze wyposazona w klawiature numeryczng, umozliwiajaca
wprowadzenie kodu otwierajacego przejscie,

— drzwi wejSciowe wyposazone bedg w elektrozaczep, mozliwy do zwalniania przez
instalacje wideodomofonu,

— monitory wewnetrzne wideodomofonu bedq umozliwaty podglad i identyfikacje osob

wchodzacych oraz zdalne zwalnianie elektrozaczepu drzwi wejsciowych,
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— wewnatrz budynku oraz w doprowadzeniach do odpowiednich urzadzen sygnaty
wideodomofonu bedg przesytane kablem U/UTP,

— zasilanie urzadzen systemu w technologii PoE.

Objete instalacjg wideodomofonowg wejscie do obiektu wyposazone bedzie w kasete rozmowna
(panel zewnetrzny) pozwalajacy na wywotanie wybranego mieszkania oraz bezobstugowe
otwarcie przejscia z indywidualnego kodu. Panel wyposazony bedzie w kolorowa kamere
pozwalajaca na obserwacje wejsScia oraz identyfikacje osob wchodzacych. Panel bedzie
potaczony ze znajdujacym sie w drzwiach wejsSciowych elektrozaczepem lub bedzie dawac styk
zwierny/rozwierny do danego systemu zamkow mieszczacego sie w drzwiach.

Projekfuje sie nastepujace wezty instalacji

— stacja bramowa przy wejsciu gtownym,

— monitory w mieszkaniach.

26. INSTALACJA FOTOWOLTAIKI

Dla kazdego budynku projektuje sie instalacje fotowolfaiczng pracujacg na zapofrzebowanie
odbioréw administracyjnych i zasilania pomp ciepta. Instalacja sktadat sie bedzie z

nastepujacych elementow:

e modutow fotowoltaicznych o mocy 400 Wp kazdy, montowanych na dachach budynkow;

e inwerterow frojfazowych zainstalowanych w pomieszczeniach weztow ciepta w poblizu
rozdzielnic gtownych budynkow;

e wytacznika bezpieczenstwa DC, ktory po wytaczeniu zasilania przez przeciwpozarowy
wytacznik pradu automatycznie wytaczy i odizoluje moduty fotowoltaiczne,
zapobiegajac mozliwosci przedostania sig wysokiego napiecia DC do budynku.

e okablowania instalacji;

e uziemienia i potaczen wyrownawczych.

Zaprojektowane uktady bed3 generowaty energie elektryczng pokrywajac biezace zuzycie.
Nadwyzki energii elekfrycznej odprowadzane bed3 do sieci elektroenergetycznej i rozliczane

na podstawie stosownej umowy z operatorem systemu elektfroenergetycznego.

Na podstawie planowanego zuzycia energii dobrano moc instalacji fotowoltaicznej dla kazdego
budynku.

Budynek 1A: 44 szt. paneli 400 Wp o t3cznej mocy 17,6 kWp oraz inwerter o mocy 25 kW.
Budynek 1B: 44 szt. paneli 400 Wp o tacznej mocy 17,6 kWp oraz inwerter o mocy 25 kW.

27. NIEZIDENTYFIKOWANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

W sytuacji, gdy na jakim$ terenie zostang odkryte, taSmy ostrzegawcze lub ostony nie

wykazane w dokumentacji uzyskanej w Wydziale Dokumentacji Technicznej przedsiebiorstwa
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energetycznego, nalezy przerwac roboty i kontynuowat je dopiero po konsulfacji ze stuzbami
Enea Operator.
28. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA BEDACEGO W KOLIZJI Z PROJEKTOWANYMI BUDYNKAMI

Projekt obejmuje demontaz kolidujacych z nowym uktadem budynkow elementow istniejacego
oSwietlenia. Demontowane instalacje pokazano na planie zagospodarowania terenu. Po
wykonaniu prac materiaty z demontazu nalezy zutylizowat.

29. Uwaal

Po zakohczeniu robot wykonac pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Catos¢ instalacji wykonat zgodnie z normg PN-IEC 60364, PN-IEC
61024, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP.
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C. CzeSEC RYSUNKOWA

Lp. Nr. rys Nazwa rysunku
1. ER-01 Rzut parteru - instalacje elektryczne
2. ER-02 Rzut | pietra - instalacje elektryczne
3. ER-03 Rzut Il pietra - instalacje elektryczne
4. ER-04 Rzut lll pietra - instalacje elektryczne
5. ER-05 Rzut Dachu - instalacje elektryczne
6. ER-06 Teren zewnetrzny - instalacje elektryczne
7. ES-01 Schemat zasilania budynku 1A
8. ES-02 Schemat zasilania budynku 1B
9. ES-03 Schemat rozdzielnicy RG-M
10. |ES-04 Schemat rozdzielnicy RG-A 1A
11. | ES-05 Schemat rozdzielnicy RG-A 1B Ppoz
12. | ES-06 Schemat rozdzielnicy RWD
13. | ES-07 Schemat oraz widok tablicy TM
14. | ES-08 Schemat instalacji fotowoltaicznej
15. | ES-09 Schemat instalacji wideodomofonu
16. |ES-10 Schemat okablowania strukturalnego
17. |ES-11 Schemat oswietlenia zewnetrznego
18. | ES-12 Widok rozdzielnicy RG-M
19. |ES-13 Widok rozdzielnicy RG-A/A
20. |ES-14 Widok rozdzielnicy RG-A/B+Ppoz
21. |ES-15 Widok rozdzielnicy RWD
22. |ES-16 Widok szafy GPD
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