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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie podlozy i podktadow z
zapraw 1 betonu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,BUDOWA
DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z PRZYLACZEM
WODOCIAGOWYM 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z SEUPAMI OSWIETLENIOWYMI,
ZEWNETRZNA  INSTALACJA  ELEKTROENERGETYCZNA, ZASILAJACA  SZLABAN
WJAZDOWY, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA
POMPOWNIE DC POZAROWYCH, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA POMPOWNIE KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA  ZASILAJACA OSWIETLENIE WIAT NA  SMIETNIKI,
ZEWNETRZNA INSTALACJA TELETECHNICZNA (KANALIZACJA KABLOWA ORAZ
KANALIZACJA KABLOWA DLA INSTALACJI LADOWANIA POJAZDOW), ZEWNETRZNA
INFRASTRUKTURA PLACU ZABAW I ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO” w m.
Gostycyn”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

452600007 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podktad - warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

Podloga - caly uklad warstw wykonanych na gruncie/podbudowie, stropie lub ptycie fundamentowej dla
zapewnienia  wlasciwych  warunkéw  eksploatacyjnych, z jednoczesnym spelieniem wymagan
wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych, a takze tworzacych ptaszczyzng pod
warstwe uzytkowa — posadzke.

Jastrych cementowy - bezspoinowy podktad podlogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z
mieszaniny, ktora w trakcie uktadania ma konsystencj¢ sypka, plastyczng lub ciekta, a po uptywie okreslonego
czasu twardnieje.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem:
- Jastrychéw posadzkowych
- podktadow betonowych podsypek piaskowych
- podktadu z jastrychu cementowego gr.6 cm z dodatkiem mikrozbrojenia z fibrylowanych
- wilokien polipropylenowych dt. 131 19 mm,
- wykonczenie posadzek
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- podbudowy pod nawierzchni¢ z kostki betonowe;j
- wszelkich innych podktadow z zapraw i betonu zwigzanych z wykonaniem prac.

Podloze gruntowe wymiana (piasek $redni) zagesci¢ do min. Is = 0,5

Prace wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowq.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamowionym zakresie i s3 integralng czgscig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania robot przewidziane w projekcie.

Wyroby do wykonywania robdt powinny by¢ dostarczone na budowg z nastepujacymi dokumentami:
a) deklaracja wlasciwosci uzytkowych DOP lub deklaracja wlasciwosci,

b) wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile nie sg one ujete w projekcie,

¢) informacja o okresie przydatnosci do stosowania wyrobu,

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow wykonawca powinien sprawdzic:

a) zgodno$¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacja projektowa,

b) kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentdéw dostarczonych na budowe wraz z wyrobami do wykonania robét,

c) wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wlasciwosci losowo
wybranej partii dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych wlasciwosci, przewidzianymi
do sprawdzenia podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrddla.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zroédto zaopatrywania w materiaty.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robdt

2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowaé sig
postanowieniem og6lnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewngtrznych nalezy stosowac kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatno$ci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone potwierdzenie zgodno$ci badz tez certyfikat
zgodno$ci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje
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si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza si¢ badan wytrzymalosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku
podejrzenia, ze rozpoczal si¢ proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia,
przejawiajacy si¢ powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijno$ci cementow,
tzn. reakcji faczenia si¢ cementu z wilgocig zawarta w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje si¢
jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
a) jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ tatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie, mozna
go uzywaé do betonu pod warunkiem zwigkszenia iloéci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny
c/w byl wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,
b) jesli cement zawiera grudki niedajace si¢ rozgnies¢ w palcach i jednoczes$nie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych
wielkos$ci 2mm; jezeli grudek jest nie wigcej niz 30% w stosunku ci¢zarowym, to przesianego cementu
mozna uzy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymatosci betonu.

2.2.4. Wylewka samopoziomujaca

Produkt zgodny z norma PN-EN 13813:2003.

2.2.5. Wilékna zbrojeniowe

e  wldkna stalowe
e mikro widkna

2.2.6. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnoS$ci
z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
$wiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04,
tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wickszym niz 5%, spadek
wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujaca norma PN-EN 206-1:2003 Beton — Czgs$¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

2.2.7. Jastrych cementowy

Wyréb powinien by¢ zgodny z: PN-EN 13813. W miejscach dylatacji konstrukcji budynku zdylatowaé przy
pomocy systemowych podtogowych profili dylatacyjnych.

W przypadku posadzek rulonowych podloze z jastrychu cementowego nalezy poprzecznie ponacina¢ w miejscu
dylatacji, w naci¢ciach osadzi¢ metalowe klamry, a nast¢gpnie nacigcia i szczeliny dylatacyjne wypehi¢ zywica i
obsypa¢ piaskiem kwarcowym w sposob zgodny z systemem wybranego producenta. Zastosowaé rozwigzanie
systemowe na bazie zywicy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktdrych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do robot musza korzystac z nastgpujacego sprzgtu:
— mieszarki do zapraw,

—  Dbetoniarki wolnospadowe;j,

— przenos$nych zbiornikow na wodg,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Materiaty workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mas¢ betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodno$ci masy, nie doprowadzajac do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia
i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy stosowaé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika
jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem 0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawcee do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omdéwiono w punkcie 5
ogo6lnej specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-04.

Wykonywanie podlozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sa takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Podloze

Grunt nos$ny o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zaggszczony na mokro wykonywaé¢ wg ST ,,Roboty

ziemne”.

5.2.2. Podklad z chudego betonu
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Podktady z betonu wykonywaé¢ zgodnie z ,,ST - Befonowanie konstrukcji” i wg projektu konstrukcji. W
miejscach okreslonych projektem wykonaé podtoze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto§ci cementu i wilgotnosci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony
przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu.
Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zaggszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczac jej zaggszczenie. Zageszczenie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i1 przesuwac si¢ pasami podluznymi, czg¢Sciowo
naktadajacymi si¢ w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelng glebokos$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
$ciecie nadmiaru, wyroOwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.2.3. Wylewka samopoziomujaca

Przygotowanie podloza
Podtoze pod wylewke powinno by¢ czyste, odkurzone i w miar¢ rowne. Wigksze nierownosci trzeba uzupetnic
zaprawg cementowa.

Gruntowanie podloza

Gdy wylewka bedzie uktadana bezposrednio na podtozu, np. betonowym, nalezy je zagruntowa¢ (specjalnym
gruntem pod wylewki), jedno- lub dwukrotnie. Grunt ulatwia rozprowadzanie wylewki po podlozu oraz
zwicksza jej przyczepno$¢. Gruntowanie ma tez na celu ograniczenie i wyrdwnanie chlonnosci podtoza. Grunt
schnie okoto 2-3 godzin.

Wyznaczenie poziomu wylewki

W tym celu stosuje si¢ tzw. repery (np. gotowe, przenosne) lub tez w podloze wwierca si¢ kotki rozporowe, w
ktore nastgpnie wkreca si¢ na odpowiednia wysokos¢ wkrety. Tak wyznaczone punkty poziomu usprawniaja
wylewania masy. Na tym etapie przydaje si¢ poziomnica lub niwelator.

Przygotowanie i wylewanie masy

Wylewke w postaci proszku wsypuje si¢ do pojemnika z dokladnie odmierzong iloscia wody - trzeba tu
przestrzegac instrukcji producenta, poniewaz zbyt mata lub za duza ilo$¢ wody moze zmieni¢ parametry masy i
zmniejszy¢ wytrzymatos¢ podktadu. Catos¢ nalezy doktadnie wymiesza¢ (2-3 minuty) do uzyskania jednolitej
konsystencji, chwile odczekac¢ i ponownie wymieszac. Masg trzeba wykorzysta¢ zaraz po rozrobieniu.

Wylewanie i rozprowadzanie masy

Mas¢ wylewa si¢ z pojemnika na podloze (zaczynajac od najdalszego naroznika pomieszczenia), po czym
rozprowadza dtugg paca zg¢bata i odpowietrza watkiem kolczastym, ktoéry rownoczesnie ujednolica i dodatkowo
wyréownuje powierzchni¢. Prace te nalezy prowadzi¢ dos¢ sprawnie. Rownolegle z wylewaniem masy z jednego
pojemnika, powinna by¢ juz rozrabiana kolejna porcja wylewki, aby mozna je bylo ze soba polaczy¢ jeszcze w
fazie ptynnej. Zaleca sig, aby prace powinny by¢ wykonywane przez min. 3 osoby.

Po kilku lub kilkudziesigciu godzinach, zalezy to od rodzaju wylewki i grubosci podktadu, mozna wejs¢ na
wyroéwnang powierzchnig, a dalsze prace, czyli wykonczenie podtogi, mozna rozpoczac¢ najwczesniej po ok. 24
godzinach.

5.2.4. Wylewka betonowa

Opis ogdlny
Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ m.in. rodzaj posadzki,
grubos¢ warstw, klas¢ betonu, wielkosci spadkow, rozmieszczenie wpustow podlogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.
W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

— oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podlogi od pionowych elementéw budynku,

dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,
— w miejscach, gdzie wystepuja w podkladzie naprezenia rozciagajace,
wzdluz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
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b) przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekraczac:
— 36m?2 przy posadzkach z betonu zwyklego,
— 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze od podanych odstgpu szczelin
przeciwskurczowych nalezy stosowa¢ wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ si¢ z wigkszym skurczem, np.
na wolnym powietrzu.

Wykonywanie posadzek betonowych i podlozy pod posadzki

Do wykonania posadzek mozna przystapic po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

Podloze lub podktad powinny by¢ trwale, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podzialem na
szczeliny dylatacyjne.

Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,,Swieze na §wieze”

W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢é 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.

Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni, uzgodnionej z
Inzynierem.

Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zaggsci¢, a powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.
Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢
udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed
mrozem.

5.2.5. Posadzka betonowa

Beton B25 zbrojony wtdknami stalowymi badz mikrowtoknami.

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

Podtoze lub podktad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na
szczeliny dylatacyjne.

W posadzkach betonowych maksymalna wielko§¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.

Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zaggscic, a powierzchni¢ wyrownac i zatrze¢ na gtadko.
Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢
udostgpniana do chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania.

Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.2.6. Podklady z jastrychu cementowego

Jastrych nalezy miesza¢ z woda w proporcji 2,5 - 3,0 1/25 kg (10 - 12%) lub innej w przypadku zalecen
producenta, uzyskujac konsystencje potsuchg. Zaprawe miesza¢ i podawaé¢ w sposob mechaniczny przy uzyciu
urzadzenia typu mixokret (min. 7,0 atm.). Przygotowywac¢ porcje, ktore zostang zuzyte w ciaggu 1 godziny. Nie
dodawac wigcej wody niz zaleca instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymalo$¢ oraz zwigkszy skurcz zaprawy.
Niedopuszczalne jest "ulepszanie" wyrobu innymi dodatkami niz wymienione na ulotce informacyjnej
producenta.

Zaprawe) uktada¢ na podloze bezposrednio po przygotowaniu, tak jak tradycyjne jastrychy ("szlichty")
cementowe. Zaprawe Sciggac tatg np. przesuwana po ustawionych wczesniej, wypoziomowanych prowadnicach
(np. rurkach); prowadnice niezwlocznie usuna¢ a miejsca po nich wypeti¢ zaprawa i wygtadzi¢ paca. Kolejne
porcje zaprawy uktada¢ tak szybko, aby mogly potaczy¢ si¢ przed rozpoczeciem wigzania. Po wstepnym
zwigzaniu powierzchni¢ zatrze¢ recznie paca lub stosujac zacieraczki mechaniczne. Do uktadania potrzeba co
najmniej 3 osob. Zaprawe dylatowaé jak tradycyjne podkiady ("szlichty") cementowe, wykonujac nacigcia
przeciwskurczowe. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate usuwa¢ mechanicznie.

5.3. Pobieranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

— Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja
okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.

badan doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci probek. Kontrola ta powinna jednoznacznie

potwierdza¢ zgodno$§¢ parametrow technicznych dostarczonych materialdéw z zalozonymi w Dokumentacji

Projektowe;j.

Wyniki badan materialdow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy

ocene wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),

— stan podlozy na podstawie protokotéw badan mi¢dzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materialow i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze§witow wigkszych niz 2 mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dlugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostka obmiarowa podktadow jest m’ oraz m’.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru podkladéw

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

8.2. Odbior podlozy

Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladow

Odbidér nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany
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dokonane podczas prac. Zgodno§¢ wykonania wykladzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
— wytrzymatos$ci podktadu na S$ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

— réwnosci podktadu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowej taty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

— wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowos$ci wykonania spadkéw.

Odbidr gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji

techniczne;j.

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003
PN-EN 206:2014-04
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-3+A1:2011

PN-EN 196-6:2011
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-M-47850:1990

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wtasciwosci i wymagania

Beton - Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

Kruszywa do betonu.

Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

Metody badania cementu — Czeg$¢ 3: Oznaczenie czasOw wigzania i statoSci
objetoscei.

Metody badania cementu -- Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguly dla budynkow.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i glowne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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