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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przekrycia z plyt warstwowych, ktore zostana wykonane
w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM 1
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI
SANITARNEJ TLOCZNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI, ZEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA, ZASILAJACA SZILABAN WIJAZDOWY,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA POMPOWNIE DC
POZAROWYCH, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA
POMPOWNIE KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA  ZASILAJACA OSWIETLENIE WIAT NA  SMIETNIKI,
ZEWNETRZNA INSTALACJA TELETECHNICZNA (KANALIZACJA KABLOWA ORAZ
KANALIZACJA KABLOWA DLA INSTALACJI LADOWANIA POJAZDOW), ZEWNETRZNA
INFRASTRUKTURA PLACU ZABAW I ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO” w m.
Gostycyn”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obicktow
45200000-9 budowlanych lub ich czeSci oraz w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu zgodnie z dokumentacja projektowa niniejszej inwestycji.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
z aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.2. Wykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania robot
2.2.1. PAPA NAWIERZCHNIOWA i PODKLAD
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Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokry¢ dachowych, na osnowie z

wiokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnista posypka, wzdluz jednego brzegu

wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie przykryty posypka zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy pokryta jest folia z tworzywa sztucznego.

Plyty styropianowe dwustronne laminowane papa - dwustronne oklejenie ptyt styropianowych EPS 100 papa
asfaltowa podktadowag na tekturze odmiany P/333 lub na welonie z wiokien szklanych odmiany P/64. Papa
znajdujaca si¢ z gérnej strony plyt styropianowych powinna wystawa¢ 50 mm poza obrys ptyty styropianowej
tworzac zaktad wzdluz jednego boku na dtugosci i szerokos$ci ptyty.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania przekrycia z papy jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca winien stosowac
odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt. 4 specyfikacji technicznej.
Wiasciwosci materialdw budowlanych zalezag od samych cech produktu oraz od wilasciwego sktadowania
i transportu. Wyroby 1 materialy konieczne do wykonania przekryé z papy nalezy transportowac
i skladowa¢ w sposdb zapewniajacy niewystapienic uszkodzen mechanicznych. Zatadunek i wytadunek
elementow pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprz¢t widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Sposob transportu
i sktadowania powinny by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czgscei ,, Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej. Wszyscy
pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci (aktualne
badania medyczne) i musza by¢ wyposazeni w §rodki ochrony osobistej tj. pasy do pracy na wysokosci.

5.2. Wykonanie robot

Mocowanie do konstrukcji obiektu ma by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. Podkonstrukcja
do mocowania okladzin musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta dostawcy oktadzin, jak réwniez
zaakceptowana przez dostawce papy. Dokumentacja warsztatowa wykonana przez wykonawce musi by¢
przedstawiona do akceptacji projektantowi przed przystapieniem do prac montazowych na budowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami m.in. PN-EN 13172:201. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru
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Kontrola wykonania przekry¢ z papy polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych. Kontrole migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac
zgodnos$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robo6t podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;j.
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanej powierzchni przekrycia dachu z plyt
blachodachéwkowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot zwiazanych z montazem podano w czg¢sci ,,Wymagania ogolne”
pkt 8 specyfikacji technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskiec budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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