
Drabina sz=350mm
z wysuwanym uchwytem

Pompa odwadniająca
TMW 32/8

Przejście dla kabli
PE-HD 125x7,4

Pompa odwadniająca
TMW 32/8

Właz nieprzejezdny
700x700 mm
ze stali 1.4301

Rurociąg tłoczny DN80

Wentylacja zbiornika
PE-HD 110x6,6

Właz nieprzejezdny
1050x750 mm
ze stali 1.4301
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Zrzut wody
minimalnego
przepływu

Zrzut wody z układu
pomiarowego - storz C

DN80

Właz ze stali
nierdzewnej A2
700x700 mm i
1050x750 mm

DN80

Układ Pomiarowy DN50

Wentylacja zbiornika
PE-HD 110x6,6

Przejścia dla kabli
PE-HD 125x7,4

Wentylacja zbiornika
PE-HD 110x6,6

Wentylacja zbiornika
PE-HD 110x6,6

R
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80

Zawór odcinający 1 1/4"

Układ Pomiarowy DN50

Rurociąg tłoczny DN80

Kurek spustowy z UP50

Zawór zwrotny

Wylot na teren

Osuszacz

Osuszacz Grzejnik

Grzejnik
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Proj. techniczno
- wykonawczy

BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

dz. geod. nr 491/35, 491/36 ul. Maratońska, obręb: 0002 Gostycyn,

jednostka ewidencyjna: 041602_2 Gostycyn
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