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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, ktére zostana wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM 1 ZEWNETRZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
TELOCZNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA TERENU
WRAZ zZ SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA, ZASILAJACA SZLABAN WJAZDOWY, ZEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA POMPOWNIE DC POZAROWYCH,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA POMPOWNIE
KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA OSWIETLENIE WIAT NA SMIETNIKI, ZEWNETRZNA INSTALACJA
TELETECHNICZNA (KANALIZACJA KABLOWA ORAZ KANALIZACJA KABLOWA DLA
INSTALACJI ELADOWANIA POJAZDOW), ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA PLACU ZABAW I
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO” w m. Gostycyn”.

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zageszczenie podioza — wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych i nadanie
ptaszczyznie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podtoze
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni:

- drog dojazdowych i manewrowych z kostki betonowej gr. 8 cm

- parkingow z kostki betonowej gr. 8 cm

- chodnikow z kostki betonowej gr. 6 cm.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robdt winno by¢ realizowane przez przedsigbiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robodt i gwarantujace wlasciwg jakos¢ ich wykonania. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
winien si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatldéw, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 ogoblnej
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegodtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi
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Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Wykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania prac
2.2.1. Kostka brukowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1338:2005 w
zakresie wygladu zewnetrznego, odpornosci na dzialanie mrozu, nasigkliwosci, $cieralnosci i wytrzymatosci na
Sciskanie. Powinna by¢ gatunku I. Powinna ona spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wytrzymato$¢ min. 60 MPa po 28 dniach,

- nasigkliwos¢ ponizej 5%,

- §cieralnos¢ na tarczy Bohmego <4 mm

Szczerby i1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie goérne sa niedopuszczalne, kostki
muszg by¢ bez uszkodzen.

Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni przez Architekta i Inwestora,
Wykonawca ulozy po 1 m2 wstepnie zaakceptowanych ksztaltow i kolorow kostek wylacznie na podsypce
piaskowe;j.

Niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.

2.2.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypelnienia spoin migedzy pltytami powinien by¢ cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1. Przechowywanie cementu
wg PN-EN-197-1.

2.2.3. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy
stosowac¢ piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tabela 1. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:

1. a) zawartos$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0

2. Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60

4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

2.2.4. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.

2.2.5. Obrzeza betonowe

Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastgpujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

- nasigkliwos$¢ < 5%,

- beton klasy C20/25,

- przepuszczalnos¢ wody - stopienn wodoszczelno$ci co najmniej W8,

- mrozoodpornos¢, stopien mrozoodpornosci F150.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkow, peknigé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gleboko$¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie
elementdw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez
szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ §wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach
elementu. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadza¢ z dokladnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
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wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.
W razie wystapienia watpliwosci Inspektor moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres
kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

Nalezy zastosowac obrzeza o wymiarach: 8x30 cm

2.2.6. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowaé krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Krawezniki powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiadac¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii
kraweznikow.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow:

— nadlugosci £ 8 mm,

— na szeroko$ci 1 wysokosci £ 3 mm.
Krawegzniki nalezy sktadaé w pozycji wbudowania. Skladowanie kraweznikéw powinno by¢ takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikow zewngtrznych
na beton.

Nalezy zastosowac krawezniki o wymiarach: 15x30 cm oraz 15x22 cm. Na tukach stosowa¢ krawezniki
profilowane

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania
jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych
robot. Sprze¢t musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czgstotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP 1 ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprz¢tu. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot objetych
niniejsza ST powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z plyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport gruntéw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

4.3. Transport materialéw

Transport moze odbywaé si¢ dowolnymi $§rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie
i zabezpieczenie ladunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omdéwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.
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5.2. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w strefie usytuowania obiektu podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w
trakcie realizacji robot nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc.

Szczegdtowa lokalizacj¢ uzbrojenia nalezy ustali¢c za pomoca przekopow probnych. Wykopy w strefie
wystgpowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ rg¢cznie. Kolidujace sieci nalezy przebudowac lub
zabezpieczy¢. Projektowane rozwigzania nalezy uzgodni¢ z wilasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia
istniejgcych sieci nie uwidocznionych na podktadach mapowych, celem ich zabezpieczenia nalezy utozy¢ na
nich stalowe, potdwkowe rury ochronne (dopuszcza si¢ tez rury HDPE).

5.3. Roboty ziemne

Grunty organiczne nalezy wymieni¢ na petng grubo$¢ wystgpowania.

Roboty ziemne beda polegaly na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne drog i wywiezieniu urobku na
odleglos¢ wskazana przez Inwestora. W czg$ci poludniowej zaklada si¢ wykonanie nasypoéw dookota
projektowanego budynku.

Roboty ziemne, podloze gruntowe oraz nasypy pod konstrukcje nawierzchni wykona¢ zgodnie z norma
PN-S-02205.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza po zakonczeniu
i odebraniu roboét zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczgciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do
profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rz¢dne
terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza. Jezeli rz¢dne podioza przed
profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogescic w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B-04481( metoda I lub II).

Wskaznik zageszczenia gruntow Is=1,0.

5.5. Wykonanie podbudowy
Podbudowg wykona¢ zgodnie z ST ,,Podloza i podkiady z zapraw i betonu”.

5.6. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢c + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa
przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

—  wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozécielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$¢ podsypki powinna by¢ wigksza o 1,5 cm od projektowanej. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja
polac¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki.

5.7. Wykonanie nawierzchni z kostek

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje
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si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3 przymrozki kostki nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni

Uktadanie kostki zaleca si¢ wykonywa¢ regcznie. Kostki uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia nawierzchni potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do Smm
powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow). Do
uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.7.4. Wypelnienie spoin

Szeroko$¢ spoin wynosi¢ od 2mm do Smm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek zaleca sig,
aby osie spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi 45°, a wierzcholek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po
utozeniu kostek spoiny nalezy wypetni¢ drobno ziarnistym materialem. Wypekienie spoin polega na rozsypaniu
warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodg, wmieceniu ,,papki”
szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidorami gumowymi lub stosowac zalecenia producenta materiatu. W
przypadku uktadania kostki jako ciekow przykraweznikowych lub przy obudowach studzienek, zaleca si¢
spoinowanie nawierzchni przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi
materiatami do szczelnego elastycznego wypelniania spoin. Ponadto zalecane jest wypelnienie styku kostki i
kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi. W przypadku stosowania wypetnien
sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.7.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

5.8. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podloze pod
ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5
cm po zaggszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.
Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 ,.Betonowanie konstrukcji”, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypeione bitumiczng masg zalewowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanych tawach w
miejscu i ze §wiattem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej (poziom gorny obrzeza powinien si¢ znajdowa¢ lcm ponizej poziomu nawierzchni z
kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora. Zewnetrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci
1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem na petng glgbokosce.

5.9. Osadzenie kraweznikéw betonowych

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszezenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora. Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe zwyklte w gruntach spoistych
wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem
wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST
,Betonowanie konstrukcji” , przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowg. Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem 1 zageszczenie go polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé
dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegodlne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposob, aby $wiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni)
wynosito 10 + 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewngtrzna $ciana kraweznika
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od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawegznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawe¢znikow powinno by¢ zgodne
z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej powinno by¢é wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej
i thuiczniowej powinno by¢é wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszezeniu. Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehi¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowsg nad
szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Zasady ogolne kontroli jakos$ci robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materialy, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawia¢ na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezacych badan wyrobow betonowych na $ciskanie.
Zaleca sie¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m* powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowej

- przygotowanie podfoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podkladu,

- sposob 1 jakos¢ zageszczenia,

- prawidlowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.4. Badania w trakcie i po wykonywaniu robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw
robot, skladajacych sie na ogélny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robot
z dokumentacjg projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona
od potrzeb gwarantujagcych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego.
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniu:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowos$ci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
— sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
e konstrukcje nawierzchni,
e roéwno$¢ nawierzchni,
e profil poprzeczny,
e rownoleglosc¢ spoin,
— sprawdzenie za pomoca niwelacji profilu podluznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej niz co 100 m,
— odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatlamania niwelety nie moga przekraczaé+ 3 cm,
sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomica, co najmniej raz na:
e kazde 150 do 300 m” i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
e dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,

Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podituzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+ 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +5cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

Jednostkami obmiarowymi roboét sg:

— wykonanie robdt ziemnych - metr szescienny [m3], metr kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

— wykonanie i odebranie profilowania podloza zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie - m2
(metr kwadratowy),

— ulozenie nawierzchni utwardzonej - m2 (metr kwadratowy),

— osadzenie obrzezy i krawgznikow betonowych - m (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci,

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wlasciwo$ci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12407:2007 Metody badan kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

PN-EN 12372:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie
pod dzialaniem sity skupione;.

PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy
ci$nieniu atmosferycznym.

PN-EN 1936:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie ggstosci i gestosci
objetosciowej oraz catkowitej 1 otwartej porowatosci.

PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornoSci.

PN-EN 14066:2013-07 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan.
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Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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