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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z
PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA,
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ, ZEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z SLUPAMI
OSWIETLENIOWYMI, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA, ZASILAJACA
SZLABAN  WJAZDOWY, ZEWNETRZNA  INSTALACJA  ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA POMPOWNIE DC POZAROWYCH, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA POMPOWNIE KANALIZACJI SANITARNEJ,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA OSWIETLENIE WIAT
NA SMIETNIKI, ZEWNETRZNA INSTALACJA TELETECHNICZNA (KANALIZACJA KABLOWA
ORAZ KANALIZACJA KABLOWA DLA INSTALACJI ELADOWANIA POJAZDOW),
ZEWNETRZNA  INFRASTRUKTURA PLACU ZABAW 1 ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO” w m. Gostycyn”.

’

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma byc¢ izolacja.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem mineralnych
zabezpieczen powlokowych konstrukceji zelbetowych i betonowych, realizowanych w ramach zadania.

Zakres prac, ktorego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegolnosci:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dzialania zabezpieczajace i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej
przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza:

- przygotowanie powierzchni — usuni¢cie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ powloki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metoda
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu badz systemu materialowego,

- kontrola przyczepnos$ci do podtoza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéory w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
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uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatdbw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bgda
w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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1.6. Dokumentacja, ktdra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
2. Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podtoza.
3. Deklaracje zgodnosci partii materialu ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzajacymi
dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.
4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czgsci opracowania.

Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdow, wyszczegolnione w dalszej czgsci opracowania.

6. Protokoty z kontrolnych badan laboratoryjnych probek wbudowanego materiatu pobieranych w trakcie
realizowanych robdt (pobieranie probek w ilosciach po 6 szt na kazda parti¢ materiatu dostarczona na plac
budowy).

7. Protokoty kontroli przyczepnosci wykonanej powloki do podtoza.

9]

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow rownowazinych, po uprzednim uzgodnieniu 7 projektantem.
Przy wyborze rozwigzan naleiy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz
kierowaé si¢ wiedzq techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robdt
2.2.1. Masa bitumiczna modyfikowana polimerami (KMB)

Masy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 15814+A2:2015-02.

Masy KMB to grubowarstwowe polimerowo-bitumiczne masy hydroizolacyjne, jednoskladnikowe (zbrojone
mikrowtdknami) badz dwusktadnikowe (ze sktadnikiem proszkowym).

Oproécz znacznej elastyczno$ci w ujemnych temperaturach (zdolno$¢ mostkowania rys w temperaturze —5°C
moze siggaé prawie 2 mm) wyrdzniaja si¢ odpornosciag na opady atmosferyczne juz po kilku godzinach od
nalozenia.

Nie sg tez wrazliwe na agresywne wody znajdujace si¢ w gruncie.

Zuzycie produktu ok. 4-6 kg/m2.

Dodatkowo stosowac grunt i tasmy dylatacyjne. 1zolacja, grunt i taSmy dylatacyjne musza tworzy¢ jeden system
i pochodzi¢ od jednego producenta.

2.2.2. Samoprzylepna izolacja bitumiczna na folii HDPE

Izolacja klejona na zimno 105/2000 gr. 1,5 mm.
Odpornos¢ na rozdzieranie wzdhuzne 175N, wydluzenie wzdluzne 255-60%. Izolacja musi cechowacd sig¢
wlasciwosciami fizycznymi umozliwiajacymi jej uktadanie w temperaturze od +5°C do +35°C.

Dodatkowo stosowac grunt i tasmy dylatacyjne. Izolacja, grunt i taSmy dylatacyjne musza tworzy¢ jeden system
i pochodzi¢ od jednego producenta.

2.2.3. Papa kauczukowo-zywiczna-asfaltowa typu T

Nalezy zastosowac papg¢ o parametrach nie gorszych niz:

- Grubo$¢ - min. 4 mm

- Wodoszczelno$¢ — min. 200 kPa;

- Wytrzymato$¢ zlacza na $cinanie — min. 800N/50 mm (zaktad podluzny), min. 1000N/50 mm (zaktad
poprzeczny);

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie - min. 950N/50mm (wzdhiz), 750N/50mm (w poprzek), wydtuzenie max. 50%
(wzdhuz i w poprzek);

- Odporno$¢ na obcigzenia statyczne — min. 20 kg ;

- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie — min. 350 N (gwozdziem, wzdhuz i w poprzek)
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2.2.4. Elastyczne taSmy przeznaczone do zewnetrznych izolacji dylatacji czesci podziemnych budynku

Systemowe elastyczne tasmy z migkkiego, laminowanego PVC do uszczelniania przerw roboczych i szczelin
dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych przy ci$nieniu hydrostatycznym do 5,0 m stupa wody.

Dylatacje powinny tworzy¢ jeden system z izolacjami przeciwwodnymi przegrod.
2.2.5. Uszczelki z gumy przeznaczone do wewnetrznych izolacji dylatacji czesci podziemnych budynku

Uszczelka zlozona z gumy hydrofilowej i gumy chloroprenowej, ktora pod wplywem zaabsorbowania wody
zwicksza swoja objetos¢. Tego rodzaju uszczelka wykazuje rozszerzanie w kierunku grubosci i zapewnia
szczelno$¢ ztgcza nawet przy zmianach rozmiardw przerwy, ze wzgledu na zachowanie elastycznosci.
Dylatacja powinna zachowywac szczelno$¢ nawet po wielokrotnych cyklach zamakania i wysychania.

2.2.6. Folia PE

Folia paroszczelna PE gr. 0,2 mm.

2.2.7. Folia kubelkowa

Do produkcji folii kubetkowej powinien zosta¢ zastosowany polietylen o duzej gestosci HDPE (high density
PE), tj. material o grubosci ok. 0,4 — 0,5 mm, odporny na wodg, a takze oboj¢tny na wigkszos¢ zwigzkow
chemicznych wystepujacych w gruncie. Dzigki temu, nie tylko nie ulega destrukcji, ale tez nie rozwijajg si¢ na
nim grzyby, czy bakterie. Dobrze utozona folia kubetkowa zapewnia optymalng przestrzen wentylacyjng oraz
znaczaco zwigksza izolacje termiczng $cian i fundamentow.
Wymagane parametry folii kubetkowe;j:
fatwy 1 szybki montaz mozliwy w kazdych warunkach atmosferycznych,
— mrozoodpornos¢,
— odporno$¢ na kwasy znajdujace si¢ w glebie,
— szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drenazowego,
— wysokie odporno$ci mechaniczne,
— material: polietylen wysokiej gestosci HDPE,
—  wysokos$¢ wytloczen: 8§ mm,
— odporno$¢ na $ciskanie: do 450 kN/m,
— grubos¢ od 0,4 do 1,5 mm,
—  szerokosci od 0,5 do 4 m.

2.2.8. Woda

Do zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1004:2008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu omoéwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprz¢tu budowlanego i elektronarzedzi.

Materialy, ktore moga okaza¢ si¢ pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore sa czgsto preferowane przez

producentéw podstawowych materiatdéw hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialdw izolacyjnych,

¢) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materialéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do ukfadania materialdéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materialéw izolacyjnych z rolek,
urzadzenia do zgrzewania.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.
4.2. Transport materialéw

Transport materiatbw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych typu wozek
widlowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczane s3 w pojemnikach typu kombi, ktore zawieraja mas¢ bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym
mozna przechowywaé co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— datg produkgc;ji i nr partii,

—  Wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie
5 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Ukladajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegélnie zadbaé o zachowanie ciaglosci
powlok izolacyjnych oraz zachowa¢é niezbedne zaklady przy laczeniach materialéw papowych.

Nalezy stosowaé wylacznie kompletne rozwiazania systemowe izolacji z zachowaniem zalecen producenta
i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach nalezy uszczelnié
tasmami systemowymi z zachowaniem zalecen producenta i dostawcy systemu.

5.2. Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacj¢ powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie
powierzchni wykonac¢ nalezy przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody
pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni
powinny by¢ naprawione. Czgséci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usunaé z catej powierzchni
za pomocg odpowiednich narzgdzi np. rgcznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnig
betonowa wyrdéwnaé zaprawg cementowa, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygladza¢. Podloze musi by¢ nie
zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.
Podtoze pod izolacj¢ powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas
opadoéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest
wigksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podloza >5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ ukladania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewlasciwa
temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym Iub
brezentowym. W czasie silnych wiatréw, ukladanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego
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chronienia powierzchni. Jezeli roboty beda wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien
by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W poblizu wykonywanych robot nie mogg by¢
sktadane zadne materialy sypkie i pylace.

5.4. Hydroizolacje powlokowe

Gruntowanie podioza

Podktad betonowy lub cementowy szczegdélnie chtonny pod izolacje z masy KMB powinien by¢ zagruntowany
emulsja gruntujacy.

Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji z masy KMB

Gotowa mas¢ nakltada si¢ r¢cznie, paca lub mechanicznie, agregatem natryskowym. Mas¢ nalezy naktadac w
sposob rownomierny, warstwami lub w jednym przejsciu, o grubosci wynikajacej z wytycznych producenta,
odpowiednich do obcigzenia woda lub wilgocia. Wtokning wzmacniajaca, jezeli jest niezbedna, nalezy stosowac
W sposoOb opisany w karcie technicznej produktu.

Miarodajna dla uzyskania skutecznej izolacji jest grubo$¢ warstwy po wyschnigciu, ale przy naktadaniu
konieczne jest kontrolowanie grubo$ci naktadanej powloki, gdyz te dwie wielko$ci (grubos¢ swiezej powtoki
oraz grubo$¢ powloki po wyschnigciu) sg $cisle ze sobg zwiazane. Na przyktad:

Nalozona warstwa nie moze w zadnym miejscu by¢ ciensza niz okreslona przez producenta, a maksymalna
grubo$¢ nalozonej powtoki nie moze przekracza¢ 100% warto$ci normowe;j.

W przypadku przerw w naktadaniu, grubos$¢ warstwy powloki w danym miejscu nalezy zredukowa¢ do zera.
Podczas ponownego rozpoczgcia robot w miejscu przerwania powloki warstwy laczy si¢ na zaktad. Nie wolno
wykonywac przerw w narozach budynkow.

Nalezy przygotowac¢ zawsze taka ilos¢ materiatu, ktéra moze by¢ zuzyta w ciaggu tzw. czasu obrabialnosci. Po
przekroczeniu tego czasu niewykorzystany materiat nie moze by¢ zuzyty do robot hydroizolacyjnych. Konieczna
jest jego utylizacja zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

5.5. Izolacja samoprzylepng izolacja bitumiczng na folii HDPE

Sposob wykonania

Do cigcia membrany uzywaé ostrego noza, néz zwilza¢ woda dla uniknigcia sklejania. Nie cig¢ izolacji przy
pelnym nastonecznieniu oraz w wysokich temperaturach. Papier ochronny usuna¢ dopiero po przycigciu izolacji.
Izolacj¢ przycina¢ na drewnianym podlozu (np. sklejka). Membrany bitumicznej nie nalezy przykleja¢ w
temperaturach ponizej +5°C. Dylatacje nalezy uszczelni¢ przed klejeniem membrany przy pomocy tasmy
dylatacyjnej zgodnie z zaleceniami producenta.

Izolacja pozioma

Na fasetach nalezy przyklei¢ kawatki membrany o szerokosci ok. 30 cm jako wzmocnienie narozy. Nast¢gpnie na
wczesniej przyklejone paski membrany nalezy klei¢ hydroizolacje pozioma albo pionowa z bitumicznej
membrany. Rolki membrany albo przycigte wczesniej odcinki rozwingé na dlugo$¢ ok. 50+80 cm, papier
ochronny usuna¢ na dtugosci ok. 30+50 cm i odstonigta warstwe klejaca membrany docisng¢ mocno do podioza.
Nie dopusci¢ do tworzenia si¢ fald czy tez pgcherzy powietrza. W miare przyklejania membrany do podioza
stopniowo odwija¢ papier ochronny. Izolacje dociska¢ mocno do podloza za pomoca rolki dociskowe;j,
szczegblnie w rejonie naroznikow i na zakladach. Kolejne rolki membrany bitumicznej nalezy klei¢ z zaktadem
10 cm. Polaczenia z elementami metalowymi wykonywac za pomoca taSmy systemowej. Powierzchnie poziome
izolowane membrang nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i przykry¢ w ciggu 2 tygodni.

5.6. Izolacje z folii polietylenowej, membran dachowych

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia
uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie napr¢zone do uzyskania powierzchni bez
pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem spltywu wod.
Szczelnos$¢ ukladéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii ta§mg uszczelniajaca i
obustronnie klejgca. Zaktad arkuszy folii PE winien wynosi¢ min. 8 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny
by¢ szczelnie mocowane do elementdw okalajacych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna
naprawia¢ stosujac laty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronng.

5.7. 1zolacja z folii kubelkowej

Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej $cian piwnicy od zewnatrz nalezy wykonac poprzez wylozenie $cian
tloczona membrang z tworzywa oslaniajaca izolacj¢ i zapewniajaca przesychanie muru zgodnie z instrukcja podang
przez producenta membrany. Jezeli producent nie zaleca inaczej foli¢ nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca
gwozdzi lub kolkow z uzyciem plastikowych podktadek uszczelniajacych. Przy mocowaniu folii na styropianie
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mozna uzy¢ kotkow szybkiego montazu. Gwozdzie lub koltki nalezy wbija¢ w gorny plaski pas folii lub plaska
przestrzen migdzy wyttoczeniami (2 — 3 mocowania na metr biezacy). Nalezy uwaza¢ aby przy montazu nie
uszkodzi¢ wytloczen folii. Aby uzyska¢ szczelne potaczenie migdzy arkuszami folii nalezy uzy¢ tasmy z kauczuku
butylowego (zaleznie od wymagan jedno- lub dwurzgdowo). Zaleca si¢ aby folia kubetkowa byta przytwierdzana
wytloczeniami w strong muru. Do wykonczenia folii nalezy korzystac z listew systemowych.

5.8. Montaz taSmy elastycznej uszczelniajacej

Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami materiatu stosowanego do wklejania tasmy

Przygotowanie produktu

Tasme przycia¢ na zadang dlugo$¢ w taki sposob, aby unika¢ niepotrzebnego faczenia ze soba odcinkow
przebiegajacych wzdtuz jednej proste;.

Wskazowki wykonawcze

Wybor szerokosci tasmy uzalezniony jest od oczekiwanych ruchéw dylatacji i ich szerokosci. Przy wigkszych
ruchach nalezy tasmy uktada¢ w dylatacji w formie wstegi. Podczas klejenia tasmy nalezy zwraca¢ uwagg na to,
aby strefa rozciggania nie byla pokrywana klejem. Ewentualnie przykry¢ ja paskami z PVC lub poliestru. Styki
tadmy, skosy i potaczenia (np. laczenie koncowek, naroznikoéw wewnetrznych i zewnetrznych) wykonuje si¢ za
pomoca termicznego zgrzewania. Przed zgrzewaniem laczone fragmenty tasm uszczelniajacych oczyscic.
Warstwe migkkiego PVC majacg potaczy¢ obie tasmy uaktywnia si¢ za pomocg nadmuchu goracego powietrza
(z zastosowaniem nagrzewnicy do zgrzewania tasm) pozwalajaca uzyskaé temperature¢ od ok. +350°C do
+450°C, w zaleznosci od rodzaju koncowki i szybkosci pracy) i po sklejeniu uzyskujemy niezawodne, rowniez
elastyczne potaczenia.

Przy stosowaniu klejow epoksydowych, posiadajacych niewielkie ilosci lepiszcza nalezy wczesniej wykonac
impregnacj¢ wstepna wiokniny poliestrowej. Koncowki jeszcze nieprzyklejonej tasmy nalezy zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem i chroni¢ przed uszkodzeniem np. za pomoca folii. Tasmy moga by¢ stosowane do
glebokosci zanurzenia wynoszacej 5 m stupa wody, przy parciu dodatnim.

5.9. Montaz uszczelki z gumy hydrofilowej i gumy chloroprenowej
Lgczenie profili

Potaczenie profili wykonuje si¢ na styk. Jezeli w przekroju znajduja si¢ komory to nalezy zwroci¢ uwage na
staranne ich zaklejenie, aby zapobiec penetracji wody wzdluz profilu. Do tego celu nalezy uzy¢ kleju
cjanoakrylowego lub silikonu pgczniejacego. W celu uzyskania wigkszej pewnosci potaczenia doczotowego, w
miejscu potaczenia mozna dodatkowo zaaplikowac silikon peczniejacy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omowiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- stosowanych materiatow, kontrole jakos$ci przygotowania podloza — ocena optyczna stopnia czystosci oraz
pomiar wytrzymatosci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000,

- kontrolg biezaca grubosci wykonanej powloki, polegajaca na kontroli ilo$ci zuzycia materiatu w
odniesieniu do zalecen producenta kontrola jako$ci wykonanej powloki po odpowiednim okresie jej
dojrzewania, obejmujaca:

a) oceng powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciaglosci, odspojen,
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaréw robot omoéwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie
hydroizolacyjne.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podloza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic.

8.3. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podloza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelno$¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt.

PN-EN ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczanie grubosci metoda skaningu
mechanicznego.

PN-EN ISO 11501:2005 Tworzywa sztuczne — Folie i plyty. Oznaczanie zmian wymiaréw liniowych
W czasie ogrzewania.

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne — Folie i ptyty. Oznaczanie wspdtczynnikdw tarcia.

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie wodoszczelnosci.

PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do pokry¢ dachowych. Okreslanie odpornosci na uderzenie.

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosSci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentdw.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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