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gniazdo 16A, 230V pojedyncze / podwdjne
standardowa wys. montazu h=30 cm

k|
2

gniazdo 16A, 230V 1P44 bryzgoszczelne

gniazdo 16A, 230V zasilania lodéwki
wys. montazu h=20 cm

gniazdo 16A, 230V 1P44 bryzgoszczelne zasilania
zmywarki, wys. montazu h=30 cm

1] | | 0 pop

gniazdo 16A, 230V 1P44 bryzgoszczelne zasilania pralki,
wys. montazu h=100 cm

% >

wypust zasilajacy 1-fazowy (3-zytowy)

o

%.

wypust zasilajacy 3-fazowy (5-zytowy)

0,

’8‘ tacznik o$wietlenia 10A pojedynczy / podwajny
($wiecznikowy), standardowa wys. montazu h=120 cm

facznik oswietlenia 10A schodowy
standardowa wys. montazu h=120 cm

tacznik o$wietlenia 10A pojedynczy / podwojny

d g ($wiecznikowy) IP44 bryzgoszczelny
standardowa wys. montazu h=120 cm

ptaskownik stalowy FeZn 30x4 prowadzony

j{ tacznik o$wietlenia 10A schodowy IP44 bryzgoszczelny
pod blacha attyki

standardowa wys. montazu h=120 cm

przycisk dzwonka
@ standardowa wys. montazu h=120 cm

wypust zasilajacy oswietlenia

wypust zasilajgcy kinkietu

)| X

maszt odgromowy h=4m

o1

maszt odgromowy h=4m

Czujnik ruchu 360°, zasigg 12m
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arpinex / FaERRG S SOOI

gniazdo RJ45 instalacji LAN kat. 5e
standardowa wys. montazu h=30 cm

gniazdo antenowe RTV SAT
standardowa wys. montazu h=30 cm

wypust instalacji wyréwnawczej

symbole osprzetu potaczone migedzy sobg oznaczajg
montaz we wspdlnej ramce

koryto dla kabli elektrycznych perforowane, ocynkowane,
szer. 300, wys. 60, gr. 0,7 mm

koryto dla kabli teletechnicznych perforowane,
ocynkowane, szer. 300, wys. 60, gr. 0,7 mm
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DE200 drabina dla kabli elektrycznych ocynkowana, szer. 400 mm
DT200, | drabina dla kabli teletechnicznych ocynkowana, szer. 400
k! canyen ocy
- - Uziom wykonany z ptaskownika stalowego ocynkowanego
" § § —-— | pFeZn 30x4 mm, utozony w warstwie chudego betonu pod
RVV?/?% § —§ izolacja ptyty fundamentowej
Went. 1 5 14 g _l_ Potaczenie spawane istalacji uziemienia wykonane
Pel.=0,113kW R\;.VID>/§/ S A RO 3 g} g} 5 spawem o dtugosci min. 5 cm
S . N =
gve?rltd 3 meeT.Tb 113@ :Z :5 § 8 Ztacze kontrolne instalacji odgromowej w puszcze
! 5 ' g ochronnej na poziomie gruntu w opasce budynku
HEB -p Y = { ;Rk HI® : } - ) = Przewdd odprowadzajgcy z ptaskownika stalowego
% T @) 0O \ ocynkowanego pFeZn 25x4 mm, utozony na $cianie pod
warstwg izolacji

Zwod poziomy w postaci drutu stalowego ocynkowanego
———— - | dFeZn fi8 mm na uchwytach odgromowych klejonych do
pokrycia, rozstaw co ok 1 m

POW. SERWISOWA

! Potaczenie skrecane isntalacji odgromowej, ztgcze
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- krzyzowe
AN Przewdd odgromowy izolowany wysokonapigciowy
o T o OPRAWY OSWIETLENIOWE :
RWD/1:1 B RWD/2.1 Pr———T ES-SYSTEM FX45 OP 1527 P AW3 LED840 OPAL A 31 TC 1 ANODA
N E}wigegm pompa ciepla DT200 DE200 Eolw;:érzknvs pompa ciepla 5 bMWY ES-SYSTEM FX45 OP 2030 P AW3 LED840 OPAL A 40 TC 3 ANODA
i e
Z maszt odgromowy h=4m EH © D D e'” ES-SYSTEM SIRIUS 280.LED 840 1400im OPAL 12W IP54 DRV
% H H R . e l04  ES-SYSTEM COSMO APEX-P1060 GR 4000 840 LT PR
T A 1 1 o RWOT T ( I g © =054 ES-SYSTEM COSMO APEX-P1060 GR 4000 E1/ST 840 PR
,_',__, gantb T \, o - — ES-SYSTEM FX45 OP 1015 LED 840 2000Im 18W IP20 ANODA DRV
el.=0,
s Y] y ® R\\;VVD/ZAS e  ES-SYSTEM FX45 OP 1519 LED 840 3000im 27W IP20 ANODA DRV
O’%/ ent.
8 RWDI6. RVIDIB.3 4’* ‘ Pel.=0,113K -Z 08 PiL303533 QUASAR 20 TECH 11W 840 A30-M - Anthracite grey
w Pompa olpiegpwa Pompa pbiegowa
E Pel=1,78 kW Pel#1,7B kW UWAGA - oprawy awar. i ewak. w standardzie z autotestem ATI
g B d AW - oprawa w wykonaniu awaryjnym ATl i 1h czasem pracy awaryjnej
mm~ ESSYSTEM MONITOR.JKA IP65 OP3-A4x1TC N + obud. n/t ; specj. do nisk.temper.
="' ES-SYSTEM ORTUS OSN A100 TC1 IP85 $cienna z piktogramem

=="%? ES-SYSTEM VERSO LED VSN-A1,2TC1 sufit. nt z piktogr.
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1. Instalacja elektryczna w budynku w ukfadzie sieci TN-S.

2. Stosowac kable i przewody z osobnymi zytami N oraz PE.
3. Kable i przewody uktadac w liniach prostych rownolegtych i
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R\\llvveDr{Zﬁ Komin 1200x500x1300 prostopac_ﬂych do'krawed2| scian i stro_pow _

Pel=0,113kW R ] %Sezprozrﬁz ?L”i% 4. Potgczeniom wyréwnawczym podlegajg wszystkie metalowe
P pomp tiep - — czesci przewodzace obce. Do Glownej Szyny Wyréwnawczej

(GSW) nalezy przytgczyé gtéwne ciagi metalowych rur CO,
wentylacji i instalacji wodnej, pancerze i ekrany kabli, zaciski
ochronne urzgdzen, metalowa konstrukcje budynku.

+ Metalowe brodziki, wanny, zlewy, armature i grzejniki nalezy
y , = p ; p p przytgczy¢ do instalacji wyrownawczej tylko w przypadku gdy
sg wykonane z materiatéw przewodzgcych. Potgczenia
wyréwnawcze lokalne i miejscowe wykonac linkami
miedzianymi LgYzo o przekrojach zgodnych z Polskimi
Normami.
5. Nalezy wykozystywac puszki potgczeniowe o minimalnej
S gtebokosci 80 mm.
Al 6. Wypust zasilajgcy ptyty indukcyjnej nalezy zakonczy¢ puszkg
[mesztodgromowy -4} - ot ot ton montowad +soian
\%9 ,» 7. kaczniki o$wietlenia montowaé 15 cm od krawedzi $cian i

otworéw drzwiowych.
> > - - - - > > - - - - 8. Rezyzstancja uziemienia min. 10 Q.

N N > ! N

przewdd odgromowy izolowany

przewdd odgromowy izolowany
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Powietrzna pompa ciepła a Qg=38,47kW (Tz=-10°C/Tw=60°C) Qg=36,20kW (Tz=-18°C/Tw=50°C) Qel=28kW 3~400V (sprężarka) arka) Qel=1,78kW 3~400V (pompa obiegowa) Waga=455kg Wymiary=2000x1770x960
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UWAGA: OBIEKT BUDOWLANY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ ZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ CYMI NORMAMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ  BUDOWLANĄ 1. WYSOKOŚĆ POSADZKI PARTERU ±0,00 = ZGODNIE Z PLANEM  POSADZKI PARTERU ±0,00 = ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Y ARCHITEKTONICZNEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE  ŁĄCZNIE CZNIE Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, KTÓRE STANOWIĄ INTEGRALNĄ YMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, KTÓRE STANOWIĄ INTEGRALNĄ OWYMI, KTÓRE STANOWIĄ INTEGRALNĄ  INTEGRALNĄ CAŁOŚC PROJEKTU BUDOWLANEGO.  OŚC PROJEKTU BUDOWLANEGO.  C PROJEKTU BUDOWLANEGO.  3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT, WSZYSTKIE WYMIARY PIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIAROWANIE WEWNĘTRZNE JEST LICZONE W  NA BUDOWIE. WYMIAROWANIE WEWNĘTRZNE JEST LICZONE W TRZNE JEST LICZONE W WIETLE ŚCIAN NIEWYKOŃCZONYCH. CIAN NIEWYKOŃCZONYCH. CZONYCH. 4. PRZEBIEG INSTALACJI WG. BRANŻOWYCH PROJ. INSTAL. BĘDĄCYCH OWYCH PROJ. INSTAL. BĘDĄCYCH DĄCYCH CYCH INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO  CZĘŚCIĄ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO CIĄ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO  PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 5. UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I STOSOWANE TECHNOLOGIE POWINNY YTE DO BUDOWY MATERIAŁY I STOSOWANE TECHNOLOGIE POWINNY Y I STOSOWANE TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO ICH ZASTOSOWANIA W  ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO ICH ZASTOSOWANIA W CE DO ICH ZASTOSOWANIA W POLSCE. 6. ZMIANY I IDSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY PSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY E W TRAKCIE BUDOWY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTAMI.  Z PROJEKTANTAMI. 7. NA SZPILACH DRZWI, OKIEN, WITRYN UMIESZCZONO WYMIARY W  ŚWIETLE WIETLE OTWORÓW ŚCIAN. CIAN. 8. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE, DREWNIANE WINNY ZOSTAĆ ZABEZPIECZONE  ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE I PRZECIWGRZYBICZNIE. 9. WSZYSTKIE PRZEGRODY ORAZ ELEMENTY BUDOWLANE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ORAZ REAKCJI NA OGIEŃ ZGODNIE Z  KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ORAZ REAKCJI NA OGIEŃ ZGODNIE Z  ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ORAZ REAKCJI NA OGIEŃ ZGODNIE Z CI OGNIOWEJ ORAZ REAKCJI NA OGIEŃ ZGODNIE Z  ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKACH I W CZĘŚCI OPISOWEJ. CI OPISOWEJ. 10. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE TECHNOLOGII POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH ZANIA SZCZEGÓŁOWE TECHNOLOGII POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH OWE TECHNOLOGII POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH  TECHNICZNYCH ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. OWYMI. 11. ROZWIĄZANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW BUDYNKU ZODNIE Z TECHNOLOGIĄ ZANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW BUDYNKU ZODNIE Z TECHNOLOGIĄ WYBRANĄ PRZEZ INWESTORA LUB PRZYJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ, W RAZIE  PRZEZ INWESTORA LUB PRZYJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ, W RAZIE TE PRZEZ WYKONAWCĘ, W RAZIE , W RAZIE POTRZEBY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTAMI.  Z PROJEKTANTAMI. 12. PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU WYKONAĆ WYCIERACZKĘ SYSTEMOWĄ, CIEM DO BUDYNKU WYKONAĆ WYCIERACZKĘ SYSTEMOWĄ,  WYCIERACZKĘ SYSTEMOWĄ,  SYSTEMOWĄ, , 13. OPISANE W PROJEKCIE WARSTWY PRZEGRÓD ZAWIERAJĄ ROZWIĄZANIA  ROZWIĄZANIA ZANIA PRZYKŁADOWE. KAŻDA PRZEGRODA WINNA SPEŁNIAĆ WYMOGI ADOWE. KAŻDA PRZEGRODA WINNA SPEŁNIAĆ WYMOGI DA PRZEGRODA WINNA SPEŁNIAĆ WYMOGI NIAĆ WYMOGI  WYMOGI PRZECIWPOŻAROWE, AKUSTYCZNE I IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ, ZGODNIE Z AROWE, AKUSTYCZNE I IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ, ZGODNIE Z CI CIEPLNEJ, ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM. 14. ZASTOSOWAĆ WYSOKOŚĆ PORĘCZY ORAZ BARIEREK OCHRONNYCH 110cm OD  WYSOKOŚĆ PORĘCZY ORAZ BARIEREK OCHRONNYCH 110cm OD  PORĘCZY ORAZ BARIEREK OCHRONNYCH 110cm OD CZY ORAZ BARIEREK OCHRONNYCH 110cm OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI. CZONEJ POSADZKI. 15.  NA DROGACH EWAKUACYJNYCH NIE UMIESZCZAĆ URZĄDZEŃ LUB ELEMENTÓW  URZĄDZEŃ LUB ELEMENTÓW DZEŃ LUB ELEMENTÓW  LUB ELEMENTÓW ZAWĘŻAJĄCYCH MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ DROGI EWAKUACYJNEJ. AJĄCYCH MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ DROGI EWAKUACYJNEJ. CYCH MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ DROGI EWAKUACYJNEJ.  SZEROKOŚĆ DROGI EWAKUACYJNEJ.  DROGI EWAKUACYJNEJ. 16. WSZYSTKIE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE POWINNY POSIADAĆ JEDNO SKRZYDŁO OWE POWINNY POSIADAĆ JEDNO SKRZYDŁO  JEDNO SKRZYDŁO O O SZER. MIN. 90cm W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WIETLE OŚCIEŻNICY. CIEŻNICY. NICY. 17. POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ LICZONA W ŚWIETLE NIEWYKOŃCZONYCH ŚCIAN,  LICZONA W ŚWIETLE NIEWYKOŃCZONYCH ŚCIAN, WIETLE NIEWYKOŃCZONYCH ŚCIAN, CZONYCH ŚCIAN, CIAN, ZGODNIE Z NORMĄ PN-B-02365:1970  PN-B-02365:1970 
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