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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ciesielskich, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,BUDOWA
DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z
PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM I ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

SANITARNEJ TLOCZNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z7Z SLUPAMI
OSWIETLENIOWYMI, ZEWNETRZNA INSTALACJA

ELEKTROENERGETYCZNA, ZASILAJACA SZLLABAN WJAZDOWY,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA  ZASILAJACA
POMPOWNIE DC POZAROWYCH, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA  ZASILAJACA POMPOWNIE KANALIZACJI
SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA OSWIETLENIE WIAT NA SMIETNIKI, ZEWNETRZNA
INSTALACJA TELETECHNICZNA  (KANALIZACJA KABLOWA ORAZ
KANALIZACJA KABLOWA DLA INSTALACJI LADOWANIA POJAZDOW),
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA PLACU ZABAW I ROZBIORKA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO” w m. Gostycyn”.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45422000-1 |Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie prac ciesielskich w ramach realizowanej inwestycji.

Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i1 wykonczeniem roboét ciesielskich
wykonywanych na budowie.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie¢ montaz konstrukciji wiezby dachowej - kratownicy

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci
»Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogblne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materialy konieczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich
w czasie realizacji inwestycji okre§lono w dokumentacji projektowe;.

Laczniki ciesielskie
Do taczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowad taczniki metalowe takie jak gwozdzie,

sworznie, wkrety i Sruby stalowe.

Impregnacja
Drewniane elementy pokrycia dachowego i obudowy $cian nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia,

grzybow domowych i owadow. Drewno doprowadzi¢ do stopnia niezapalnosci.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgscei ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt. 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania elementow wchodzacych w sklad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jego obrobka powinien by¢ skladowany na réwnych
podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykaty si¢ ze soba. Czota
poszczegodlnych elementéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich
spekania. Przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone S$rodkiem impregnacyjnym. Widoczne
elementy konstrukcji musza by¢ przestrugane. Podczas obrobki elementow konstrukcji czynnosci elementow
powtarzajacych si¢ wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo (np.: $ci¢cia koncodw, nawiercanie otworow itp.).
Po obrobce wszystkich elementow nalezy wykona¢ probny montaz elementdow w potrzebne zestawy
konstrukcyjne. Nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktoére ma na celu okreslenie miejsca zestawu w
catej konstrukcji. Montaz poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego). W trakcie
wykonywania prac ciesielskich nalezy wykonywaé wszystko zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi normami branzowymi.
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5.2. Zabezpieczanie drewna

Drewno konstrukcji nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciw dziataniu owadow i grzybow za
pomoca specjalistycznego preparatu — preparat naktada¢ metoda powierzchniowa wg zalecen producenta:

— impregnat stosowac¢ w postaci 30% roztworu wodnego (o ile producent nie wskazuje inaczej),

— impregnowa¢ drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche metoda kilkukrotnego
malowania pedzlem,

— nanie$¢ minimum 200g soli na Im2 powierzchni drewna (okoto 0,651 30% roztworu na 1m2) (o ile
producent nie wskazuje inaczej),

— w celu nadania trwalej ochrony przed ogniem oraz biokorozja, po naniesieniu impregnatu drewno nie
moze by¢ poddawane juz obrobce mechanicznej, ani nie mie¢ kontaktu z wodg a temperatura otoczenia
nie moze przekroczy¢ 60°C. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z w/w czynnikéw powloka
zabezpieczajaca powinna zosta¢ naniesiona na nowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

—  gestos¢ pozorna,

—  wilgotnos¢,

—  wytrzymato$¢ na zginanie, rozcigganie i $ciskanie,

—  twardos¢.
Probki do badan powinny by¢ pobrane z materialdw losowo przed wbudowaniem. Badania przeprowadzone
powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki
badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi
dyskwalifikuja badany materiat do uzycia. Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

— jakosci zastosowanego drewna,

— jakosci stopnia impregnacji drewna,
jakosci polaczen drewnianych elementoéw konstrukc;ji,
wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,
doktadnosci montazu poszczegélnych elementdw konstrukcji.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot ciesielskich z
projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ. Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi
powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do
odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich prac montazowych,
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— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— wszelkie inne niewymienione prace zwigzane z niniejsza specyfikacja niezb¢dne do wykonania robot
ciesielskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczego6lnosci:

PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste

PN-57/D-01001 Drewno iglaste

PN-57/D-96000 Tarcica iglasta

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

Umowa z Inwestorem
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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