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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiog,
$cian i sufitow, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,BUDOWA
DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z PRZYLACZEM
WODOCIAGOWYM 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z SELUPAMI OSWIETLENIOWYMI,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA, ZASILAJACA SZLABAN
WJAZDOWY, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA
POMPOWNIE DC POZAROWYCH, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA POMPOWNIE KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA OSWIETLENIE WIAT NA SMIETNIKI,
ZEWNETRZNA INSTALACJA TELETECHNICZNA (KANALIZACJA KABLOWA ORAZ
KANALIZACJA KABLOWA DLA INSTALACJI LADOWANIA POJAZDOW), ZEWNETRZNA
INFRASTRUKTURA PLACU ZABAW I ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO” w m.

Gostycyn”.
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
45421146-9 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

45410000-4 Obudowa instalacji z ptyt gipsowo kartonowych

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Plyta wypelniajaca — element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych
obcigzen poza cigzarem wiasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktora podtrzymuje pota¢ sufitowg. Moze by¢ kompletnym
zestawem lub skladac si¢ z poszczegdlnych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomoca zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomoca
ksztattownika) przysciennego, do konstrukcji nos$nej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej odlegtosci od
znajdujacego si¢ powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - czg$¢ rusztu, taczaca go z konstrukcja nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie, co najmniej dwoch oddzielnych elementow ztaczonych w sposob
trwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢ produkowane przez wigcej niz jednego producenta,
ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposob, aby kupujacy mogt je naby¢ w jednej transakcji.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie okladzin systemowych $cian, sufitow
podwieszanych, $cian mobilnych oraz elementéw wykonczenia Scian zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowia o zamowionym zakresie 1 s3 integralna czg¢$ciag umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
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projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatdbw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bgda
w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania robot

2.2.1. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane sktadaja si¢ z podwieszonej konstrukcji oraz oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na
wysokosci 3,0 m pod poziomu wykonczonej posadzki w mieszkaniach i komunikacji ogolne;j.

Szczegodtowa charakterystyka sufitdéw podwieszanych uzalezniona jest od wyboru producenta systemu
montazowego oraz plyt gipsowo-kartonowych

Zaleca si¢ zastosowac systemowe rozwigzanie sufitow podwieszanych np. konstrukcje krzyzowa
dwupoziomowa z profili CD. Plyty mocowane sg do konstrukcji metalowej sktadajacej si¢ z profili glownych i
nos$nych CD 60/27. Profile CD sag mocowane do stropu za pomoca wieszakow. Szczegdtowa charakterystyka w
czesci graficznej.

2.2.2. Plyta GK

Parametry ptyt przedstawiaja ponizsze tabele.

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych
Lp. | Wymagania GKB GKBIi GKF GKFI wodo-
Zwykla wodoodporna | ognioodporna | iognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu do | karton powinien by¢ zlgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
rdzenia gipsowego przy odrywaniu r¢ka rwa si¢, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
3. Wymiary i Grubos¢ 12,5+0,5
tolerancje szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
[mm] dhugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtosé roznica w dtugos$ci przekatnych <5
4. Masa 1m2
plyty o 12,5 <12,5 <12,5 11.0+13.0 11.0+13.0
grubosci [kg]
5. Wilgotno$¢ [%] <10,0
6. Trwalqsc . struktury  przy i i 20 20
opalaniu [min.]
7. | Nasigkliwo$¢ [%] - <10 - <10
8. Oznakowanie | napis na | nazwa, symbol rodzaju ptyty;
tylnej stronie | grubo$¢; PN ..................... ;
plyty data produkcji
kolor kartonu | szary jasny zielony jasny szary jasny zielony jasny
barwa napisu | niebieska niebieska czerwona czerwona
Grubos¢é Odleglosé PROBA ZGINANIA
nominalna podpér 1 [mm] | Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
plyty prostopadle do | ro6wnolegle do | prostopadle do | rownolegle do
gipsowej kierunku kierunku kierunku kierunku
[mm] wldkien wldkien widkien wldkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0
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Przed zastosowaniem materiatu uzgodni¢ z architektem zgodno$¢ produktow w projektem.

2.2.3. Inne

— szpachlowki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

— ksztaltki stalowe ocynkowane wzmocnien rusztu §cian w nietypowych rozwigzaniach.

— tasmy spoinowe: z wldkna szklanego, samoprzylepna z witdkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm-— do
uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

— samoprzylepne tasmy akustyczne — do ograniczenia mozliwo$ci przenoszenia dzwickow z sasiednich
pomieszczen.

— profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.

— profile sufitowe do wykonywania konstrukeji sufitow podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych.

— profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych

— wkrety odpowiadajace odpowiednim aprobatom technicznym.

— woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1004:2008

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsei ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca przystgpujacy do wykonania oktadzin
systemowych, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzgdzi i1 drobnego sprzetu
budowlanego. Narzedzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar
taSmowy, otowek, lata 2-3 m z libella, katownik metalowy, metrowka, pion murarski. Narz¢dzia zalecane do
montazu konstrukcji i ptytowania: nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metrowka, poziomica
1,2-1,5 m, narzgdzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak
krzyzowy i ptaski, podnos$nik do ptyt, podesty robocze, drabiny.

3.2. Wymagania szczegélowe

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki plyt wypetniajacych:
- noze — do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,
- pedzle — do malowania przycigtych krawedzi bocznych.

Sprzet do instalacji konstrukcji no$ne;j:
- elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elektow pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow
konstrukeyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow),
- narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukeji:
» nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
* podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci podwieszenia),

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej (w zaleznos$ci od wielkosci i stopnia komplikacji):
* poziomice (tradycyjne, laserowe),
* linki murarskie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwatly si¢ i nie byty uderzane przez
inny ladunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokosci.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
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— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Produkty o deklarowanej zgodno$ci z normag EN 13964 winny by¢ znakowane znakiem CE, czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodnosci wydawana przez producenta wyrobu.

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢
sktadowane na suchym, gladkim podlozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.
Wysokos$¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugie;j.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.

Rozpakowanie materiatu: opakowanie kartondw - rozciaé foli¢ nie niszczac plyt, Sciagna¢ foli¢ i opakowania
kartonowe. Zawsze podnosi¢ plyty pionowo obydwoma rgkami. Zawsze uzywaé czystych rgkawiczek podczas
montazu (np. bialych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt. 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow sufitowych i $ciennych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczeciem
prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Pomieszczenia powinny by¢
suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitéw i Scian systemowych

Mocowanie sufitow i §cian systemowych nalezy wykona¢ przy pomocy elementéw systemowych (tgcznikow,
rusztow, itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcja. Instrukcja montazu oraz elementy
konstrukcyjne sufitow moga rozni¢ si¢ w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego
montazu elementéw, w razie watpliwosci co do montazu nalezy skonsultowa¢ si¢ z ich producentem oraz tworca
dokumentacji projektowe;.

5.3.1. Cigcie plyt gipsowych

Nacinanie i przycinanie ptyt powinno si¢ wykonywa¢ na odpowiedniej wysokosci. Ptyte nalezy nacia¢ nozem lub
specjalnym nozem do plyt na wezesniej oznaczonym miejscu za pomoca linijki itd.

Cigcie ptyt mozna wykona¢ réwniez przy pomocy pily recznej badz pily elektrycznej. Przy stosowaniu pity
elektrycznej wskazane jest odsysanie pytu za pomoca odkurzacza lub zastosowanie pily elektrycznej z regulowana
ilo$cig obrotow. Z zasady powinno si¢ uzywacé pity tarczowej z zgbami ze spiekdéw ceramicznych. Przy wycigciach
w ksztalcie katow nalezy z jednej strony nacig¢ pita, drugg nacigé nozem i wytamac; przy wycigciach w ksztatcie
litery U nalezy z dwoch stron przecia¢ pila, a pozostaly odcinek zarysowac i ztamac. Krawedzie ptyt mozna gladko
struga¢ jedynie w przypadku, gdy krawedzie plyt sa zewnetrznymi rogami lub krawedziami. Krawedz ztamania w
zaden sposob nie przeszkadza w pdzniejszym spoinowaniu.

5.3.2. Lamanie plyt gipsowych

Ptyte nalezy potozy¢ na stole lub stercie ptyt w taki sposob, aby linia nacigcia pokrywata si¢ z jego krawedzia,
wigksza cze$¢ plyty musi zawsze leze¢ na stercie ptyt. Wystajacg czgs¢ nalezy ztama¢ wzdhuz krawedzi. Nie jest
konieczne nacinanie ptyty z drugiej strony.

5.3.3. Szpachlowanie spoin i wkretéw

Szpachlowanie sklada si¢ z natozenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania koncowego (delikatne
szpachlowanie koncowe). Przed rozpoczgciem szpachlowania koncowego, pierwsza warstwa masy szpachlowej
powinna by¢ juz wysuszona. Spoiny plyt nalezy wypelié¢ calkowicie za pomoca kielni lub szpachli masa
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szpachlowg i wyréwna¢. Szpachlowaé nalezy rowniez wbudowane elementy mocujace i ewentualne uszkodzenia.
Ewentualne nierownosci nalezy po stwardnieniu masy szpachlowej wygtadzi¢ (kratka do szlifowania lub papierem
$ciernym, ziarnistos¢ 60). Po oczyszczeniu powierzchni z pytu nastgpuje delikatne szpachlowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w czesci ,,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robodt

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— Narozniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodzen).

— Zgodnos$¢ wymiardéw z dokumentacja projektows.

—  Wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania po wykonaniu robot

Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

— Sprawdzenia zgodno$ci wykonanych $cian i sufitow podwieszonych z dokumentacjg projektowa.

— Sprawdzenie poprawnosci wykonania $cian i sufitow podwieszanych.

—  Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <+ 1 mm na dlugosci 5 m).

— Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.

— Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

— Kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture
sufitu podwieszonego.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Tolerancja wymiaréw plyt gipsowych przy wilgotnosci wzglednej

Wymiary plyt:

Dhugos¢ +0/-2 mm

Szerokos¢ +0/-2 mm

Roéznica po przekatnej < 2 mm
Grubo$¢: 12,5 £ 0,3 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami
obmiarowymi niniejszej ST sa:
—  dostawa i montaz sufitow podwieszanych lub $cian systemowych — m?,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych. Podloze
oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.
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8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowa — zastosowanie materialow budowlanych
zalecanych przez dostawce montowanego systemu. Okladziny systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie
Z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.

Odbioér montazu konstrukeji
— sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
—  sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.

Odbior montazu sufitdw i Scian systemowych
— sprawdzenie typu zastosowanych ptyt,
— sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzglgdem podtogi i stropu,
— sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa,
— sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad).

Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawegdzi od kierunku Przecinajacych sig
ptaszczyzny i1 krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Nie wicksza niz 2 mm Nie wigksze niz 1,5 mm i Nie wigksze niz 2 mm i
Cw licz¢bie nie wickszei ogodtem nie wigcej niz 3 mm | ogdtem nie wigkszej niz
niz 2 szt na caﬁe' T w pomieszczeniach do 3,5 m 3 mm na calej Nie wigksza niz 2 mm na
. ! wysoko$ci oraz nie wigcej niz powierzchni dlugosci taty kontrolnej 2 m
dlugosci taty . . i . .
Kontrolnei 2 m 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej §cianami,
! powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14496:2017-08 Kleje gipsowe do plyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do
plyt gipsowo — kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wrhasnosci mechaniczne czg$ci zlacznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej - Czg$¢ 4: Wkrety samogwintujace

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-EN ISO 898-1:2013-06 Wiasnos$ci mechaniczne czg¢sci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz

stopowej. Czg$é 1: Sruby i sruby dwustronne o okreslonych klasach whasnosci.
Gwint zwykly i drobnozwojny.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN ISO 1716:2010 Badania reakcji na ogien wyrobow. Okre$lanie ciepta spalania (wartosci
kalorycznej).
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik

pochtaniania dzwigku.
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PN-EN ISO 354:2005 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogltosowe;j
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosSci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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