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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
terenow zielonych, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,BUDOWA
DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z PRZYLACZEM
WODOCIAGOWYM 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z SEUPAMI OSWIETLENIOWYMI,
ZEWNETRZNA  INSTALACJA  ELEKTROENERGETYCZNA, ZASILAJACA  SZLABAN
WJAZDOWY, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA
POMPOWNIE DC POZAROWYCH, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA POMPOWNIE KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA  ZASILAJACA OSWIETLENIE WIAT NA  SMIETNIKI,
ZEWNETRZNA INSTALACJA TELETECHNICZNA (KANALIZACJA KABLOWA ORAZ
KANALIZACJA KABLOWA DLA INSTALACJI LADOWANIA POJAZDOW), ZEWNETRZNA
INFRASTRUKTURA PLACU ZABAW I ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO” w m.
Gostycyn”.

Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czeSci organicznych

Humusowanie - zespo6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérych wykonania zostaly uzyte materialty i wyroby
odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robot obejmuje:
— Ulozenie trawnika darniowego z rolki,
— Pielggnowanie nowych trawnikow.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wykaz podstawowych materialow potrzebnych do wykonania robot
2.2.1. Trawnik darniowy z rolki

Trawy z rolki nalezy zamowi¢ 5% wigcej niz wynosi powierzchnia przeznaczona pod trawnik, gdyz trzeba
przewidzie¢ straty przy uktadaniu. Trawa jest wysiewana na cienka warstwe torfowego podtoza na folii.

Taka darn ma grubos¢ okoto 3 cm i jest cigta na kawatki o wymiarach 50 x 200 cm (ci¢zar rolki wynosi ok. 15
kg).

Trawa wysiewana wprost do gruntu jest gesta i bardzo dobrze wyglada, ale w czasie oddzielania jej od podtoza
skracane sg korzenie - nawet o potowe. Istnieje zatem ryzyko, ze bedzie si¢ dlugo ukorzeniala, co moze
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doprowadzi¢ do jej zotknigcia. Natomiast trawa z folii - cho¢ delikatniejsza z wygladu - ma cale korzenie,
dlatego lepiej wrasta w podtoze i nie przesycha na krawgdziach.

Cechy trawnika darniowego:

-darn jest ggsta, niezachwaszczona 1 zdrowa, jednakowego koloru na catej powierzchni;

-ziemia w strefie korzeni ma t¢ sama grubosé, jest lekko wilgotna i si¢ nie kruszy;

-pas rozwinietej darni podniesiony oburgcz za jedng krawedz nie przerywa si¢, a tym bardziej nie rozpada na
kawatki

2.2.2. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode
pitna.
2.2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.4. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.
» Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
» Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
» Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni SciekoOw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesigcy.
» Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢ w opakowane, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ NP). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu rgcznego i1 mechanicznego do wykonywania trawnika
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

- lekki walec do 500kg do przygniecenia trawnika

- lekkie narze¢dzia ogrodowe

- grabie, motyczki

- cysterna do dowozu wody (lub inne urzadzenia wykorzystujace istniejaca infrastrukture)

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu

Transport darni z trawa moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materialow. Przywieziony trawnik mozna trzyma¢ w stosach najwyzej 3 dni. potem nalezy
rozwinac¢ rolki i potozy¢ je w ocienionym miejscu dbajac o czeste podlewanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw powinny by¢ prowadzone wylacznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880).
W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— na terenie robot ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowa, urodzajng warstwe
gleby; zwykle $ciaga si¢ ok. 10-cio centymetrowa warstwe gleby i przechowuje w pryzmach na czas
prowadzenia robot,

— nalezy unika¢ zaggszczania gleby wokot drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowej
z podglebiem,

— nie nalezy manewrowac sprz¢tem ci¢zkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w poblizu drzew
nalezy wykonac¢ r¢cznie z zachowaniem maksymalnej ilosci korzeni,

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy drzewach nalezy zasypywacé
w jak najkrotszym czasie,

— w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy obficie
podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewow,
korzenie podczas wykopow nalezy owingaé jutg lub matami,

— nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego trawniki, na ktorych byty prowadzone wykopy,

— wszelkie prace w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

— 0o terminie rozpoczgcia robdt wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi odpowiedni urzad
(wydajacy zezwolenie na prowadzenie robot).

5.2. Zalozenie trawnikow darniowych z rolki
a) TERMIN ZAKLADANIA TRAWNIKA

Termin zakladania trawnika zalezy od roznych czynnikdéw takich, jak uwilgotnienie gleby i powietrza.
najlepszym terminem na zatozenie trawnika jest wiosna (gdy temperatura wynosi powyzej 5-7°c) lub pdzne lato
(koniec sierpnia - poczatek wrzesnia). jezeli jest to niemozliwe drugim okresie, mozna zatozy¢ trawnik wczesng
wiosna, jednak wtedy nalezy liczy¢ si¢ z utrudniong pielggnacja ze wzgledu na wzrost temperatury. najlepszym
terminem jest jednak pozne lato, gdy$ gleba jest juz ogrzana i nie ma ryzyka, ze wschody zostang op6znione
przez niska temperaturg, opady wystepujace poznym latem sprzyjaja kietkowaniu, niskie temperatury wiosna
hamuja rozwdj traw, ale nie hamuja rozwoju chwastow co prowadzi do zagtuszenia wschodzacych traw. Nalezy
unika¢ zaktadania trawnikdw w czerwcu i lipcu, ze wzgledu na bardzo wysokie temperatury. przed potozeniem
trawy z rolki nalezy doktadnie przygotowac podloze pod przyszty trawnik tj. doktadnie odgruzowac, wyrownac i
przygotowa¢ warstwe nosng pod trawnik. najlepiej sprawdzi¢ odczyn gleby jezeli ph jest nizsze od 5,5 (dla traw
ph powinno wynosi¢ od 5,5 do 6,5), w takim wypadku wapnowa¢ w dawce 0,01- 0,015 t wapna na 100m3 w
zalezno$ci od odczynu gleby. Podloze powinno si¢ uzyzni¢ dodajac substancji organicznych w postaci substratu
torfowego lub kompostu - warstwa ok. 5 cm, co poprawi strukture gleby. mozna doda¢ réwniez 3 cm piasku (
0,5 - 0,6 mm). takie zabiegi pozwolg na tatwe przenikanie wody i sktadnikéw pokarmowych do korzeni, bedzie
utatwiony dostep powietrza i wymiana gazow, a takze w strefie korzeniowej bedzie utrzymywata si¢ wyzsza
temperatura. Wazne jest wyrdwnanie powierzchni. zabieg ten najlepiej przeprowadzi¢ jesienig, by proces
osiadania gleby byt dostatecznie dtugi.

b) PODLOZE

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, powinien by¢ wyrownany i splantowany.
Przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem.
Przed roztozeniem darni z rolki ziemi¢ nalezy walowac¢ watem gladkim, a potem walem -kolczatka lub zagrabié.

c) UKLADANIE DARNI

Uktadanie darni nalezy rozpocza¢ od pojedynczego rzedu wzdtuz boku najblizszego stosowi darni. kazdy rzad
nalezy przyciska¢ specjalng deska ze stupkiem. nastgpnie za pomoca poziomicy i deski nalezy sprawdzi¢
poziom. Jezeli wystepuja zaglebienia lub wybrzuszenie nie wolno wbija¢ darni, lecz nalezy jg ponies¢ i
wyroéwna¢ podtoze. Jezeli na trawniku zauwazymy jakie$ chwasty nalezy je usunaé. drugi rzad nalezy klasc
przyciskajac do pierwszego, w linii prostej, podobnie postgpujemy z pozostalymi pasami. Nie wolno stawaé
bezposrednio na trawniku, ale na desce. Nalezy uzupetni¢ wszystkie szpary, jakie pozostaty za pomoca piasku,
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ktory mocno wciskamy w wolne miejsca i wpychamy za pomoca szczotki. Na zakonczenie pracy nalezy
przycia¢ brzegi wzdtuz krawedzi trawnika. Nie wskazane jest korzystanie z trawnika przed jego ukorzenieniem z
istniejagcym gruntem.

d) PIELEGNACJA

Po tygodniu nalezy zwatowa¢ catly trawnik lekkim watem. Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzi¢ zwykle po 2-
3 tygodniach od ulozenia. trawa bgdzie wtedy miata okoto 5 do 7,5 cm. Rosliny beda miaty lepszy dostep do
$wiatla, co utatwi ich dalszy wzrost. taki zabieg wplynie tez korzystnie na krzewienie si¢ roslin. nastgpnie kosi¢
2 razy w tygodniu w okresach intensywnego wzrostu (maj, wrzesie) oraz co najmniej raz w tygodniu w
pozostalych okresach na wysoko$¢ 5 cm.

¢) NAWOZENIE

Nawozenie trawnikow jest najlepsza metoda zabezpieczenia ich przed inwazja chwastow oraz wystgpowaniem
chorob. prawidlowy stosunek n:p:k to dla wickszosci trawnikow 3:1:2 lub 2:1:1. Jednorazowa dawka azotu nie
powinna przekracza¢ 50kg czystego sktadnika na hektar. Pierwsze nawozenie po ulozeniu trawnika powinno si¢
wykona¢ po okoto 3-4 tygodniach od utozenia. ostatnie nawozenie powinno by¢ przeprowadzone na okoto 30
dni przed wejsciem trawy w okres spoczynku.

f) KOSZENIE

O wielko$ci 1 terminie zapotrzebowania na wode decyduja warunki klimatyczne, struktura warstwy nosnej i
podtoza, rodzaj i forma trawnik, gatunki i odmiany traw oraz czg¢stotliwo§¢ koszenia. Przyjmuje sig, ze
glebokosé zwilzenia podloza powinna wynosi¢ 10-15 cm (gdy gleba przesuszona 10-15 1 wody / m2). by
sprawdzi¢ jak dhugo nalezy podlewac, nalezy zaobserwowac, czy wda wsigka w glebe. gdy pojawia si¢ katuze
przerywamy podlewanie i sprawdzamy, czy po kilkunastu minutach woda wsigkta. jak nie, przerywamy
podlewanie. podlewac¢ raz tygodniu, a w okresie suszy co 3-4 dni. Nie nalezy podlewaé trawnikow przy temp
ponizej 10°C, podczas upalnych dni w godzinach 9 -17. najlepiej wczesnie rano, lub wieczorem po zachodzie
stonca. najlepsze jest podlewanie reczne, ale mozna takze zastosowac zraszacze przenosne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3 ),

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— jakosci trawnika darniowego,

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin"),

— prawidlowego poziomu utozenia darni

— odpowiedniej jakosci trawnika

— gestosci darni, czy jest niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na catej powierzchni;

— ziemi w strefie korzeni ma t¢ sama grubos¢, jest lekko wilgotna i si¢ nie kruszy;

— pas rozwinigtej darni podniesiony oburacz za jedng krawedz nie przerywa si¢, a tym bardziej nie rozpada na
kawatki

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych robét:

— zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy [m3],

— orka glebogryzarka przyczepna gruntu [ha],

— rozécielenie ziemi urodzajnej [m3],

— wykonanie, pielggnacja trawnikow [m2].
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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