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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem okladzin zewngtrznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla  zadania pn. ,BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM 1 ZEWNETRZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
TELOCZNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA TERENU
WRAZ zZ SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA, ZASILAJACA SZLABAN WJAZDOWY, ZEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA POMPOWNIE DC POZAROWYCH,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA POMPOWNIE
KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA OSWIETLENIE WIAT NA SMIETNIKI, ZEWNETRZNA INSTALACJA
TELETECHNICZNA (KANALIZACJA KABLOWA ORAZ KANALIZACJA KABLOWA DLA
INSTALACJI ELADOWANIA POJAZDOW), ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA PLACU ZABAW I
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO” w m. Gostycyn”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin
zewnetrznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 2 ogodlnej ST.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 ST.

Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

2.2. Wymagania szczegélowe

Materialy zastosowane do termoizolacji budynku powinny posiada¢ nastgpujace cechy : - wszystkie elementy
powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia - NRO - zastosowane materiaty nie moga wydziela¢ substancji
toksycznych, rowniez w przypadku pozaru - niski wspotczynnik przewodzenia ciepta - gwarantowana jako$¢
stosowanych materiatow - zgodno$¢ wszystkich elementow systemu - mata wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ zarowno
w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania - duza trwato$¢ ocieplenia i odporno$¢ na starzenie, korozj¢
chemiczng i biologiczna 4 - zawarto$¢ wylacznie wodorozcienczalnych zapraw i powtok gruntujacych i
posrednich - neutralny wptyw na $rodowisko naturalne Do docieplenia $cian metoda lekka- mokrg nalezy
zastosowa¢ kompletny system termoizolacyjny, nie nalezy miesza¢ poszczegodlnych skladnikow z réznych
systemow. Wybrany system powinien posiada¢ odpowiednig aprobatg techniczng dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ z ta aprobata.
Aprobata powinna dotyczy¢ kompletnego systemu.
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Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o
duzej przepuszczalno$ci 1 przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;j.

2.1.1. Transport i sktadowanie Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy
wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2 .Plyty styropianowe Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe gr. 3 i 20
cm, samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3 . Zastosowac styropian o odpowiedniej gestoscei,
zwartej strukturze i wytrzymalos$ci na rozcigganie min. 8 N/m2 , odpornos$ci na temperature¢ co najmniej 700 C
po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesigcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze
+200 C 1 wilgotnosci powietrza 65%. Wymiary plyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie
wigkszymi niz +2 mm. Odchyltki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ £1,5 mm. Wytrzymalosc¢
plyt styropianowych na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa.
Zaleca si¢ stosowanie plyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pioro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mas¢ bez pustych miejsc. Producent styropianu
powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposob transportu i skladowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢é mozliwos$¢ potamania plyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojaca z wtokna szklanego Siatka z wldkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-
850100. Nalezy stosowac siatk¢ odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm.
Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o
szerokosci 5 cm wzdhuiz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm. 5 2.4. Podktad tynkarski
Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod tynki silikatowe. Nalezy stosowaé¢ podktad
wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczaé ani faczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikonowy barwiony w masie (druga grupa cenowa) Hydrofobowy,
przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy stosowaé tynk
Z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajacy odpowiednia Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sa dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zaggszczac, rozciencza¢ ani
laczy¢ z innymi materialami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupehiajace

Elementami uzupetniajgcymi systemu sa kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrdbek szczegodlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy oSciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.
3.2. Sprzet do wykonania robét

W przypadku prowadzenia prac na duzych wysokosciach roboty nalezy wykonywaé¢ z odebranych
i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych lub drabin. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej i ST.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 4 ST.
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Transport materialtbw odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych. Sktadowaé i przechowywaé¢ w suchym i zamknigtym pomieszczeniu. Elementy
nalezy uklada¢ na paletach, badZ migkkich podktadach.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Wymagania ogdélne

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w cze$ci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 ST.
W przypadku wykonywania oktadzin zewngtrznych kontrola jakosci wykonanych robdt sprowadza si¢ do:

— sprawdzenia zgodnosci wykonanej oktadziny z Dokumentacja projektowa,

— sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow z Dokumentacja projektowa,

— sprawdzenie poprawnos$ci wykonania oktadziny,

— wlasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <+ 1 mm na dlugosci 5 m),

— kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt,

— kontrola wizualna czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

— kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania innych elementow i instalacji wybudowanych

w strukture oktadziny.

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementow oktadziny. Wszystkie
elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane. Wyniki badan i odbiory powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych
elementow.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa niniejszej ST jest m* wykonanej oktadziny.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie kontrole daly wyniki pozytywne. W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

—  czeSciowy protokot odbioru robot,

—  protokot odbioru robét zanikajacych,

—  wpis do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacjg techniczng. Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawiera¢ co najmniej: oceng wynikow kontroli, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem. Do protokotu dofaczone powinny by¢ wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Zamawiajacym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U .03.207.2016).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych tomow:
Tom I. - ,,Budownictwo ogoélne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989r.

Umowa z Inwestorem, warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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