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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji prefabrykowanych, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM 1 ZEWNETRZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ ORAZ ZEWNETRZNA |INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
TEOCZNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA TERENU
WRAZ Z SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA, ZASILAJACA SZLABAN WJAZDOWY, ZEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA POMPOWNIE DC POZAROWYCH,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA POMPOWNIE
KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA OSWIETLENIE WIAT NA SMIETNIKI, ZEWNETRZNA INSTALACJA
TELETECHNICZNA (KANALIZACJA KABLOWA ORAZ KANALIZACJA KABLOWA DLA
INSTALACJI EADOWANIA POJAZDOW), ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA PLACU ZABAW I
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO” w m. Gostycyn”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prefabrykat — potprodukt, element budowlany wykonywany w zaktadzie prefabrykacji i stuzagcy do montazu
na placu budowy.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji
prefabrykowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego zgodnie
z dokumentacja projektowa obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z utozeniem prefabrykowanych belek nadprozowych.

W ramach niniejszej inwestycji nadproza wykona¢ z prefabrykowanych belek typu SBN typ A

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdlowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegodlne
partie elementow tego samego typu powinny posiadaé¢ swiadectwo jakoci (atest). Ogdlne wymagania dotyczace
materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Nazw firmowych (handlowych) materialéw i urzadzen uzytych w Specyfikacji Technicznej nie nalezy
traktowaé, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajgcego. Sluzg one tylko i wylacznie
okresleniu projektowanych parametréow materialow i urzadzen. W kazdym przypadku mogg byé
stosowane inne rownowazne wyroby i urzadzenia innych firm speliajace wymagania podane
w dokumentacji przetargowe;j.
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Nadproza prefabrykowane L19 lub SBN

Nadproza prefabrykowane typu L-19 s3 to belki zelbetowe w ksztalcie litery "L" o wysokosci 19 cm. ze stopka
dolna o szerokosci 90 mm. Produkuje si¢ je z betonu B20 i stali 34GS o rozpigtosciach od 90 cm az do 350 cm.
Nadproza typu L-19 mozemy stosowa¢ do przykrywania otwordw w $cianach o réznej grubosci:

— na $ciankach dzialowych o grubosci 10 - 12 cm stosujemy jedna belke,

— na $cianach no$nych wewngtrznych o gr. 19 lub 25cm stosujemy 2 belki,

— na $cianach zewn¢trznych grubszych niz 25 cm, stosuje si¢ najczesciej trzy (lub wiecej) belki obok siebie.
Uwaga: Minimalna dtugo$¢ oparcia na oporach przyjeto 9cm zas maksymalne oparcie wynosi na murach 19 cm.
Minimalne oparcie na murze powinno wynosi¢ okoto 12cm z kazdej strony (standardowo ok. 15cm).

Uwaga: Poziomy nadprozy wg projektu architektonicznego. Nowoprojektowane $ciany nos$ne nalezy
powigzaé z istniejacymi pretami lub plaskownikami wklejanymi co druga warstwe.

Projektowane sg nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L19/N (z przeznaczaniem do $cian no$nych
obcigzonych stropami) w miejscach wskazanych na rysunkach dokumentacji projektowej. Nalezy stosowa¢ belki
prefabrykowane o parametrach wytrzymato§ciowych nie nizszych niz podane w ponizszej tabeli.

MOMENT OBLICZENIOWY <Nt = 9 —| O % = =
SYMBOL PRZENOSZONY PRZEZ: LN) - é 5 % % _ 8 E _ j %‘) g
EL?SEN L [em] 1?13?1?1 WIENIEC | LACZNIE § & g g = %g E‘é £ % § E
vy | [NmTamE e 2 s = | E24
N/120 119 52,15 40,0 0,016
N/150 149 5,28 10,13 29,33 50,0 0,020 15.0
N/180 179 4.85 18,77 60,0 0,024 ’
N/210 209 8,82 ’ 13,67 21,78 70,0 0,028
N/240 239 10,64 15,49 21,28 80,0 0,032 0.0
N/270 269 16,10 20,95 24,34 90,0 0,036 ’
Zrodlo: ,, Belki nadprozowe zelbetowe typu L-19” Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy budownictwa
Ogolnego.
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu omowiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Gotowe elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $§rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczbg srodkow transportu
nalezy dostosowa¢ tak by zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciaglosci frontu
robdt. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6ot omdéwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okre$lonych
w pkt. 10.

5.2. Nadproza prefabrykowane

Na wyroéwnanej i wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej uklada¢ nalezy dwie belki
nadprozowe o dtugosci odpowiedniej do szerokosci otworu (z uwzglednieniem glebokosci oparcia — zgodnie z
dokumentacja projektowa), potkami dolnymi do $rodka. Wewngtrzng przestrzen mi¢dzy belkami dozbraja sig
dodatkowo (jesli wymaga tego projekt) i wypetnia betonem o klasie zgodnej z dokumentacja projektowa. Belki
nadprozowe o dtugosci 2,10 m i dtuzsze na ktérych wymagaja dodatkowych podpér montazowych.

Podpory ustawia si¢ pod uchwytami montazowymi. Nadproza nad otworami okiennymi w §cianach no$nych
wystepuja bezposrednio pod stropem, dlatego po utozeniu belek i ich podparciu nalezy wykona¢ zaprojektowane
zbrojenie czgsci monolitycznej nadproza, nastgpnie utozy¢ strop prefabrykowany i wykona¢ zbrojenie wienca.
Dopiero potem mozna zabetonowa¢ wewngtrzng cz¢s¢ nadproza i wieniec razem. Stemple mozna usunaé spod
nadprozy najwczesniej po 7 dniach, po st¢zeniu betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omowiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyska¢ projektowana wytrzymato$¢ i posiada¢ atest wytworni.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

—  szalunkéw,

— zbrojenia,

— elementéw prefabrykowanych,

— cementu i kruszyw do betonu,

— receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jakoSci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

— sposobu utozenia elementow stropu i jego dozbrojen,

— sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,

— doktadnosci prac wykonczeniowych,

— pielggnacji betonu,

— badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt z przepisami
BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiarow robot omdéwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa jest 1 metr wykonanego nadproza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omdéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioér robdt odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy zakonczenia robot montazowych. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu zgodno$ci zamocowania i zamontowania elementow prefabrykowanych z Dokumentacja
Projektowa, pod wzgledem wymiaré6w i sposobu ich mocowania. Do odbioru Robdt maja zastosowanie
postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
PN-90/B-30010 Cement portlandzki.

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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