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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z pracami murowymi przy uzyciu cegiel ceramicznych, ktére zostana wykonane na podstawie

dokumentacji  projektowej dla  zadania pn. ,BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z PRZYYL.ACZEM
WODOCIAGOWYM [ ZEWNETRZNA [INSTALACJA WODOCIAGOWA,
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA
TERENU WRAZ Z SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI, ZEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA, ZASILAJACA SZLABAN
WJAZDOWY, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA POMPOWNIE DC POZAROWYCH, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA  ZASILAJACA POMPOWNIE KANALIZACJI
SANITARNEJ, ZEWNETRZNA |INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA OSWIETLENIE WIAT NA SMIETNIKI, ZEWNETRZNA
INSTALACJA TELETECHNICZNA (KANALIZACJA KABLOWA ORAZ
KANALIZACJA KABLOWA DLA INSTALACJI LADOWANIA POJAZDOW),
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA PLACU ZABAW I ROZBI()RKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO” w m. Gostycyn”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betondw wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wymurowaniem attyki przy
uzyciu cegly dziurawki klasy 25 przeplecionej drutem wiagzatkowym.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt omowiono w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdétowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegole
w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wilasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas
przetargu zatozenia te okazg si¢ nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie sa za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wlasng wiedzg i dos§wiadczeniem tak, aby mégt przygotowac ofertg.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby moc przedlozy¢ taczng cene
i zmodyfikowang oferte zgodnie, z ktéra ma on uzupehmi¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych
z Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spelnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.

1.6. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwiazanych z pracami budowlanymi nalezy ewentualny montaz i demontaz rusztowan.
Do robot tymczasowych nalezy wykonanie zaplecza budowy i placow sktadowych materiatow budowlanych
i sprzetu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Roboty murowe nalezy wykonywaé¢ z materialdw o parametrach réwnowaznych do tych, ktére zostaty
wymienione w dokumentacji projektowe;j.

Silikaty
Norma zharmonizowana EN771-4:2011+A1

Dhugo$¢ 333 mm

Szerokos¢ 240 mm

Wysokos¢ 199 mm

Klasa wytrzymato$ci na $ciskanie [N/mm?] 20

Gestos¢ brutto w stanie suchym (+/- 25) 1 750 kg/m?
Wspblczynnik przewodzenia ciepta A10,dry 0,65 W/(m-K)
Reakcja na ogien Al

Drut wiazaltkowy
Szczegdty zgodnie z ST ,,Przygotowanie i montaz zbrojenia”.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna marki ,,3” 1 ,,7” wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na zaprawy
wytwarzane na budowie). Zaprawe cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zapraw¢ nalezy
przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. okoto 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Proporcje sktadnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14501:1990.
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Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg normy
PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302:1969. W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na
24 do 36 godzin przed jego uzyciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystgpuja w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.

Woda
Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robo6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Prawidlowe wprowadzenie rob6t murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzg¢tu 1 narzedzi.
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Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowac:
—  pion murarski,
—  lat¢ murarska,
— poziomnic¢ uniwersalna,
—  late kierunkowa,
— warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,
—  sznur murarski,
—  katownik murarski,
- wykrdj.
Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:
—  kastre na zaprawe,
— zafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
Do obrébki elementow murowych zaleca si¢ stosowacé:
—  miotek murarski,
—  oskard murarski,
—  przecinak murarski,
—  pucke murarska,
—  drag murarski,
— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:
— kielni¢ murarska,
— czerpak,
— lopatg do zaprawy,
— rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport elementow murowych

Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw z cegiel nalezy transportowac i sktadowaé¢ w sposob
zapewniajacy niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Zatadunek i wytadunek
elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek
elementdow murowych przechowywanych luzem, wykonywany rgcznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omoéwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.
Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementdw, na ktéorych majg byé
wzniesione $ciany.
Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych

i grubosci spoin,
— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,
— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,
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— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca si¢ moczy¢ elementow murowych przed wbudowaniem,

— stosowanie elementow murowych potowkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidlowego wiazania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycigtych lub potdowkowych elementdéw murowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o wscianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

—  konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— murdw nie nalezy wykonywac¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materialow,

— w przypadku przerwania rob6dt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznosci i przecigzenia §wiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykta
lub do cienkich spoin) oraz grubo$ci muru nie nalezy wykonywac §cian o wysokosci wigkszej niz
3,0 m (Sciany o grubo$ci 80 mm) i 4,5 m ($ciany o grubosci 240 mm).

5.2. Wykonanie robét

Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawag. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypehiac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru. Potagczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem
prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzgpia
zazgbione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omowiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. W czasie wykonywania odbioru
robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace jakosci wykonania robot.
Do badan takich zalicza sig:

— Dbadania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— oceng prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakosci wykonania robot murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robdt murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru robot opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru

robot budowlanych Cze$§¢ A: Roboty ziemne 1 konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe

Nr 425/2006). Na podstawie tych zalecen przeprowadza si¢:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych i
pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokos$ci konstrukcji przeprowadza si¢ z dokladnoscia do 10 mm; pomiar
grubosci muréw i osciezy wykonuje si¢ z doktadnosciag do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé srednia
arytmetyczng z pomiarow w trzech r6znych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny,
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— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne
i pomiar z doktadnoscia do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci $ciany. W przypadku
razacych roéznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie,
z doktadnos$cig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawegdzi muru — nalezy
przeprowadza¢ przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, laty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar
z doktadno$cig do 1 mm wielkoS$ci prze§witu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

— sprawdzenie poziomoS$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardéw, np. poziomnica murarska i tata kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dlugosci ponad
50 m niwelatorem,

— sprawdzenie katow pomigdzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sasiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ plaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolna
i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

— sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw ulamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt przez ogledziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji technicznej. Jako
jednostke przedmiarowa i obmiarowa wykonania $ciany murowanej przyjmuje si¢ m”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

—  czeSciowy protokoét odbioru robot,

— protokot odbioru robdt zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji projektowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-EN 459-1:201-06 Wapno budowlane — Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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