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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z pracami murowymi przy uzyciu bloczkéw silikatowych, ktore zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM 1 ZEWNETRZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
TELOCZNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA TERENU
WRAZ zZ SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA, ZASILAJACA SZLABAN WJAZDOWY, ZEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA POMPOWNIE DC POZAROWYCH,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA POMPOWNIE
KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA OSWIETLENIE WIAT NA SMIETNIKI, ZEWNETRZNA INSTALACJA
TELETECHNICZNA (KANALIZACJA KABLOWA ORAZ KANALIZACJA KABLOWA DLA
INSTALACJI ELADOWANIA POJAZDOW), ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA PLACU ZABAW I
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO” w m. Gostycyn”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych Iub ich czgsci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

452610004 oio

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betondw wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Sciana dziatowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem S$cian
murowanych wewnetrznych i zewnetrznych z bloczkéw silikatowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie $cian dzialowych z bloczkow silikatowych grubosci,

12 cm,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdlowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe oméwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;.

Strona 90



B-01.02.08 - ROBOTY MUROWE — BLOCZKI SILIKATOWE

MATERIALY
1.6. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji techniczne;j.

Elementy murowe powinny posiada¢ szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru. Bloczki wapienno-piaskowe
powinny posiada¢ zalecang klase wytrzymato$ci okres§long w dokumentacji projektowej. Bloki wapienno-
piaskowe powinny si¢ charakteryzowa¢ bardzo wysoka gestoscia — od 1200 do 2000 kg/m3, gwarantujaca
wytrzymato$¢ konstrukcji, a takze bardzo dobra izolacyjno$¢ akustyczng i akumulacje ciepta. Bloczki wapienno-
piaskowe powinny takze zapewni¢ odpornos¢ ogniowa, gwarantujaca bezpieczenstwo uzytkowania.

» Bloczki gr. 12 cm - w klasie wytrzymatosci 4MPa, o wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw 43
dB, taczenie bloczkdéw za pomoca cienkich spoin.

Wymagania szczegélowe dotyczgce parametrow bloczkow wapienno-piaskowych, zgodnie 7 Dokumentacja
Projektowq.

Przy wyborze rozwiqzan naleiy przestrzegacé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz
kierowaé sig¢ wiedzq techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszqg posiadaé odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zaprawa systemowa cienkospoinowa

Tabelal. Wymagane dane techniczne zaprawy cienkospoinowej

pojemnos¢  zuzycie zaprawy [kg/m®]  wspot. minimalna  minimal- zuzycie
worka przewo- temp. na temp. wody
spoiny spoiny dzenia stosowania  podczas
pionowe pionowe ciepta wiazania
[kg]  pioro-wpust gtadkie  [W/(mK]] [°c] [°c] [dm?/worek]
25 13,3 17,7 0,93 5 n.d. 6,5

Zaprawa cementowa i cementowo—wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezla betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur
na zaprawy wytwarzane na budowie). Zaprawe cementowg kl. 5 1 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Wypehienie szczelin

Dla $cian wypekniajacych bez funkcji rozdzielenia przeciwpozarowego zaleca si¢ pozostawienie szczeliny o
grubosci okoto 10 mm i wecisnigcie paska poliuretanu o szerokosci 100 mm i grubosci 10 mm w stanie
nieScisnigtym, a nast¢pnie wypelnienie pozostatej szczeliny poliuretanem spienionym. W przypadku §cian z
funkcja rozdzielenia pozarowego, szczeling nalezy wypetni¢ welng mineralng twarda o ggsto$ci minimum
100kg/m3 i uszczelni¢ obustronnie elastyczng masg ogniochronng.
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2. SPRZET
2.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu oméwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Prawidlowe wprowadzenie rob6t murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzg¢tu i narzedzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiar6w oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

—  lat¢ murarska,

— poziomnicg¢ uniwersalna,

—  late kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do

wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykrdj.
Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:

— kastre na zaprawe,

— zafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.
Do obrobki elementow murowych zaleca si¢ stosowac:

—  milotek murarski,

—  oskard murarski,

—  przecinak murarski,

—  pucke murarska,

— drag murarski,

— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:

— kielni¢ murarska,

— gilotyna - do przycinania blokéw do zadanego wymiaru,

— pita stotowa — do cigcia blokéw sposobem mechanicznym,

— dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow,

— kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow,

—  kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — do tgczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwa elewacyjna,

— rusztowania.

3. TRANSPORT
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Transport elementow murowych

Wiasciwoséci materiatow budowlanych zaleza od samych cech produktu oraz od wiasciwego sktadowania
i transportu. Wyroby i materialty konieczne do wznoszenia muréw z bloczkow silikatowych nalezy
transportowac¢ 1 sktadowa¢ w sposob zapewniajacy niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania
zawilgocen. Bloczki silikatowe powinny by¢ dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na
paletach zapakowanych w foli¢. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w trzech warstwach na réwnym i
twardym podlozu zapewniajagcym ich stabilnos¢. Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody
samowyladowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujacy si¢ na budowie. W transporcie wewnetrznym palet
pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byl
zapewniony latwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.
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4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omoéwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementdw, na ktéorych majg byé
wzniesione S$ciany (law fundamentowych, stropéw itd.). Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskie;j.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych
1 grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— stosowanie elementow murowych potowkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza liczba
konieczna do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycietych lub potéwkowych elementdéw murowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o wscianach wypelniajacych, podokiennych — 30%,

—  konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— murdw nie nalezy wykonywa¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysokosci muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestateczno$ci i przecigzenia $wiezej zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju zaprawy (zwykla
lub do cienkich spoin) oraz grubo$ci muru nie nalezy wykonywacé $cian o wysokos$ci wigkszej niz 3,0 m
($ciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubo$ci 240 mm).

4.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewngtrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,
— oczyS$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

4.3. Murowanie $cian

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenie §ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania pierwszej
warstwy wplywa w istotny sposob na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jej
wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowa z zalozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwy Sciany stosowaé nalezy dlugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchylki od
poziomu konstrukcji pod pierwszg warstwe muru sg wigksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na
dhugosci 10,0 m przed polozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyrdownanie konstrukcji za pomoca
zaprawy cementowej, w ktorej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Pierwsza warstwa powinna by¢
murowana z systemowych bloczkow wyréwnawczych lub bloczkow podstawowych o szerokosci dobranej do
szerokosci $ciany.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat si¢ jak jeden element
konstrukcyjny. Nastgpne warstwy nalezy murowaé na zaprawie cienkowarstowej. Podczas murowania
naroznikow $cian nalezy stosowacé tylko metode typowego polaczenia na wigzanie murarskie.

Sciany murowa¢ bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach posadzkowych.
Podczas murowania bez wypelniania spoin czolowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sposob uktadania
elementdow murowych. W celu wlasciwego domknigcia zamkoéw elementy nalezy nasuwaé na siebie,
a niedopuszczalne jest uktadanie elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich mlotkiem murarskim. Przy
poziomym dobijaniu elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt duza jej ilo$¢ moze
uniemozliwi¢ prawidlowe zamknigcie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego przewiazania
elementow w murze.

Sciany nieno$ne nalezy murowaé pozostawiajac szczeling dylatacyjng pod stropem o wys. 1-2 cm. Szczeling
nalezy nastgpnie wypetni¢ starannie wetng mineralng.
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Wszelkie zmiany materialowe musza by¢ uzgodnione z nadzorem autorskim i inwestorskim. Zabrania sig
zmieniania grubosci $cian lub ich warstw w wyniku stosowania zamiennikow.

Murujac kolejne warstwy nalezy pamigta¢ o przesunigciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy.
W murach, gdzie przewidziane sa wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe musza mijac si¢ doktadnie
w potowie blokoéw, co 166 mm. Tam, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy
uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe musza si¢ mija¢ o co najmniej 80 mm. Przy wykonywaniu
otworow na puszki instalacyjne nie nalezy stosowac udaru.

4.4. Murowanie $cian tréjwarstwowych

Sciany trojwarstwowe nalezy murowaé dwuetapowo. Pierwszy rzad pustakow nalezy ulozyé na warstwie
mocnej zaprawy np. cementowej lub cementowo — wapiennej. W narozach nalezy utozy¢ minimum trzy
warstwy pustakow tak, by w rogu kolejne elementy byty ustawione prostopadle do pustakow z nizszej warstwy.
Zaprawe¢ nalezy dobra¢ specjalnie do rodzaju elementéw konstrukcyjnych. Podczas wnoszenia konstrukcji
nalezy zamontowaé kotwy ze stali nierdzewnej (o wysokiej odpornosci korozyjnej) na glebokos¢ kilku
centymetrow (zgodnie z wymaganiami wybranego producenta i systemu). Jesli spoiny w $cianie ostonowej
wystapia na innej wysokosci niz w nosnej, kotwy nalezy wygia¢ tak, by opadaty na zewnatrz. Na 1 m2
powierzchni zastosowa¢ ok. 5 kotew, w rozstawie 75x50 cm (pion X poziom) przy brzegach $cian, np. wokot
otwordw okiennych nalezy zwigkszy¢ ich ilo$¢ (rozstaw co 25 cm). Kolejne rzgdy kotew powinny by¢
przesunigte o ok. 50 cm. Nalezy uzy¢ kotew z talerzykiem i kapinosem aby docisng¢ izolacj¢ termiczng oraz
umozliwi¢ skraplanie si¢ wody. Szczelina wentylacyjna powinna zaczyna¢ si¢ ok, 30 cm nad ziemig i konczy¢
ponad dachem, podczas murowania $ciany ostonowej nalezy utozy¢ naroza schodkowo na wysokos$¢ 5 warstw,
dopiero wtedy murowaé przestrzenie migdzy nimi. Podczas murowania §ciany oslonowej nalezy co druga —
trzecig fuge pionowg pozostawi¢ pusta, aby umozliwi¢ wentylacje szczeliny powietrznej. Dylatacja wykonana
masg elastyczng.

4.5. Docinanie elementow murowych

Gdy dlugos¢ sciany wymaga docinania elementow murowych do innych rozmiaréw niz calkowita dlugosc
bloczka to zabieg ten mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu szlifierki katowej, przecinarki stolikowej lub gilotyny.
Niektorzy dostawcy oferuja elementy potowkowe, o dtugosciach zmniejszonych o potowe w stosunku do oferty
handlowej. Elementy takie stosuje si¢ gldwnie w narozach $cian oraz w miejscach potaczenia $cian wzajemnie
prostopadlych. W wypadku zastosowania w $rodku dlugosci Sciany elementéw potéwkowych do bloczkéw
bazowych nie jest spelniony warunek na minimalng dlugo$¢ przewigzania. Prawidlowe wigzanie elementow
murowych musi by¢ zatem zapewnione np. przez zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych muru.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 845-3:2013-10 i posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB lub inny
certyfikat dopuszczajacy do stosowania w budownictwie. Elementy polowkowe zaleca si¢ stosowac na krawedzi
Sciany, wowczas zazwyczaj nie ma problemow z dlugoscia przewiazania. Z uwagi na wyeliminowanie ryzyka
wystgpienia zarysowan od skurczu i odksztalcen termicznych zaleca si¢ docinane elementy o dlugosciach
zapewniajacych prawidlowe przewigzanie sytuowac¢ w odleglosci 1 od krawedzi Sciany.

Bloczki silikatowe moga by¢ murowane na zwykle lub cienkie spoiny oraz z wypeklionymi lub
niewypelionymi spoinami czolowymi. Podczas murowania nalezy stosowaé si¢ do instrukcji stosowania
zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen zawartych w normie
PN-B-10104:2014-03. Spoiny wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyktych i zapraw lekkich
powinny mie¢ rzeczywista grubo$¢ nie mniejsza niz 6 mm i nie wigksza niz 15 mm, a spoiny wsporne
i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich spoin, powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 0,5 mm i nie wigksza
niz 3 mm. Spoiny pionowe mozna uwazac¢ za wypelnione, jesli zaprawa znajduje si¢ na catej wysokos$ci spoiny i
szerokos$ci powyzej 40 % szeroko$ci elementu murowego.

4.6. Bruzdy i wneki w Scianach

W $cianach z bloczkow silikatowych nie zaleca si¢ wykonywania bruzd i wngk. Czasem jednak konieczne jest
poprowadzenie instalacji w bruzdach lub wngkach. Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych podano
w tablicy 1, natomiast bruzd poziomych i uko$nych w tablicy 2.

Tabela 1. Dopuszczalne wymiary bruzd i wnegk pionowych w murach z bloczkow silikatowych

Bruzdy i wnegki wykonywane w gotowym Bruzdy i wnegki wykonywane w trakcie
murze wznoszenia muru
Gruborf:;nsmany Maksymalna Maksymalna ml\;hzg:alnaboéé Maksymalna
glebokosé szeroko$¢ wymagana gtu szerokos¢
Sciany
mm mm mm
mm

80 10 100 70 300
115,120, 150 30 125 90 300
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175,180 30 150 140 300
240* 30 200 215 300

* Pionowe bruzdy, ktore nie si¢gaja dalej niz na 1/3 wysokos$ci $ciany ponad stropem, moga miec
glebokos¢ do 80 mm i szerokos¢ do 120 mm.
UWAGA 1 — Zaleca sig, aby odlegtos¢ w kierunku poziomym sasiednich bruzd lub od bruzdy do wneki
lub otworu bylta nie mniejsza niz 225 mm.
UWAGA 2 — Zaleca si¢, aby odleglos¢ w kierunku poziomym migdzy sasiednimi wngkami, jezeli
wystepuja po tej samej stronie $Sciany lub po obu stronach $ciany lub od wneki do otworu, byta nie
mniejsza niz dwukrotna szeroko$¢ szerszej z dwoch wnek.
UWAGA 3 — Zaleca sig, aby laczna szeroko$¢ pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 dlugosci
Sciany.

Tabela 2. Dopuszczalne wymiary bruzd i wnek poziomych i ukosnych w murach z bloczkow silikatowych

Maksymalna glgbokos¢
Grubos¢ $ciany mm

mm Dlugos¢ bez ograniczen Dlugos¢ < 1250

mm mm

80 0 0

115,120, 150 0 15

175,180 10 20

240 15 25

UWAGA 1- Odleglo$¢ pozioma miedzy koncem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz
500 mm.

UWAGA 2 — Odlegtosé¢ pozioma mig¢dzy przylegtymi bruzdami o ograniczonej dlugosci, niezaleznie od tego,
czy wystepuja po jednej czy po obu stronach $ciany, powinna by¢ nie mniejsza niz dwukrotna dlugosé
dhuzszej bruzdy.

UWAGA 3 — W Scianach o grubo$ci co najmniej 175 mm, dopuszczalng gleboko$¢ bruzdy mozna zwigkszy¢
o 10 mm, jezeli bruzdy sa wycinane maszynowo na wymagana glebokos¢. Jezeli maszynowo wycina si¢
bruzdy o glebokosci do 10 mm, mozna wycinac je z obu stron pod warunkiem, ze grubos$¢ §ciany wynosi 240
mm.

UWAGA 4 — Zaleca sig, aby szeroko$¢ bruzdy nie przekraczata potowy grubosci Sciany w miejscu bruzdy.

Kazda pozioma i uko$na bruzda powinna by¢ potozona w okolicy jednej dsmej wysokosci Sciany w §wietle
pomiedzy stropami liczac od géry lub od dotu $ciany. W wypadku, gdy podane w tablicach 1 i 2 dopuszczalne
wymiary bruzd muszg by¢ przekroczone konieczne jest obliczeniowe sprawdzenie no$nosci $ciany na obcigzenia
pionowe oraz $cinanie i zginanie. W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ zredukowane wngkami i bruzdami pole
przekroju $ciany.

4.7. Polaczenia $cian z inng konstrukcja

Polaczenie $cian nos$nych i dzialowych wykonuje w postaci przewigzania muru, lacznikéw lub zbrojenia
przedtuzonego. Poniewaz §ciany nos$ne wykonuje si¢ najczesciej przed $cianami dzialowymi polaczenie realizuje
si¢ najczg$ciej przez taczniki LP30 lub LK1, LK2. Laczniki powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-EN 845-1:2013-11.

W przypadku, gdy $ciana murowana styka si¢ ze S$ciang zelbetowa, w miejscach styku nalezy wykonaé
przewigzanie pre¢tami ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm. Prety wkleja¢ na odpowiedni klej w otwory o glebokosci
15cm, wiercone w $cianie zelbetowej, w kazdym pionie po jednym precie co piata spoing.

W przypadku, gdy $ciana murowana licuje si¢ ze $ciang zelbetowa nalezy uwzgledni¢ grubos¢ wykonczenia
(tynku) i murowa¢ z odpowiednim cofnigciem tak by otynkowana $ciana murowana licowata si¢ z nietynkowana
$ciang zelbetowa (nie dotyczy sytuacji, gdy na $cian¢ przychodzi wetna mineralna).

4.8. Polaczenia $cian z bloczkami systemu kominowego

W wypadku wznoszenia nienosnych $cian ostonowych, wypetiajacych lub ogniowych istnieje koniecznos¢ ich
polaczenia z konstrukcja obiektu z zachowaniem dylatacji. W tym celu zaleca si¢ zastosowanie tacznikow typu
LDS lub LD3. Jedna cz¢$¢ tacznika wchodzi w spoiny pionowe ostatniej warstwy §ciany wznoszonej, druga jest
mocowana na kolek rozporowy, szybkiego montazu lub przystrzeliwana do spodu stropu. Przy zastosowaniu
Tacznikéw LDS lub LD3 wymaga si¢ aby ostatnie dwie goérne warstwy muru miaty wypelnione spoiny czotowe.
Laczniki nalezy umieszcza¢ w rozstawie co dwie lub trzy spoiny. Laczniki powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-EN 845-1:2013-11.
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4.9. Pielegnacja muru

Nowo wznoszone mury, do czasu pelnego zwigzania zaprawy, nalezy podda¢ pielegnacji. Sciany nalezy
zabezpieczy¢ przed deszczem bezposrednio padajacym na konstrukcj¢ oraz przed wyptukaniem zaprawy ze
spoin i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem. Mozna to uzyska¢ przez okrycie folia budowlang i
zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr. W czasie intensywnego deszczu nalezy wstrzymac roboty
murarskie i wykonczeniowe, a mury, elementy murowe, zapraw¢ oraz §wieze wykonczenie nalezy ostoni¢. W
celu uniknigcia uszkodzen §wiezo wykonanej i wykonczonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego
zamrazania/rozmrazania nalezy ja zabezpieczy¢ przez przeslonigcie lub zainstalowanie tymczasowego
ogrzewania. Nowo wzniesione konstrukcje murowe nalezy chroni¢ przed niskg wilgotnoscig oraz przed
wysychaniem na skutek dziatania wiatru i wysokiej temperatury. Elementy te powinny by¢ utrzymane w stanie
wilgotnym, az cement w zaprawie ulegnie hydratacji. Efekt ten uzyska¢ mozna przez przestonigcie muru folig
budowlang.

Narazone na uszkodzenia mechaniczne krawedzie zewngtrzne naroznikow $cian i otwordéw, cokoty i inne
wystajace elementy nalezy odpowiednio ostoni¢ przed uszkodzeniem i zaburzeniem, biorac pod uwage:

— inne roboty bedace w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budowlane;

— aktywno$¢ zwiazang z ruchem na budowie;

— beton uktadany na wyzszych kondygnacjach;

— stosowanie rusztowan i prowadzone z nich roboty budowlane.

Wykonang konstrukcj¢ murowag nalezy ostoni¢ przed robotami budowlanymi, ktéore moga zaplamié
powierzchni¢ licowa muru lub zanieczysci¢ spoiwem w trakcie przysztych prac tynkarskich.

4.10. Polaczenia ogniochronne

Dla $cian wypetniajacych bez funkcji rozdzielenia przeciwpozarowego zaleca si¢ pozostawienie szczeliny o
grubosci okoto 10 mm i wcisnigcie paska poliuretanu o szerokosci 100 mm i grubosci 10 mm w stanie
niesci$nigtym, a nastgpnie wypelnienie pozostatej szczeliny poliuretanem spienionym.
W przypadku $cian z funkcja rozdzielenia pozarowego, szczeling nalezy wypetni¢ welna mineralna twarda o
gestosci minimum 100kg/m3 i uszczelnic¢ obustronnie elastyczng masa ogniochronna.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t omoéwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. W czasie wykonywania odbioru
robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczqce jakosci wykonania rob6t. Do badan takich zalicza si¢:
badania zgodno$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— oceng prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,
— badania jakos$ci wykonania rob6t murowych.

5.2. Tolerancje

Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje wykonania robdt murowych:

— Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10 mm na calej
dtugosci i wysokos$ci pomieszczenia.

— Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz
10 mm na catej wysokos$ci pomieszczenia.

— Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/1 m oraz nie wigcej niz
jedno takie odchylenie na catej dtugosci faty.

— Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigcej niz 5 mm/1 m i
nie wigcej niz 10 mm na catej dlugosci pomieszczenia.

5.3. Wymagania dotyczace materialéw

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robdt murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru robot opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru

robot budowlanych Czgs¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na

podstawie tych zalecen przeprowadza sig:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych i
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pomiardéw; pomiar dtugosci i wysokos$ci konstrukceji przeprowadza si¢ z dokladnosciag do 10 mm; pomiar
grubosci muréw i osciezy wykonuje si¢ z doktadnosciag do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé srednia
arytmetyczng z pomiarow w trzech réznych miejscach,

sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementdow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny,

sprawdzenie grubosci spoin i1 ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne
i pomiar z dokladnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci §ciany. W przypadku
razagcych réznic grubo$ci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie,
z doktadno$cig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos$ci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzaé przez przykladanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscia do 1 mm wielkos$ci przeswitu migdzy tata a powierzchnia lub krawedzia muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardw np. poziomnicg murarska i fata kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dlugosci ponad
50 m niwelatorem,

sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sgsiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z dokladnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, lata kontrolna
i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne 1 pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i niniejsza specyfikacja techniczna,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami,

sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow 1 wylotéw przewodow
i prawidlowosci ciggu po podlaczeniu urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecow ogrzewczych oraz
kominkdw.

6. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostka obmiaru jest wykonanie m” §ciany z bloczkow silikatowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogoélnej specyfikacji
technicznej. W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:

czg$ciowy protokot odbioru robot,
protokét odbioru robot zanikajacych,
wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacja Projektowa.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czgs$¢ 1-1: Reguly

ogo6lne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czeg$¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkoéw

PN-EN ISO 6946:1998PZ Ochrona cieplna budynkéw - Wymagania i obliczenia

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukeji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Czg$¢ 1-1: Oddziatywania

ogoélne - Ciczar objetosciowy, ciezar wilasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach
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PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1991-1-5:2005

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.
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Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Czg$¢ 1-6: Oddziatywania
ogoblne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukeji

Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czg$¢ 1-3: Oddzialywania
ogo6lne - Obcigzenie $§niegiem

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Czg$¢ 1-4: Oddziatywania
ogoblne - Oddziatywania wiatru

Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-5: Oddziatywania
og6lne - Oddziatywania termiczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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