SZKOtA SMOLNIK 2022 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Roboty remontowe w programie DOSTEPNA SZKOLA
1 INFRASTRUKTURA DOJSCIA DO OBIEKTOW OSWIATOWYCH
1{KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiggniku - lampy zmierz- jszt
d.1]/1004-02 chowe z czujnikiem ruchu ‘
2 \szt. 2.000
| RAZEM 2.000
2 DOSTEPNOSC WEJSC DO BUDYNKU B
2|KNNR-W 3" |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych DWUSKRZYD-/m2
d.2|0702-06 tOWYCH 210/185Z PCV W KOLORZE ZIELONYM Z PODWOJ-
NUM ZAMKIEM | POCHWYTEM zgodnie ze stanem istniejagcym
2.10*1.85*2 |m2 7.770
| RAZEM 7.770
3/KNNR 6 Pionowe znaki na przeszkleniach drzwiowych - znaki zakazu, nakazu, iszt.
d.2|0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 1
analogia
8 |szt. 8.000
| RAZEM 8.000
4]KNNR-W 3 |Rozbiérka $cian z cegiet na zaprawie cementowej istniejacego podjazdu 'm3 _
d.2|0301-02 ;
8.5*0.25*0.7 + 5*0.25"0.7 m3 | 2.363
{RAZEM 2.363
5/KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych - podjazdu m3
d.2/0403-02 bet.
1.5*8.5*0.25 m3 | 3.188
bet. |
\RAZEM 3.188
6/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- m3 |
d.2/0107-01 nym l
0.6*0.4*5.3*2 m3 i 2.544
| IRAZEM | 2.544
7/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebro- It |
d.2/0104-04 wanymi o $r. do 14 mm - fawy i $ciany podjazdu ‘ i ’
| 0.220 t | 0.220/
! |RAZEM | 0.220
8|/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3 |
d.2{0107-04 | ‘
5.3%0.2*0.7*2 {m3 1.484
‘ RAZEM 1.484
9|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych jw. |m2 |
d.2|0101-03 i
42.0 m2 | 42.000
| RAZEM 42.000
10/KNNR-W 3 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych - podjazdu - prostych |m?2
d.2|0705-03 ze stali kwasowej z podwéjnym pochwytem
1.1*12.5*2 m?2 27.500
RAZEM 27.500
11{NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni podjazdu z betonowej kostki brukowej w kolorze |m?2
d.2{231 0511- igr. 68 cm - 21-50 elementéw/m2 |
103
1.2*12.5 m2__ | 15.000
| RAZEM 15.000
3 DOSTEPNOSC KOMUNIKACJI POZIOMEJ o
12|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emul- |m2 | 5
d.3|0605-04 syjng z przygotowaniem powierzchni w kolorach kontrastowych w sto- J‘ .
sunku do posadzek | ?
35.0*3.0*2+8.0*3.2"2+12.7*3.0*2+14.5*3.0*2+6.9*1.8*2+20.0*3.0*2+ Im2 | 1016.640
20.5*6.3*2+31.0*3.05*2 i
| RAZEM 1016.640
4 DOSTEPNOSC KOMUNIKACJI PIONOWEJ
13|KNNR-W 3 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych prostych z pretow ze ~ |m?2 i
d.4|0705-03 stali kwasoodpornej zgodnie z Polskg Norma i obowigzujgcymi przepisa-
mi i
30.0*1.1 |m?2 33.000
| RAZEM 33.000
5 DOSTEPNOSC SAL LEKCYJNYCH -
14|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych do 3 sal lekcyj- 'm?2
d.5/0702-04 nych i 1 do WC dla niepetnosprawnych |
1.0*2.05*4 m?2 8.200
| RAZEM 8.200
15|KNNR 5 Przetgczniki $wietine -wtynkowe w puszce szczekowej na wysokosci |szt. |
d.5!0306-01 zgodnej z MDS | i
6 |szt. 6.000
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RAZEM 6.000
6 DOSTEPNOSC SAL SPORTOWYCH
16|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych dwuskrzydto-  |m2 ’
d.6/0702-06 wych 110/70/210 przeszklonych do sali gimnastycznej zgodnie ze sta- |
nem istniejacym '
2.1*1.8 m?2 3.780
RAZEM | 3.780
7 DOSTEPNOSC SAL REWALIDACYJNYCH
17|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na |m2
d.7|02 1105-01 |gtadko
7.5*5.9 m?2 44.250
'RAZEM 44.250
18|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulono- |m?2 }
d.7|02 1123-01 |we j
7.5*5.9 m2 | 44.250
|IRAZEM 44.250
19|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m?2
d.7/02 1123-04 |nowych |
7.5*5.9 m2 44.250
RAZEM 44.250
20/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emul-  |m?2
d.7/0605-04 syjng z przygotowaniem powierzchni I
7.5*5.9+(7.5+5.9)*2*3.0 m?2 124.650
RAZEM 124.650
21|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emul- 'm?2
d.7|0605-04 syjng z przygotowaniem powierzchni sale nr 8, 11,12, 1 |
8.45*5.8+(8.45+5.8)*2*3.0 + 8.5*5.8*3+(8.5+5.79)*2*3.0*3 [m2 539.630
3 RAZEM 539.630
8 INFRASTRUKTURA OBIEKTOW SANITARNYCH e R
22/KNR 4-01 {Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian G-K jszt. | [
d.8|0432-02 ; |
1 szt. | 1.000
|RAZEM 1.000
23|KNNR-W 3 |Wymiana obicia $cian na obicie z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochron- |m?2 ‘
d.8/0314-01 nych, wodooodponych dla przypadkéw wystepowania znacznych nieréw- 1
nosci i deformacji konstrukc;ji (
2.2 m2 | 2.200
| RAZEM | 2.200
24|KNNR-W 3 |Wymiana obicia $cian na obicie z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochron- |m2 i
d.8]0314-02 nych, wodooodponych dla przypadkéw wystepowania znacznych nierow- | [
inos’c:i i deformaciji konstrukc;ji - szkielet z listew i
2.2 |m?2 | 2.200
! ! |RAZEM 2.200
25|KNNR-W 3 |Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie cementowej |m3
d.8/0301-02 ‘
1.66*3.0*0.15 m3 0.747
RAZEM 0.747
26|KNNR-W 3 |Odbicie tynkdw tgcznie z glazurg z zaprawy wapiennej lub cem.-wapien- |m?2
d.8/0601-01 nej na $cianach, filarach, pilastrach w pomieszczeniu WC
(1.98+1.66)*2*2.0-1.8 m?2 12.760
RAZEM 12.760
27|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z za- |m?2
d.8/0604-01 prawy cem.-wap.na scianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
12.76 m2 12.760
RAZEM 12.760
28|KNNR-W 3 |Wymiana plytek oktadzinowych sciennych o wym. 20x20 cm ukfadanych [m2 | |
d.8{0614-03 na klej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu do peinej wysokosci f
(3.40+1.66)*2*3.0-2.0 m2 28.360
RAZEM 28.360
29|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.8/0801-04
(3.40*1.66) m2 | 5.644
; RAZEM 5.644
30{KNNR—W 3 |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez frezowanie m2 i
d.8,0809-01 | 1
| (3.40*1.66) m2 | 5.644
|RAZEM 5.644
31|KNNR-W 3 |[Remont posadzek z plytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju |m?2 1
d.8{0804-08 |
(3.40*1.66) m2 5.644
| RAZEM 5.644
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32]KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  |m2 |
d.8/1003-01 nych sufitow g }
(3.40*1.66) m2 | 5.644
| |RAZEM 5.644
33|kalk. wias- |Przerobienie instalacji wod-kan pod wc dla niepetnosprawnych |kpl i
d.8|na |
1 5kpl 1.000
|RAZEM 1.000
34/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepet-  |kpl. |
d.8/0230-02 nosprawnych |
1 |kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
35|KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" w wc dla niepetnosprawnych  |kpl.
d.8|0233-03 1
1 lkpl. 1.000
i RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm [szt.
d.8|0137-02 fokciowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - wsporniki przy umywalce i sedesie dla niepet- kg
d.8{1301-05 nosprawnych - 2 kpl ze stali kwasoodpornej
0 kg i 30.000
|RAZEM 30.000
38|kalk. wias- |Roboty elektryczne pod modernizacje instalacji w pomieszczeniu we dla |kpl |
d.8|na iniepeinosprawnych ‘
i1 kpl | 1.000
| | RAZEM 1.000
9 DOSTEPNOSC GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ o
39/KNR-W 2- [Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gip- |m?2 ;
d.9/02 2701-01 |sowymi i ‘
5.15*3.0 m2 ‘ 15.450
i |RAZEM 15.450
40|KNR-W 2- |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze 'm?2 |
d.9/02 2008-01 |na $cianach na zaprawie bez paskéw i |
(5.15+3.0)*2*2.8 - 1.8 m2 | 43.840
‘ |RAZEM 43.840
41]KNR 4-01  [Przybicie do podiég ptyt OSB twardych dla wyréwnania poziomu podtogi |m2
d.9{0820-03 pod wyktadzine |
(5.15*3.0) 'm2 15.450|
‘ |RAZEM ' 15.450
42]KNR-W 2- |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulono- [m2 |
d.9|02 1123-01 |we z wywinigciem na $ciane | ’
5.15*3.0*1.1 m?2 16.995
| RAZEM 16.995
43]KNR-W 2- |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.9|02 1123-04 |nowych
5.15*3.0 m2 15.450
| 'RAZEM 15.450
44]KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 |
d.9/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem ;
5.15*3.0 + (5.15*3.0)*2*3.0 'm2 108.150
‘ RAZEM 108.150
45/kalk. wias- |Roboty elektryczne w uzgodnieniu z Inwestorem kpl |
d.9/na
1 kpl 1.000
i RAZEM 1.000

-32-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11804







