SZKOtA KRUSZYN 2022 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Roboty remontowe w programie DOSTEPNA SZKOLA
1| DOSTEPNOSC WEJSC DO BUDYNKU
1|kalk. wias- |Przebudowa istniejacej pochylni - rampa z pochylnig ze stali nierdzewnej imb
d.1|na tacznie z podwajnymi barierkami od strony stotéwki zgodnie z PN i obo-
wigzujgcymi przepisami w miejscu starej murowanej pochyini
10 mb 10.000
RAZEM 10.000
2]kalk. wias- |Rampa z pochylnig ze stali nierdzewnej {gcznie z podwéjnymi barierkami |mb
d.1|na od strony garazu zgodnie z PN i obowigzujgcymi przepisami w miejscu
starej betonowej pochylni
3 mb 3.000
RAZEM 3.000
3|kalk. wias- |Podjazd z ksztattownikéw aluminiowych ( szyny ) wewnatrz budynku do  |mb
d.1|na poziomu parteru na 2 schodach w korytarzu zsuwany na bok
| 1 mb 1.000
‘ | RAZEM 1.000
2| DOSTEPNOSC KOMUNIKACJI POZIOMEJ -
4/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulono- [m2
d.2{1112-01 we z PCV zgrzewane do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, ognio-
odporne o gr. min. 2,0 mm utozone w 2-3 kolorach z wywinigciem na
sciany jako cokolik
670 m?2 670.000
RAZEM 670.000
5|KNR 2-02 |Warstwy wygtadzajace z masy Lerotex grubosci 1-3 mmpod wyktadziny |m2
d.2/1115-02 podtog.z tworzyw szt. - przyjeto 25 % powierzchni
670*0.25 m2 167.500
| RAZEM 167.500
6/KNR 2-02 |[Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- | m2
d.2{1112-09 {nowych ‘ |
1670 m2 | 670.000
| | |RAZEM 670.000
7]IKNR 2-02 |Wykiadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrze- |m2 '
d.2|1114-04 |wanych jak poz. 7 z zaznaczeniem noska w kolorze }
I 1101.729 m2_ | 101.729
| | | |RAZEM I 101.729
8]KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulo- |m2 | i
d.2/1112-09  |nowych 1 |
: 1101.729 m2 101.729
i | | |RAZEM 101.729
VAJQQSTEPNOSC KOMUNIKACJI PIONOWEJ o -
Q‘KNNR W 3 Wymiana balustrad schodowych ze stali kwasowej na klatce schodo-  |m2 |
d.3:0705-03 'weu zgodnie z PN i obowigzujgcymi przepisami w
139.4*11 m2 | 43.340
‘ ? |IRAZEM 43.340
10/KNNR-W 3 |[Wymiana krat prostych na klatce schodowej m?2 |
d.3/0705-01 |
| 13.41 m?2 13.410
RAZEM 13.410
11|KNR 2-02 |Balustrady - pochwyt prosty z pochwytem stalowym kwasoodpornym [m
d.3|1209-04 przy $cianie |
33 m 33.000
| RAZEM | 33.000
12]KNR 2-02  [Balustrady schodowe z pretow ze stali kwasoodpornej, osadzone i zabe- |m
d.3/1207-02 |tonowane w co trzecim stopniu o0 masie do 10 kg na schodach wejscio- | |
|wych do budynku szkoty o dt. 5,0 m - 3 szt. |
15.0*3 m 15.000
RAZEM 15.000
13|kalk. wias- Winda w postaci platformy poruszajacej sie po torze parter- pigtro- Il pie- |kpl !
d.3|na tro
1 kpl | 1.000
| |RAZEM 1.000
14|kalk. wias- \Schodo%az kroczacy parter - piwnica kpl |
d.3|na | }
51 kpl | 1.000
a |RAZEM 1.000
4| DOSTEPNOSC SAL LEKCYJNYCH -
15/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych do 3 wskaza- |m?2
d.4 0702-04 nych klas |
| 1.0*2.05*3 |m2 6.150
| RAZEM 6.150
5| DOSTEPNOSC SAL REWALIDACYJNYCH _
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16/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych - SZT. 2 m?2
d.5|0702-04
1.0*2.05*2 m2_ | 4.100
|RAZEM 4.100
6 DOSTEPNOSC STOLOWEK SZKOLNYCH
17|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z PCV rulonowe do pomiesz-|m?2
d.6{1112-01 czer o duzym natezeniu ruchu, ognioodporne o gr. 2 mm utozone w 2 ko-
lorach z wywinieciem na $ciany jako cokolik.
100 m?2 100.000
| | RAZEM 100.000
18]KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych w swieticy Im2 |
d.6/0702-04 |
1.0*2.05"1 m2 2.050
| RAZEM 2.050
7 INFRASTRUKTURA OBIEKTOW SANITARNYCH
19|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych im2
d.7|0702-04
1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
20/KNNR-W 3 |[Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.7|0301-02
1.2*2.1*5*0.15 m3 1.890
RAZEM 1.890
21/KNNR-W 3 |Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych do I NP. 180 |m
d.7|0306-04 mm [
1.4 m 1.400
| |RAZEM 1.400
22/KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fi- |[m2
d.7/0601-01 larach, pilastrach tgcznie z glazurg w pomieszczeniu WC
| 125.6 |m2 25.600
! | | |RAZEM 25.600
23[KNNR-W 3 |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych o wym. 30x30 cm uktadanych |m2 |
d.7/0614-04 na klej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu ’ ‘
25.6 m2_ | 25.600
RAZEM 25.600
24]KNNR-W 3 |Remont posadzek z plytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju |m2
d.7/0804-08
8.2 m?2 8.200
RAZEM 8.200
25/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m2 ;
d.7{1003-01 nych $cian i sufitow |
28.8 |m2 28.800
\ RAZEM 28.800
26|kalk. wias- |Przerobienie instalacji wod-kan pod potrzeby WC dla niepe{nosprawnych‘kpl
d.7|na
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
27|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynk6éw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z za- m?2 }
d.7/0604-01 prawy cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo- |
cem.,zagrunt.siatkach |
25.6 m2 | 25.600
‘ 1 |RAZEM 25.600
28/KNNR 4 'Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepet- kpl. |
d.7,0230-02 nosprawnych ‘
| 1 Ikpl. 1.000
| i |RAZEM 1.000
29 KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych lkpl. |
d.7/0233-03 i
| 1 Ikpl. 1.000
| RAZEM 1.000
30/KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm fokciowe w WC dla |szt.
d.7/0137-02 niepetnosprawnych
szt. 1.000
| RAZEM 1.000
31|KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - wsporniki przy umywalce i sedesie dla niepeinos- kg |
d.7|1301-05 prawnych 2 kpl ‘
20 kg 20.000
RAZEM 20.000
32/kalk. wias- |Roboty elektryczne pod modernizacje instalacji w pomieszczeniu WC dla |kpl
d.7|na niepetnosprawnych
g kpl 1.000
RAZEM 1.000
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