EDLAF\'SH‘STEMEE.

BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Przebudowa kottlowni gazowej i budowa wewnetrznej instalacji gazowej w
budynku Szkoty Podstawowej im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwana gruzu

CPV 90511000-2 Ustugi wywozu odpaddéw

CPV 45331110-0 Instalowanie kottow

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45111100-9 Roboty rozbiérkowe

OBIEKT: Szkota Podstawowa im. Ksigstwa
Cieszynskiego w Pogwizdowie
ul. Szkolna 1, 43-418 Pogwizdow

INWESTOR: Gmina Hazlach
ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach

KATEGORIA OBIEKTU:  IX

DZIALKA: 601/37,601/38
JEDNOSTKA SOLARSYSTEM s.c.
PROJEKTOWANIA: 32-400 Myslenice, ul. Stowackiego 42

tel./fax.: (0-12) 272 15 82
e-mail: biuro@solar-system.pl

DATA: 20 pazdziernik 2022 .

mgr inz. Michat tapa

Opracowat: NI upr. MAP/225/PWOS/11




WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.:

Przebudowa kottlowni gazowej i budowa wewnetrznej instalacji gazowej w
budynku Szkoty Podstawowej im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie

SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST - 02 KOTLOWNIA GAZOWA | INSTALACJA GAZOWA
SST - 04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane



WYMAGANIA OGOLNE

1.
1.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna — odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i odbioru robot

zwigzanych z inwestycja: Przebudowa kottowni gazowej i budowa wewnetrznej instalacji gazowej w
budynku Szkoty Podstawowej im. Ksiestwa Cieszyrskiego w Pogwizdowie.

Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do celéw przetargowych i kontraktowych przy

Zleceniu i realizacji wszystkich niezbednych robot do prawidtowego wykonania projektowanych instalacji.
Stanowi ona jeden z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych i okresla
szczegotowe wymagania w zakresie sposobu wykonania rob6t instalacyjnych i budowlanych (wtasciwo$ci
materiatow oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdinych robét).

1.2

1.3

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robét budowlanych:

- roboty rozbiérkowe,

- przebudowa kottowni gazowej,

- budowa instalacji gazowej wewnetrzne,

- roboty dostosowujgce pomieszczenie kottowni do obowigzujacych przepisow,

- roboty budowlane towarzyszace w tym wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, roboty
wykoriczeniowe.

Podstawowe terminy uzyte w Specyfikacji Technicznej

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujgca w jego imieniu
w sprawach realizacji obiektow.

Projektant — uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
techniczne;.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania wjego imieniu
w niniejszym kontrakcie.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz rob6t.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru stwierdzajaca,
jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybér, proces lub ustuga sa zgodne z
okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomigdzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Przedmiarze robdt — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci  technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.



Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacii.
Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdw interesu wspoinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 L, z p6zn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych, spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czeSciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, aw
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu, takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajac mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, anie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami

technicznymi.

. Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu

i zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako “odbi6r koricowy”

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez “odbiorem
koricowym”, polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony
przez inwestora, ale nie bedacq inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakorczenia robot budowlanych



i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawcze;.

d’. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

e'. Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okrelona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami technicznymi
odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowiazuje sie w terminie okreslonym w warunkach umownych do przekazania terenu
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w punkcie 1.1,
jest zgtoszenie robdét budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz zrysunkami uzupetniajgcymi,
Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane
wpisem do dziennika budowy.

Wykaz dokumentaciji dotaczonej do dokumentdw przetargowych:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét,

- Przedmiar robot.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zostaé potwierdzone na pismie i autoryzowane
przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru
po uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.3 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentacji, wykryte przez
Wykonawce winny zostaC przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmian
i interpretacji tych dokumentow.

Zataczony do dokumentacji przedmiar rob6t nalezy traktowaé, jako element pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest obliczy¢ cene oferty na podstawie projektu technicznego, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét oraz warunkéw realizacji zamoéwienia. Brak w przedmiarze robét
pozycji okre$lajacej wykonanie danego zakresu robot opisanego w projekcie technicznym nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania tych prac w ramach zaproponowanej w przetargu oferty cenowe;.

Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe. Dopuszcza sie jednak odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Jezeli ta nie jest okreslona w zadnym z dokumentéw nalezy
przyjac tolerancje zwyczajowe dla danego rodzaju robot.

Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. W przypadku, gdy stanie sie inaczej, tzn. roboty i materialy nie bedg z nig zgodne
i wptynie to na jako$¢ wykonanego obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i zostang one natychmiast zastapione wtasciwymi, a wykonany zakres robot rozebrany na
koszt Wykonawcy.



W razie stwierdzenia niescistosci pomiedzy Dokumentacjg Projektowg a Specyfikacjg Techniczng
przyjmuje sie nastepujgca kolejno$¢ w waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,
- Specyfikacja Techniczna.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac budowlanych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty znaki ostrzegawcze, wszelkie $rodki niezbedne do
ochrony robét i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawce z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie podlegajg odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie ze sg wigczone w cene umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie wykonywania rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza,
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytdw i dymow,
- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotworczych i metali
ciezkich,
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wéd gruntowych,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- przekroczeniem norm hatasu.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robot.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia (np.
materialy wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslanego
odpowiednimi przepisami). Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty $Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke (okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na
$rodowisko). Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakorczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania okre$lonych przez producenta. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodne ze Specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne (takie
jak rurociggi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zapewnienie wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caty okres trwania budowy. Jest réwniez zobowigzany
umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9 Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i o kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach przylegtych do
budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnoSci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robot, zgodnie zwymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, ktéry okresla szczegétowe wytyczne dotyczace bezpieczenstwa warunkdw pracy oraz
ochrony zdrowia i okre$la odpowiednie wymagania sanitare dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca
zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych
oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan
nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania $wiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca
zobowigzuje sie utrzymywaé roboty w sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny
za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania i bedzie o tym informowat w sposéb ciggty,
przedstawiajac kopie zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.



1.4.13 Rownowazno$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej.
Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptaciji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje Zamawiajacemu dotyczace proponowanego zrédia ich
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w poszczegélnych
rozdziatach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg jej wymagania w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa
w Specyfikacjach Technicznych.

Zastosowanie materiatdw z odzysku moze nastapiC jedynie za zgoda Zamawiajacego i uzytkownika
realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbidrek powinny byé usuniete
zterenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposdb i w terminie niekolidujgcym
z wykonaniem innych robét.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy/robét w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatdw do wykonania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktdrym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatéw, ktdre w sposéb trwaty szkodliwie oddziatujg na $rodowisko.

Stosowanie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego (stezenie to jest okre$lone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.

Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robdt powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwose
zanika (materialy pylaste) moggq byé uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkdw technologicznych
wbudowania. Zamawiajacy powinien zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolen i zezwolen od
wiasciwych organéw administracji panstwowej na uzycie tych materiatéw, jesli zajdzie taka koniecznosc¢.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizaciji robét.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie i wydajno$ci,
ktéra bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robét bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ kopie dokumentow Swiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do
uzytkowania, je$li taka konieczno$¢ jest okreslona odpowiednimi przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca zobowigzuije sie rowniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciaglty bedzie okazdym takim przewozie informowat
Kierownika Budowy.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajace sie po drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdéw ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do obcigzen na osie oraz innych
parametrow technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym
obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez whasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku
z przywroceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezaco i na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatébw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ zdokumentacjq przetargowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robét cigzy na Wykonawcy, ktdry ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do usuniecia ich na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt sg gtéwnymi wyznacznikami dla
Inspektora Nadzoru odno$nie akceptacii lub przyjecia materiatéw oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania wszelkich niezbednych
dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie i organizacji robdt oraz inne wymagane
projekty. Opracowania te nie podlegajq odrebnej zaptacie, a wszelkie koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci i zasada kontroli jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacemu
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢:
a) cze$¢ 0going opisowa;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP, plan BIOZ,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
Robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiatéw irobdt ponosi
Wykonawca.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.
Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sq okreSlone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
maja, wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.
6.2 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy zobowigzuije sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére maja:

1)  certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjiq okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robét,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencie na budowie

f) dziennik na budowie

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakoriczeniu rob6t i odbiorze
koricowym catg dokumentacje nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw roboét
W zalezno$ci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b. odbiorowi czesciowemu

c. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

d. odbiorowi pogwarancyjnemu

a. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym dokonania ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Gotowo$C danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

b. Odbiér czesciowy

Odbioru cze$ciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét i polega on
na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

c. Odbiér ostateczny (korficowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecno$ci Inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiardw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét
komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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Dokumenty do Odbioru Koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow.

4. Instrukcje eksploatacyjne.

5. Dziennik budowy oraz o$wiadczenie kierownika budowy i projektanta.

d. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. przedmiar robét powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz
wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robot
winien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalone;
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw
rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru robot dotycza umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie ze specyfikacjg
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét.
Powiadomienie powinno nastapic¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) wilosciach podanym w przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedow Iub pominietych pozycji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi
inaczej.

8.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;
i podawane w m. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla kre$lonych robét inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu
dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwéch znakdw po przecinku. llosci, ktore maja
by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego wazne Swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce
utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
atakze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksiazki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robot i ptatnosé za wykonane roboty sfinalizowane bedg zgodnie z zawartg umowa,.

Wykonawca jest zobowigzany przed zlozeniem oferty uzyskaC wszelkie potrzebne informacje
dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robdt, rozwigzan technicznych oraz materiatéow
niezbednych do wykonania zaméwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich
okolicznosci, jakie moga mie¢ wptyw na wartos¢ ztozonej oferty przetargowe;.

Podstawg ptatno$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce.

Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Technicznej.

Cena bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty poérednie, w skiad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robot,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- koszty organizaciji terenu rob6t, ogrodzen, zabezpieczen, drég tymczasowych itp.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez \Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe;
zaptaty.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajacych z projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym (jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane beda na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych
rodzajow robot w kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w sprawie
dziennika budowy, tablicy informacyjne;.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z pozn. zm.).
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Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z pozn.
zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwana gruzu
CPV 90511000-2 Ustugi wywozu odpadéw
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1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z inwestycjq: Przebudowa kottowni gazowej i budowa
wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Szkoty Podstawowej im. Ksiestwa Cieszynskiego w
Pogwizdowie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjia Techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowo$ci wykonania
poszczegoinych robdt.

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét:
- roboty rozbiérkowe,
- demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji kottowni.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem robot rozbiorkowych zwigzanych z wykonaniem projektowanych instalacii.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu,
ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu
oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.
,Wymagania ogélne”. Wszystkie prace powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajacg wymagania norm oraz warunkami jakosciowymi.

2. MATERIALY

Dla robot objetych w niniejszej ST materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

Wszystkie roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu powinien
odbywac sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4, TRANSPORT

Materiaty z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora.

Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w ,\WWymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”

Prace demontazowe wykona¢ wg ogolnych zasad sztuki budowlanej Podstawowe zasady BHP przy
robotach rozbiorkowych:

- roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami,
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przez caly czas trwania rob6t nalezy pilnowac, aby na teren rozbiérki nie wchodzity osoby
postronne,

przed przystapieniem do rozbiorki nalezy opracowac program rozbiorki, a zatoge zapozna¢ z nim
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowych,

prace na wysokosciach, szczegoine niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace
odfamki.

Wymagania przy prowadzeniu robot rozbidrkowych:

Kierownik rob6t powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia materiatow z rozbiérki i sposoby ich
zabezpieczania. Materiatéw nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

nalezy odigczy¢ wszystkie instalacje,

teren robdt rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac sie Swiadectwem dopuszczenia do pracy
na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét zostaty okreslone w ,Wymaganiach ogélnych”.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot zostaty ujete w ,Wymaganiach ogdlnych”. Wszystkie roboty ujete

W niniejszym opracowaniu podlegajg zasadom odbioru robét.

8.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,\WWymaganiach ogoinych”.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatno$ci zawarto w ,Wymaganiach ogdlnych”.

PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02 KOTLOWNIA GAZOWA | INSTALACJA GAZOWA
CPV 45331110-0 Instalowanie kottow
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robét
obejmujacych przebudowe kottowni gazowej oraz budowe wewnetrznej instalacji gazowej w ramach
inwestycji: Przebudowa kotlowni gazowej i budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Szkoty
Podstawowej im. Ksigstwa Cieszynskiego w Pogwizdowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- wykonanie studzienki schtadzajacej,

- montaz rurociggdw technologicznych i armatury wraz z izolacjami cieptochronnymi,

- wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej,

- montaz kottow gazowych wraz z kominem i osprzetem,

- montaz zasobnika c.w.u.,

- montaz pomp,

- montaz naczyn wzbiorczych przeponowych,

- montaz stacji uzdatniania wody,

- montaz pozostatych urzadzen objetych projektowang technologia,

- wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych,

- uruchomienie i regulacja uktadu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i
normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom ||
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

Uwaga :

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w projekcie i specyfikacji stuza
okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wiasciwosci i wymogéw technicznych
zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania
(oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskaniu akceptaciji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania w/w instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposdb okreslony aktualnymi normami.
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2.1. Rury i ksztaltki
- Do instalacji gazowej rury stalowe bez szwu zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
- Do instalacji kottowej rury stalowe zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
- Zawory kulowe
- lzolacje cieptochronne z pianki poliuretanowej z ptaszczem PCV
- Rozdzielacze z rur stalowych
- Ksztattki stalowe
- Materiaty pomocnicze

2.2. Armatura i urzadzenia
- Kociot kondensacyjny gazowy (jeden z trzech kottéw w kaskadzie):
- Znamionowa moc cieplna 80/60°C:  154,4 kW

- Sprawno$¢ sezonowa: 95,5%

- Typ gazu: gaz ziemny

- NOx: < 24 mg/kWh
- Zasilanie elektryczne: 230 V (50 Hz)
- Dopuszczalne cisnienie robocze: 3 bar

- Wzbiorcze naczynie przeponowe do instalacji c.0. 0 poj. 600 |, 6bar/120°C
- Wzbiorcze naczynie przeponowe do instalacji c.w.u. o poj. 60 |, 10bar/70°C
- Filtroodmulnik magnetyczny DN100

- Pompy obiegowe elektroniczne

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogoine”.
Materialy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robot. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz kondensacyjnych kottdw gazowych, pomp obiegowych, zasobnika c.w.u., naczyn
przeponowych, zaworéw bezpieczefstwa, zmiekczacza wody, wodomierza, armatury, rurociagéw i
pozostatych urzadzen bedacych przedmiotem opracowania musi by¢ wykonany zgodnie z projektem
i instrukcjami montazowymi ich producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami
producentéw. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng zwymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogéine”.
llo$¢ robédt okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych rob6t wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

21



Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robét sg jednostki okreslone w
Przedmiarze Robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu projektowanych instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” i instrukcjami producentéw.

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne: przejscia
dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw). Z odbioréw miedzyoperacyjnych
nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementdw do
prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokonac korcowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot)

* dziennik budowy,

* protokét odbioru przez UDT,

« protokdt odbioru kominiarskiego przewodéw spalinowych i wentylacyjnych,

« protokdt odbioru instalacji gazowej z udziatem przedstawiciela dostawcy gazu,

« dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow),

* protokoty wszystkich odbiordéw technicznych czesciowych,

* protokdty pomiardw elektrycznych,

* protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

* instrukcja obstugi.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

* protokoty z obiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

« aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
* protokoty badan szczelno$ci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
OgoIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg rob6t okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robét (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwow walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I, Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogéine, wspdlne dla
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
rob6t instalacyjnych elektrycznych w ramach inwestycji: Przebudowa kottowni gazowej i budowa
wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Szkoty Podstawowej im. Ksiestwa Cieszynskiego w
Pogwizdowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacii elektrycznych tj.:

Demontaze:

e demontaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni,

Instalacje projektowane:

zasilanie kottowni - wiz od rozdzielnicy RG,

instalacja elektryczna w pomieszczeniu kottowni,

rozdzielnica kottowni RK,

instalacja o$wietlenia ogoinego i ewakuacyjnego w pom. kotlowni,
system detekcji gazu w kottowni,

ochrona od porazen,

potaczenia wyrownawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

* roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

+ Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

+ ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania instalacji elektrycznych i automatyki.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ rob6t z Dokumentacjg
Projektowa, ST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA :

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdow przywotane w projekcie i specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych

24



zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne
rozwigzania ( oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

-przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

-uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogdlne warunki dotyczace stosowania materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogolne”. Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej
specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktow
rownorzednej jakosci. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w deklaracje zgodnosci. Przewody kabelkowe powinny miec izolacje nie nizszg niz 500V.
Osprzet elektryczny i oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane
w stopniu ochrony od czynnikdw zewnetrznych nie nizszym niz |P44.

2.2. Wymagania, sktadowanie

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zZniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢. Przewody elektryczne nalezy
przechowywaC w kregach. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego
dtugoS¢. Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych io$wietlonych
z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogblne”. Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny byC odpowiednio przystosowane do przewozu materiatow niezbednych do wykonania robét.
Przewozone $rodkami transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogblne” oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne”. Wykonanie robét powinno by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowg oraz za jakosS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
zdokumentacjgq  projektowg oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru beda
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wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen.

5.1.2. Potaczenia elektryczne przewodow

e powierzchnie stykajgcych sie elementow tordw pradowych oraz przektadek ipodktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy dokfadnie oczysci¢ i wygtadzic.

e potgczenia nalezy wykonaC spawaniem, $rubami lub w inny sposdb okreslony w projekcie
technicznym.

o $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng

5.1.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ instalacii elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac w liniach prostych,
rownolegtych lub prostopadtych do Scian i stropdw.

5.1.4. Préby pomontazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacii,
urzadzen.

5.2. Warunki szczegotowe wykonania robét
5.2.1 Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gteboko$ci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana ztynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wyciat
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodow. Puszki nalezy osadzi¢
na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia.

5.2.2 Uktadanie i mocowanie przewodow wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Podtoze do uktadania na
nim przewoddw powinno by¢ gltadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktdre wymagajg
taczenia w puszce. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwingé w luzny krazek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

5.2.3 Laczenie przewodow

W instalacjach elekirycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy wykona¢ w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Przewody muszg
by¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczaC przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. Konce przewodéw miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
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5.2.4 PrzejScia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejScia obwodéw instalacji elekirycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

5.2.5 Instalacje elektryczne kottowni

Rozdzielnice kottowni RK zaprojektowano w oparciu o szafke natynkowg wykonang w Il klasie
ochronno$ci, posiadajacg stopief ochrony min. IP44.
Rozdzielnice RK zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy RG przewodem N2XH-J 5x6mm?2 uktadanym w listwie
elektroinstalacyjne;j.
Z rozdzielnicy RK przewidziano wyprowadzenie obwodow dla zasilania o$wietlenia, gniazd 1-faz, systemu
detekcji gazu, pompy kanalizacyjnej oraz automatyki kottow.
Szafka jest zabezpieczona przed skutkami wyladowan atmosferycznych i przepie¢ ochronnikami
przepieciowymi typu II.
Rozdzielnice natynkowa zabudowaé w miejscu pokazanym na rzucie. Obudowe montowaé na wys. 1,8m
od podtogi (gorna krawedz obudowy).
Oswietlenie podstawowe wykona¢ w oparciu o natynkowe oprawy LED IP65. Natezenie oSwietlenia musi
by¢ zgodne z Polska Normg PN-EN — 12464-1 i wynosi¢ Esr>=200Ix w kottowni.
W pomieszczeniu kottowni instalacje elektryczng wykona¢ w korytku kablowym oraz w rurkach
ochronnych na tynku.
taczniki oswietlenia montowaé na wysokosci 1,2 m.
Gniazda montowac na wysoko$ci 1,2 m lub zgodnie z technologia.
Stosowac osprzet bryzgoszczelny.
Projektowane gniazda 230V IP44 zasili¢ przewodem N2xH-J Y3x2,5mm?2
Pompy systemu centralnego ogrzewania zasili¢ przewodem JZ-520 HMH 3x1,5mmz2,
Sterowanie wykona¢ przewodami JZ-520 HMH 2x1mm?.
Okablowanie czujnikéw wykonaé¢ przewodem ekranowanym JZ-520 HMH-C 2x1mm2,
Sterowniki kottéw dostarczane sg razem z technologia.
Na drogach ewakuacji stosowac kable w klasie reakcji na ogien min. B2ca-s1b, d1, a1.
Poza drogami ewakuaciji stosowac kable w klasie reakcji na ogieft min. Dca-s2, d1, a3.
Podtaczenie elekiryczne oraz zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami i kartami
katalogowymi dostarczonymi wraz z urzadzeniem. Sprawdzi¢ dobor przewodéw zasilajgcych i wartosé
zabezpieczen przed instalacjg. Stosowa¢ zabezpieczenia urzadzen wg wytycznych danego producenta
celem zachowania gwarangcii.

5.2.6 Wytyczne automatyki i sterowania kottowni

Automatyka kottowni musi wykonywa¢ cato$¢ zadan zwigzanych z zarzadzaniem energig w
instalacji grzewczej i regulowaé pracq wszystkich obiegéw grzewczych sterowanych pogodowo oraz
stuzy¢ do ogrzewania wody uzytkowe;.
Za sterowanie pracg kottéw gazowych odpowiedzialna bedzie automatyka pogodowa producenta kaskady
kottow. Automatyka sterowa¢ bedzie wszystkimi specyficznymi dla kottow funkcjami i modulowang pracq
palnikdw.
Automatyka obiegbéw grzewczych musi pracowa¢ na zasadzie sterowania w oparciu 0 krzywg grzewczg
temperatury zewnetrznej oraz mie¢ mozliwo$¢ ustawiania harmonogramu pracy. Na podstawie krzywej
grzewczej obliczana jest dla danej temperatury zewnetrznej i zadanej temperatury wewnetrznej wiasciwa
temperatura zasilania. Automatyka musi posiadaC zabezpieczenie przed zablokowaniem instalacji, w tym
trybie, co 7 dni poruszane sg pompy odbiornikdw i mieszacze obiegdw grzewczych.
Automatyka musi umozliwi¢ sterowanie przygotowywaniem cieptej wody uzytkowej, nastawe temperatury
oraz ustawienie harmonogramu grzania. Musi umoZliwia¢ sterowanie ochrong przed bakteriami
Legionella. Przy aktywnej ochronie przed bakteriami Legionella raz w tygodniu temperatura c.w.u.
podnoszona bedzie do poziomu zapewniajacego wyeliminowanie bakterii Legionella w instalacj.
Automatyka zapewni sterowanie pracg pompy cyrkulacji ¢.w.u. umozliwiajace zaprogramowanie czasu
pracy pompy zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
Zastosowana automatyka powinna zawiera¢ wigcznik urzadzenia, ogranicznik temperatury, elektroniczny
ogranicznik temperatury maksymalnej, ochrone przed zatarciem pomp, zgtaszanie trybu pracy i usterek,
wyswietlacz, nastawy temperatury wody w kottach, sprawdzanie temperatur i stanu pracy urzadzenia,
umozliwia¢ i posiada¢ automatyczne przetaczanie trybu letniego/zimowego.
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Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowa¢ na zewnetrznej, jezeli to mozliwie na pdtnocno-
zachodniej Scianie budynku w miejscu ostonietym od stoiica i wiatru oraz z dala od otworéw okiennych i
wylotow wentylacji. Pozostate czujniki zamontowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym.
Zastosowany uktad sterowania powinien by¢ w petni zautomatyzowany i praktycznie bezobstugowy.
Programowanie uktadu powinno by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme, wraz z potwierdzeniem
wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta

5.2.7 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

W kottowni zostanie wykonane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania PN
EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie o$wietlenia na powierzchni podtogi drogi ewakuacyjnej bedzie
wynosi¢ co najmniej 5 Ix (zgodnie z ekspertyzg techniczna).
Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg montowane na tej samej wysokosci co oprawy oswietlenia
podstawowego, znak kierunkowy bezposrednio nad drzwiami.
Na zewnatrz nad wyjsciem z kottowni zabudowaC oprawe awaryjng przystosowang do pracy w niskich
temperaturach.
Zastosowano oprawy z wlasnym zrodtem zasilania, z modutem autotestu, ktére w czasie 5 s zapewnig
50%, a w ciagu 60 s petny poziom wymaganego natezenia o$wietlenia.
Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku o$wietlenia podstawowego.
Wszystkie oprawy muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w  ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

5.2.8 System detekcji gazéw w kottowni

Dla kottowni 0 moc cieplnej zainstalowanych urzadzen gazowych powyzej 60 kW przewidziano
(wg. branzy sanitarnej) zabudowe systemu detekcji gazéw z detektorem metanu. Pomieszczenie zostanie
zabezpieczone przed niekontrolowanym wyptywem gazu. Po przekroczeniu 10% DGW uruchamiana jest
sygnalizacja optyczna, a po przekroczeniu 30% DGW uruchamiana jest sygnalizacja akustyczna i
nastepuje automatyczne odciecie gazu. Zastosowano modut sterujacy aktywnego systemu
bezpieczenstwa, zawor odcinajacy MAG-3, oraz detektor gazu o konstrukgji przeciwwybuchowej ostony
ognioszczelnej z wymiennym sensorem. Nad drzwiami wejsciowymi do kottowni (po zewnetrznej stronie)
nalezy zabudowaC sygnalizator optyczno-akustyczny. Urzadzenie bedzie wyposazone w zasilanie
buforowe, ktére pozwoli na prace przez min. 10 godzin w przypadku braku zasilania z sieci energetyczne;.
Automatyka systemu wg branzy sanitarnej. W czesci elektrycznej przewidziano wykonanie okablowania
wiw dla systemu.

5.2.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych
Szyne wyréwnawczg nalezy zlokalizowac na $cianie w pomieszczeniu kottowni. Szyne podtaczyé
do istniejacego uziomu. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q. Gtéwng szyne wyréwnawczg
potaczy¢ z uziomem poprzez ztacze kontrolne.
Z szyng wyrownawcza nalezy potaczy¢:
o wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
o metalowe instalacje wodne, centralnego ogrzewania,
e przewody PE,
Metalowe rurociggi wehodzace do budynku potaczy¢ z szyng wyrdwnawczg SW lub GSW, stosujac na
rurociggach potaczenia zaciskowe (objemki dobra¢ odpowiednio do Srednicy rur) a na szynie potgczenia
Srubowe. Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegajg odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.10 Ochrona przepigciowa
Ochrone podstawowg przed przepieciami taczeniowymi, atmosferycznymi oraz bezposrednim dziataniem

pradu piorunowego zapewniaja ochronniki przeciwprzepieciowe klasy Il, zabudowane w projektowanej
rozdzielnicy RK.
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5.2.11 Ochrona od porazen

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano szybkie wytaczenie, projektowana obwody
sq w uktadzie TN-S. Szybkie wytaczenie napiecia zasilania realizowane jest przez wktadki bezpiecznikowe
oraz wytaczniki nadmiarowo-pradowe. Jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowane zostaty wytgczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.

Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skutecznosé ochrony od porazen oraz opornosé
izolaciji instalaciji.

5.2.12 Bierna ochrona przeciwpozarowa

W przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe przejscia instalacji poprzez $ciany
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyc.
Dla statych przegréd budowlanych przejscia korytami kablowymi i drabinkami zabezpieczy¢
bezrozpuszczalnikowg powlokg ognioochronng o wytrzymatoSci  odpowiedniej jak przegroda
(cianalstrop).

Wiw przej$cia przez przegrody budowlane oznaczy¢ tabliczkg identyfikacyjna.

5.2.13 Proby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonane;
instalacji zasilajacej, sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywac miernikdéw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykona¢ nastepujace proby:
e  cigglosci przewodow ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtownych i dodatkowych,
pomiar rezystancii izolacji,
samoczynnego wytgaczenia zasilania,
pomiar natezenia oSwietlenia,
badanie wytacznikéw réznicowo-pradowych,
pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.

5.2.12 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje powykonawczag
z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ kopie
deklaraciji zgodnosci zastosowanych urzadzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiarow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” .
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. \Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbedne do
badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji nalezy
ja sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".
Nalezy sprawdzi¢ min:

e czy nie pozostawiono ostrych krawedzi korytek (listew) przy zej$ciach przewodow,
czy izolacja przewodow nie posiada widocznych uszkodzen powtoki zewnetrznej,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen metalicznych instalacji,
kompletnos¢ tablic rozdzielczych,
utozenie listew, korytek kablowych przed wciggnieciem przewodéw,
instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,
miejsca wyprowadzenia przewoddw uziemiajgcych oznaczonych w dokumentacii,
wyniki pomiaréw rezystanciji uziemien,
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e protokoty pomiardw elektrycznych.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”.
lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i Przedmiaru Rob6t, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robot sg
jednostki okre$lone w Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogbine”.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci ijakosci
wykonywanych rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru
z ramienia Inwestora. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjq projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inwestor.

8.1.3. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie
o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa. W toku
odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
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ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza,

o certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych materiatéw i urzadzen,

o instrukcje obstugi oraz skrocong instrukcje obstugi systemu,

e wyniki pomiardw i testow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych
i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych zusunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robot okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze)

PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze)

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem

elektrycznym

PN-EN 12464-1:2003 O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690).

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny  odpowiadaé  urzadzenia  elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473).

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Tom V ,Instalacje
elektryczne’.

« aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentow.
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