UWAGA:

1. Nowoprojektowane $Sciany dziafowe w piwnicy murowane z bloczka
gazobetonowego odm. 500 szer 12cm, Sciany otynkowac tynkiem cem.wap

2. Sciany nowoprojektowane piwnicy oraz parteru od strony korytarza
RZUT PIWNIC i pomalowa¢ farbg zmywalnq na cafej wysokosci, od strony pomieszczen
; kuchannych wykafelkowa¢
3. Sufity pomalowa¢ farbq w projektowanym korytarzu
4. W istniejgcym korytarzu piwnicy w miejscu transportu zywnosci od$wiezy¢
Sciany poprzez wyrdwnanie nierdwnosci gfadziq, malowanie farbq zmywalng
5. Rury kanalizacyjne w piwnicy,w pomieszczeniu rozpakowywania termoportdw
obudowa¢ ptytq gkf odporng na dziafanie wilgoci,pomalowa¢ farbg zmywalnqg
6. Podfoge betnowq piwnicy, w miejscu transportu zywnoSci zabezpieczy¢
farbg zmywalng, odporna na &cieranie, niesliskq
7. W miejscu projektowanych pomieszczen wykona¢ oswietlenie zgodnie
|z obowiqzujgcymi normami wg odrebnego opracowania
8. w miejscu projektowanych urzadzeA zaprojektowaé przebudoweg instalacji
wod—kan. z obowigzujgcymi normami wg odrebnego opracowania,
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9 SR w pomieszczeniu 12 zabudowac kratke Sciekowq
1 9. W korytarzu piwnicy wymieni¢ drzwi (uwaga wymiary drzwi niestandartowe)
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: 75 H 17 PROJEKT TECHNOLOGII STANOWI PODSTAWE
J - DO ZLECENIA WYKONANIA PROJEKTOW BRANZOWYCH
i pom=
5 3 I TJ. INST.WOD-KAN , ELEKTRYCZNEJ | WENTYLACJI MECHAN
obudowa piytami gkf na stelazu stal. ga— @ | :F’:;gg
— - — 2 n=
uodpornionymi no )rmgoc EAS ! L Zestawienie powierzchni zgodne z
wykona¢ rewizjg | _H projektem technologii
i T
' 3|3 [ Zestawienie powierzchni pomieszczeni ]
79,+ 85 |28 [nr. pom][ pow. ]| funkcja I posadzka |
! 192 0.1 5,85m? ||[Rozpakowywanie termoportdw||Posadzka malowana
0.2 31,53m? | [Korytarz istniejqcy Posadzka malowana
0.3 21,71m* |[Korytarz projektowany Posadzka malowana
0.4 47,49m” |Pom. gospodarcze Posadzka malowana
<C 106,58m
OBIEKT:

INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

ADRES BUDOWY: 43430 Skoczéw, ul. Potudniowa 6

L E G E N D A . INWESTOR: Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie
43430 Skoczéw, ul. Potudniowa 6

g’mf?"’i SCIANY DZIALOWE DO USUNIECIA

TRESC: RZUT PIWNIC - PROJEKT
_ NOWOPROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE autor Rys
DRZWI Z OTWORAMI NAWEWNYMI DO WYMIANY mgr inz. Alicja PARCHANSKA-GORKA \ 5
nrupr SLK/7119/PWBKb/17 .
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