OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIANY TECHNOLOGII KUCHNI W
BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. POLUDNIOWEJ W SKOCZOWIE
— Prace budowlane -

1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania.

— Zzlecenie inwestora — Umowa nr WIR/426/2021 z dnia 29.10.2021

— uzgodnienia z inwestorem

— archiwalna dokumentacja

— rozporzgdzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004r. w sprawie higieny srodkow spozywczych

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy

— prawo budowlane (Dz.U. z 2020r.poz.471)

1.2 Wprowadzenie.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologii pomieszczen zaplecza
rozdzielni positkbw cateringowych w remontowanej i dostosowywanej czesci
pomieszczen Przedszkola Publicznego w Skoczowie przy ul. Potudniowej 6.

1.3 Lokalizacja i otoczenie budynku — budynek zlokalizowany jest w Skoczowie
powiat cieszynski przy ul. Potudniowej 6, na dz. nr 819 i 820.

Zabudowe dziatki stanowi istniejgcy budynek przedszkola wraz z infrastruktura.

W bezposrednim sgsiedztwie dziatki znajduje sie budynek szkoty podstawowej,
budynek przedszkola w trakcie budowy oraz budynki mieszkalne. Teren jest czesciowo
ogrodzony. Potgczenie z drogg publiczng poprzez istniejgcy zjazd tj. na droge gminng
ulica Potudniowa. W zwigzku z planowang inwestycjg nie planuje sie zmiany w
sposobie zagospodarowania terenu, planowana inwestycja nie spowoduje wzmozenia
natezenia ruchu pojazdéw.

1.3 . Budynek, ukiad funkcjonalny pomieszczen

Pomieszczenia podlegajgce adaptacji mieszczg sie w przyziemiu, na parterze i na
pietrze budynku przedszkola (zakres wg. rysunkow inwentaryzaciji).

Projekt technologii wg zatgczonego projektu technologii.

1.4 . Zestawienie pomieszczen — pomieszczenia objete opracowaniem ujete w
projekcie technologii
Powierzchnia zabudowy, oraz kubatura obiektu pozostajg bez zmian.

2.0. Stan techniczny budynku
Budynek przedszkola znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, w obiekcie
prowadzone sg wymagane przeglady techniczne.



3.0 . Niezbedne prace budowlane.
Z uwagi na planowang inwestycje bedg wymagane nastepujgce prace budowlane:

Piwnica:

- W pomieszczeniu piwnicy ktére obecnie przeznaczone jest na potrzeby
gospodarcze przedszkola (ozn. 0.3 na rysunkach inwentaryzacji) zostanie
wydzielony korytarz, korytarz nalezy zbudowac z bloczkow gazobetonowych
odm.500 gr.12cm, Scianki zabudowac na warstwie papy izolacyjnej, Scianki nalezy
otynkowac tynkiem cementowo - wapiennym, zabezpieczy¢ farbg zmywalng na
catej wysokosci, sufit nalezy odswiezyC¢ poprzez malowanie, w $cianie zatozy¢ 2

drzwi umozliwiajgc wygodny dostep do pomieszczenia gospodarczego.

W pomieszczeniu (ozn. jako 0.1 na rysunkach inwentaryzacji) nalezy wykonaé
obudowe istniejgcych rur kanalizacyjnych, obudowe wykonaé z ptyt gipsowo -
kartonowych uodpornionych na wilgo¢ (wykonac rewizje), cate pomieszczenie
pomalowac farbg zmywalng na catej wysokosci lub wykafelkowac, sufit pomalowac

uzupetniajgc ewentualne ubytki.

Istniejgcy korytarz odswiezy¢ poprzez malowanie i wygtadzenie ewentualnych
ubytkow, sufit pomalowac, posadzke betonowg pomalowac¢ farbg zmywalng

uodporniong na $cieranie.

W pomieszczeniach piwnicy nalezy zapewni¢ doswietlenie zgodnie z aktualnymi

Polskimi Normami, wykona¢ wg projektéw branzowych.
Parter:

- istniejgce pomieszczenie zmywalni jest odSwiezone, Sciany obtozone kafelkami,
posadzka zmywalna z ptytek ceramicznych, w posadzce istniejgca kratka

sciekowa.

Pietro:
- w ramach adaptacji nalezy:

Zas$lepi¢ okienka wydawcze o wymiarze 75/55cm z bloczka gazobetonowego,
otynkowac tynkiem cem.-wap. uzupetni¢ oktadzing z kafelek, rozebrac 2 fragmenty
murowanych scianek dziatowych w zmywalni zgodnie z czescig rysunkowag, oraz
wykonac¢ scianki dziatowe z bloczka gazobetonowego o tgcznej dtugosci 385cm,
w jednej Sciance zamontowac drzwi, w drugiej sciance pozostawi¢ przejscie do

ustawienia szafy przelotowej na naczynia.

W pomieszczeniach pietra nalezy zapewni¢ doswietlenie zgodnie z aktualnymi

Polskimi Normami, wykona¢ wg odrebnego projektu branzowego.

Instalacje wod-kan nalezy dostosowaé do zatozen technologii, wykonaé¢ wg

odrebnego projektu branzowego.

Whioski !

Dokumentacja technologii dostawy zywnosci tgcznie ze zmiang umeblowania
kuchni kateringowej nie wprowadza zmian konstrukcyjnych oraz nie ingeruje w
Sciany zewnetrzne budynku. Zgodnie z art.29, ust.4 pkt 1,2 remont ten nie

wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia.
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