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I. Wstep.
Dokumentacje opracowano na zlecenie firmy BENSA, K. Zmudzki, 25-315 Kielce.
Celem wykonanych prac 1 badan byto rozpoznanie budowy geologicznej, warunkow
gruntowo-wodnych oraz okreslenie fizyko-mechanicznych wtasnosci gruntow podtoza
budowlanego w rejonie projektowanej lokalizacji budynku hali sportowej z zapleczem
socjalnym. Obiekt bez podpiwniczenia, o wymiarach:
- dlugos¢ L=28,60 m, szerokos¢ 23,30 m, przewidywany system realizacji mieszany:
tradycja + prefabrykaty.
Zaktadane posadowienie na zelbetowych tawach fundamentowych, na glebokosci zalez-
nej od stwierdzonych warunkow gruntowo-wodnych (~1,0-1,2 m ppt).
W projektowanym obiekcie wystapig obcigzenia statyczne, a opinia ma stuzy¢ do jego
projektu budowlanego. Lokalizacje projektowanego budynku wyszczegolniono na zat.
nr la - ,,Mapa dokumentacyjna”, rzut konstrukcyjny parteru— na zat. nr 1b.
Przy opracowaniu wykorzystano:
- dane z mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Ostrote¢ka,
- wyniki wizji lokalnej terenu oraz prac 1 badan terenowych, przeprowadzonych w miesig-
cu grudniu 2023 r.
Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac wykorzystano odbitk¢ mapy sytuacyj-
no-wysokosciowej w skali 1:500, m. Antonie, gm. Olszewo Borki. Autora mapy oraz daty
jej sporzadzenia nie podano. Rysunek sytuacyjno-wysokosciowy przedstawiony na mapie
byl zgodny ze stanem faktycznym, zastanym w terenie w trakcie prowadzenia prac.
Powyzsza mape dostarczyt Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.

II.1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie metodg ortogonalng (domiaréw prosto-

katnych) w dowigzaniu do szczegotow sytuacyjnych: obryséw budynku szkoty i trwatego

ogrodzenia - istniejagcych w terenie 1 zaznaczonych na mapie. Wyloty otworéw zaniwelo-
wano w uktadzie bezwzglednym mapy, w dowigzaniu do punktéw o podanej wysokosci

nad poziom morza.

II.2.Prace polowe.

W ramach prac polowych wykonano:

- 5 otworow geologicznych do glgbokosci 4,0 m od powierzchni terenu, o lgcznym metrazu

wiercen 20,0 mb,

- 1 sondowania udarowe sonda udarowa DPL z koncowka stozkowa, do glebokosci 4,0 m ppt
(w podwiercie), o metrazu 3,0 m. W trakcie wiercen prowadzono biezaca analize makro-
skopowa przewiercanych skal, oraz pomiary nawierconego 1 ustabilizowanego lustra
wody gruntowej. Zakres prac (ilo$¢, lokalizacjai gleboko$¢ wiercen) zostat ustalony
przez Zleceniodawce.



II.3. Prace kameralne.

Na podstawie prac wymienionych w p. II.1.- II.2. opracowano tekst dokumentacji, oraz
sporzadzono zataczniki graficzne - wymienione w spisie tresci. Przez wykonane punkty
badawcze poprowadzono linie przekrojéow geotechnicznych, ktore wykreslono w skali
poziomej 1:500 (rownej skali mapy dokumentacyjnej), oraz w skali pionowej 1:100 — sto-
sujac 5-krotne przewyzszenie. Opini¢ sporzadzono w 5 egz. z czego 4 otrzymuje
Zleceniodawca, a 1 pozostaje w archiwum.

III. Charakterystyka Srodowiska geograficznegoi budowa geologiczna.
III.1.Srodowisko geograficzne.
Teren badan potozony jest we wsi Antonie, gm. Olszewo Borki, pow. ostrotgcki. Badany
obszar znajduje si¢ w obrebie dziatki szkolnej nr 498 w. Antonie, ograniczonej od pdinocy
pasem drogi Ostroteka - Olsztyn. Jest to wolny plac (cze$¢ boiska szkolnego), badany
teren przylega od potudniowego zachodu do istniejagcego budynku Szkoty Podstawowej o
wysokosci I[I-kondygnacji, bez podpiwniczenia. Dziatka stanowig wlasno$¢ Inwestora.

W obrysie projektowanego obiektu przebiega uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji
sanitarnej z drenazem rozsaczjacym podczyszczone Scieki (do pozostawienia?) i linii
telekomunikacyjnej (do przetozenia). Uzbrojenia nadziemnego brak.

Powierzchnia morfologiczna terenu badan jest mato zréznicowna: deniwelacje si¢gaja

0,32 m (rzedne od okoto 99,35 do 99,67 m npm), generalnie teren obniza si¢ w kierunku

poinocno-wschodnim. Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy w obrgbie Rowniny

Kurpiowskiej, wchodzacej w sktad makroregionu: Niziny Potnocnomazowieckiej (J. Kon-

dracki, 2000 r).

Geomorfologicznie — jest to fragment rowniny polodowcowej (Sandr Kurpiowski).

[lI.2.Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej glebokosci 6,0 m ppt stwierdzono wystgpo-
wanie utwordw czwartorzedowych :

-holocenu, w postaci piaszczysto-humusowych nasypow - o grubosci 0,9-1,7 m oraz gleby -
humusowych piaskéw drobnych, o grubosci 0,2 - 0,3 m, pokrywajacych
utwory:

-plejstocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe: piaski o drobnej granulacji,
oraz stwierdzonej migzszosci przekraczajacej 2,30 -3,80 m.

Utwory plejstocenu to stadiat péinocnomazowiecki zlodowacenia srodkowo-polskiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.

IV.I.Warunki gruntowe.

Grunty podtoza — po oddzieleniu holocenskich niejednorodnych antropogenicznych nasy-
poéw oraz gleby - podzielono na 5 warstw geotechnicznych.
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Uogolnione wartos$ci liczbowe parametréow geotechnicznych dla gruntoéw poszczegolnych

warstw okreslono na podstawie korelacji z cecha wiodaca:

- stopniem zageszczenia ID dla gruntow sypkich, oznaczonym przez archiwalne sondowa-
nia udarowe sonda ITB-ZW, aktualne sondowania DPL oraz opor
na $widrze w trakcie wiercenia udarowego (met.”A” wedlug nor-
my PN-81/B-03020)- z uwzglednieniem litologii, genezy 1
stratygrafii osadow.

Wartosci pozostalych parametrow odczytano z w/w normy (metoda ,,B”) 1 przedsta-

wiono w tabeli na zal. nr3 - ,Legenda do przekrojow”.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw:
-warstwa la grupuje plejstocenskie osady wodnolodowcowe: wilgotne i mokre piaski drobne
w stanie $redniozageszczonym - o stopniu zageszczenia ID = 0,5,
- warstwa Ib to wilgotne 1 mokre piaski drobne wieku 1 genezy jak wyzej, w stanie srednio-
zageszezonym - o stopniu zageszczenia ID = 0,6.
Przestrzenng interpretacje przebiegu wydzielonych warstw w podtozu gruntowym poka-
zano na zal. nr 4 - ,, Przekroje geotechniczne”.
IV2.Warunki wodne.
Warunki wodne na omawianym terenie — w kontekscie potrzeb projektowanego obiektu
sa korzystne. Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gltgbokosci 4,0 m od powierzchni
terenu stwierdzono wystepowanie jednego ciagtego poziomu wody gruntowej o swobodnym
zwierciadle, zalegajacego w plejstocenskich sypkich osadach wodnolodowcowych warstw
Ia 1 Ib, na gtebokosci 2,60 m - 2,90 m ppt (rzedne od 96,75 do 96,81 m npm).
Z uwagi na pore roku w ktdérej wykonywano badania (poczatek bez$nieznej zimy, budowe
geologiczng terenu otaczajacego oraz dane archiwalne (luty 2008 r)— stwierdzony wiercenia-
mi poziom wod gruntowych mozna uwazac¢ za zblizony do standéw $rednich — w rocznym
okresie obserwacyjnym. Przy stanach wysokich (w ,,mokrych” porach roku, podczas rozto-
poéw wiosennych) woda gruntowa moze wystapi¢ o okoto 0,3 m ptycej, na rzednej ~97,0 m
npm. Przy zaktadanej glgbokosci 1 rzednej posadowienia ~98,5 m npm (pokazanej na
przekrojach geotechnicznych -zatl. nr 4 linig czerwong) - woda nie powinna utrudniac
wykonawstwa prac ziemnych, nie bedzie tez kontaktowac si¢ z fundamentami projektowa-
nego obiektu.

V. Obliczenia wytrzymalosciowe.

Ocene¢ przydatnosci gruntow jako podtoza budowlanego dla konkretnych wymiarow
obiektu mozna przeprowadzi¢ przy uwzglednieniu warunkéw gruntowo-wodnych na
zaktadanej gltebokosci posadowienia Dmin = 1,0 m od powierzchni terenu (bez podpiwni-
czenia). Obliczenia mozna wykona¢ wedhug wzoru Z1-10 (dla podioza nieuwarstwionego)
znormy PN-81/B-03020 - dla fundamentoéw, posadowionych w gruntach warstwy la

(bez uwzgledniania wyporu wody gruntowej).
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Do wzoru nalezy podstawi¢ wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych : xr =
wartosci normowe xn X wspotczynnik materiatowy ym (tu rowny 0,9 lub 1,1).

Mozna przyja¢ warto$¢ obliczeniowg gestosci objetosciowej gruntu powyzej fundamentu
p Dr=1,44 t/m>.

VI. Whnioski i zalecenia.

1.Na rozpatrywanym terenie pod warstwa holocenskich antropogenicznych niejednorod-
nych piaszczysto-humusowych nasypow (0,9- 1,7 m) oraz piaszczysto-humusowe;j
gleby - wystepuja grunty mineralne rodzime wieku plejstocenskiego pochodzenia
wodnolodowcowego warstw la i Ib.

2. Plejstocenskie grunty wydzielonych warstw Ia 1 Ib - s3 no$ne w kontekscie potrzeb
projektowanego obiektu 1 nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia jego fundamentow.

3.Podloze gruntowe mozna traktowac jako nieuwarstwione (normalne nastepstwo warstw).

4 Nasypy nad drenazem to grunty stabonosne i z uwagi na ich luzny stan- wymagaja w tym

przypadku wymiany, lub wzmocnienia w strefie nad drenami.

5.Uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne zaleca si¢ posadowienie fundamentéw budynku

na rz¢dnej pppf~ 98,5 m npm., z zastosowaniem wzmocnienia gruntu lub fundamentow
nad posadowionym rozsgczkowaniem $ciekdw. Przy zalecanym poziomie posadowienia
poza strefg nasypow wystapig na catosci w dnie wykopu grunty nosne warstwy Ia.

6.Nos$nos$¢ gruntow podloza mozna scharakteryzowaé przez podanie jednostkowych

oporéw podioza qf (podtoze nieuwarstwione), lub oporow granicznych q gr. Obliczeniowe
ich wartosci dla projektowanych fundamentéw 1 warunkow posadowienia mozna wyznaczy¢

wg wzoru podanego w p.V tekstu, bez uwzgledniania wyporu wody gruntowej w pozio-
mie posadowienia.

7. Warunki wodne w rejonie projektowanej budowy przy zaktadanych warunkach posado-
wienia s3 korzystne. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle tworzy ciagly
poziom, zalegajacy na gtebokosci 2,60 m - 2,90 m ppt (rzedne od 96,75 do 96,81 m npm).

8. Stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych mozna uznac¢ za zblizony do stanéw
srednich — w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach wysokich (w ,,mokrych” po-
rach roku) woda moze wystgpi¢ o okoto 0,3 m plycej — na rzednej ~97,0 m npm.

9. Przy wyinterpretowanym stanie wysokim woda gruntowa nie powinna utrudnia¢ wyko-
nawstwa prac ziemnych, nie bedzie tez kontaktowac si¢ z fundamentami obiektu.

10. Wedlug rys. 1 z normy PN-81/B-03020 glebokos$¢ przemarzania gruntow w rejonie
wsi Antonie wynosi 1,0 m. Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna druga
zgodnie z Rozp. MSWiA z dn. 24-09-1998 (Dz.U.Nr 98).

11. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zaleceniami podanej normy.



MAPA DOKUMENTACYJNA. Zal. nr 1a
Skala 1:500
Temat: ANTONIE, ul. Szkolna 6 - Szkola Podstawowa -
- hala sportowa. 506

Objasnienia:

© 1 - miejsce wykonania wiercenia i jego numer.

A 1 - miejsce wykonania i numer sondowania DPL.

—.—I - linia przebiegu i numer przekroju geotechnicznego.
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ORIENTACJA. Skala1:10000 Zak. nr 1b
Temat: ANTONIE, ul. Szkolna 6 - Szkola
Podstawowa - hala sportowa.
O - teren badan.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

zat. nr2

Symbole geotechniczne gruntow wg normy

NB
NN

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany
nasyp nhiekontrolowany

[c] - gruz ceglany
[B] - gruz betonowy
2] -zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H
Nm
r

grunt prochniczy
namut
torf

ZNAKI DODATKOWE DOTCZACE OPISU GRUNTU

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW
KWg
KR
KWg
KR
KRg
KO, K
z
Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
P
lip
n
Gp
G
Gr1
Gpz
Gz
Gliz
Ip

/

n

ST
Sm

kr
gy
cb
ck
kp
Gb

wietrzelina
wietrzelina gliniasta
rumosz

wietrzelina gliniasta
rumosz

rumosz gliniasty
ofoczaki, kamienie
zZwir

Zwir gliniasty
pospotka

pospotka gliniasta
piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny
piasek pylasty

pyt piaszczysty
oyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzta
glina zwigezla

glina pylasta zwiezfa
it plaszczysty

it

it pylasty

kamieniste

. . gruboziarniste
niespoiste

drobnoziarniste

drobnoziarniste
spoiste

GRUNTY SKALISTE

Skata twarda
skata migkka

INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMA

kreda

aytia

wegiel brunatny
wegiel kamienny
kreda piszgca
gleba

CaCO3 weglan wapnia

cligg dalszy objasnieri patrz:

,Legenda do przekrojow” -

mfode osady
Jeziorne

zal. nr 3

migjsce
Sciecia
gruntu

NNW SSE
[I——-II

fgQp

|D=
I

+ domieszki
V4 przewarstwienia (wkfadki)
/ na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupetniajace

dolyczgce: sktadu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skat

Barch
97,37

numer wiercenia

wiercenia archiwalne
rzedna (mn.p.m)
numer wiercenia
rzedna wiercenia (mn.p.m)

96,89

OPROBKOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

o——=-D—|
N S 2 |

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody grunowej
(piezometryczny)

1,30
96,07

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia, glebokosc (w m.p.p.t)
irzedne (wm.n.p.m)

3,80 nawiercony poziom wody gruntowej i
gfebokosc (w m.p.p.t)

w przewarstwieniach
nawodnionych
[ grunty mokre

grunt nawodniony
grunty wilgotne

sgczenia wody
S otwor suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDOWAN

o penetrator ttoczkowy (PP)

x scinarka obrotowa (TV)

[l sonda cylindryczna (SPT)

i sonda scinajgca obrotowa (VT)

t badanie presjometrem (P)

rodzaj sondowania I strefa przebadania sonda:

W -
SL -

udarowo - obrofowg
lekka wbijana

lekka wciskana CPT
cigzka wbijana
wkrecana

wciskana z pomiarem cisnienia
wody w porach gruntu

Q
VOHY
JO0F

OZNACZENIE STANU GRUNTU:

0,50
0,20

- stopieri zageszczenia

- stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geologiczno - inZynierskiej (geotechnicznej)

rzut projektowanego obiektu na przekrdj z

numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia i jego rzedna
(wmn.p.m)

podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
granica warstwy geologiczno - inZynierskiej (geologicznej)
kierunek | numer przekroju geologiczno - inZynierskiego
(geotechnicznego)

oznaczenie genetyczno - stratygraficzne

Opracowat:

mgr inz Janusz Konarzewski
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

zat. nr 3

Temat:

ANTONIE, ul. Szkolna 6 - Szkota Podstawowa - hala sportowa.

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg. PN-81/B-03020

wartos$¢ charakterystyczna x ( normowa )
wspotczynnik materiatowy Ym
warto$¢ obliczeniowa x™

* Wartos¢ ustalona metodg A wg. p. 3.2. normy

w - grunty wilgotne

m - grunty mokre

CZWARTORZED
PLEJSTOCEN

' N ' Edometryczny modut . . g N
o = - ~
g £ 5 Stan gruntu ) o scisliwosci Modut odksztatcenia 9w % x5 § 2 % NG
Sz 3 e fel|gs| g 88 S5 | BY 52| gi2
g N ° Symbol gruntu|8 5 2 3 E £l2s 8 % N EsZ | =81g5| 5 -
=2 Opis litologiczno - genetyczno - S Solco8 |co | 5|58 =S <% | ) ] . ReT | =L |+t @3d
T3 s >2 sz 2B |25 | 25| &3 8 | & § | pierwotnej [ wtdrnej [pierwotnegol wtdmego | £ @ & g2 |Ne o8T
70 - stratygraficzny 2 " |wopnsemo2as0|SE[ 28 [ 25 [ 27 Cg| & | ¥ g geoe [ 27 |2 2 258
= n 5351 @ » 0 N 2
g g 29 B flw e |oc|o T su|gss
o = - -] <=
o > Sl | % [tm®[kPa| @ kPa kPa kPa kPa kPa | md |> | £°F
=
z —
Q Humusowe piaski
S Qh drobne gleba — H(Pd)
I
* w/m w/m
Piaski drobne, o 0,5 14/22 [1,85/2,0 30 162000 46000
na pogr. piaskow Ia Pd/P’H -109— (1,109 — (0,9 0,9 — 0,9
pylastych osady 1524 [L66/1.8 27 | 55800 41400
feQp wodnolodow- 0,6* 24 | 19 31 | 74000 55000
cowe s ,
Piaski drobne Ib Pd 109 — | 1,L1[09 — 10,9 0,9 — 0,9
26 | 1,7 28 | 66600 49500
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£ 96,0
pd Ib
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11

SE
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projektowany budynek I
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HE) Oh H(Pd)
0,2 0,2
Pd
fgQp J10
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Przekroje geotechniczne zat. nr 4
skala: gﬁ)z,“z':j
Temat: ANTONIE, ul. Szkolna 6 - Szkota 500
Podstawowa - hala sportowa. 17700
Zakiad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
Data:
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 12. ;0323




Zoktad Ustug Geologicznyen — KARTA  WYNIK é W zat. nr 5

mgr inz. Janusz Konarzewski ~ ; 1S_fOfIdC] nr: 1
ul. Blachnickiego 2,/13 A w otw. nr
07—410 Ostroteka BADAN SOND rzedna: 99,61 m n.p.m.

DPL data: 12—2023 r.

Temat: ANTONIE, ul. Szkolna 6 — Szkofa Podstawowa — hala sportowa.
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