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opracowane w formie
1. Opinii geotechnicznej
2. Dokumentacji badan podioza gruntowego
3. Projektu geotechnicznego

dla projektowanej rozbudowy Podhalanskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawta w Nowym Targu wraz z infrastrukturg techniczng
i urzadzeniami budowlanymi na dziatce nr 19634/3, ul. Szpitalna.

Miejscowosé: Nowy Targ
Gmina: Nowy Targ
Powiat: nowotarski

Wojewdédztwo: matopolskie

PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja terenowa

- wiercenie badawcze In Situ

- badania makroskopowe gruntéw

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500

- Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 04.2012 r. (Dz.U. 2012 Nr 81) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

- Polskie Normy

- Eurokod 7 - czes¢ 1 (EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - Zasady ogdilne

- PN-EN ISO 14688-1: 2006, czerwiec 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéow. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

- PN-EN ISO 14688-2: 2006, czerwiec 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

- PN-EN ISO 22475-1: 2006, listopad 2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Pobieranie probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli

SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa dokumentacyjna /syt — wys/ skala 1 : 500
2.1 - 2.3. Profile otworéw geotechnicznych /model obliczeniowy podtoza/ skala 1: 50
Dokumentujacy:

inz. Stawomir Olesiak

czerwiec 2021
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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 Wstep
Celem opinii jest okreslenie geotechnicznych warunkéw gruntowo - wodnych w miejscu

planowanej rozbudowy budynku Podhalanskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawta w Nowym Targu - strona zachodnia na dziatce nr 19634/3. Lokalizacja otwordéw
oraz ich ilos$¢ zostata wyznaczona przez zleceniodawce Promedicon Sp. z o.0.

1.2 Pofozenie i rzezba terenu

Pod wzgledem administracyjnym obszar badan znajduje sie na terenie Miasta Nowy Targ, w
gminie Nowy Targ, w powiecie nowotarskim, wojewddztwie matopolskim. Teren dziatki w miejscu
planowanej inwestycji obecnie cze$ciowo zagospodarowany. Teren badan potozony jest na terenie
zbocza gorskiego pasma Gorcow w jego dolnej czesci zapadajacego w kierunku potudniowym o
deniwelacji terenu do 3,0m.

1.3 Warunki gruntowe i wodne

Pod wzgledem geologicznym teren badan znajduje sie w jednostce strukturalnej zwanej Karpaty
Zewnetrzne. Podtoze budujg osady morskie powstate w okresie paleogenu wyksztatcone jako
piaskowce, zlepience i tupki warstw magurskich. Powyzej serii trzeciorzedowej zalega pokrywa
osaddéw czwartorzedowych. Ma ona niewielkgq migzszosé, zazwyczaj nieprzekraczajaca kilku
metréw, zalezng gtdwnie od rzezby terenu. W miejscu przeprowadzonych badan jest to przede
wszystkim rumosz gliniasty oraz zwietrzeliny skalnej bedacej wynikiem wietrzenia skat starszego
podtoza. Do gtebokosci rozpoznania terenu nie stwierdzono wystepowania ciggtego zwierciadta
wody gruntowej, natomiast na gt. 1,4 — 2,8m ppt zaobserwowano sqczenia o zmiennej
intensywnosci. Na terenie dziatki brak jest powierzchniowych ciekéw wodnych.

1.4 Ustalenie Kategorii geotechnicznej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, podtoze gruntowe zalicza sie do prostych warunkow gruntowych,

natomiast projektowang inwestycje z uwagi na charakter rozbudowy oraz gt. posadawiania
proponuje sie zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje co do kategorii
geotechnicznej podejmie projektant.

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1 Opis badan

Badania polowe wykonywano zgodnie z normg PN - B 04452. W ramach prac terenowych
wykonano trzy otwory badawcze do gtebokosci 4,5 - 5,0m ppt. Wiercenia wykonano systemem
mechaniczno - obrotowym gryzerem @ 120 mm oraz mechaniczno - udarowym prébnikiem
rdzeniowym @ 30 - 60 mm, przy uzyciu sprzetu niezbednego do prawidtowego rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych dla planowanej inwestycji. Grunty rozpoznano makroskopowo,
natomiast stopien plastycznosci dla gruntow spoistych okreslono na podstawie badan polowych
natomiast pozostate parametry wyznaczono korelacyjnie wg. PN - 81/B - 03020 metoda C.
Szczegotowg lokalizacje przedmiotowych badan przedstawia zat. 1 natomiast profil z wiercen
przedstawiono na zat. 2.1 - 2.3.

2.2 Charakterystyka warunkéw geotechnicznych
Warunki geotechniczne okreslono zgodnie z wytycznymi norm:

-PN - 81/B - 03020

-PN - 86/B - 02480

- PN - B- 04452: 2002

-PN - EN ISO 14688
W badanym podtozu do gtebokosci 4,5 - 5,0m ppt pod warstwg nasypu niebudowlanego,
stwierdzono wystepowanie gruntow rodzimych pokrywy czwartorzedowej. W rozpoznanej strefie
rozpoznano i wydzielono wystepowanie trzech warstw geotechnicznych réznigcych sie wartosciami
parametrow fizyko-mechanicznych, ktérymi sq:

Grunt antropogeniczny - nasyp niebudowlany
Warstwa I: Grunty Srednio spoiste/ drobnoziarnisty - gruboziarnisty - nN

Glina pylasta/glina pylasta préchnicza z gruzem betonowym i ceglanym oraz kamieniami, barwy
ciemno brazowej, wilgotna/mato wilgotna, o stanie twardoplastycznym ILSr = 0,21/ wskaznik
konsystencji Icsr = 0,79, spag warstwy nawiercono na gt. 1,5 - 2,5m ppt, o migzszosci do 2,5m
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grunt noény w kat. G4, grunt bardzo wysadzinowy

Grunty czwartorzedowe rodzime
Warstwa II: Grunty zwiezto spoisty - kamienisty/ drobnoziarnisty - gruboziarnisty KRg,

(cogrsasiCl) Rumosz gliniasty sktadajacy sie z gliny pylastej zwieztej i piaszczystej z okruchami i
gtazami skalnymi, barwy bragzowo szarej, mato wilgotny/wilgotny, o stanie twardoplastycznym
ILSr=0,15/ wskaznik konsystencji Icér=0,85, spag warstwy nawiercono na gt. 3,8 - 4,4m ppt,
0 migzszosci do 2,4m, grunt nosny w kat. G3, grunt mato wysadzinowy

Warstwa III: Grunt skalisty - kamienisty/gruboziarnisty KWpc//t —zwietrzelina skalna
piaskowcowo - tupkowa, barwy brgzowo szarej, mato wilgotna, o Rc = 4,0MPa, strop warstwy
nawiercono na gt. 3,8 - 4,4m ppt, grunt nosny w kat. G1, grunt niewysadzinowy,

2.3 Parametry geotechniczne gruntéw
Zbiorcze zestawienie parametrow geotechnicznych badanych gruntéw podane w tabeli ponizej:
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gliniasty
m Zwit;lz::"a KWpdlh Zwietrzelina skalna piaskowcowo - lupkowa o Rc = 4,0MPa 1 G-1

**  wg KTKN 1997 Grunty od 1 (nie wysadzinowe) do 4 (bardzo wysadzinowe)

*** wg KTKN 1997 Skala od G-1 do G-4

Podane parametry charakterystyczne przed zastosowaniem do obliczen nalezy przemnozyé¢ przez wspétczynnik materiatlowy
Ym, ktory wynosi 0,9 lub 1,1, przyjmujac wartosci mniej korzystne.

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian witasciwosci gruntéw w czasie

Z uwagi na zalegajace w poziomie posadowienia oraz ponizej grunty nosne w kat G3 - G1,
uwzgledniajac rozmiary planowanej rozbudowy oraz obcigzenia dziatajace z budynkdw na grunt,
nie przewiduje sie istotnych zmian wtasciwosci gruntéw w czasie - przy zatozeniu przestrzegania
wnioskéw i zalecen niniejszego opracowania.

3.2  Okreslenie geotechnicznych parametrow geotechnicznych
Parametry geotechniczne podano w tabeli powyzej. Podane parametry geotechniczne nalezy
skorelowac zgodnie z zatgcznikiem A do normy EN 1997-1

3.3 Okresdlenie czesciowych wspoétczynnikéw bezpieczerstwa dla obliczen
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z Zatgcznikiem B do normy
EN-1997-1

3.4 Okredlenie oddziatywan od gruntu

Do oddziatywan od gruntu zalicza sie ogdlne oddziatywanie przekazywane na konstrukcje przez
grunt i wode gruntowg lub powierzchniowg. Takim oddziatywaniem beda ciezar gruntu, parcie
gruntu i parcie wody gruntowej, ciSnienie sptywowe oraz parcie gruntu od obcigzen naziomu.

3.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Model podtoza przedstawiono na zat. 2.1 - 2.3, natomiast przy sprawdzaniu granicznego oporu
podioza zgodnie z PN - EN 1997 - 1 nalezy rozpatrzy¢ obliczenia z odptywem oraz bez odptywu.

3.6 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw
Zgodnie z zatozeniami projektowymi zostang wykonane tawy fundamentowe posadowione
bezposrednio na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze.
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Zalecane posadowienie warstwa II. Niezbedne dane do zaprojektowania wymiaréw fundamentu
podano w zat.2.1 - 2,3 oraz tabeli powyzej.

3.7 Wykonawstwo robdt ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050

3.8 Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Nie stwierdzono wystepowania poziomu wéd gruntowych w poziomie posadowienia. Podczas
prowadzonych prac terenowych zostaty nawiercone sgczenie, ktére w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych oraz pory roku moze mie¢ zmienng intensywnosci mogacg powodowac
zawilgocenie $cian fundamentowych.

3.9 Monitoring projektowanego obiektu
Na etapie wykonywania robot fundamentowych zalecany jest odbiér podtoza w dnie wykopu przez
uprawnionego geologa w celu kontroli stanu gruntu w docelowym poziomie posadowienia.

Whnioski i zalecenia

Na podstawie wykonanych badan terenowych trzech otworu geotechnicznych wykonanych do
gt. 4,5 - 5,0m ppt oraz wizji terenowej nie zaobserwowano niekorzystnych zjawisk
destabilizujgcych podtoze gruntowe.

Nie stwierdzono gruntéw stabonos$nych badz organicznych, natomiast warstwa I /nasyp
niebudowlany/ z uwagi na niejednorodny sktad nie jest zalecana do posadowienia bezposredniego.

Gtebokos$¢ przemarzania dla terenu badan 1,2m ppt.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze prowadzone badania wykonywane byty punktowo, w zwigzku z czym,
nie wyklucza sie istnienia w terenie grunté4w o odmiennych warunkach geotechnicznych niz
podane w opracowaniu — dotyczy w szczegdlnosci mozliwosci pojawienia sie wychodni skalnych na
ptytszej gtebokosci w obrebie planowanej inwestycji. Catkowite rozpoznanie warunkoéw
geotechnicznych mozliwe bedzie po wykonaniu wszystkich wykopéw pod planowang inwestycjq.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, a odstoniete podtoze
gruntowe zabezpieczac¢ przed intensywnymi opadami atmosferycznymi oraz zmianami wilgotnosci
gruntu, ktére mogg powodowac pogorszenie parametrow fizyko — mechanicznych gruntéow

Zaleca sie wykonanie poprawnie drenazu opaskowego wokdt fundamentéow budynkéw zgodnie ze
sztukg budowlang i projektem architektoniczno - konstrukcyjnym dla przedmiotowej inwestycji,
tak aby nie dopusci¢ do infiltracji wod pod fundament budynku.

Podtoze gruntowe dla posadowienia fundamentéw ma by¢ w stanie rodzimym nienaruszonym

o IL < 0,20. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw stabonosnych nalezy
je usunac¢ do gruntu nosnego i wymieni¢ na warstwe kruszywa zageszczalnego badz wykonac¢
wzmocnienie podtoza.

Przed wykonaniem warstwy chudego betonu pod tawy fundamentowe zaleca sie odbior podtoza
przez uprawnionego geologa celem okreslenia stanu gruntu w poziomie posadowienia.

Zastrzega sie prawo do weryfikacji geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu po
docelowym wykonaniu wykopéw, poprzez ich odbiér przez uprawnionego geologa, z
odnotowaniem tego faktu w dzienniku budowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw
budowlanych, na podstawie badan geotechnicznych, analizie profili geotechnicznych, podioze
gruntowe zalicza sie do prostych warunkéw gruntowych, natomiast projektowang rozbudowe

proponuje sie zaliczy¢ do II kateqgorii geotechnicznej.
Ostateczna decyzje co do kategorii geotechnicznej podejmie projektant.
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