TEMAT:

dla projektowanej rozbudowy Podhalariskiego Szpitala Specjalistycznego




PRACOWNIA GEOLOGICZNO - PROJEKTOWA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA

b4 dla projektowanej rozbudowy Podhalariskiego Szpitala Specjalistycznego
|:| eo im. Jana Pawtaw Nowym Targu wraz z infrastruktura techniczna

i urzadzeniami budowlanymi na dziatce nr 19634/3, ul. Szpitalna

tel. 503936556  soilgeo33@gmail.com

Objasnienia: Préby: Wilgotnosé: Stan gruntu: zw - zwarty

V' - poziom wéd grunt. nawiercony S-suchy mpl - miekkoplastyczny  In - luzny

V - poziom wéd grunt. ustabilizowany O -NNs MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - $rednio zageszczony
7. - strefawodono$na @ -Nw W - wilgotny tpl - twardoplastyczny zg - zageszczony

v - saczenie wody V¥ -wody M - mokry pzw - pétzwarty bzg - bardzo zageszczony
miejscowosc: Nowy Targ gtebokos¢: 5,0 m. ppt data wiercenia: czerwiec 2021

gmina: Nowy Targ skala: 1:50

powiat: nowotarski rzedna: 615,90m. npm

wojewddztwo: matopolskie

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 1

Woda Profil
2 8| & E|E 3 T| 2
s >|5|3 z . = 2 <
el el = e 2 Opis warstw S ) 3 |28 g,
9 o389 &% @ |3 & o c |2E| O
N N= |2 e C .o S| o - c ) = 0
= E=Z 2 S| on on = | N ) = c 25 3
] N ez & 2| & o o | 2 5 o S
T | s | 3EE|E8|¢E s |=|g E | 2| 5 |258] &
v z | &5 |al& |4 = G| = A 2| & [z Z
1 2 3 4|1 5 6 7 819 10 11 12 13 14 15
0,0 4
14 1,9 Nasyp niebudowlany nN w tpl | G4
10 T g Glina pylasta + gruz betonowy + kamienie 11=0,22
i o
~
-
T ©
N
[
1l 2 3 1,9
I 3 ., K
204 = S la%a ]
I 2 g |t
o = e
= 3 A o .
Il ° O [E-LB
° 28 ¢ A
I c ! At
.- w il BT Rumosz gliniast KR o | n | 63
304 S 7 -'/a 4 g LY, g mw p
’ i B = M . . _
1] ¢ 0 nC s barwy brazowo szarej dogrsasi(l 1=0,14
IS - /glina pylasta zwiezta z wktadkami gliny piaszczystej z okr. skalnymi/
8 4 a"“ LS /w spagu przechodzaca w zwietrzeling skalna/
T| ¢ P I
e -
2 e
=
4,0+
i Zwietrzelina skalna
i piaskowcowo - tupkowa KWrgze | mwlec-aompg 11 G1
501 i barwy brazowo szarej
5.0 brak postepu wiercenia prawdopodobnie
lita skata lub duzy gfaz piaskowca
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inz. Stawomir Olesiak 2.1




PRACOWNIA GEOLOGICZNO - PROJEKTOWA

SOil Geo

tel. 503936556  soilgeo33@gmail.com

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
dla projektowanej rozbudowy Podhalariskiego Szpitala Specjalistycznego

im. Jana Pawtaw Nowym Targu wraz z infrastruktura techniczna

i urzadzeniami budowlanymi na dziatce nr 19634/3, ul. Szpitalna

Objasnienia: Préby: Wilgotnosé: Stan gruntu: zw - zwarty

V' - poziom wéd grunt. nawiercony S-suchy mpl - miekkoplastyczny  In - luzny

V - poziom wéd grunt. ustabilizowany O -NNs MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - $rednio zageszczony
7. - strefawodono$na @ -Nw W - wilgotny tpl - twardoplastyczny zg - zageszczony
v - saczenie wody V¥ -wody M - mokry pzw - pétzwarty bzg - bardzo zageszczony

miejscowos¢: Nowy Targ
gmina: Nowy Targ

powiat: nowotarski
wojewddztwo: matopolskie

gtebokos¢: 5,0 m. ppt
skala: 1:50
rzedna: 616,60m. npm

data wiercenia: czerwiec 2021
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PRACOWNIA GEOLOGICZNO - PROJEKTOWA

SOil Geo

tel. 503 936 556

soilgeo33@gmail.com

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA

dla projektowanej rozbudowy Podhalariskiego Szpitala Specjalistycznego

im. Jana Pawtaw Nowym Targu wraz z

infrastruktura techniczna

i urzadzeniami budowlanymi na dziatce nr 19634/3, ul. Szpitalna

Objasnienia: Préby: Wilgotnosé: Stan gruntu: zw - zwarty

V' - poziom wéd grunt. nawiercony S-suchy mpl - miekkoplastyczny  In - luzny

V - poziom wéd grunt. ustabilizowany O -NNs MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - $rednio zageszczony
7. - strefawodono$na @ -Nw W - wilgotny tpl - twardoplastyczny zg - zageszczony
v - saczenie wody V¥ -wody M - mokry pzw - pétzwarty bzg - bardzo zageszczony

miejscowos¢: Nowy Targ
gmina: Nowy Targ

gtebokos¢: 5,0 m. ppt
skala: 1:50

data wiercenia: czerwiec 2021

powiat: nowotarski rzedna: 617,90m. npm

wojewddztwo: matopolskie
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