
52,00

Zbiornik retencyjno-infiltracyjny

Ujęcie wylotu z ażurowych płyt betonowych
do umocnień, grubości min. 10cm na tłuczniu
kamiennym Ø20-40mm i włókninie filtracyjnej

o masie min. 600g/m 2, na długości 1,0m
od ścian prefabrykowanego wylotu

Kamienie polne lub brukowiec
na zaprawie cementowej

Rura Ø800  

Prefabrykowany  wylot bet.
wg KPED z otworem Ø400

Klapa zwrotna
Ø800

52,00

50,50

0,8m 1,0m1,0m

Separator lamelowy zintegrowany
z osadnikiem Ø3000mm
ESL-Z 180/1800 S

50,50

WYL10

46,00
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CENTRUM PROJEKTOWO HANDLOWO-MONTAŻOWE
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ul. Kaszubska 45, 76-200 Słupsk
tel. kom.: 536 063 087 / 501 099 885
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mgr inż. Tadeusz Nowakowski
Uprawnienia projektowe w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej upr. nr AN
8346/152/84, POM/IS/3475/01

mgr inż. Tomasz Lipowski

GMINA SŁUPSK UL. SPORTOWA 34

76-200 SŁUPSK

SCHEMAT WYLOTU DO ZBIORNIKA

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Łukasz Szczurowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewid. POM/0058/PWOS/15, POM/IS/0211/15

NR RYS:

4
NR STR:

Nasyp na kanale do rzędnej

Osadnik wirowy Ø5000mm
EOW - 1 180/1800 S


