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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: ETAP 1 PO ZMIANACH Projekt: 1

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

CENTRUM PROJEKTOWO HANDLOWO-MONTAŻOWE

mgr inż. Tadeusz Nowakowski

ul. Kaszubska 45, 76-200 Słupsk
tel. kom.: 536 063 087 / 501 099 885

e-mail: ekolux@gmail.com

mgr inż. Tadeusz Nowakowski
Uprawnienia projektowe w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej upr. nr AN
8346/152/84, POM/IS/3475/01

mgr inż. Tomasz Lipowski

GMINA SŁUPSK UL. SPORTOWA 34

76-200 SŁUPSK

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Łukasz Szczurowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewid. POM/0058/PWOS/15, POM/IS/0211/15

NR RYS:

3
NR STR:

WYL1 - D79

Zbiornik retencyjno-infiltracyjny

50,50

46,00

Ujęcie wylotu z ażurowych płyt betonowych do
umocnień, grubości min. 10cm na tłuczniu
kamiennym Ø20-40mm i włókninie filtracyjnej o masie
min. 600g/m 2, na długości 1,0m  od ścian
prefabrykowanego wylotu lub narzut z kamienia
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Uwaga:
- kolektory grawitacyjne projektowane sa z rur i kształtek PVC
dla średnic do DN200; powyżej DN400 z rur PP, rur
betonowych;
- projektowane studnie węzłowe betonowe z betonu
wibroprasowanego min. B45, wodoszczelność W8, nasiąkliwość
poniżej 4%, elementy betonowe łączone na uszczelki.
- zastosowac pierścienie odciążające w jezdniach, zjazdach,
parkingach i drogach wewn.
- wpusty uliczne betonowe DN500 z osadnikiem gł. h=1,0m, z
uchylnym zatrzaskowym rusztem, ryglem z żeliwa szarego
400x600mm bez uszczelek.
- w okolicy skrzyżowania sieci z kablem elektrycznym,
energetycznym, teletechnicznym, gazowym oraz przewodem
wodociągowym, wykopy należy wykonywać ręcznie ze
szczególną ostrożnością
- przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy próbne w
celu sprawdzenia, czy nie ma na trasie niezidentyfikowanych
sieci oraz czy poziom posadowienia kolidujących sieci jest
zgodny z rzędnymi geodezyjnymi
- należy sprawdzić stan techniczny studni istaniejących, w razie
konieczności należy zastosować nową studnię lub kolektor
- na projektowanych i istniejących studniach przeznaczonych do
regulacji zastosować pierścienie odciążające
- studnie węzłowe wykonać z betonu wodoszczelnego
mrozoodpornego, zwieńczone żeliwnymi włazami typu ciężkiego
(w proj. pasach jezdni) i lekkiego ( w proj. chodnikach i terenach
zielonych)
UWAGI DODATKOWE:

Przed przystąpieniem do prac należy każdorazowo:
1. odkopać i sprawdzić możliwość wykonania sieci i
przyłączy wg projektu.

2. sprawdzić, czy głębokość włączenia kanalizacji
określona na mapie i założona w projekcie jest zgodna ze
stanem rzeczywistym

3. odkryć wszystkie kolizje
W przypadku niezgodności należy kontaktować się z
projektantem.

UTWARDZONA DROGA GRUNTOWO- ZIEMNATEREN ZIELONY
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