Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w ramach budowy kanalizacji deszczowej
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Jednozbiornikowy wirowy separator zawiesin,
wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczna.

- przeptyw nominalny: 180 dm®/s

- przeptyw maksymalny: 1800dm?/s

- Srednica wewnetrzna korpusu: 4600 mm

- srednica zewnetrzna korpusu: 4960 mm

- Srednica wlotu/wylotu: 800 mm

- pojemnos¢ magazynowania osadu: 47520 dm?
-zagtebienie wlotu: 2,35m

Skutecznos¢ usuwania zawiesiny mineralnej (dla Qnom): >80,0%
Mozliwos¢ zwiekszenia wysokosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregow nadbudowy.

Zbiornik wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczna,
przystosowany do obcigzenia pojazdem o masie catkowitej do 40t (Pojazd typu "K", klasy C wg
PN-85/S-10030).

Wiasciwosci materiatowe:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- zbrojenie ze stali AllI/AIIIN

Uwaga! Dtugosc¢ catkowita zbiornika nie uwzglednia szerokosci uszczelnien miedzy
prefabrykatami
(1-1,5 cm na potgczenie)

Posadowienie zbiornika:
- elementy prefabrykowane uktadac¢ na warstwie niezageszczonego piasku gr. 5 cm
- zaleca sie posadowienie podbudowie piaskowo-cementowej

CENTRUM PROJEKTOWO HANDLOWO-MONTAZOWE
ul. Kaszubska 45, 76-200 Stupsk
tel. kom.: 536 063 087 / 501 099 885
e-mail: ekolux@gmail.com

mgr inz. Tadeusz Nowakowski

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W SIEMIANICACH NA DZ. NR 306/2, 307/200,
307/196, 307/197, 307/208, 307/149, obreb Siemianice, gmina

Stupsk w ramach tematu "ODWODNIENIE DROG W
MIEJSCOWOSCI SIEMIANICE WRAZ Z PROJEKTOWANYM
ZBIORNIKIEM RETENCYJNO-ODPAROWUJACYM"
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76-200 SLUPSK
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SCHEMAT OSADNIKA WIROWEGO
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mgr inz. Tadeusz Nowakowski
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