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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy: ,Prawo budowlane” os§wiadczam, ze powyzsza

dokumentacja projektowa dla inwestycji:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
WOD OPADOWYCH
W RAMACH ODWODNIENIA TERENOW
W SIEMIANICACH
Dz. nr 307/ 200
Obreb: Siemianice;
Miejscowos¢: Siemianice

Wchodzaca w sktad niniejszego projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z obowiazujacymi
na dzien jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawarto$¢ projektu budowlanego
spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie
zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ zlozonego

o$wiadczenia.
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr .1nz. 1\,/[’arcm Wachnicki o 7 AP/0040/POOD/08
specjalnos¢: drogowa bez ograniczen
mgr .1nz. "ljfild.eusz Nowakgwskl . . POM/IS/3475/01
specjalnos¢: instalacyjna-instalacje sanitarne
mgr .1nz. fl,lrlk.aSZ SZCZI‘]I‘OVT/Skl ‘ . POM/IS/0211/15
specjalnos¢: instalacyjna-instalacje sanitarne
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1. Dane ogélne

Inwestor: Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

Przedsigewziecie: Budowa zbiornika retencyjnego wod opadowych w ramach

odwodnienia teren6w w Siemianicach

Kategoria obiektu budowlanego: XXIV- obiekty gospodarki wodnej
Branza: Drogowa

Faza: Projekt wykonawczy

Lokalizacja: dz. 307/200,

obreb: Siemianice,
gmina: Siemianice,

miejscowos¢: Siemianice

2. Opis techniczny do projektu planu zagospodarowania terenu.

2.1. Podstawa opracowania

—  zlecenie inwestora,

— mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
— inwentaryzacja i pomiary uzupelniajagce w terenie,

— badania geologiczne,

— normy przepisy budowlane rozporzadzenia:

[1] Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami.
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43,
poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie.
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[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
29 stycznia 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 1999 r.
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i1  Gospodarki  Morskiej
z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz o szczegdtowych
uwarunkowaniach zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu
0 oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. nr 158,
poz. 1105).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujace w budownictwie drogowym.

2.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Celem umowy jest opracowanie dokumentacji pn.: Budowa zbiornika retencyjnego woéd

opadowych w ramach odwodnienia terenéw w Siemianicach”.

Realizacja przedmiotu zamdwienia polega na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu branzy

drogowe;j.
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2.3. Lokalizacja inwestycji

Teren objety inwestycja potozony jest po wschodniej czgsci miejscowosci Siemianice.

:l——
B2

Lokalizacja
inwestycji

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji na tle miejscowosci.

Wykaz dzialek objetych inwestycja:
dz. 307/200,

obreb: Siemianice,
gmina: Siemianice,

miejscowos$¢: Siemianice

2.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Obecnie dziatka poro$nigta jest zielenig niska (trawy, niskie krzewy) oraz zielenig wysoka (drzewa
1 duze krzewy).

Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ zbiornik retencyjny.
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2.5. Dane informacyjne

Dodatkowe informacje:

— dzialka, ktéra dotyczy inwestycja nie leza na terenie objetym formg ochrony zabytkéw
oraz ochrony konserwatorskiej,

— teren objety opracowaniem potozony jest poza obszarami eksploatacji gorniczej,

— teren objety inwestycja jest potozony poza obszarem chronionym NATURA 2000.

3. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano:

— zbiornik retencyjny z wykorzystaniem istniejacego zbiornika,

— nachylenie skarp 1:1,5

— skarpy utwardzone naturalng nawierzchnia,

— dno zbiornika z naturalnej nawierzchni,

— droge dojazdowa z betonowych ptyt azurowych typu JOMB,

— ogrodzenie systemowe wys. 1,5m wokdt zbiornika wraz z furtka,

— lampy solarne- 4 sztuki.

Krawezniki:
—  krawezniki betonowe utozone na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15,

wymiary: 30x 15cm, obnizone h= Ocm

Zakres roboét:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie rob6t ziemnych,
— ustawianie kraweznikow,

—  wykonanie podbudéw i nawierzchni.
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3.1. Kanalizacja deszczowa

Zlewnia zostala wyznaczona na podstawie calego pasa drogowego jezdnia + chodnik + pas zieleni.
Odbiornikiem bedzie projektowany zbiornik bezodptywowy umieszczony na terenie piaskowni
na dz. nr 307/200. Wody opadowe dostarczane beda do zbiornika systemem kanalizacji zamknigtej.
Znaczaca rdznica terenu projektowanego obszaru pozwala na bezpieczne odprowadzanie wod
bez konieczno$ci stosowania zaséw zwrotnych. Zbiornik bedzie posiadal umocnione skarpy
nieprzepuszczalne ze wzgledu na istniejace warunki gruntowe. Odprowadzenie wod ze zbiornika
odbywa¢ si¢ bedzie systemem rur utozonych w kierunku skarpy, w ktérej znajduja si¢ grunty
przepuszczalne mogace przeja¢ wody opadowe. Dodatkowym zabezpieczeniem przed wylaniem jest
istniejacy zbiornik potozony w pdtnocnej czgsci dziatki. Jego rzedne pozwalajg na gromadzenie wod
podczas sytuacji kryzysowych. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu woéd w zbiorniku bedzie
odprowadzane kanatem otwartym do ww. zbiornika. W koncepcji zatozono, ze zbiornik bedzie
posiadat zdolno$¢ do odebrania kilkunastu deszczy nawalnych. Dobrany zbiornik o wymiarach
110 x75 x4,5 m bedzie posiadal pojemno$¢ catkowita umozliwiajacg retencje wod 37 125 m?
stanowiaca 58% sumy opadéw rocznych. Wysoko wystepujacy poziom wod gruntowych powoduje,

ze wymiary zbiornika zostaty tak dobrane.

L.p ZLEWNIA ULICA POWIERZCHNIA| 1LOSC WOD ZE ZLEWNI
[-] [-] [m2] [ha] [I/s]
1 1 Piaskowa 7710 0,771 103,0
2 2 Kwiatowa 1823 0,1823 24.4
3 3 Koscielna 1135 | 0,1135 15,2
4 4 Migdatowa 8501 | 0,8501 113,6
5 5 Migdatowa 5000 0,5 66,8
6 6 Kwiatowa 3348 0,3348 44,7
7 7 Lawendowa 3623 0,3623 48.4
8 8 Jasminowa 5662 | 0,5662 75,6
9 9 Akacjowa 6095 | 0,6095 81,4
10 10 Spacerowa 4997 | 0,4997 66,8
11 11 Spacerowa 7345 0,7345 98,1
12 12 Jaworowa-Jodlowa 1726 | 0,1726 23.1
13 13 Brzozowa 976 0,0976 13,0
14 14 Klonowa 2842 | 0,2842 38,0
15 15 Kasztanowa 1086 | 0,1086 14,5
16 16 Grabowa 1893 | 0,1893 25,3
17 17 Grabowa 720 0,072 9,6
18 18 Rumiankowa 5054 0,5054 67,5
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19 19 Szafranowa 756 0,0756 10,1
20 20 Szafranowa 608 0,0608 8.1
21 21 Skrzypowa 726 | 0,0726 9,7
22 22 Skrzypowa 608 0,0608 8,1
23 23 Migtowa 4167 | 04167 55,7
24 24 Ziolowa 6632 | 0,6632 88,6
25 25 Bratkowa 1795 | 0,1795 24,0
26 26 Makowa 565 0,0565 7,5
27 27 Fiotkowa 531 0,0531 7,1
28 28 Jagodowa 738 0,0738 9,9
29 29 Agrestowa 1480 0,148 19,8
30 30 Malinowa 717 0,0717 9,6
31 31 Czere$niowa 707 0,0707 9.4
32 32 Wisniowa 2386 | 0,2386 31,9
33 33 Ogrodowa 4703 | 0,4703 62,8
34 34 brak 1065 | 0,1065 14,2
35 35 brak 5195 0,5195 69,4
36 36 brak 1542 | 0,1542 20,6
37 37 Przyjazna 1791 0,1791 23,9
38 38 Pogodna 1857 | 0,1857 24,8
39 39 Spokojna 947 0,0947 12,7
40 40 Cicha 1560 0,156 20,8
41 41 Spacerowa 6647 | 0,6647 88,8
49 42 Stupska 7000 0,7 93,5
SUMA 124259 | 12,4259 1660,1

Tab. 1. Zestawienia zlewni i ilosci wod opadowych dostarczanych do zbiornika

3.1.1. Obliczenia

Zalozenia w wymiarowaniu zbiornika na wody opadowe:

- natezenie deszczu: q = 167 [dm?/s/ha],

—  wspolczynnik sptywu powierzchniowego: v = 0,8,
—  powierzchnia odwadniana: F=124259 m?,

—  poziom wod gruntowych: ponizej 45,00 m npm,

— dno zbiornika: 45,00 m npm,

—  wspoélczynnik bezpieczenstwa infiltracji: 0,5,

—  wspdlczynnik bezpieczenstwa odparowania: 7 miesigcy,
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—  wspodlczynnik bezpieczenstwa umocnienia skarp i dna: przepuszczalnos¢ zredukowana o 0,8

Rzeczywiste iloSci odparowujacych wéd opadowych:

Obliczanie straty na parowanie z powierzchni zwierciadta wody planowanego zbiornika:

g=0,116 x Eér x F : T [1/s]

Parowanie dla projektowanego zbiornika:
E$r = 120 mm / miesigc w okresie wegetacyjnym
F=1,08 ha
T= 30 d6b / miesigc
q=0,116 x 120 x 1,08 :30 =0,5 I/s

Dtugos¢ sezonu wegetacyjnego wynosi 210 dni natomiast Sredni opad przyjmujemy na poziomie 660
mm. [lo§¢ wod odparowujacych w ciggu sezonu od marca do wrzesnia wyznaczyliSmy w nastepujacy

sposob:
Q=qx30x86,400x7
Q=10,5x30x 86,400 x 7=9072 m*

Q=0,84 m*/ rok z 1m?

Ilo$¢ dostarczanych wod opadowych do zbiornika w ciagu jednego deszczu nawalnego:

F- powierzchnia zlewni 124259 m?

q=167 l/s*ha

F=124259 m?

T=20 min

V=167 * 12,4259 * 0,8 * 20 = 1992,1 m*- podczas deszczu nawalnego trwajagcego 20 min
dostarczanych jest okoto 1 992 m® wod opadowych. Dobrany zbiornik pozwala na przejecie 33

deszczy nawalnych o czasie trwania 20 min.

Ilos¢ dostarczanych wod opadowych do zbiornika w ciagu roku:

H - roczna wysoko$¢ opadéw [660 mm]

Vi=y x Hx F=0.8 x 0.66 x 124259 = 65 608 m’
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Umozliwiajac odparowanie 65 608 m’ wody zgodnie z obliczeniem, ze parowanie wody

Q= 0,84 m® / rok z 1m? zbiornik powinien posiada¢ powierzchni¢ co najmniej 78 105 m?. Dlatego

stosujemy zbiornik infiltracyjno-odparowujacy.

Ilo$¢é wody po odparowaniu (bez uwzglednienia infiltracji):

Vmin=65608 m’ - 9072 m* = 56536 m*— ilo$¢ wody jaka zostaje po odparowaniu

Dobrany zbiornik stanowi 68% pojemnosci pozostalej po odparowaniu. Pozostate ilosci

odprowadzane zostajg przez infiltracj¢ opisang ponizej.

Dodatkowym sposobem odprowadzenia wéd opadowych jest odprowadzenie do gruntu. Badania
gruntu wykazaly, ze sredni wspdtczynnik filtracji wynosi w zalezno$ci od miejsca odwiertu wynosi
od 6,04 do 11,5 m/d (metoda USBSC). Grunt pod zbiornikiem oraz od wszystkich stron poza strona
od urwiska (skarpy) jest uznawany jako szczelny (na mapie zaznaczono kreskowaniem obszar
uznawany za przepuszczalny. Powierzchnia chtonna dla danego zbiornika wynosi 2070 m?

Do obliczen przyjeto wspéiczynnik bezpieczenstwa wynoszacy 0,5.

DOBRANO ZBIORNIK O WYMIARACH 110x 75x 4,5m i pojemnosci 37 125m3.

Pojemnosé zbiornika wynosi 58% objetosci catkowitej sumy rocznych opadow.
Predkos¢ filtracji wynosi:

i-spadek hydrauliczny

AH- nap6r hydrodynamiczny

k- wspotczynnik filtracji (wodoprzepuszczalno$¢)

v- predkos¢ przeptywu wody

i=AH /1
V=k *i
V=Q/A = Q=A*V
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METODA USBSC
, Co e | oADK | Inflraga | Infiacia e lowody | llog wody .
B | REIIFNILER hydrod:;amlcz przesaczania| HYDRAULICZNY | jednostkowa | jednostkowa A EAIE] infiltrujacej infiltrujace] Loty
[ m2] [m] [m] I[] Kim/d] Kilm/s] \[mis] Qs[m3s] Qs[m3fh] []
1 1700 4 2 0,20000 11,5 10,0031944444 0,0006388889 0,5430555556 1564,0
4 1700 4 2 0,20000 6,04 10,0016777778 0,0003355556 0,2852222222 8214
5 1700 4 2 0,20000 10,6 [0,0029444444 0,0005888889 0,5005555556 14416
8 1700 4 2 0,20000 11 0,0030555556 0,0006111111 0,5194444444 14%.0

Tab. 2. llos¢ wod odprowadzona do gruntu w zaleznosci od zatozonych parametrow
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Do obliczen przyjeto warto$¢ najmniej korzystng ze wszystkich odwiertdw geologicznych.

Z obliczen wynika, ze w ilo§¢ wody infiltrujacej maleje wraz ze wzrostem dtugosci drogi
przesaczania. Wybierajac wartos¢ 20 m uzyskalisSmy wynik rowny 820 m3/h (zakladajac, ze cala
powierzchnia jest rownomiernie przepuszczalna jak w odwiercie nr 4). Taka infiltracja pozwala
odprowadzi¢ w ciggu godziny ok. 820 m3 do gruntu. Do wyznaczania obj¢tosci o powierzchni
zbiornika nalezy przyja¢ nie tylko ilo§¢ dostarczanych wod opadowych, ale réwniez
nierdwnomierno$¢ opaddéw. Moze si¢ zdarzy¢, ze deszcz bedzie trwal przez 2 tygodnie z mniejsza
czestotliwos$cia, a ten okres uniemozliwia odprowadzanie do gruntu ze wzgledu na zasilanie gruntu z
samego deszczu oraz przyjeto, ze parowanie w tym okresie nie wystepuje.

Obliczenia wskazuja, ze ze zbiornika ubywaé¢ powinno w ciagu roku tyle wody co zostanie
dostarczone czyli 65 608 m3. Jezeli warunki wodno-glebowe beda takie jak w zalozeniach
obliczeniowych oraz badaniach gruntu woéwczas suma roczna opaddéw deszczu wynoszaca
65 608 m® dostarczana z projektowanej zlewni powinna by¢ odprowadzona w ciggu niecalych
dziewieciu miesiecy. Ze wzgledu na ciagly odptyw wod z projektowanego zbiornika (parowanie
1 infiltracja) dobrano zbiornik o mniejszej pojemnosci catkowitej wynoszacej 58% sumy rocznej
opadéw poniewaz pojemnos$¢ tych brakujacych 42% z zalozenia nie bedzie wykorzystywana.

W zalezno$ci od czasu trwania deszczu zbiornik powinien posiada¢ odpowiednia pojemnosé
retencyjng. W koncepcji dobrano zbiornik zapewniajacy odbidér wod dla kilkunastu deszczy
nawalnych o natezeniu réwnym 300 I/s*ha. W wielu przypadkach dobiera si¢ zbiorniki na
20-30 minut czasu trwania deszczu oraz nat¢zeniu 167 [dm?/s/ha]. Dobrany zbiornik o pojemnosci
catkowitej 38160 m3 pozwoli na gromadzenie wdéd opadowych podczas deszczy nawalnych
oraz umozliwi odprowadzanie wdd do gruntu i atmosfery. Przyjeto wspdtczynniki bezpieczenstwa
w postaci, krotszych okres6w odparowywania, infiltracji oraz ogélnej wartosci wspoétczynnika

filtracji pomniejszonej 0 0,5.
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3.2. Konstrukcja nawierzchni

Zbiornik (skarpy zbiornika):

—  Geokrata komérkowa h=10cm
—  Otwory wypelnione: ziemia urodzajna
—  Obsianie trawg

Droga dojazdowa:

—  betonowa plyta azurowa typu JOMB
wym.: 100x 75x 12,5cm,

— podsypka piaskowa 1:4
wymagany wtérny modut odksztalcenia E2= 100MPa,
grubos$é: Scm

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5
stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR >60%,
wymagany wtérny modut odksztalcenia E2= 80MPa,
grubosé: 20cm

Umocnienie skarp i dna:

—  betonowa plyta azurowa typu JOMB
wym.: 100x 75x 12,5cm,

— podsypka cementowo-piaskowa zaggszczona do Is=0,95 skarpa, Is=0,97 dno
grubosé: 10cm

— geomembrana

Zbiornik (skarpy bez umocnienia):

—  humusowanie gr. 10cm z obsianiem trawa

3.3. Dodatkowe informacje

— Ze wzgledu na niski poziom gruntu przy skarpie nalezy wykona¢ nasyp korony zbiornika
do rzednej 49,80m npm (mozliwo$¢ wykorzystania materiatu z istniejacej skarpy).

— Dno zbiornika wykona¢ na rzgdnej 45m npm, aby zachowa¢ min. 1 m od poziomu wdd
gruntowych. Dno wykona¢ ze spadkiem 2 % w kierunku skarpy.

— Do obliczen przyjeto wskazniki i parametry najmniej korzystne.

—  Uzupetnienia dna zbiornika do rzgdnej ok. 45m npm wykonywa¢ podtozem przepuszczalnym.

AMW Biuro Projektow, Anna Wachnicka, ul. Sienkiewicza SA/8, 76-200 Stupsk,
NIP 839-252-76-04
email: amw.projektowanie@gmail.com tel. 510 26 56 23; 507 56 50 61 14



.". N DN/ \//NN\/
"\ BIURO PROJEKTOW

4. Zakres wykonywanych robot

Zakres robét:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie rob6t ziemnych,
— ustawianie kraweznikow,

—  wykonanie podbudéw i nawierzchni,

Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK
wspolrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru robdt drogowych
oraz Projektanta niniejszego projektu wykonawczego o wszelkich biedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych i pomocniczych trasy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie
r6znig si¢ od rzgdnych okreslonych

w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru robét drogowych
oraz Projektanta.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢é rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru rob6t drogowych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne osi i punkty pomocnicze krawedzi trasy musza byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie

tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robdt ziemnych, naste¢pnie zagesci¢ grunt lekkimi
walcami lub pltytami wibracyjnymi do Is=0,97, w wypadku trudnosci

z uzyskaniem wskaznika zaggszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub zwirem. Roboty
ziemne wykonywac¢ zgodnie z norma PN — S 02205/98 ,,Drogi samochodowe”. Przed przystapieniem

do korytowania nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu stwierdzenia usytuowania istniejagcego
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uzbrojenia. W rejonie zblizen zZ istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac

recznie.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w rzgdach réwnolegtych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw.  Rodzaj sprzetu,
a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty
i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ regcznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie wbudowany w nasyp lub odwieziony

na odktad.

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug

normalnej metody Proctora.

Wykonanie law

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢
w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrOwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa

zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna
by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie kraweznikOw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej

o grubosci 3 cm po zaggszczeniu.
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Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem,

piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikoéw ustawionych
na fawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o spoinach

zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-EN 933-1 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze
przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia
na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci

warstwy uktadanej jednorazowo.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é
mieszanki kruszywa jest nizsza

od optymalnej o 20% jej wartoSci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreS$lona ilo$cia wody i
rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi

wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 4, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowa podbudowe do ruchu
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budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez

ten ruch.

Ukladanie nawierzchni z kostek brukowych.

Kostk¢ uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny mig¢dzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa, a nastgpnie zamie$§¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu

nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny zaprawa cementowg i zamie$¢ nawierzchnie.

5. UWAGI KONCOWE

— W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomié¢ Projektanta.

— Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng i sztuka
budowlang oraz obowijzujacymi normami i wymaganiami technicznymi
z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

— Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

— Projekt nalezy rozpatrywa¢ z kompletnymi dokumentacjami wykonawczymi pozostatych
branz.

— Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez projektanta przenosza
odpowiedzialno$¢ za calo$¢ konstrukcji na osobe samowolnie dokonujacg zmian.

— Wszystkie roboty musza by¢é tyczone przez uprawnionego geodete budowy
w porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru.

— Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy
zrealizowanego obiektu.

— Projekt wykonawczy jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
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i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowat:

B. Drogowa:
Marcin Wachnicki
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I 7 B A
INZYNIEROMW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Syen, akt ZAP.OKK-7131/52d/08 Szczecin, dnia 10 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001r. Nv 3, poz. 42, z piin. zm.) iart. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdZn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578).
wzwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z poin. zm,)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Marcinowi Wachnickiemu

ur. dnia 19 kwietnia 1979 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0040/POOD/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej: o

2o - inz. Stanistaw Kaminski
| Przewadniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyze] wymieniona specjalnosdcia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

[I. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznvch
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow:
2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

[II.Na podstawie § 15 wyzej wymienionego rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do
sporzadzania projektun zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie
specjalnosci drogowe;j.

Otrzymuja:

I. Pan Marcin Wachnicki
Ul. Pinska 24/1
71-043 Szezecin

2. Okrggowa Rada [zby Z1IB

3. Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKKZIIB - a/a
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= INZTNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjmym:

POM-TF2-3RJ-7Z1 *

Pani Magdalena Beata Miroriczuk o numerze ewidencyjnym POM/BD/0282/11

adres zamieszkania ul. T.Kosciuszki 20, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
ikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2015%-07-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomerskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
eieitroniczne] opstrzone bezpiscznym podpisem slektroricznym wergikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikaty =3
rownowsine pod wrgledem siutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreconymi.)

* Weryfikscjg poprawnosc danych w niniejszym aswizdczeniu modna sprawdsic za pomocy numery werpfikscyjnego mdwizsdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujic sig z biurem wizsciwej Okrepowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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