TEREN ZIELONY

UTWARDZONA DROGA GRUNTOWO- ZIEMNA

Ujecie wylotu z azurowych ptyt betonowych do
umocnien, grubosci min. 10cm na ttuczniu
kamiennym @20-40mm i widkninie filtracyjnej o masie
min. 600g/m?, na dtugosci 1,0m od $cian
prefabrykowanego wylotu lub narzut z kamienia

Zbiornik retencyjno-infiltracyjny
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Proj. wigczenie do kanatu Wyl1 @800, Rz.d
Proj. wigczenie kanatu D77B.1 @200, Rz.d.

Studnia kask. wewn. @2.0m

Proj. wigczenie kanatu Wp32 @800, Rz.d
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Nazwa pliku: ETAP 1 PO ZMIANACH Projekt: 1
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Uwaga:
- kolektory grawitacyjne projektowane sa z rur i ksztattek PVC

dla Srednic do DN200; powyzej DN40QO z rur PP, rur
betonowych;

- projektowane studnie weztowe betonowe z betonu
wibroprasowanego min. B45, wodoszczelno$¢ W8, nasiakliwo$é
ponizej 4%, elementy betonowe faczone na uszczelki.

- zastosowac pierécienie odcigzajgce w jezdniach, zjazdach,
parkingach i drogach wewn.

- wpusty uliczne betonowe DN500 z osadnikiem gt. h=1,0m, z
uchylnym zatrzaskowym rusztem, ryglem z Zeliwa szarego
400x600mm bez uszczelek.

- w okolicy skrzyzowania sieci z kablem elektrycznym,
energetycznym, teletechnicznym, gazowym oraz przewodem
wodociggowym, wykopy nalezy wykonywaé recznie ze
szczeg6Ing ostroznoscig,

- przed przystapieniem do robdt wykonaé przekopy prébne w
celu sprawdzenia, czy nie ma na trasie niezidentyfikowanych
sieci oraz czy poziom posadowienia kolidujacych sieci jest
zgodny z rzednymi geodezyjnymi

- nalezy sprawdzi¢ stan techniczny studni istaniejacych, w razie
koniecznosci nalezy zastosowaé nowa studnie lub kolektor

- na projektowanych i istniejacych studniach przeznaczonych do
regulacji zastosowacé pierécienie odcigzajace

- studnie weztowe wykona¢ z betonu wodoszczelnego
mrozoodpornego, zwieficzone zeliwnymi wtazami typu ciezkiego
(w proj. pasach jezdni) i lekkiego ( w proj. chodnikach i terenach
zielonych)

UWAGI DODATKOWE:

Przed przystapieniem do prac nalezy kazdorazowo:

1. odkopac i sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania sieci i
przylaczy wg projektu.
2. sprawdzi¢, czy gtebokos$¢ wigczenia kanalizaciji

okreslona na mapie i zalozona w projekcie jest zgodna ze
stanem rzeczywistym

3. odkry¢ wszystkie kolizje
W przypadku niezgodnosci nalezy kontaktowac sie z

projektantem.
i
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TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W SIEMIANICACH NA DZ. NR 308/2, 307/200, 307/18
307/197, 307/206, 307/149, obrgb Siemianice, gmina Stupsk w ramac
tematu "ODWODNIENIE DROG W MIEJSCOWOSCI SIEMIANICE
WRAZ Z PROJEKTOWANYM ZBIORNIKIEM
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