OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
= zlecenia Inwestora;

= obowigzujacych norm i przepisow.

. Zakres opracowania

* Budowa wewnetrznej linii zasilajacej 0,4kV o dt. 842mb.

. Budowa o$wietlenia ulicznego

Zasilanie wyprowadzi¢ z projektowanej szafki licznikowej zgodnie z Rys. nr 1
(wg osobnego opracowania EOP). Zasilanie poprowadzi¢ kablem YAKXS 4x25
mm?. Kabel nalezy poprowadzi¢ w ziemi na odpowiedniej glebokosci (0,7 m p.p.t.)
na 10 cm warstwie piasku. Taka samg warstwa piasku kabel nalezy przysypac,
nastepnie warstwg 15 cm gruntu rodzimego, a na to ulozy¢ foli¢ oznacznikowa
koloru niebieskiego. Dalej wykop kablowy nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym
zageszczajac 20 cm jego warstwy.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
zachowac normatywne odlegto$ci oraz prowadzi¢ kabel w rurze ochronne;j.

Tras¢ prowadzenia linii kablowej przedstawiono na Rysunku nr 1., zgodnie
z wytycznymi Inwestora.

. Konstrukcje latarn

Latarnie budowane bedg w oparciu o stupy stalowe ocynkowane okragle,
0 wysokosci h=7m z wysiggnikami tukowymi h=1m; a=1,5m.
Stupy powinny mie¢ grubo$¢ minimum 3 mm.

. Posadowienie stupow

Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie zabezpieczonym abizolem. Pusta przestrzen
wewnatrz fundamentu nalezy wypetni¢ piaskiem. Zapobiega to samoistnemu
zamulaniu si¢, opadaniu gruntu wokét fundamentu i odchylaniu latarn od pionu.
Latarnie lokalizowaé¢ w odleglosci min. 1 m od obrzezy drogi/chodnika.

. Oprawy i Zrédla Swiatla

W celu uzyskania oszczednosci w eksploatacji obiektu oswietlenia drogowego,
projektuje si¢ oprawy oswietleniowe wykonane w systemie LED, o mocy 55W.
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Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:

= klosz ochraniajgcy komore lampy musi by¢ wykonany z materiatu odpornego
na uderzenia o IK > 06;

= stopien ochrony zespolu optycznego oprawy przed dostaniem
si¢ zanieczyszczen stalych (pyl) i wody powinien wynosi¢ nie mniej niz
IP65;

= stopien ochrony zespolu elektronicznego dla opraw powinien wynosic¢
nie mniej niz [P65;

= oprawy wykonane w II klasie ochronno$ci w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;j;

= temperatura barwowa — neutralna 3800-4000K;

» strumien §wietlny zastosowanych zrodet swiatta:

» conajmniej 110 Lm na 1W;

= W Oprawach nalezy fabrycznie zaprogramowa¢  redukcje nate¢zenia
oswietlenia (przedziaty czasowe oraz mocy poszczegélnych redukcji nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem na etapie robot budowlanych)

Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe
We wnekach stupéw nalezy zamontowacé ztacza stupowe typu [ZK.

Zabezpieczenie opraw
Oprawy powinny by¢ zabezpieczone wkladka topikowa BiWts 4A.

Obwody odbiorcze
Od zlacza bezpiecznikowego do oprawy nalezy utozy¢ przewod YDY 3x1,5 mm?2 —
450/700 V.

Ochrona od porazen

Jako ochron¢ od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne
wylaczenie zasilania w czasie t < 5,0 s, w uktadzie sieci TN-C. Warunki II klasy
ochronnos$ci spelnione zostang przy zastosowaniu wkiadek bezpiecznikowych:
BiWts 4A w stupach o§wietleniowych.

Uziemienia

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze stupéw nr L1, LS5, L8. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ R< 30 Q. Uziemienie wykona¢ w oparciu o
prety uziemiajace 5/8” — 1,5 m i laczy¢ z konstrukcja stupa drutem ocynk fi 8 mm.
Uziomy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001.
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Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012r. proponuje si¢
I kategori¢ geotechniczng dla projektowanej budowy sieci elektroenergetyczne;.

Warunki dotyczgce dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury
wspélczesnej

Teren, na ktoérym projektuje si¢ o$wietlenie, nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw
i nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dane o wplywie eksploatacji gorniczej
Na terenie, na ktorym projektuje si¢ oswietlenie, nie wystepuja tereny gornicze
ani tereny potencjalnie zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Odprowadzenie wéd opadowych
Na terenie, na ktoérym projektuje sic oswietlenie, nie wystepuja obszary szczegdlnego
zagrozenia powodzig.

Sposob zagospodarowania odpadami
Nie dotyczy.

Pozwolenie wodnoprawne

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy, rozbiorki ani likwidacji urzadzen wodnych oraz nie zalicza si¢
do przypadkow wymienionych w art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne. Wobec
powyzszego nie zachodzi koniecznos¢ uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Uwagi dla wykonawcy robot

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nowo polozone kable i elementy o§wietlenia nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie,
powykonawczo.



