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Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w ramach budowy kanalizacji deszczowej
dla miejscowości Siemianice

Rzut

Przekrój podłużny

Jednozbiornikowy wirowy separator zawiesin,
wykonywany zgodnie z Krajową Oceną Techniczną.

- przepływ nominalny: 180 dm³/s
- przepływ maksymalny: 1800dm³/s
- średnica wewnętrzna korpusu: 4600 mm
- średnica zewnętrzna korpusu: 4960 mm
- średnica wlotu/wylotu: 800 mm
- pojemność magazynowania osadu: 47520 dm³
-zagłębienie wlotu: 2,35m

Skuteczność usuwania zawiesiny mineralnej (dla Qnom): >80,0%
Możliwość zwiększenia wysokości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy.

Zbiornik wykonywany zgodnie z Krajową Oceną Techniczną,
przystosowany do obciążenia pojazdem o masie całkowitej do 40t (Pojazd typu "K", klasy C wg
PN-85/S-10030).

Właściwości materiałowe:
- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN

Uwaga! Długość całkowita zbiornika nie uwzględnia szerokości uszczelnień między
prefabrykatami
(1-1,5 cm na połączenie)

Posadowienie zbiornika:
- elementy prefabrykowane układać na warstwie niezagęszczonego piasku gr. 5 cm
- zaleca się posadowienie podbudowie piaskowo-cementowej
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GMINA SŁUPSK UL. SPORTOWA 34
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SCHEMAT OSADNIKA WIROWEGO

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Łukasz Szczurowski
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