Opis techniczny inwestycji pn. Przebudowa drogi dojazdowej do lesnej bazy
lotniczej w Trzebielinie.

1. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto prace drogowe na istniejgcej drodze gminnej w miejscowosci Dolno na tgcznym
odcinku o dtugosci 334m polegajace na wykonaniu przebudowy nawierzchni drogi. Przebudowa bedzie
polegata na wykonaniu nastepujacych robét:
- wykonaniu nawierzchni jezdni przez utozenie nawierzchni z ptyt zelbetowych typu IOMB o wymiarach
100x75x12,5 typ C;
- wykonaniu $cinki oraz naprawy (uzupetnieniu) poboczy;
- wykonaniu robét porzagdkowych.

2. Stanistniejacy
Droga przebiega wsréd gruntéw rolnych, stanowi dojazd do jednego budynku mieszkalnego oraz do
lesnej bazy lotniczej. Zarzadcg drogi jest Gmina Trzebielino. Jest to droga wewnetrzna niezaliczona do
zadnej z kategorii drog publicznych. Istniejgca droga jest o nawierzchni ttuczniowej o szerokosci 3-
3,5m, wykonanej kilkadziesigt lat temu. Nawierzchnia jest zniszczona i nierdwna, zabiegi
utrzymaniowe sg krdtkotrwate, w drodze robig sie nieréwnosci i zastoiska wodne.

3. Stan projektowany
Przebudowa bedzie polegata na wykonaniu przebudowy istniejgcej nawierzchni poprzez utozenie
nowych warstw konstrukcyjnych. Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac z ptyt zelbetowych typu IOMB
o wymiarach 100x75x12,5 typ C. Roboty bedg prowadzone w zakresie niewymagajgcym zmiany granic
pasa drogowego. Roboty nie bedg prowadzone w strefie ochrony zabytkdw. W miejscu prowadzonych
robdt istniejaca sie¢ uzbrojenia podziemnego i naziemnego nie koliduje z prowadzonymi robotami.

Inwestycja jest zlokalizowana na nastepujgcych dziatkach:

- 414/1 obreb Trzebielino;

- 461/1 obreb Trzebielino.

Dziatka na ktérej beda realizowane roboty stanowig wtasnos¢ Gminy Trzebielino.
Jezdnia

Konstrukcja nawierzchni jezdni

- 12,5 cm - nawierzchnia z ptyt IOMB,

- 10 cm - podsypka z kruszywa naturalnego (pospotka),

- grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony,

Projektowana jezdnia ma posiada¢ nawierzchnie o szerokosci 2,75 — 3,00m, zgodnie z rys.

Konstrukcja pasa miedzy ptytami

- 12,5 cm — mieszanka z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0-31,5mm,
- 10 cm - podsypka z kruszywa naturalnego (pospétka),

- grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony.



Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie odbywac sie, przez spadki poprzeczne dwustronne sprowadzajgc wody
opadowe do istniejgcych rowéw chtonnych.

Pobocza

Na catej dtugosci jezdni nalezy wykona¢ obustronne pobocza o szerokosci 1,0 m z mieszanki z
kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm.

Profil podiuzny i poprzeczny

Niwelete drogi nalezy dowigza¢ do niwelety istniejgcej z wyrdwnaniem lokalnych zanizeA oraz
dowigza¢ sie do nawierzchni istniejgcych na poczatku i kofcu odcinka. Spadki poprzeczne nalezy
doprowadzi¢ poprzez profilowanie do spadkéw dwustronnych o wielkosci ok. 2,0 %.

Lokalizacja inwestycji zostata zaznaczona na zatgczonym planie sytuacyjnym rys. 1-3.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wykonawca jest zobowigzany do geodezyjnego wytyczenia
granic pasa drogowego przez uprawnionego geodete.



