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CZESC OPISOWA FORMALNA, STAN AKTUALNY

1. Karta informacyjna

OBIEKT: Obudowa studni gtebinowej nr 3 wraz z budowa przytacza wodociaggowego i
elektroenergetycznego od studni nr 3 do budynku Stacji Uzdatniania Wody w
Dabrowie Biskupiej

LOKALIZACJA: Miejscowosé Dabrowa Biskupia
Dziatka nr 204/141204/15

Obreb nr 0005 Dabrowa Biskupia

Jednostka ewidencyjna 040702_2, Dabrowa Biskupia
Gmina: Dabrowa Biskupia

Powiat: inowroctawski

Wojewodztwo: Kujawsko — pomorskie

INWESTOR:
Gmina Dabrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dabrowa Biskupia
JEDNOSTKA AUTORSKA:

Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.

Ewa Pianowska & Marek Pianowski

ul. Staroszkolna 16/28

85-209 Bydgoszcz

tel. 52 327 65 65 fax. 52 327 65 66, e-mail: biuro@bissc.pl

2. Podstawa prawna opracowania

e Umowa nr 7/2020 z dnia 7 pazdziernika 2020

o Wizja lokalna,

o Materiaty przekazane przez Inwestora,

¢ Konsultacje z Inwestorem,

e  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

o  Wypis i wyrys z rejestru gruntéw,

o  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e  Dokumentacja archiwalna dotyczaca obiektu SUW w Dabrowie Biskupiej

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 3 sierpnia 2020 Poz. 1333 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane) ),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z p6zn.zm.),

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U 2020 poz. 310 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U.
2018 poz. 1152),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substangji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni€ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U 2019 poz. 1311),
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U.
1993, nr 96 poz. 437),

e  Obowigzujace normy i zalecenia producentow materiatow.

3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla wykonania przytacza wodnego i elektrycznego z
nowej studni S3 do istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w m. Dabrowa Biskupia.
Celem zadania inwestycyjnego jest wiaczenie do uktadu instalacji technologicznej SUW dodatkowego zrédta wody,
ujmowanej z nowej studni oznaczonej jako S3.
Zakres opracowania obejmuje:
Wykonanie projektu Obudowy studni gltebinowej nr 3 wraz z budowa przytacza wodociagowego i
elektroenergetycznego od studni nr 3 do budynku Stacji Uzdatniania Wody w Dabrowie Biskupiej
Projekt budowlany wykonano na podstawie zawartej umowy i uzgodnien z Inwestorem — akceptacji zatozen
koncepcyjnych.
Zakres prac dokumentacyjnych obejmuje
CZESC INSTALACJI WODNEJ
¢ Wykonanie obudowy studni S3
¢ Montaz podwodnego agregatu pompowego wraz z instalacjg ttoczng i sterowniczg
¢ Wykonanie przytacza wodociggowego na frasie studnia S3 — budynek SUW wraz z wykonaniem wewnatrz
budynku kolektora zbiorczego dla istniejacych studni S1i S2 oraz projektowanej S3.
CZESC BUDOWLANA
¢ wykonanie podbudowy pod prefabrykowang obudowe studni.
CZESC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA
¢ Budowa przytacza energetycznego dla zasilania podwodnego agregatu pompowego, ogrzewania oraz instalaci
niskopradowej systemu sterowania AKPiA
CZESC INSTALACYJNA W ZAKRESIE AKPIA
¢ Montaz systemu sterowania z wpieciem w istniejacy uktad sterowania SUW opartego o system PLC
¢ Instalacja uziemienia, montaz czujnikéw poziomu i ci$nienia hydrostatycznego.
o |nstalacja alarmowa.

4. Lokalizacja inwestycji

Miejscowo$¢ Dabrowa Biskupia znajduje sie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie inowroctawskim.
Dabrowa Biskupia to wie$ gminna. Od wschodu graniczy z gming Zakrzewo, od potudnia z gming Kruszwica, od zachodu z
gming Inowroctaw i od pdtnocy z gming Gniewkowo. Gmina Dabrowa Biskupia zajmuje obszar 14,744 tys. ha, na ktérym jest
28 wsi skupionych w 19 sotectwach. Przez srodkowg cze$¢ gminy przebiega Kanat Parchanski taczacy Tazyne (lewy doptyw
Wisty) z Notecig i jeziorem Goptem. Zachodnia cze$¢ gminy potozona jest na urodzajnych Kujawach Czarnych, wschodnia -
na piaszczystych Kujawach Biatych.

Inwestycja (studnia S3) zlokalizowana jest w m. Dabrowa Biskupia. Ujecie Dabrowa Biskupia to drugie pod wzgledem
wydajno$ci ujecie wody, bedace podstawg zaopatrzenia gminy w wode. Ujecie to pracuje w uktadzie dwustopniowego
pompowania Zgodnie z zapisem decyzji pozwolenia wodnoprawnego (OSR.6341.1.152.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku),
Gmina uzyskata zgode na szczegdlne korzystanie z wody w zakresie:




&= S=BIUROAAR
BIS ez

Branza sanitarna, ochrona srodowiska

catorocznego poboru wod podziemnych, w ilosci:
Qumaxt = 102,0 m*/h
Qga= 935,5 m*/d
Qmaxr = 341 450,0 m*/r,
z dwoch studni wierconych, ujmujacych wode z utworéw czwartorzgdowych,
polozonych na dz. nr 204/14 w m. Dabrowa Biskupia, tj.:
~ studni wierconej Nr 1, o wydajnosci eksploatacyjnej Q. = 58,0 m*/h przy depresji
Sc = 11,0 m i glgbokosci h = 53,0 m. Wspéhrzedne geograficzne ujecia — 52°46'30.12
"N, 18°32'34.21"E,
— studni Nr 2, o wydajnosci eksploatacyjngj Q. = 44,0 m’/h przy depres;ji
S¢ = 10,0 m i glgbokosci h = 39,0 m. Wspohrzedne geograficzne ujecia — 52°46'31.6 "
N, 18°32'33.7" E:
Obszar, na terenie, ktérego potozona jest stacja uzdatniania wody w Dabrowie Biskupiej jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestor posiada decyzje Marszatka Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
upowazniajaca do wykonania otworu wiertniczo-studziennego na dziatce o nr ewid. 204/15.

5. Stan formalno-prawny nieruchomosci

Stan prawny nieruchomosci, obejmujacy zakres inwestycji przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Stan prawny nieruchomosci.

Lp Powierzchnia Uzytki

Nr dziatki Forma wtadania
[ha] gruntowe

Br-RV
204/14 0,2801 Br-RVI

-

2 204/15 9,3619 RIVa
RIVb
RV
RVI
w
LsVI
N

Wiasciciel:
Gmina Daprowa Biskupia
Siedziba: ul. Topolowa 2, 88-133 Dabrowa Biskupia

Oznaczenia:

Br-RV i Br-RVI - grunty rolne zabudowane
RIVa, RIVb - grunty orne

RV, RVI - grunty orne

W — grunty pod rowami

LsVI - lasy

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest potozony w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Teren objety
realizacjg przedsiewziecia usytuowany jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Torunsko-
Bydgoskiej — cze$¢ wschodnia i zachodnia.

7. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

8. Informacja o zagrozeniu dla higieny i Srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwo$ci dla $rodowiska naturalnego.
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9. Informacja o zagrozeniu powodzig

Wedtug Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym miejscowo$¢ Dabrowa Biskupia nie jest potozona w obszarze
zagrozonym powodzig.

10. Charakterystyka ekologiczna okreslajaca wpltyw obiektu budowlanego na s$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

WODA:
Zaopatrzenie obiektu w wode nastapi z istniejacej instalacji wodociggowej poddanej pracom remontowym wody
uzdatnione;j.
SCIEKI:
Nie dotyczy
WODY OPADOWE:
Nie dotyczy
ODPADY:
Nie dotyczy
HALAS:

Przedmiotowa instalacja nie jest zrodtem generowania jakiegokolwiek hatasu
SZATA ROSLINNA:

W zakresie ochrony zieleni — Nie przewiduje sie karczowania drzew i krzewow.

OCENA EKOLOGICZNA:

Realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego nie wigze sie z mozliwoscig transgranicznego oddziatywania na $rodowisko
ani z koniecznoscig utworzenia obszaru znaczacego oddziatywania, a takze nie przyczyni sie¢ do zmian w $rodowisku
przyrodniczym. Nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badZ naruszeniem powierzchni ziemi i gleby, a takze ro$linnosci. Nie
przewiduje jakiegokolwiek wplywu przedsiewziecia na zmiane klimatu, m.in. ze wzgledu na znikomg emisje ciepta do
atmosfery, emisji substancji gazowych i pytowych do powietrza, zaréwno na etapie jej realizacji oraz eksploatacji. Planowana
dziatalno$¢ nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-meteorologiczne, poniewaz nie bedzie stanowi¢ zrédta ciepta,
wilgoci ani tez nie bedzie powodowaé zaktdcer w ruchu powietrza.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania inwestycji na krajobraz w trakcie budowy.
W fazie budowy nastapi jedynie chwilowe obnizenie waloréw estetycznych obszaru w wyniku prowadzenia prac
i organizacji zaplecza robét. Z uwagi na rodzaj, skale i zakres planowanego przedsiewziecia szacuje si¢, Ze jego realizacja:
e nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktorych ochrony zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000,
e nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostaty one wyznaczone,
e nie pogorszy integralno$ci kazdego z obszaréw i jego powigzan z innymi obszarami Natura 2000.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - patrz tekst jednolity (Dz. U. 2019 nr 0 poz. 1065) oraz Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 nr 0 poz. 1945 z p6zn. zm.) stwierdza sie,
Ze obszar oddziatywania inwestycji nie bedzie wykraczat poza granice dziatki Inwestora, tj. 204/14 i 204/15. Ninigjsza
inwestycja nie wigZe sie ze zmiang istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

Obszar oddziatywania obiektu stacji uzdatniania wody zwigzany jest ze strefg ochrony uje¢ wody dla studni. Strefa
ochrony bezpo$redniej dla studni wynosi 10 m - jest to obszar w obrebie docelowego ogrodzenia wydzielonego obszaru z
dziatki 204/15. Dla studni strefy ochrony posredniej nie wyznaczono. Obszar oddziatywania po zrealizowaniu inwestycji nie
ulegnie zmianie.
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12. Aktualna sytuacja wodnoprawna

Starosta Inowroctawski wydat Gminie Dabrowa Biskupia pozwolenie wodnoprawne z dnia 13 listopada 2017 r., znak
OSR.6341.1.152.2017 w zakresie:
1.
catorocznego poboru wod podziemnych, w ilosci:
Qumaxt = 102,0 m*/h
Qea=935,5 m*/d
Qumaxr = 341 450,0 m/r,
z dwoch studni wierconych, ujmujacych wode z utworéw czwartorzgdowych,
polozonych na dz. nr 204/14 w m. Dabrowa Biskupia, tj.:
— studni wierconej Nr 1, o wydajnosci eksploatacyjnej Q. = 58,0 m*/h przy depresji
Sc = 11,0 m i glgbokosci h = 53,0 m. Wspétrzedne geograficzne ujecia — 52°46'30.12
"N, 18°32'34.21"E,
= studni Nr 2, o wydajnosci eksploatacyjnej Q. = 44,0 m’’h przy depresji
S¢ = 10,0 m i glebokosci h = 39,0 m. Wspohrzedne geograficzne ujecia — 52°46'31.6 "
N, 18°32'33.7" E: |

wprowadzanie wod poptucznych ze stacji uzdatniania wody, wylotem do rowu melioracyjnego (zlewnia Kanatu
Parchanskiego) potozonego na dziatce nr 74, w nastepujacych ilociach:
Qmaxr= 3 650,00 m3/rok

Qsrd = 10,00 m3/d
Qmaxh = 2,00 m3/h

W wyniku projektowanej rozbudowy stacji, w czerwcu 2020r. Inwestor wystapit z wnioskiem o zmiane pozwolenia
wodnoprawnego z dnia 22 grudnia 2017 r w zakresie iloSci odprowadzanych wod poptucznych do kanatu Chro$na.

13. Geotechniczne warunki i hydrografia terenu

Powierzchnie terenu tworzy warsta glin zwatowych o migzszo$ci Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany
teren znajduje sie w pdlnocno - zachodniej czeSci Pojezierza Kujawskiego, bedacego jednym z subregionéw Niziny
Wielkopolsko — Kujawskiej. Pojezierze Kujawskie tworzy wysoczyzna dyluwialna zwigzana genetycznie z ostatnim
Zlodowaceniem battyckim — fazy poznanskiej, a takze z wystepujacymi lokalnie formami wytopiskowymi, co jest wynikiem
deglacjacji arealnej ladolodu. Rzedne wysoczyzny wahajg sie od 87 do 90 m n. p. m. za$ rzedna terenu omawianego ujecia
wynosi okoto 93 — 95 m n. p. m. rejon Dabrowy Biskupiej odwadniany jest dzieki sieci rowbéw melioracyjnych, ktore kierujg
swe wody do Kanatu Parchanskiego, prowadzacego je w kierunku pétnocno — wschodnim przez rzeke Tazyne do systemu
wodnego Wisty. Profil

geologiczny precifzuje sie nast;;puj ch :

0,00 - 0,50 gleba holocen
0,50 - 21,00 glina zwalowa, szara plejstocen
21,00 - 25,50 piaski srednioziarniste plejstocen
25,50 - 72,00 glina zwalowa, szara z przewarstwieniami piaskow
w przelotach 53,0 - 54,0 m, 58,0 - 59,0 m, 61,0 - 62,0 m plejstocen
72,00- 82,00 piaski srednioziarniste plejstocen
< 82,00 ity, mutki pleistocen

l. CZESC TECHNICZNA - STAN ISTNIEJACY
14. Charakterystyka ujecia wody, istniejacych otworéw studziennych S1i S2

Ujecie wody w Dabrowie Biskupiej oparte jest na dwoch studniach wierconych.
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Charakterystyka otworéw.
Wyszczegdlnienie jednostka | SW-1 SW-2

= rok wykonania rok 1975 1979
= gtebokos¢ studni m 53,0 39,0

=  zatw. wydajnosé¢ eksploatacyjna m*/h 58,0 44,0

= depresja m 11,7 10,0

= statyczne zwierciadto wody p. p. t. m 17,0 10,3

=  $rednica rur eksploatacyjnych cale 18,0 18,0

»  zawarto$é zelaza mg/dm?® 3,6 3,0

*  zawarto$é manganu mg/dm?® 0,25 0,25

=  zalecana szybko$¢ filtracji m 8-10 10-15

W eksploatowanych otworach wodonosnych ujeto czwartorzedowg warstwe wodonos$ng
wystepujaca od gtebokosci 27 — 30 m. Spag jej osiggnieto w otworze Nr 1 na gtebokosci 51
m natomiast w otworze nr 2 na gtebokosci 37 m nawiercajgc pstre ity pliocenskie.
Wodonosiec tworzg piaski drobno i $rednioziarniste, prowadzgce wode o zwierciadle
subartezyjskim stabilizujgcym sie, w zaleznosci od konfiguracji terenu, na gtebokosci 10,3 —
11,7 m p. p. t. Od powierzchni terenu chroni go warstwa glin zwatowych o migzszosci okoto
26 — 27 m. Otwor Nr 1 moze byé eksploatowany z wydajnoscig Q = 58,0 m®h przy depresiji S
= 11 m, natomiast otwér Nr 2 z wydajnoscig Q = 44,0 m*/h przy depres;ji S = 10 m.
Zatwierdzone, catkowite zasoby wody w kat. ,B” ujecia dla studni Nr 1 i Nr 2 wynoszg Q
=102 m®h przy depres;ji S = 10 —11 m.

IIl. CZESC TECHNOLOGICZNA - ZALOZENIA PROJEKTOWE

Rozbudowa stacji, poprzez wykonanie trzeciego ujecia wody, przyczyni sie do zdecydowanej poprawy zaopatrzenia w
wode mieszkancéw Dabrowy Biskupie. Bliska lokalizacja studni nr 1 i nr 2 sprawia, ze podczas duzych rozbioréw wody w
okresie letnim, wystepujg niedobory wody. Powodowane jest to awaryjnym wytgczeniem agregatéw popowych na ujeciu w
studniach S1 i S2, przez czujniki suchobiegu. Agregat pompowy projektowanego ujecia — studni S3, zostanie wpiety w
istniejacy system sterowania i wyboru pomp.

Obecny stan instalacji technologicznych pozwala na dalszg eksploatacje SUW.

15. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem obiektu studni nalezy wykonaé po zakonczeniu prac objetych niniejszym
projektem wg odrebnego opracowania. Fakt ten nalezy poprzedzi¢ wydzieleniem dziatki na ktérej wykonano studnie S3.
Ogrodzenie nalezy wykonac w systemie panelowym wraz z furtkg i bramg wjazdowa, rozwierana.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ wzdtuz granic terenu (odrebnej dziatki) wydzielonej z obecnej dziatki nr 204/15.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

15.1. Ujecie wody. Studnia S3

Nie przewiduje si¢ zmiany dotychczasowego ujecia wody glebinowej. Woda ujmowana bedzie z istnigjacych studni
gtebinowych nr 1, nr 2 i wykonanej nr3. Studnie nr 1 i nr 2 znajdujg si¢ na terenie SUW. Wykonana studnia nr 3 znajduje sie
w odlegto$ci okoto 160 m od istniejacego ujecia wody.

Zatozono wysterowanie studziennego agregatu pompowego zamontowanego w studni S3 z przetwornicy napieciowo-
czestotliwosciowych w funkcji przeptywu (przeptywomierz elektromagnetyczny P3. Zataczenie pompy gtebinowej nastapi w
momencie osiggniecia zadanego poziomu pracy w zbiorniku retencyjnym, za$ jej wylaczenie w momencie osiggniecia
zadanego poziomu maksymalnego. Praca studziennych agregatéw pomopowych sekwencyjna w cyklu automatycznym.
Praca maksymalnie dwach agregatéw pompowych na ujeciu wody
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Do ochrony pompy gtebinowej przed suchobiegiem w studni gtebinowej bedzie stuzyta sonda poziomu ELCLUWO. W celu
monitoringu poziomu zwierciadta wody w studni gtebinowej S3 podczas jej eksploataciji projektuje sie zamontowanie czujnika
hydrostatycznego.
Pomiar wody surowej bedzie odbywat sie w budynku stacji.

Parametry pompy glebinowej:

- wydajnosé: Q = 50 m3/h

- wysokos$¢ podnoszenia: H = 60 m H20

- moc silnika: 18 kW
Projektuje sie nadziemng obudowe studni gtebinowej z tworzywa sztucznego. Szczegéty przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

15.1.1.0budowa studni

Projektuje sie kompletng obudowe studni gtebinowej nadziemng, montowang na powierzchni betonowej. Obudowe
nalezy wykonac¢ z laminatéw poliestrowo-szklanych. Projektuje sie réwniez ,awaryjne” ogrzewanie wnetrza obudowy.

Projektuje sie obudowe studni, wyposazong w:
- zawor zwrotny,

- przepustnice odcinajaca,

- kurek do poboru préb wody surowe;,

- manometry.

Elementy zastosowanej obudowy:
e  Podstawa obudowy o wymiarach:
- dtugos¢ 1,66m,
- szeroko$¢ 1,10m,
- grubos¢ 0,10m.
Projektuje sie podstawe wykonang z konstrukcji betonowej, prefabrykowanej obudowanej szczelng powtokg z laminatu
poliestrowo-szklanego w cato$ci wypetniong piankg poliuretanowg stanowigcg ocieplenie podstawy.

e  Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych:
- dlugos¢ 1,34m,
- szeroko$¢ 0,80m,
- wysokos¢ 0,85m.
Projektuje sie pokrywe skiadajacq sie z dwoch elementéw wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen
pomiedzy elementami wypetni¢ warstwg ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosci 50mm.

Uwaga: W studni glebinowej nalezy zainstalowaé podwodny agregat pompowy, oraz wykona¢ orurowanie wraz z
instalacig czujnikéw: ELCLUWO (suchobieg) i czujnika hydrostatycznego (monitoring zwierciadta wody w studni).

15.1.2. Ogrzewanie awaryjne obudowy

Urzadzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz pracuje wytacznie w czasie kiedy pompa
glebinowa jest wytaczona. Wytgczenie pompy jest réwnoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktéra stanowi gtéwny
i wystarczajacy czynnik utrzymujacy temperature dodatnia wewnatrz obudowy studni, nawet przy spadku temperatury
zewnetrznej ponizej — 20°C.

Ogrzewanie awaryjne bedzie wigczato sie i wytaczato automatycznie przy temperaturze pod pokrywg obudowy studni
w przedziale od 0°C do +4°C. Po zatgczeniu sie pompy gtebinowej przeptywajaca woda podnosi temperature pod pokrywa,
obudowy, powoduje to automatyczne wytgczenie sie systemu grzejnego.




&= S=BIUROAAR
BIS ez

Branza sanitarna, ochrona srodowiska

16. Zabezpieczenie antyskazeniowe. Armatura kontrolno pomiarowa

»  Opomiarowanie wody surowej (P1)
Do pomiaru ilosci wody ujmowanej ze studni gtebinowej nr 3, na rurociagu wody surowej w budynku SUW projektuje sie
montaz przeptywomierza elektromagnetycznego P3 DN 80 z wyjsciem analogowym 4...20 mA (patrz rys nr 2).
e  Zastosowac zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN100
e  Zastosowac przepustnice miedzykotnierzowe DN100
e  Zastosowa¢ manometry z kurkiem odcinajgcym, na ci$nienie 0,6 MPa.

17. Instalacje wewnetrzne

17.1. Rurociagi technologiczne

Zatozono demontaz fragmentéw istniejacych instalacji ze studni S1i S2 i wpiecie ich w projektowany kolektor zbiorczy ze
stali KO DN200. Do tego projektowanego kolektora nalezy wig¢ réwniez projektowany rurociag ze studni nr 3. rur stalowych
ocynkowanych i montaz nowych ze stali KO.

Pozostate instalacje technologiczne w obrebie SUW nie podlegajg przebudowie.

Do spawania elementéw z takich samych gatunkoéw stali nierdzewnych stosowa¢ materiaty dodatkowe o sktadzie
chemicznym materiatu rodzimego.
Miejsca montazu podpdr nalezy przyjaé:

- w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw, itp.),

- w migjscach zmiany kierunkéw trasy, w miejscach montazu tréjnikéw,

- na diugich odcinkach prostych.

17.1.1.0znakowanie instalac;ji

Oznakowanie kierunkéw przeptywu w rurociggach technologicznych wykonaé taSmami w nastepujacych kolorach:
Zielony: woda surowa,
o niebieski: woda uzdatniona,
o brazowy: woda ptuczna i stabilizacyjna,
o Z0ty: powietrze,
o fioletowy: podchloryn sodu.
Rurociggi technologiczne nalezy podeprze¢ konstrukcjami wsporczymi wykonywanymi indywidualnie w nawigzaniu do
sytuagji.
Przejscia rurociggdw PVC/KO, PE/KO wykonaé¢ za pomoca fgcznikéw rurowo — kotnierzowych.
Zaprojektowano rurociggi technologiczne ze stali nierdzewnej o Srednicach:

o rur. wody surowej — DN 200 (kolektor rozdziatowy), DN150 (fragment kolektora dosytowego do aeratora) i DN100
(kolektory wpiecia istniejacych rurociggdw dosylowych z istniejgcych studni S1i S2, oraz projektowanego kolektora
ze studni S3)

Szczegotowe wytyczne instalacyjne przedstawiono w czesci rysunkowej projektu branzy sanitarne;.

17.2.Instalacje wodne.

» Proby szczelno$ci instalacji wodnej
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wodg o cisnieniu 10 atm.
Rurociggi przed oddaniem ich do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg oraz dokona¢ proby szczelnosci. Przy
badaniu szczelno$ci instalacji wodociagowej, przewody nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie od 10 atm. i utrzymac to
ci$nienie przez 20 minut. Préba nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowej i potgczeniach.

18. Instalacje zewnetrzne

Projektuje sie:
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o  Wykonanie zewnetrznego przytacza na odcinku studnia S3 — istniejacy budynek SUW, wykonanego z rury PE TS
d125x11,4 PN16 (DN100) dt. ok. 165,0 m,

o Wykonanie zewnetrznego przytacza elektrycznego zgodnie z warunkami okre$lonymi na mapie zagospodarowania
terenu (rys1) i na schemacie elektrycznym (rys 2) wg czesci elektrycznej niniejszego projektu.

Rurociggi ci$nieniowe zewnetrznej instalacji wody wykona¢ z rur PE100 SDR17 PE10 zgrzewanych doczotowo,
elektrooporowo lub dyfuzyjnie w zakresie $rednic zgodnie z wytycznymi rysunkowymi.

19. Awaryjne zasilanie elektryczne

W ramach istniejacego eksploatowanego obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Dabrowie Biskupiej.

20. Dezynfekcja instalacji

Przed przystapieniem do uzytkowania, instalacje nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu 3% roztworu podchlorynu sodu i
przetrzymaniu 24 h. Instalacja nadaje sie do eksploatacji jezeli wyniki badan pobranej do badan probki wykazg zdolnos¢ do
spozycia.

21. Préby szczelnosci

Przed przystapieniem do préby usunag¢ z rurociggu wszystkie elementy (obce przedmioty). Préby szczelno$ci wykonac
wg:
- PN-EN 1610:2015-10,
- PN-EN 805:2002,
- PN-B-10725:1997.

- wytycznych producenta rur.
Podczas proby szczelnosci zewnetrznych instalacji wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte.

22. Roboty ziemne

Do robét ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow, zabiciu ,Swiadkow”.
W trakcie rob6t ziemnych przestrzega¢ norm:
PN-B-06050:1999/Ap1:2012
PN-B-10736:1999
PN-EN 805:2002
PN-EN 1610:2015-10, oraz obowigzujacych warunkow technicznych i bhp.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie i mechanicznie w wykopach waskoprzestrzennych z umocnieniem $cian
wykopu. W zaleznosci od warunkéw, wykop umocni¢ obudowa szalunkowa typowa (prefabrykaty) posiadajaca
odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami BHP.

W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Urobek z wykopow sktadowaé na odktad. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zachowujac zasady BHP.

Przyjeto zabezpieczenie wykopdw przy pomocy szczelnych obudéw szalunkowych.

Po zakoriczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywa¢ wykop z jednoczesnym usuwaniem
ewentualnego szalowania.

Nalezy prowadzi¢ staty monitoring prowadzonych prac ziemnych zwracajgc szczegblng uwage na zachowanie
stateczno$ci $cian gtebokich wykopow.

Lokalne podsigki wody gruntowej usuwaé przy pomocy pompy bezposrednio z wykopu. Ewentualne odwodnienia
miejscowe (odpompowanie wody z wykopu) wykonac przy uzyciu igtofiltrow.
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Zakres ewentualnego odwodnienia lokalnego ogranicza si¢ do obiektéw o charakterze liniowym, zatem okres ich
wykonania bedzie krétkotrwaty.

UWAGA:

Uzyte rury, ksztattki, armatura nie mogq pogarsza¢ jakosci wody poprzez zmiang jej smaku czy nasycanie szkodliwymi
zwigzkami. Po$wiadcza to atest Parstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajacy produkty do kontaktu z woda. Muszg go
mie¢ rowniez wszystkie materialy pomocnicze.

22.1. Zabezpieczenia antykorozyjne

Projektowane rury i obudowa studni nie wymagaja zadnego poza fabrycznym zabezpieczenia antykorozyjnego.
Producent zaleca zabezpieczenie (spoinowanie) ewentualnych stykow elementow prefabrykowanych betonowych dla
podniesienia trwato$ci obiektu. Zabezpieczenia wykonac¢ w oparciu 0 zabezpieczenia wodoszczelne.

22.2. Posadowienie rurociaggoéw i obiektow

Rury nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej rownomiernie zageszczonej, grubosci 20 cm. Na odcinkach, gdzie w
podiozu wystepujq grunty piaszczyste, pozbawione kamieni przewody nalezy uktadaé bezposrednio na gruncie rodzimym,
przy zachowaniu zasad wymienionych ponizej:

— niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu cze$¢ przydenng nalezy dokopac recznie,

— bezposrednie podtoze uformowac na kat 90¢, tak aby do gruntu przylegato okoto % obwodu rury,

— ulozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku jw. zageszczonego. Stopien zageszczenia
podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ | = 88% co odpowiada 85% zmodyfikowanej proby
Proctora. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysoko$ci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Zageszczenie do okoto 85% wg zmodyfikowanej proby Proctora uzyskuje sie po jednym przejezdzie po warstwie
grubosci 0,20 m wibratorem ptytowym (50-100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu
stronach przewodu lub po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50-100 kg). Nad
przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator wykorzystany zostanie do
zageszczenia nad przewodem lub po jednokrotnym, $cistym ubijaniu nogami warstwy grubosci 0,10m.

W przypadku wystapienia w podfozu gruntéw nasypowych o duzej zawarto$ci kamieni, przewody uktada¢ na
zageszczonej w sposob okreslony powyzej podsypce wyréwnawczej z piasku grubosci 10 cm.

Obiekty naziemne ptytko posadowione wykona¢ na zageszczonej podsypce piaskowej wykonanej na stropie piaskow.
Wszystkie fundamenty i konstrukcje zelbetowe posadowione ponizej zwierciadta wod gruntowych wyposazy¢ w izolacje
przeciwwodng pionowa, i poziomg, obiekty posadowione ptytko wyposazy¢ w izolacje przeciwwilgociowa.

22.3. Roboty montazowe

W trakcie robdt montazowych nalezy przestrzegaé ustaler obowigzujacych ,Warunkéw technicznych wykonania robot
budowlano-montazowych cze$¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” , WTWIOSW z 2001 r. oraz WTWiOSK z 2003 r.
UloZenia przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1610:2015-10 i PN-B-10725:1999 oraz ,Warunkom
Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej ,
Gazowej i Klimatyzaciji - Warszawa 1994r. W czasie prowadzenie robét Scisle przestrzegaC uwagi i wytyczne Inwestora.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez producentéw rur i ,Warunkdw
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 roku wydanych przez COBRTI — INSTAL.

MontaZ przewodéw mozna realizowa¢ przy temperaturze otoczenia +5 0C - +30 °C

Do robdt montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur i urzadzen do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen).
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury i urzadzenia przylegaly na catej dtugo$ci i catq powierzchnig do
podioza.

22.1.Préby szczelnosci
Patrz punkt 27.
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22.2. Zasypywanie wykopow

Po zakoriczeniu robdt montazowych i wykonaniu prob ci$nienia rurociggi zasypywa¢ warstwami do wysokosci 30 cm
powyzej rury w sposob reczny (w przypadku wystapienia w podiozu gruntéw nasypowych o duzej zawartosci gruzu, kamieni
czy gliny, przewody zasypywa¢ wytacznie piaskiem) i dalej zasypywa¢ warstwami grubosci 20 + 30 cm, zageszczajac
mechanicznie az do uzyskania max. zageszczenia. Wykonawce robdt zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla
uzyskania stopnia zageszczenia 0,96.

Do zasypywania przewoddw nie nalezy stosowa¢ odpadéw typu asfalt, drewno, ztom, butelki oraz zbyt duzych kamieni
mogacych Sciskac rure. Nalezy unika¢ zasypywania gruntem powodujac powstanie niewypetnionych przestrzeni i dziur.

Nalezy zapobiec wymieszaniu gruntu i zasypke prowadzi¢ tak, aby zdjeta warstwa humusu podczas prowadzenia robot
stanowita przykrycie cato$ci wykopu.

Po zakoriczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

22.3. Oznakowanie

Stosowa¢ oznakowanie uzbrojenia przewoddw wodociggowych wg PN-86/B-09700 (tabliczki z tworzywa sztucznego,
w zaleznosci od warunkéw terenowych, na stupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, na ogrodzeniach,
budynkach).

23. Chodniki i drogi

Na terenie obiektu studnie nie projektuje sie chodnikéw oraz drog wewnetrznych.
24, Ogrodzenie

Do ogrodzenia obiektu studni nalezy przystapi¢ po wykonaniu prac objetych niniejszym projektem wg odrebnego
opracowania. Ogrodzenie nalezy wykona¢ w systemie panelowym wraz z furtkg i bramg wjazdowa, rozwierang. Wytyczne
wg branzy konstrukcyjno-budowlane;.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ wzdtuz granic terenu (odrebnej dziatki) wydzielonej z obecnej dziatki nr 204/15. Teren
inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

25. Sposob postepowania oraz warunki korzystania z urzadzen w przypadku eksploataciji,
zakonczenia eksploatacji badz awarii

Eksploatacja urzadzen gospodarki wodnej powinna by¢ prowadzona zgodnie z instrukcjami obstugi. Osoby nadzorujace
eksploatacie powinny przej$¢ odpowiednie przeszkolenie. Objawy nadmiernego zuzycia poszczegdlnych zespotdw
i elementow ujecia wody oraz stacji uzdatniania wody powinny by¢é w miare mozliwosci usuwane z uwagi na konieczno$é
zabezpieczenia przed dalszym zuzyciem mogacym spowodowac stany awaryjne.

W przypadku awarii nalezy bezzwtocznie urzadzenie wytaczy¢ z pracy w takim zakresie, aby nie dopusci¢ do dalszych
uszkodzen. Na podstawie dokonanego przegladu nalezy ustali¢ przyczyny awarii i podja¢ decyzje w sprawie jej usuniecia.

26. Uwagi koricowe

I.  Wymagania ogélne:
o wszystkie opisy na urzadzeniu nalezy wykona¢ w jezyku polskim,
o wszystkie komunikaty wySwietlane przez sterownik i przetwornice powinny by¢ w jezyku polskim,
e urzadzenia powinny posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim, ktéra w zaleznosci
od specyfiki urzadzenia, powinna zawierac:
— instrukcje montazu i eksploatacji, w tym sposdb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz
czesci zamiennych,
— instrukcje obstugi sterownika,
— schematy elektryczne szafy sterowniczej,
— rysunek ztozeniowy,
— rysunek rozmieszczenia elementdw na drzwiach szafy sterowniczej,
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VI.

VIL.
VIIL.

— karte gwarancyjng,
— rzeczywisty charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia,
— deklaracje zgodnosci.
Wyroby, materialy i preparaty uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017
poz. 2294), musza posiadac¢ aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestow.
Podczas montazu i eksploatacji urzadzen nalezy postepowa¢ zgodnie z DTR producenta.
Calos¢ robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robét budowlano -
montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wtasciwymi dla danego rodzaju robét oraz fachowym
nadzorem.
Szczegotowe zakresy pracy agregatdbw pompowych nalezy ustalic podczas prowadzenia czynnosci
rozruchowych
Wszystkie uzyte materiaty, wyroby i produkty, ktére beda miaty kontakt z wodg pitng muszg mieé atest
higieniczny.
Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacije stanu istniejacego.
Po zamontowaniu agregatu pompowego nalezy wykonaC probne pompowania i okresli¢ wydajno$é
eksploatacyjng. Na pobdr wody ze studni Nr 3 nalezy uzyska¢ decyzje pozwolenia wodnoprawnego.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP, w tym:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnej
(Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437),
- Normy: PN - B - 10725:1997; PN - EN 1610:2002 oraz PN-N-01256-03:1993.

ll. STEROWANIE URZADZEN - WYTYCZNE AKPIA

Algorytm sterowania wyglada nastepujgco:
. Zasilanie Rzs projektowanego agregatu studni S3 z istniejacej szafy Rzs SUW
. Z szafy Rzs projektowanego agregatu studni S3 zasilamy

>

>
>
>

Pompe M3 w studni nr 3 (max 25kW) poprzez falownik

Czujnik ELCLUWO (wyjScie cyfrowe) zabezpieczajacy pompe przed suchobiegiem
Czujnik hydrostatyczny (wyj$cie analogowe 4-20 mA)

Przeptywomierz elektromagnetyczny P3 z wyjSciem analogowym (4-20 mA)

Agregat pompowy M3 bedzie pracowat w funkcji przeptywu wody z przeptywomierza P3 (wysterowanego sygnatem 4-20
mA). Zatozono ustawienie przeptywu na 50 m3/h.

Agregat pompowy M3 bedzie pracowat sekwencyjnie razem z istniejacymi agregatami M1 i M2.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

INFORMACJA BIOZ

/ wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu BIOZ - Dz. U. Nr 120, poz.1126 /

OBIEKT : Obudowa studni glebinowej nr 3 wraz z budowa przytacza wodociggowego i
elektroenergetycznego od studni nr 3 do budynku Stacji Uzdatniania Wody w Dabrowie
Biskupiej

LOKALIZACJA :

DZIAtKA NR 204/141204/15 [0BR. 0005 DABROWA BISKUPIA]
INWESTOR:  GMINA DABROWA BISKUPIA

UL. TOPOLOWA 2, 88-133 DABROWA BISKUPIA
JEDNOSTKA BIURO INZYNIERI SRODOWISKA S.C.
AUTORSKA: EWA PIANOWSKA | MAREK PIANOWSKI

UL. STAROSZKOLNA 16/28, 85-209 BYDG0OSZCZ

AUTORZY OPRACOWANIA:

MGR. INZ. MAREK PIANOWSKI
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W  budownictwie wystepuje szereg prac okreslonych w przepisach bezpieczestwa i higieny pracy Ilub
w instrukcjach eksploataciji urzadzen i instalacii, jako szczegdlnie niebezpieczne.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegoinie niebezpiecznych wystepujacych
na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okre$li¢ szczegbtowe wymagania bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegétowy instruktaz pracownikéw je
wykonujacych.

Do szczeg6lnie niebezpiecznych nalezg roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego cze$ci. Przed rozpoczeciem tych rob6t pracodawca, u ktérego majg one byé
prowadzone i osoba kierujaca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegétowe warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

Zgodnie z art.21a ust.1 oraz ust.2: pkt. 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. , Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami
wymagane jest opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

> Obowiazki pracownika w zakresie BHP
Podstawowe obowigzki pracownika w tym zakresie okre$la Kodeks Pracy (Art. 211), nalezg do nich:

e Znajomo$¢ przepisow i zasad BHP, branie udziatu w szkoleniach, instruktazach z tego zakresu oraz
poddawanie sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym,

o  Wykonywanie pracy w sposob zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosowanie si¢ do wydanych w tym
zakresie polecen przetozonych,

e Dbanie o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi, sprzetu oraz porzadek i fad w miejscu pracy,

e  Stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego zgodnie z ich
przeznaczeniem,

e Poddawanie si¢ wstepnym, okresowym, kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim,

o Niezwloczne zawiadomienie przetozonego (a takze inne osoby) o zauwazonym w zaktadzie pracy wypadku,
albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego,

o  \Wspétdziatanie z pracodawcg i przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw, dotyczacych BHP.

> Srodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny
bezpieczenstwa posiadajace certyfikaty oraz znak bezpieczerstwa. Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi
Polskich norm w tym wzgledzie.

> Bezpieczne wykonawstwo robét:
Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z:
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — cz. I,
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz. Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”,
e warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. Polska Korporacja
Techniki SGGIK,
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),
e Rozporzadzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93),
e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
e  PN-EN-1717:2003 - Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem.
e instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegdlnych producentow.
Przed przystapieniem pracownikow do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace zagrozen
i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu.
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Na terenie budowy powinien przebywac przez caly czas pracownik nadzoru ze strony wykonawcy. Okresowg kontrole
nad prawidtowos$cig wykonawstwa robot wykonuje inspektor nadzoru ze strony inwestora.

Przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania, montazu, a takze przy dostawie sprawdzi¢
obecno$¢ ,zaslepek” gwarantujacych czysto$é rur wewnatrz.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania materiatéw,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W pracy uzywac narzedzi wiasciwych dla wykonywanych robét. Miejsca montazu
urzadzen i instalacji doswietli¢ przeno$nymi lampami.

> Pierwsza pomoc w nagltych wypadkach
Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku nalezy do pracodawcy, w zwigzku z tym pracodawca
powinien:
o Posiada¢ odpowiednio wyposazong apteczke pierwszej pomocy (zawarto$¢ apteczki powinna by¢
konsultowana z lekarzem),
e Zapewni¢ poszkodowanemu odpowiedni transport do lekarza lub sprowadzi¢ lekarza do poszkodowanego,
e Zaznajomi¢ pracownikéw z telefonami alarmowymi (pogotowie ratunkowe, osrodek zdrowia).
Do udzielania pierwszej pomocy obowigzany jest kazdy pracownik, ktéry w ramach szkolenia BHP zapoznany zostat
z zasadami udzielania pomocy przediekarskiej (szkolenie wstepne, szkolenie okresowe).

» Ogolne zasady udzielania pierwszej pomocy

Postepowanie osoby (badz 0sob) ratujgcej powinno polegac na:
e Ocenie zdarzenia, podjeciu dziatania,
e Jak najszybszym usunigciu czynnika dziatajacego na poszkodowanego,
e Ocenie zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego (sprawdzenie tetna, ustalenie rodzaju urazu,

sprawdzenie oddechu itd.)

e  Zabezpieczeniu poszkodowanego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia,
e wezwaniu pomocy lekarskiej.

Ponizej przedstawione sg podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w niektérych stanach zagrozenia zdrowia

lub zycia, spowodowanych przede wszystkim wypadkami przy pracy.

Zranienia
Rozrézniamy rany ciete, kiute, szarpane i rgbane.
Pierwszag czynnoscig przy zranieniu jest:
o Natychmiastowe zatrzymanie krwotoku,
o Usuniecie z rany ciat obcych (tylko widocznych i ktorych usuniecie nie sprawi trudnosci),
e  Zabezpieczenie rany przed zakazeniem, (przy czym ran gtebokich nie nalezy przemywa¢ zadnymi ptynami
antyseptycznymi, ani wyciera¢ — nalezy je pokry¢ jatowym opatrunkiem i zabandazowac),
e W przypadku rany zanieczyszczonej, sptukac obficie 3% roztworem wody utlenione;j,
o  Miejsce zranione przykry¢ wyjatowiong gaza, natozy¢ na nig lignine lub wate,
e  Opatrunek umocowac bandazem, przylepcem, chustg tréjkatng — w zaleznosci od wielkoSci zranienia,
e  Poszkodowanych z powazniejszymi obrazeniami nalezy kierowa¢ natychmiast do szpitala,
e \Wtasciwa pomoc lekarska powinna by¢ udzielona od 6 — 8 godzin od chwili zranienia,
e Nalezy dopilnowaé, by ranny, kiérego rana zostala zanieczyszczona np. ziemia, ofrzymat surowice
przeciwtezcowa,

Porazenie pradem elektrycznym

Dziatanie pradu elektrycznego na organizm czlowieka ma dziatanie:
o  Miejscowe, w postaci oparzenia,
o Ogdlne, w postaci zaburzenia rytmu serca wigcznie z niebezpieczehnstwem zatrzymania krazenia.

W przypadku porazenia pradem, nalezy natychmiast uwolnié¢ porazonego spod dziatania pradu elektrycznego poprzez:
o \Wylaczenie napiecia,
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o  Odciggniecie porazonego (bez narazania siebie) od urzadzen bedacych pod napigciem.
W zaleznosci od stanu porazonego nalezy zastosowa¢ odpowiednie czynnosci ratownicze:
e  Przy zatrzymaniu oddechu — sztuczne oddychanie,
o Przy zatrzymaniu czynno$ci serca — masaz serca,
e  Przy oparzeniach, krwotokach, zranieniach — postepowac nalezy, jak w takich wypadkach konieczne.

» Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- kable elektryczne
- rurociggi wodociggowe,
- rurociggi kanalizacyjne,
- studnie,
- budynek,
- drzewostan.

» Przewidywane zagrozenia:

o w trakcie robdt ziemnych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprzetem cigzkim — koparkami,
- obsuniecia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét prowadzonych recznie,
- upadkdéw do wykopow pracownikéw i ludzi z otoczenia placu budowy,
- upadkéw pracownikdw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopéw,
- naptywu wdd gruntowych,
- odwodnien gruntu,
- zsunigecia sie do wykopu sprzetu wykonujacego roboty ziemne;

o w frakcie rob6t montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét montazowych,
- wyfadunku elementéw montowanych zbiornikéw, pomp, rurociagéw i studzienek,
- cieciarur,
- montazu urzadzen,
- zasypkiizageszczania gruntu;

o w trakcie robét drogowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim w trakcie wykonywania robét

i transportu materiatéw budowlanych;
- zageszczania podioza w sposob mechaniczny.
Catos¢ rob6t wymagaé bedzie pracy sprzetu ciezkiego — samochoddw ciezarowych, dzwigow, koparek itp.
Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzowa¢ sie bedzie zwiekszeniem hatasu, zapylenia, emisji spalin.
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V. RYSUNKI

Rys. 1 Mapa zasadnicza - plan zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 2 Schemat instalacji

Rys. 3 Obudowa studni gtebinowej nr 3

VI. ZALACZNIKI

Zat. 1. Licencja

Zat. 2. Wypis z rejestru gruntéw

Zat. 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej

Zat. 4. Decyzja Marszatka Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzajaca projekt robot geologicznych na
wykonanie otworu wiertniczego nr 3.
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