Pracownia Projektowa 58-160 Swiebodzice, ul. Gen. WH.
KONSTRUKCJON Jacek Stasiak Andersa 15

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  remontu i przebudowy drogi w ramach zadania pod nazwag
.Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowosci
Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego".

ADRES INWESTYCJI: dziatka nr 107, 173/2 obreb nr 0008 Rzeczka

NAZWA INWESTORA: Powiat Watbryski

ADRES INWESTORA: Al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Watbrzych

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jacek Stasiak
DATA OPRACOWANIA: 06.2023
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. [ Razem
OBMIAR:
1 RZECZKA
11 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1 04 pagorkowatym lub podgérskim
1,0 km 1,000
RAZEM 1,000
oznakowanie budowy i ruchu drogowego na czas rob6t - montaz i rozbiérka kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
wykonanie oznakowania docelowego po zakoficzeniu robot - wg projektu kpl.
d.1.1 organizacji ruchu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
badanie zageszczenia gruntu kpl.
d.1.1]  kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Rozbiorki i roboty ziemne
5] KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1.2 03 gruboéci 3 cm
analogia
950,0*3,0%0,3 m2 855,000
RAZEM 855,000
6| KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za| m2
d.1.2 04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
analogia Krotnos¢ = 5
950,0*3,0%0,3 m2 855,000
RAZEM 855,000
7] KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3w | m3
d.1.2[ 050214-04 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia odlegtos¢ 3 km
poz.5*0,3+3,0%1,0*2 m3 262,500
RAZEM 262,500
8| KNR 2-31 1402- | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm m2
d.1.2| 051402-06
950*2*0,8 m?2 1520,000
RAZEM 1 520,000
9] KNR 2-01 0108- [ Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.1.2 02
kalk. wtasna
0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200
10| KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1.2 04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
poz.5 m?2 855,000
RAZEM 855,000
11| KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3w | m3
d.1.2 04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia odlegtos¢ do 1 km - odwodnienie
50,00,8*1,0+6,0*1,0°1,0 m3 46,000
RAZEM 46,000
12| KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm m2
d.1.2[ 010102-02 gtebokosci koryta - pobocza
analogia
950*2*0,5*0,95 m2 902,500
RAZEM 902,500
13| KNR 4-01 0108- | Wywoz i utylizacja odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.1.2 02
kalk. wtasna
poz.5* 0,15 + poz.7 + poz.11 m3 436,750
RAZEM 436,750
1.3 Roboty nawierzchniowe
14| KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1.3 05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
analogia Krotno$¢ = 2
poz.5+3,0*1,0*2 m2 861,000

-3-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3962 Uzytkownik: KONSTRUKCJON




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 861,000
15| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu| m2
d.1.3 05 15cm
analogia Krotno$¢ = 2
poz.5+3,0*1,0*2 m2 861,000
RAZEM 861,000
16| KNR 2-31 1004- | Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.3 01
analogia
poz.14 m?2 861,000
RAZEM 861,000
17] KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1.3 01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
analogia Krotno$¢ = 2
poz.5 m2 855,000
RAZEM 855,000
18| KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1.3 01 wyréwnawcza - grubo$¢ po zageszczeniu $rednio 4 cm
analogia
950,0 * 3,0 m2 2 850,000
RAZEM 2 850,000
19| KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1.3[ 050310-06 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
analogia
950,0*3,0+3,0*1,0*2 m?2 2 856,000
RAZEM 2 856,000
20[ KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po m2
d.1.3[  050204-06 zageszczeniu 15 cm - pobocza
analogia
950,0*0,5*2 m?2 950,000
RAZEM 950,000
1.4 roboty towarzyszace
1.4.1 odwodnienie
21| KNR 4-01 0102- | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i m3
d.1.41 05 gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
50*1,0*1,0+1,0*1,0*1,0 m3 6,000
RAZEM 6,000
22| KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe o $r. 500 mm z osadnikiem szt.
d.1.4.1 01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.4.1 02
60*1,0 m2 60,000
RAZEM 60,000
24| KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.4.1 04 Krotno$¢ = 2
6,0*1,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
25 KNR-W2-18 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.4.1 0408-05
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
26[ KNR 2-18 0910- | Podtaczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej szt
d.1.4.1 04
kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 2-18 0625- | przetozenie studzienki wpustu deszczowego szt.
d.1.4.1 01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi| m3
d.1.41 03 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
poz.21*0,5 m3 3,000
RAZEM 3,000
1.4.2 palisada
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29| KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 60x40 cm w gruncie m
d.1.4.2 08 kat.IlI-IV
kalk. wlasna
17,5 +163,0 m 180,500
RAZEM 180,500
30| KNR 2-31 0402- | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.14.2 04
(17,5+163,0) * (0,6 * 0,4) m3 43,320
RAZEM 43,320
31[ KNR 2-11 0522- | Wykonanie palisady ze stupkow betonowych 16.6/16.5cm L=1.2m m
d.1.4.2 05
kalk. wtasna
17,5 +163,0 m 180,500
RAZEM 180,500
32| KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi| m3
d.1.4.2 03 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
180,5%0,8*0,5 m3 72,200
RAZEM 72,200
33| KNR 2-31 0502- | utozenie ptyt azurowych z wypetnieniem otworéw kruszywem m2
d.1.4.2 05
kalk. wtasna
50*0,6 m2 30,000
RAZEM 30,000
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