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OBMIAR:

1 RZECZKA

1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 2-01 0119-
04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagórkowatym lub podgórskim

km

1,0 km 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1.1

oznakowanie budowy i ruchu drogowego na czas robót - montaż i rozbiórka kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

3
d.1.1

wykonanie oznakowania docelowego po zakończeniu robót - wg projektu
organizacji ruchu

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

4
d.1.1 kalk. własna

badanie zagęszczenia gruntu kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.2 Rozbiórki i roboty ziemne

5
d.1.2

KNR 2-31 0803-
03

analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2

950,0 * 3,0 * 0,3 m2 855,000

RAZEM 855,000

6
d.1.2

KNR 2-31 0803-
04

analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za
każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

950,0 * 3,0 * 0,3 m2 855,000

RAZEM 855,000

7
d.1.2

KNR 2-01 0206-
05 0214-04

analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 3 km

m3

poz.5 * 0,3 + 3,0 * 1,0 * 2 m3 262,500

RAZEM 262,500

8
d.1.2

KNR 2-31 1402-
05 1402-06

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm m2

950 * 2 * 0,8 m2 1 520,000

RAZEM 1 520,000

9
d.1.2

KNR 2-01 0108-
02

kalk. własna

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha

0,2 ha 0,200

RAZEM 0,200

10
d.1.2

KNR 2-31 0103-
04

analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.5 m2 855,000

RAZEM 855,000

11
d.1.2

KNR 2-01 0206-
04

analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km - odwodnienie

m3

50,0 * 0,8 * 1,0 + 6,0 * 1,0 * 1,0 m3 46,000

RAZEM 46,000

12
d.1.2

KNR 2-31 0102-
01 0102-02

analogia

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm
głębokości koryta - pobocza

m2

950 * 2 * 0,5 * 0,95 m2 902,500

RAZEM 902,500

13
d.1.2

KNR 4-01 0108-
02

kalk. własna

Wywóz i utylizacja odpadów samochodami skrzyniowymi m3

poz.5 * 0,15 + poz.7 + poz.11 m3 436,750

RAZEM 436,750

1.3 Roboty nawierzchniowe

14
d.1.3

KNR 2-31 0103-
05

analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. V-VI
Krotność = 2

m2

poz.5 + 3,0 * 1,0 * 2 m2 861,000
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RAZEM 861,000

15
d.1.3

KNR 2-31 0114-
05

analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
Krotność = 2

m2

poz.5 + 3,0 * 1,0 * 2 m2 861,000

RAZEM 861,000

16
d.1.3

KNR 2-31 1004-
01

analogia

Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

poz.14 m2 861,000

RAZEM 861,000

17
d.1.3

KNR 2-31 0310-
01

analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
Krotność = 2

m2

poz.5 m2 855,000

RAZEM 855,000

18
d.1.3

KNR 2-31 0310-
01

analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wyrównawcza - grubość po zagęszczeniu średnio 4 cm

m2

950,0 * 3,0 m2 2 850,000

RAZEM 2 850,000

19
d.1.3

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

950,0 * 3,0 + 3,0 * 1,0 * 2 m2 2 856,000

RAZEM 2 856,000

20
d.1.3

KNR 2-31 0204-
05 0204-06

analogia

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 15 cm - pobocza

m2

950,0 * 0,5 * 2 m2 950,000

RAZEM 950,000

1.4 roboty towarzyszące

1.4.1 odwodnienie

21
d.1.4.1

KNR 4-01 0102-
05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III

m3

5,0 * 1,0 * 1,0 + 1,0 * 1,0 * 1,0 m3 6,000

RAZEM 6,000

22
d.1.4.1

KNR 2-18 0625-
01

analogia

Studzienki ściekowe  o śr. 500 mm z osadnikiem szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

23
d.1.4.1

KNR 2-18 0501-
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

60 * 1,0 m2 60,000

RAZEM 60,000

24
d.1.4.1

KNR 2-18 0501-
04

Kanały rurowe - zasypka z materiałów sypkich o grubości 25 cm
Krotność = 2

m2

6,0 * 1,0 m2 6,000

RAZEM 6,000

25
d.1.4.1

KNR-W 2-18 
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

6,0 m 6,000

RAZEM 6,000

26
d.1.4.1

KNR 2-18 0910-
04

kalk. własna

Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

27
d.1.4.1

KNR 2-18 0625-
01

analogia

przełożenie studzienki wpustu deszczowego szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

28
d.1.4.1

KNR 4-01 0105-
03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

poz.21 * 0,5 m3 3,000

RAZEM 3,000

1.4.2 palisada
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29
d.1.4.2

KNR 2-31 0401-
08

kalk. własna

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 60x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

17,5 + 163,0 m 180,500

RAZEM 180,500

30
d.1.4.2

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(17,5 + 163,0) * (0,6 * 0,4) m3 43,320

RAZEM 43,320

31
d.1.4.2

KNR 2-11 0522-
05

kalk. własna

Wykonanie palisady ze słupków betonowych 16.6/16.5cm L=1.2m m

17,5 + 163,0 m 180,500

RAZEM 180,500

32
d.1.4.2

KNR 4-01 0105-
03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

180,5 * 0,8 * 0,5 m3 72,200

RAZEM 72,200

33
d.1.4.2

KNR 2-31 0502-
05

kalk. własna

ułożenie płyt ażurowych z wypełnieniem otworów kruszywem m2

50 * 0,6 m2 30,000

RAZEM 30,000
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