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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania o
odbioru rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji odprowadzajacej wody opadowe w ramach
zadania:

,,Remont drogi w ramach zadania pod nazwg , Modernizacja odcinka drogi powiatowej

nr 3377D w miejscowosci Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ kanalizacja — wuktad polaczonych przewodéw i obiektéw inzynierskich, z
odprowadzeniem wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
.1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $Scieki do odbiornika.
1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.3. Wlaz - element betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego PVC, zgodnie z aprobatg techniczng PN-EN

1401-1:2009 .

2.3. Studzienki kanalizacyjne — betonowe, wylazowe

Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 476 1 PN-B-10729 oraz
powinny by¢ wodoszczelne.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanaléw) powinna by¢ wykonana z:
— prefabrykowanych kregéw betonowych klasy B 45; W-8, F-50 Ilub zelbetowych
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 .

2.3.2. Ptyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to ptyte pokrywowa stanowi
prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studni dostarczony jako element prefabrykowany o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
lub monolityczne z betonu hydrotechnicznego B20, W-8.

2.3.4. Wtazy zeliwne

wlazy zeliwne z wypetieniem betonowym kl. D wg normy EN 124/PN EN -124:2000
grupa 4;

umieszczane w korpusie drogi,

2.4. Przejscia kanaléw przez $ciany studni betonowych

Przej$cia kanatéw przez Sciany studzienek betonowych wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i estryfikacje wody. Tolerancje wymiarowe
nawiercanych otworéw do wykonania przejscia kanatow przez Sciany studni: h = £1 mm, a =
+0,5°

2.5. Izolacja pionowa studni betonowych

Do izolacji studni betonowych mozna stosowac¢ nast¢pujgce materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620

b) Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwej
powtoki izolacyjnej wg PN-B-24622

c) lepik asfaltowy stosowany na gorgco wg PN-B_24625
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d) emulsja asfaltowa wg PN-71/6771-02
e) inne materialy izolacyjne posiadajace aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke.
Zastosowane materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2.7. Skladowanie materialow
2.7.1. Rury kanatowe

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezace;.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur. Czesci sktadowe studzienek sktadowaé j.w. Ksztattki, ziaczki i
inne materiaty,powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem $rodkéw
ostrozno$ci podanych przez producenta danych rur. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje). Zachowaé
szczegllng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

2.7.2. Kregi i pokrywy betonowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo — transportowe.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kregéw. Stosy powinny by¢ prawidlowo utozone i odpowiednio
zabezpieczone przed przewroceniem. Kazdy rodzaj prefabrykatu rdéznigcy si¢ ksztaltem,
wymiarem i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.

2.7.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek,
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— spycharek kotowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
4.2. Transport rur kanalowych

Rury, z tworzywa sztucznego, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
ciezarowego kotowego w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

4.3. Transport kregoéw

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu
prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia
przesuniecia si¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwo$cig przesunigcia si¢
prefabrykatu oraz przed mozliwo$cig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na S$rodku transportowym oraz roztadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym
do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, lacznie z osprzgtem transportowym
(zawiesiem). Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢
podwieszane za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajacych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu
podczas transportu i réwnomierne roztozenie sil na poszczegdlne ciggna. Do podnoszenia
elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach i udzwigu 1000-1500 kg na hak.
Uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowac¢ uszkodzenie przenoszonych elementéw.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzedne przekaze Zamawiajagcemu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe art., zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem studni.
Wykopy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg robot ziemnych.

5.4. Przygotowanie podloza pod studnie betonowe

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i1 piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem i wynosi¢

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z
pospoiki, zwiru lub ttucznia.

Zageszczenie podtoza pod studnie betonowe powinno wynies$¢ IS 99%.
Obliczenia statyczne i projektowanie posadowienia studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami: PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020.
5.5. Przygotowanie podtoza pod rury
Rury betonowe ukladane na warstwie piasku o grubosci podanej w
dokumentacji projektowej, lecz nie mniejszej niz 20 cm.

5.6. Roboty montazowe

Spadki 1 gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

5.5.1. Studzienki kanalizacyjne

Sposéb  wykonania studzienek (przelotowych, polaczeniowych 1 kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) , a
ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt”
Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastgpujacych czesci:

— komory roboczej,
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— dna studzienki,
— ptyta betonowa z wtazem,
— stopni ztazowych.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelnic¢
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowa wg PN-H-
74051 .

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanalu) powinna miec
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé
ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany S$rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Poziom wtazu w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na
wysokos$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m lub
drabinke ztazowa.

5.5.2. Rusry z tworzywa sztucznego

Rury PVC utozy¢ na podsypce z piasku grub. min. 10 cm lub 20 cm (po zaggszczeniu) w
wypadku gruntéw kamienistych albo nawodnionych. Wypetnienie dookota rury takze piaskiem.
Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0.3 m
(po zageszczeniu) powySej wierzchu rury. Pozostala cze$é wykopu, poza wynikajaca z proj.
drogowego lub torowego, zasypa¢ piaskiem $rednim lub pospétkg. Rury z PVC kielichowe
nalezy faczy¢ na wuszczelki gumowe. Zageszczenie zasypki powinno odbywaé si¢
warstwami o grubosci 0.10 do 0.30 m az do wysokosci 0.3 m powyzej rury. Stopien
zageszczenia musi miescic si¢ w przedziale 85% do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
Rury do wykopu wprowadza¢ rgcznie.

Rury uktada¢ zgodnie z “Tymczasowg instrukcjg projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw
sztucznych”. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.3. Izolacje

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja
bitumiczng..

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza,

— badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddéw, studzienek,

— badanie odchylenia spadku rur kanalizacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

— rzg¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

— odchylenie rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ = 1 cm,

6.2.4. Dla elementéw nieopisanych wykonanie i odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — opracowane przez
COBRTI INSTAL — Zeszyt Nr 9.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
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Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci kanalizacji, podstawowej i

odgatezien, wraz ze studzienkami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
* przygotowanie podioza,
* roboty montazowe wykonania rurociggéw,
* wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
* wykonanie izolacji,
* zasypanie i zageszczenie wykopu.
* préby szczelnosci przewoddow i studzienek.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaét.

8.2.1. Proby szczelno$ci kanaléw i studni kanalizacyjnych.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru

technicznego rob6t. Odbiory techniczne robdt sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego
dla robét zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robét. Badania przy
odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.2.1.1 Odbidr techniczny czesciowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym czg¢sciowym kanalizacji zobowigzany jest do:

zbadania zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i1 inwentaryzacja
geodezyjna.

zbadania podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego, sposéb jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z
Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,

zbadania podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci 1 rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

zbadania materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny 1 srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony (IS
95%) ,

zbadania szczelnosSci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Zbadania szczelnos¢ przewodéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej, ktora powinna
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywolanego
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wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

— Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

0,15 1/m? dla przewodow;
0,2 I/m* dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
0,4 /m?* dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

— Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen jest przedlozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego — czg$ciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

— Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czegsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czg¢$ciowym przewodu kanalizacyjnego,
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje¢ przewodu, przygotowac
dokumentacje¢ powykonawczg.

8.2.1.2.  Odbiér techniczny koncowy

Wykonawca przed odbiorem technicznym koncowym kanalizacji zobowigzany jest do:

— zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

— zbadania zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadania protokétéw odbioréw préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,

Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi
podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja
geodezyjng, nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie
z projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

e oznakowanie robot,

* dostawe materiatéw,

* wykonanie robét przygotowawczych,

* wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV i VI, wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

* wykonanie studni,

* przygotowanie podtoza i fundamentu,

* ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przepie¢, studni,

* montaz armatury,

* wykonanie izolacji studzienek,

* zasypanie i zageszczenie wykopu,

* przeprowadzenie préby szczelnosci,

* przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

4. Instrukcja techniczna GUGIiK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji.

5. Dz. U. Nr 233 -1957. Ustawa z dn. 23.11.2002. o zmianie ustawy — Prawo Ochrony
Srodowiska i ustawy — Prawo Wodne.

6. Dz.U. nr 129 - 1108 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 20.07.2002. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzenia Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych.

7. Dz.U. z dn. 20.06.2001. Nr 62 Ustawa z dnia 27.06.2001. Prawo Ochrony Srodowiska.

8. PN-B-12037:1998 Cegta petna wypalana z gliny kanalizacyjna.

9. PN68-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary.

10. PN58-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

11. PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe kl. B,C,D

12. ENI124/PN EN124:2000  Wtazy kanatowe

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciénieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe
“Wipro".

16. BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe.

17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

18. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

19. PN88-B-06250 Beton zwykly.

20. PN63-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

21. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

22.  PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

23. PN 85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

24. PN-B-24620:1998 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

25. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

26. PN88-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

27. BN-70/6716-02 Materialy kamienne. Kamien tamany.

28. BN-67/6744-08 Rury betonowe.

29. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

30. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

31. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

32. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

33. PN-64/B-011700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne na planach i mapach.

34. PN-B-10710; Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanatéw $ciekowych.

35. PN-87/B-01070 Siec kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

36. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

37. PN-71/B-02710 Kanalizacja zewngtrzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych kanatéw
sciekowych.

38. PN-B-10729 DIN 4034 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. Prefabrykowane studzienki
kanalizacyjne.

39. PN-B-12081 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty rurowe. Wymiany.

40. DIN 19565 (cz.1) Rury i ksztattki z zywic poliestrowych zbrojonych widknem szklanym,
dla

kanatéw i przewoddéw Sciekowych uktadanych w gruncie.

41. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja aminowa do izolacji wodochronnych.

42. BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

43. PN-88/H-84020 Stale niestopowe konstrukcji ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

44. PN-93/C-04236 Guma — oznaczenie dzialania cieczy

45. PN-87/H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

46. Instrukcje zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowane przez
Instytut

Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
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47. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur
betonowych WIPRO

[10.2.(4)] i rur z tworzyw sztucznych [10.2 (8)] opracowana przez Centrum Techniki
Komunalnej 1978 r.

48. BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

49. PN-EN 1091:2002 Systemy zewng¢trznej kanalizacji podci$nieniowe;j.

50. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

51. PN-EN 1671:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j.

52.  PrPN-EN 1916 Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu spr¢zonego do kanalizacji.
53.  PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

54. PN-B-14501 Zaprawa cementowa

55. PN-H-74051-02 Wtazy zeliwne kanatowe typu ci¢zkiego

56. PN-H-74051-01 Wtazy zeliwne kanatowe typu lekkiego

57. PN 64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

58.  PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

59. PN-EN 401-1/1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji.

60. PN-EN 1452-1+5/200 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Cze$¢ 1+5

61. PN-EN 1916:2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
widknem stalowym i zelbetowe

62. PN-EN 1916:2005/AC:2007 Rury 1 ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojnego widéknem stalowym i zelbetowe

63.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212 poz. 1799).

64 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003r w sprawie rodzajéw
wynikow pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drég, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portéw, ktére powinny by¢ przekazywane wlasciwym organom
ochrony $§rodowiska oraz terminéw i sposoboéw ich prezentacji.( Dz. U. Nr 18 poz. 164).
65.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 stycznia 2003r w sprawie wymagah w
zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw w Srodowisku substancji lub energii poprzez
zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem ( Dz. U. Nr 35 poz.
308).

66.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r  £20.1 “Wody
opadowe 1 roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne nalezy
czy$ci¢ min. z: powierzchni terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
centréw miast, drég ekspresowych, drég krajowych i wojewoddzkich oraz parkingéw o
nat¢zeniu odptywu co najmniej 151 na sekunde, na 1 hektar powierzchni szczelnej” . Powinny
by¢ one oczyszczone przed wprowadzeniem do wod lub do ziemi w taki sposéb, aby w odptywie
zawarto$¢ zawiesin ogdlnych nie byta wigksza niz 100 mg/l, a substancji ropopochodnych,
nie wigksza niz 15 mg/I.
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