KONSTRUKCJA DROGI NA SFREZOWANEJ
ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
UMOCNIENIE SKARPY

warstwa $cieralna SMA8 Scm
skraopienie asfaltem uptynnionym 1.5km/m2
wyréwnanie nawierzchni asfaltobetonem $rednio Scm

plyta betonowa azurowa 40x60cm gr.8cm
wypelniona kruszywem 8/31.5

istniejgca nawierzchnia asfaltowa 6o
kruszywo tamane fr. 0/31.5 gr.15cm po zageszczeniu
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kruszywo tamane fr. 0/31.5 gr.15cm po zageszczeniu
podfoze wyrdwnane i zageszczone SACZEK
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studnia rewizyjna 2450
z pokrywg w klasie D400

KONSTRUKCJA DROGI NA SFREZOWANEJ
ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
Z LOKALNA NAPRAWA PODBUDOWY . S
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przepust #300 PCV SN8
podsypka zageszczona mechanicznie

warstwa scieralna SMA8 5cm W
skraopienie asfaltem uptynnionym 1.5km/m2
warstwa wigzqca AC16W 8cm

skraopienie asfaltem uptynnionym 1.5km/m2
kamien famany fr.0-31.5 30cm

podtoze wyréwnane i zageszczone

warstwa scieralna SMA8 5cm
skraopienie asfaltem uptynnionym 1.5km/m?2

wyréwnanie nawierzchni asfaltobetonem $rednio Scm

istniejgca nawierzchnia asfaltowa . _A ONS ._. RUKCJON
58-160 Swiebodzice; ul. Gen. Andersa 15
kruszywo tamane fr. 0/31.5 gr.15cm po zageszczeniu tomat:
UOQ—ONm <<v\_.©<<393m i Zageszczone Remont drogi w ramach zadania pod nazwgq:

"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr3377D w miejscowosci Rzeczka
wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego”

40 ziemia urodzajna 10cm obsiana trawg

, inwestor:

podfoze wyréwnane i zageszczone Powiat Watbrzyski
Al. Wyzwolenia 20-24; 58-300 Walbrzych
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