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Remont drogi w ramach zadania pod nazwa
,Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowosci Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego"
PROJEKT BUDOWLANY

1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany remontu drogi w ramach zadania pod nazwa
,Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowosci Rzeczka wraz z zabezpie-

czeniem korpusu drogowego".

Nazwa zadania: ,,Remont drogi w ramach zadania pod nazwg ,,Modernizacja odcinka drogi
powiatowej nr 3377D w miejscowosci Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego;
Inwestor: Powiat Watbrzyski; Al. Wyzwolenia 20-24; 58-300 Watbrzych;

Lokalizacja inwestycji: Odcinek drogi pomigdzy miejscowos$ciami Rzeczka w Sierpnica na te-
renie Gminy Walim;

Nr dzialki, obreb: dziatka nr 107, 173/2 obreb nr 0008 Rzeczka;

Kategoria obiektu: XXV

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje zakresem remont fragmentu drogi powiatowej nr 3377D stanowigcej tacznik
pomiedzy miejscowosciami Rzeczka 1 Sierpnica, na terenie gminy Walim.

Jest to odcinek dlugosci okoto 950m. Remont polegat bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni
drogi oraz poboczy, z zastosowaniem rozwigzan pozwalajacych na poprawienie parametrow
korpusu drogowego.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych numerami 107, 173/2 obreb nr 0008

Rzeczka;

3. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora;
— Wizja lokalna na terenie budowy;

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

4. Przyjete parametry ulicy

- klasa drogi: D

- szerokosc¢ ulicy: 3,0m

- nawierzchnia ulicy: asfaltobeton

- pobocze: kruszywo tamane

5. Okreslenie obszaru oddzialywania
Biorac pod uwage potozenie drogi objetej opracowaniem, znajdujacej si¢ na dziatce objetej
wnioskiem, w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, obszar oddzia-
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tywania ogranicza si¢ do terenu dziatki objetej wnioskiem tj. nr 107, 173/2 obreb nr 0008
Rzeczka.

6. Opis stanu istniejgcego
Droga objeta opracowaniem jest droga gminng zaliczong do klasy D
Jezdnia ulicy:
Jezdnia szeroko$ci 5,0m, o nawierzchni asfaltowe;.
Stan techniczny jezdni okresla si¢ jako lichy. Nawierzchnia posiada liczne spekania i zapad-
ni¢cia, najprawdopodobniej konstrukcja nawierzchni przenosita obcigzenia ruchem przekra-

czajace jej wytrzymatos$¢. Krawedzie drogi bez kraweznikéw.

Chodniki:

Droga nie posiada chodnikéw.

Odwodnienie :

Woda deszczowa odprowadzana jest w teren.

7. Warunki gruntowe
W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono typowe badania gruntu w postaci wier-
cen i okreslenia jego parametrow. Grunty wystepujace w podtozu terenu scharakteryzowano
zgodnie z obowigzujgcymi normami gruntowymi PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.
Warstwa A1 od 0,0 do 0,8-1,1mppt (pobocze drogi). Sg to pospétki lekko zaglinione z do-
mieszkg frakcji kamienistej o stopniu zageszczenia I D ~0,50 okreslonym na podstawie ob-
serwacji stopnia trudno$ci zwiercania gruntu. Parametry geotechniczne dla w/w warstwy
przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:
- wilgotnos$¢ naturalna W n =9,0%
- gestos¢ objetosciowa p=2,15T/m 3
- sp6jnos¢ (kohezja) C u =22,0kPa
- kat tarcia wewngetrznego ¢=39,0 o
- moduly $cisliwosci M o =37.000kPa, E o =27.000kPa
Warstwa C stwierdzona na gt. 0,8-1,Imppt. Sg to wietrzeliny skat prekambru (gnejsy bioty-
towe) w postaci rumoszow gliniastych o stopniu plastycznosci lepiszcza I L =0,05 okreslo-
nym na podstawie makroskopowych badan przeprowadzony w terenie. Kategoria VI wg
trudnosci odspajania (wg BN-72/8932-01). Odpowiada strefie V profilu (zatacznik nr 5).
Parametry geotechniczne dla w/w warstwy przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:
- wilgotnos$¢ naturalna W n =7,0%
- gestos¢ objetosciowa p=2,25T/m 3
- sp6jnos¢ (kohezja) C u =25,6kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=17,2 o
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- moduly $cisliwosci M o =40.000kPa, E o =30.000kPa

- Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujacych w
podtozu prostych warunkach gruntowych.

- Prace ziemne najlepiej wykonywa¢ w okresach suchych przy niewielkiej czgstosci opadéw i
niskim stanie wod gruntowych;

- Z podtoza zaleca si¢ usunigcie gleby i glin w stanie migkkoplastycznym.

- Przy prawidtlowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje si¢ zmian warunkéw

gruntowych w czasie budowy i eksploatacji budynku;

Rozwigzania sytuacyjne
W zasadniczej czg$ci nie przewiduje si¢ zmiany przebiegu drogi. Projektuje si¢ korekte prze-
biegu w miejscach, w ktérych droga czesciowo wchodzi na dziatki sgsiednie.

Na czas wykonywania rob6t nalezy opracowac projekt ruchu zastgpczego.

Po wykonaniu rob6t ziemnych na terenach zielonych nalezy utozy¢ warstwe humusu i

obsia¢ trawg.

9. Rozwigzania wysokosciowe

Przewiduje si¢ zachowanie istniejacej niwelety drég. Dopuszcza si¢ jej korekte w granicach

15cm w uzasadnionych miejscach.

10. Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni oparta jest na rozwigzaniach zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 Dz. U. nr 43 poz. 430 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie, poz. 5.3.3. Droga o ruchu
kategorii KR2.

Za wyjatkiem miejsc, w ktérych nowa nawierzchnia zostanie wykonana wraz z podbudowg w
zasadniczej czesci projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni poprzez naktadke z warstwy
$cieralnej. Przed utozeniem naktadki przewiduje si¢ wykonanie warstwy wyrownawczej o gru-
bosci $rednio 4cm.

W miejscach, w ktérych nawierzchnia ulegta zniszczeniu w wyniku utraty nosnosci podbudo-
wy oraz miejscach w ktérych zaprojektowano korekte przebiegu drogi, przewiduje si¢ wyko-
nanie nowej nawierzchni wraz z podbudowa, z zachowaniem ponizszych warstw. Zaktada si¢

konieczno$¢ naprawy nawierzchni wraz z podbudowa na powierzchni 30% powierzchni drogi.

Jezdnia — nawierzchnia asfaltowa:

warstwa Scieralna: mieszanka mineralno asfaltowa SMA 8: Scm;
skropienie uptynnionym asfaltem 1,5kg/m?*;

warstwa wigzaca: mieszanka mineralno asfaltowa AC16W 8cm;

skropienie uptynnionym asfaltem 1,5kg/m?*;
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- mieszanka kamienia famanego frakcji 0/31.5 zaggszczona mechanicznie: 30cm;

- podioze Is=1.0;

Kazdorazowo przed natlozeniem kolejnych warstw kruszywa lub asfaltu nawierzchni¢ nalezy
oczys$ci¢ mechanicznie i spr¢zonym powietrzem.

Przy uktadaniu masy asfaltowej warstwy $ciernej, nalezy bezwzglednie zastosowac taSme
uszczelniajacg na szwach i polgczeniach technologicznych.

W celu poprawienia parametréw korpusu drogowego, w drodze zaprojektowano sgczki wykona-
ne z rur PCV o $rednicy 300mm. Konce sagczkéw obmurowane formakiem na grubos¢ 30cm,

murowanego na zaprawie cementowej. Lokalizacja ustalona na roboczo.

Pobocze:
- mieszanka kamienia famanego frakcji 0/31.5 zaggszczona mechanicznie: 15cm;
- podioze Is=1,00;

Projektuje si¢ oczyszczenie poboczy i odtworzenie istniejagcych rowdow.

Skarpy:
W miejscach, w ktérych zmiana przebiegu drogi wymaga podcigcia skarpy zaprojektowano ich
umocnienie poprzez wykonanie palisady betonowej oraz umocnienia skarpy ptytami betonowy-

mi azurowymi.

Teren zielony:
- humus wygrabiony obsiany trawg i wywatowany 10cm;
- podioze oczyszczone i wyprofilowane;

- istniejace drzewa poddane pielegnacji i podcigciu;

11. Odwodnienie drogi

Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu odwodnienia.

12. Roboty ziemne
Nalezy wykona¢ komplet rob6t ziemnych pozwalajacy na wykonanie przedmiotowej inwesty-
cji. Grunt z wykopow nie nadajacy si¢ do wbudowania nalezy wywiez¢ i podda¢ utylizacji.
Przewiduje si¢ wykonanie w korpusie ulicy instalacji kanalizacji deszczowej. Obowiazujg na-
stepujace warunki wykonania rob6t ziemnych w obszarze wykonywanych sieci.
1. Material uzyskany z rozbidrki nawierzchni nalezy podda¢ utylizacji;
2. Grunty z wykopu zakwalifikowac¢ jako przydatne do zasypki lub nieprzydatne;

3. Odbidr zasypki pod wzgledem nosnosci powinien si¢ odby¢ komisyjnie.
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13. Ochrona srodowiska

14.

I.

II.

Projektowane prace budowlane nie majg negatywnego wplywu na srodowisko.

Plan BIOZ

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot.

Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy prze-
prowadzi¢ ,.instruktaz ogélny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulami-
nach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzie-
lania pierwszej pomocy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonaé ,,In-
struktaz stanowiskowy", ktéry majacy na celu zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wy-
stepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracow-
nika szkolenia ogdélnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem za-
wodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajgce do pracy na wyso-
kosci.

Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z tech-
nologiag wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem prawidlowego montazu rusz-
towan do prowadzonych prac budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub ich sasiedz-
twie.
1. Srodki ochrony osobistej;
2.Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen oraz odziezy robo-
czej. Uzywanie ochronnego sprzetu: okularow ochronnych i rgkawic, kaloszy dielek-
trycznych przy pracach elektrycznych pod napigciem;
3.Zabezpieczenie rob6t prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami. Pracownicy wykonujacy roboty ziemne w pasie drogowym zobo-
wigzani sg do chodzenia w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskow ochronnych.

4.Uzywanie okularéw ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi;
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5.Zachowanie odpowiednich $rodkéw ostroznosci przy uzywaniu srodkéw do dezynfekcji
wody. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprzet i urzadze-
nia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac¢ w statej sprawnosci technicznej. Kaz-
da grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng wyposazona w materialy opa-
trunkowe 1 pierwszej pomocy. Wszystkie osoby powinny mie¢ aktualne badania lekar-
skie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot. Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby
zwracal uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu
niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.




