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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z realizacjg zadania pn.: ,Remont drogi powiatowej nr 2618D na odcinku Krotoszyce - Rzyméwka, dtugosci 795,0m.”

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja ninigjsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robét omawianego
zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres rohot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem stalowych
barier ochronnych spetniajacych wymagania N2/W2 i obejmujq :
*  Ustawienie barier energochtonnych stalowych N2/W2
»  Ustawienie zakonczen barier energochtonnych stalowych L=4 m

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Metalowa bariera ochronna - bariera ochronna, ktorej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana ze
stali profilowanej tasmy stalowej.

1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego.
1.4.3. Bariera dzielaca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielacym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie
dzielacym, przeciwdziatajaca przejechaniu pojazdu na druga jezdnie.

1.4.4. Poziom powstrzymywania jest to zdoInos¢ bariery do powstrzymywania uderzajacego w nig pojazdu. Poziomy
powstrzymywania okre$lane sg na podstawie badan zderzeniowych i dzielg si¢ na:

- mate: T1, T2, T3 (przeznaczone tylko do tymczasowych barier ochronnych); normaine: N1, N2; podwyzszone: H1, H2,
H3;bardzo wysokie: H4a, H4b.

1.4.5. Szerokos$¢ pracujaca jest to odlegtos¢ miedzy boczng powierzchnig czotowg bariery od strony ruchu przed
zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym pofozeniem jakiejkolwiek wigkszej czesci systemu. Szeroko$é
pracujaca jest miarg odksztatcenia bariery. Zgodnie z normg PN-EN 1317 klasyfikacja szeroko$ci pracujacych
przedstawia sie nastepujgco:

1.4.6. Poziom intensywnosci zderzenia jest to parametr odzwierciedlajacy oddziatywanie zderzenia na osoby
znajdujace sie w pojezdzie (okreslany jako A, B lub C) oceniany wskaznikami ASI, THIV i PHD,

1.4.7. ASI - wskaznik intensywnosci przyspieszenia

ASI jest wielko$cig bezwymiarowg obliczang zgodnie z normg PN-EN 1317. Maksymalna warto$¢ ASI jest uwazan za
miare ciezkosci wypadku pasazeréw w uderzajagcym w przeszkode pojezdzie. ASI jest jednym z najwazniejszych
parametréw barier ochronnych.

1.4.8. THIV - teoretyczna predkos¢ glowy w czasie zderzenia

Jest to warto$¢ teoretycznej predkosci uderzenia glowy osoby przebywajacej w pojezdzie w powierzchnie wewnatrz
pojazdu na skutek uderzenia pojazdu w bariere ochronng, zmierzona w trakcie badan zderzeniowych wykonywanych
zgodnie z normg PN-EN 1317, wyrazona w km/h.

1.4.9. PHD - opdznienie gtowy po zderzeniu

Jest to warto$¢ op6znienia, jakiej doznaje glowa osoby znajdujacej sie w pojezdzie w momencie uderzenia pojazdu w
bariere ochronna, zmierzona w trakcie badan zderzeniowych wykonywanych zgodnie z warunkami okreslonymi w normie
PN-EN 1317, wyrazona w jednostkach przyspieszenia ziemskiego (g). Maksymalna warto$¢ opdznienia nie moze
przekroczy¢ 20g.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” i
odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi
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1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWiORB DM00.00.00. "Wymagania
ogdlne".

2.2 Bariery metalowe

Metalowe bariery ochronne dostarczone na budowe muszq spetia¢ wymagania normy PN-EN 1317, posiada¢ znak CE
lub znak budowlany oraz mie¢ deklaracje zgodno$ci producenta. Producent musi udokumentowaé odpowiednimi
sprawozdaniami, badania zderzeniowe.

Aby bariera mogta zosta¢ oznaczona znakiem CE zgodnie z norma, nalezy przeprowadzi¢ proby zderzeniowe oraz
okresli¢ podstawowe parametry funkcjonalne zdefiniowane w tej normie t.

1) poziom powstrzymywania,

Poziomy powstrzymywania okre$lane sg na podstawie badan zderzeniowych i dzielg sie na:

- mate: T1, T2, T3 (przeznaczone tylko do tymczasowych barier ochronnych);

- normaline: N1, N2;

- podwyzszone: H1, H2, H3;

- bardzo wysokie: H4a, H4b.

2) szerokos$¢ pracujaca,

Tabela 1. Poziomy szeroko$ci pracujacej

Klasy poziomow szerokosci pracujacej Poziomy szerokosci pracujacej (m)
W1 W<0,6m
W2 W<0,8m
W3 W<1,0m
w4 W<1,3m
W5 W<1,7m
w6 W<2,1m
w7 W<2,5m
ws W<3,5m

3) wskaznik intensywnosci zderzenia.
Tabela 2. Poziomy intensywnosci zderzenia

Poziom Wskaznik intensywnosci Teoretyczna Opo6znienie glowy po
intensywnosci zderzenia przyspieszenia predko$¢ glowy w zderzeniu
AS| czasie zderzenia PHD
THIV (9]
[km/h]
A <1,0 <33 <20
1,0<ASI<14 <33 <20
C 14<ASI<19 <33 <20
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2.3 Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementow bariery ustala producent w taki sposdb, aby zapewnié trwatosé
powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w Srodowisku o
zwigkszonej korozyjnosci.

Wszystkie uszkodzenia powtoki powinny zosta¢ naprawione, a naprawy zaakceptowane przez Inzyniera

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania barier
Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazac sig mozliwoscig, korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
- koparek kotowych,
- urzadzen wbijajacych lub wibromiotéw do pograzania stupkéw w grunt,
- betoniarki przewoznej,
- wibratoréw do betonu,
- przewoznego zbiornika na wode,
- tadowarki, itp.

4, TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywaé sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie
powinny wystawac poza gabaryt $rodka transportu. Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalowg, pasy profilowe)
nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w pojemnikach
handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementoéw konstrukcji barier mozna dokonywac za pomocg zurawi lub recznie. Przy zatadunku i
wyladunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajgacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wtasciwych rob6t nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
- wytyczyé trase bariery,

- ustali¢ lokalizacje stupkéw,

- okre$li¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery,
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- okre$li¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koAcowych bariery,
- ustali¢ ew. miejsca przerw, przej$¢ i przejazdow w barierze, itp.

5.3 Osadzenie stupkow

5.3.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezpo$rednio w grunt

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

= sposdb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcen lub uszkodzen
stupka,

= rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystyka techniczng, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np. mtotéw, bab, kafaréw)
recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracje i dziatanie
udarowe.

5.3.2. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegto$ci migdzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw wydtuzonych otwordw w

prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw, wynosi £ 11 mm.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkdw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni

jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub przektadek i wynosi

6 mm.

5.4 Montaz bariery

Sposdb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.
Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi
przez producenta bariery. Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielko$cig otworéw w
elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy
montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cieé, naruszajacych powtoke cynkowg
poszczegolnych elementow bariery.
Przy montazu prowadnicy typu B nalezy faczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac nastepny odcinek na
wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby korce odcinkéw tasmy przylegaty
ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy sig po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztgczy. Sasiednie odcinki tasmy sq
taczone ze sobg zwykle przy uzyciu Srub noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde potgczenie.
MontaZ wysiegnikéw i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢ wykonany $cisle wedtug zalecen producenta
bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz wtasciwych Srub i
podktadek. Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacjg, projektowa, i
wytycznymi producenta barier:
= odcinkdw poczatkowych i koricowych bariery, o wtasciwej diugosci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z
zastosowaniem tacznikow uko$nych w miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z
ewentualng kotwa betonowg w przypadkach przewidzianych w dokumentaciji projektowe;j,
= odcinkéw barier ostonowych o wtasciwej diugosci odcinka bariery:
a) przylegtego do obiektu lub przeszkody,
b) przed i za obiektem,
¢) uko$nego poczatkowego,
d) uko$nego koncowego,
€) wzmocnionego.
= odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z
zastosowaniem wiasciwej diugosci odcinka ukosnego w planie, jak réwniez potgczenia z barierami betonowymi
petnymi i ew. poreczami betonowymi,

= przerw, przejS¢ i przejazdéw w barierze w celu np. dojcia do kolumn alarmowych lub innych urzadzen, przejscia
pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami, przej$cia przez pas
dzielacy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielacy,
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= dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkdw bariery, itp. Na barierze powinny by¢
umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami Szczegétowych warunkéw

technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Elementy odblaskowe nalezy umocowaé do

bariery w sposob trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi:
= atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego droga, wedtug wymagania
punktu 2.2,

= zaSwiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktorych wydania producenci sg zobowigzani przez wtasciwe normy
PN i BN, jak ksztattowniki stalowe, prety zbrojeniowe, cement.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do wykonania fundamentéw
betonowych i ew. kotew ,na mokro’. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot betonowych, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robét.

6.3 Badania w czasie wykonywania rob6t

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaSwiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna byé zgodna z zaleceniami tablicy.

Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyroboéw dostarczonych przez producenta

Lp. |Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
badania
1 Sprawdzenie | 5 do 10 badan z Powierzchnie zbada¢ nie uzbrojonym | Wyniki powinny byé zgodne z
powierzchni wybranych losowo okiem. Do ew. sprawdzenia gteboko$ci wad | wymaganiami punktu 2
elementow w kazdej | uzy¢ dostgpnych narzedzi (np. liniatow z | iatalogiem (informacja)
dostarczanej partii czujnikiem, suwmiarek, producenta barier

wyrobow liczacejdo | mikrometrow itp.)
1000 elementow

2 Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami
wymiarow pomiarowymi lub sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot W czasie wykonywania robét nalezy zbada¢:

a) zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary, wysokos¢ prowadnicy nad
terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja) producenta barier,
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c) prawidlowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z punktem 5,
€) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

poprawno$¢ wykonania ew. robdt betonowych, zgodnie z punktem 5,
poprawno$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5.

zZe =

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatow,
- osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotéw i fundamentéw betonowych, lub bezposrednie wbicie wzgl.
wwibrowanie w grunt),
- montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikow, przektadek, obejm, wspornikdw itp. z pomoca wtasciwych Srub i podktadek) z
wykonaniem niezbgdnych odcinkéw poczatkowych i koricowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przej$ciowych pomiedzy
réznymi typami barier, przerw, przej$¢ i przejazdow w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco
PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco
PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco
PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym
PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
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BN-80/6775-03.01

PN-EN 1317-2

PN-EN 1317-2:2001

PN-EN 1317-3:2003

PN-EN 1317-5:2008

10.2 Inne dokumenty

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania

Systemy ograniczajace droge. Czes¢ Il Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody
badan barier ochronnych

Systemy ograniczajace droge. Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody
badan barier ochronnych

Systemy ograniczajace droge. Cze$¢ 3. Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych

Systemy ograniczajace droge. Cze$¢ 5: Kryterium trwatosci i ocena zgodnosci dla systemow
ograniczajacych droge

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.

- Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.).

- Katalog Drogowych Barier Ochronnych Producenta

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Zatacznik do zarzadzenia Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 23 kwietnia 2010 .

Remont drogi powiatowej nr 2618D na odcinku Krotoszyce - Rzymdwka, dfugosci 795,0m.




