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Opis techniczny

»Remont drogi powiatowej nr 2618D na odcinku Krotoszyce - Rzymoéwka, dtugosci 795,0 m”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu drogi powiatowej 2618D diugosci 795,0 m
na odcinku Krotoszyce — granica powiatu w kierunku m. Rzymowka. Zakres obejmuje wykonanie
naktadki bitumicznej, umocnienie zjazdéw na przylegte posesje, odtworzenie poboczy i wyrdwnanie
terendw zielonych.

2. Podstawa opracowania

e Ustalenia z Inwestorem dot. zakresu opracowania,

e |nwentaryzacja i wizja w terenie,

e Mapa zasadnicza — licencja nr GK.6642.1233.2024_0209_CL2.

e (Obowigzujace przepisy i normy, w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych. (Dz.U.2022
poz. 1518).

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Odcinek drogi powiatowej nr 2618D stanowi fgcznik pomiedzy miejscowosciami Krotoszyce
i Rzymowka. Na poczgtkowym odcinku przebiega w terenie zabudowanym (wyjazd z m. Krotoszyce)
nastepnie biegnie wzdiuz terendw rolniczych i prawostronnie przylega do terendw lesnych. Dtugosc
odcinka do granicy powiatu wynosi 795,0 m.

Jezdnia wykonana jest z masy bitumicznej, obecnie w ztym stanie technicznym z licznymi
spekaniami, ubytkami i fatami bitumicznymi po naprawach utrzymaniowych. Szeroko$¢ jezdni
bitumicznej jest nieregularna i wynosi od 4,15 m do 5,0 m. Pobocza wykonane z kruszywa famanego
obecnie porosniete trawa, zawyione i utrudniajace sptyw wody z nawierzchni. Wody opadowe
z jezdni odprowadzane sg poprzez spadki nawierzchni na tereny zielone w obrebie dziatki drogowej
oraz do rowdw drogowych. W obrebie granicy dziatki wystepujg drzewa nie kolidujace z poboczem
drogowym. Nie wystepujg kolizje z sieciami czy urzadzeniami obcymi.

Zdjecia ponizej obrazujq stan istniejacy odcinka drogi przewidzianego do przebudowy.
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4. Zaktadane prace remontowe

Poczatek remontowanego odcinka biegnie od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2190D w km
0+000,00 (Krotoszyce, ul. Piastowska), koniec znajduje sie na granicy powiatu legnickiego
oznaczonego tablicg informacyjna - km lokalny 0+795,0.

Z uwagi na niewielkg grubos¢ nawierzchni bitumicznej na istniejacej drodze odstepuje sie od
wykonania frezowania profilacyjnego.

W ramach remontu przewidziano wykonanie:

- od km 0+000 do km 0+051 wykonanie warstwy scieralnej AC11S gr 4cm,

- od km 0+051 do km 0+082 wykonanie naprawy istniejgcej podbudowy z kruszywa, utozenie
warstwy wigzgcej AC16W gr. 4cm i Scieralnej AC11S gr. 4cm,

- od km 0+082 do km 0+795 wykonanie warstwy profilujgcej z betonu asfaltowego AC16W
w ilosci 125kg/m2 (sr. grubos¢ 5cm), majacej doprowadzi¢ do uzyskania wtasciwych spadkéw
poprzecznych i plynnego przebiegu osi drogi i warstwy $cieralnej AC11S gr. 4cm.

Pobocza nalezy $cig¢ do poziomu istniejgcej warstwy bitumicznej. Po utoZeniu warstw
bitumicznych jezdni szerokosci 4,5m — 5,0m, wykonaé pobocza z kruszywa tamanego grubosci 10cm
na szerokosci 0,75m. lIstniejgce zjazdy na posesje i pola uprawne wykonaé¢ jako bitumiczne
i dostosowac wysokosciowo do podniesionej niwelety drogi. Cigg gtowny wykonany bedzie w sladzie
istniejacej drogi przy zachowaniu dotychczasowej szerokoici jezdni 4,5m oraz wg wymiarow
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opisanych na PZT. Réw nalezy odmulié¢ w celu przywrdcenia spadku dna rowu, przepusty w km 0+223
i 0+793 oczysci¢, skarpy wyplantowac i obsiac trawa.

Roboty nie zaktadaja wykonywania rozbiérek/demontaiu istniejgcych obiektéw budowlanych,

wycinki drzew. Dziatka z istniejaca drogg nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, teren robot znajduje
sie na obszarze historycznego uktadu ruralistycznego wsi Krotoszyce wpisanego do gminnej ewidencji
zabytkéw. Dziatka drogowa nie jest pofoiona na obszarze szczegdélnego zagroienia powodzig.
W trakcie prac nie wystapi ingerencja w konstrukcje rowéw melioracyjnych i przepustéw. llos¢
odprowadzanych wdd opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie (powierzchnia jezdni, poboczy
i zjazd6w wynosi 4 982m?).

Wykonanie zaktadanych robét pozwoli uzyskaé jednorodna szeroko$¢ jezdni, poprawi réwnosc

jezdni i spadki poprzeczne oraz unormuje pobocza co zapewni bezpieczedstwo i sprawne
odprowadzanie wod opadowych.

Parametry techniczne:

4.3.

4.4.

4.6.

4.7.

Droga klasy L

Dtugos¢ 795,0 m

Szerokosc jezdni 2x2,25 m

Kategoria ruchu KR 1

Spadki poprzeczne 2%

Szerokos¢ pobocza 0,75m

Spadek poprzeczny poboczy od jezdni - 8%

Geometria w planie - bez zmian w istniejgcym $ladzie

. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

4cm - warstwa écieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 115),
125kg/m2 — warstwa profilujaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W).

. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

4cm — warstwa ¢cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 118),
4cm — warstwa wigiaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
20cm — warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 118),

Konstrukcja zjazdow:
4cm - warstwa écieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 115},
4cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
10cm — warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Konstrukcja pobocza z kruszywa:

10cm — zageszczona mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

Konstrukcja pobocza bitumicznego:
4cm —warstwa écieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 118),
125kg/m2 — warstwa profilujgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W).

Profil podtuzny jezdni bez zmian.
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5. Zakres robét do wykonania

Remont odcinka drogi 2618D przewiduje:

¢ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym,

* Wykonanie projektu organizacji ruchu, montaz, utrzymanie i demontai tymczasowe] organizacji
ruchu,

e Scigcie i wywdz urobku z pobocza,

e Odmulenie przepustéw, rowu i wyréwnanie terenéw zielonych, obsianie trawa,

* Lokalne naprawy kruszywem spekanych i zapadnigtych fragmentéw nawierzchni i zageszczenie,

e Wpykonanie naprawy podbudowy z kruszywa na odcinku 0+051 — 0+082,

e Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowq na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 pod warstwe bitumiczna,

e Wykonanie warstwy profilujgcej, wzmacniajacej na catej dtugosci, $r. gruboséci 5 cm (125kg/m2)
z betonu asfaltowego AC 16W,

e Regulacja wysokosciowa wiazow studni kanalizacyjnych,

e Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwe bitumiczna,

e Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 118,

e Wykonanie zjazddw bitumicznych,

e Umocnienie pobocza warstwg z kruszywa tamanego gr. 10 cm.

6. Uwagi koicowe

Zaktada sie organizacje budowy w sposdb nie odbiegajacy od przecietnych warunkéw
organizacyjno-technicznych dla robét inzynieryjnych. Roboty naleizy wykonaé zgodnie 2 warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo ludzi i mienia.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé niezbedne atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia, potwierdzajace ich cechy i jakos¢. Wszelkie stwierdzone w trakcie robdt znaczace
niezgodnosci dla przyjetych rozwiazan nalezy zgtaszac Inspektorowi nadzoru. Zmiany i dodatkowe
roboty nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym. Wykonawca we wtasnym zakresie
wykona konieczne projekty oznakowania, projekty technologiczne. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

7. Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej
pracy i rozsadku oraz przestrzegac zasad podanych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 pés.
zm.).

Przed rozpoczgciem robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z péi. zm), Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ zawierajacy czes¢
opisowg, ktdra obejmuje:

e zakres robot, oznakowanie miejsca prowadzonych robdt,
e realizacje robdt szczegdlnie niebezpiecznych,
® miejsca przechowywania dokumentéw budowy, czesé rysunkowa.

Opracowat:

mgr inz. Zvigniew Clorvick
rawnienia bOdgfiane

do picjektowania a i
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LEGENDA:
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

nawierzchnia jezdni:
4em warstwa Scieralna AC11S; 125kg/m2 warstwa profilujaca AC16W

nawierzchnia jezdni:
4cm warstwa Scleralna AC11S; 4cm warstwa wigzaca AC16W;
20cm kruszywo Jamane 0/31,5

nawierzchnia jezdni:
4cm warstwa $cieralna AC118S;

konstrukcja zjazdow:
dem warstwa Scieraina AC11S; dem warstwa wigzaca AC1GW,
10cm kruszywo tamane 0/31,5

dostosowanie wysokosciowe nawierzchni istniejacych zjazdow:
istniejaca kostka betonowaskamienna, 3-5cm miat kamienny 0/

nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5

nawierzchnia pobocza bitumicznego:
dem warstwa Scieralna AC11S; 125kg/m2 warstwa profiujaca AC16W

krawedz nawierzchni bitumicznej
krawedz nawierzchni z kruszywa

warstwa Scieralna AC11S - 4cm
[warsﬁt\ya wigzgca AC16W - 4cm
kruszywo lamane 0/31,5gr. 20cm

warstwa $cieralna AC11S - 4cm
warstwa profilujgca AC16W 125kg/m2

dogeszczony grunt rodzimy
]G Yy )

doggszczony grunt rodzimy

FREEWAY Tomasz Solawa
ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec

ZADANIE:

NA ODCINKU KROTOSZTCE - RZYMOWKA, DLUGOSCI 795,0m

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2618D

INWESTOR

POWIAT LEGNICKI, PLAC SLOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA

PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA DATA: SKALA NR RYSUNKL:
DROGOWA 09.2024 1:50 /?

mgr inZ. Zbigniew Chorytek PNB/UB-3/98

OPRACOWAL

mgr inz. Tomasz Solawa
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Legnica, dnia 24 pazdziernika 2024 roku
L/N.5183.1305.2024.ADU

Tomasz Solawa
ul. Stanislawa Staszica 105

59-700 Boleslawiec

Dotyczy: uzgodnienia projektu remontu drogi powiatowej nr 2618D o dlugoéci 795 m na odcinku

Krotoszyce-Rzyméwka, gm. Krotoszyce.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2024 r. (data wplywu: 24.09.2024 r.) w sprawie jw.,
uprzejmie informuje, iz nie wnosi si¢ uwag do realizacji przedmiotowej inwestycji na wskazanym

terenie.

Jednoczesnie przypomina sig o obowigzku wynikajaeym z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292):
»Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktérego

istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1) wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyé, pray uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,

a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

Zup. Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow
we Wroclawiu
Kierownik Delegatury w Legnicy

Malgorzata Lisewska

Otrzymuje:
1. Adresat
aa

spetniono obowiqzek wynikajgey z RODO
Spraws prowadzi Inspektor Wydzialu Zabytkéw Nieruchomych - Agnieszka Dul - tel, 76 721 31 24 (w godz 9.00-12.00), a.dul@dwkz.pl



