2

istn.

&

2

—————
————

GRANICA OPRACOWANIA.

Poczatek nakkadki bitumicznej
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LEGENDA:

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

©

nawierzchnia jezdni:
kil dom warstwa Scieralna AC11S; 125kg/m2 warstwa profilujaca AC16W

nawierzchnia jezdni;
4em warstwa Scieralna AC11S; 4cm warstwa wiazaca AC16W,
------------------- 20cm kruszywo tamane 0/31,5

nawierzchnia jezdni:
Acm warstwa Scieralna AC11S;

©

konstrukcja zjazdow:
4cm warstwa Scieralna AC11S; 4cm warstwa wiazaca AC16W;
10cm kruszywo tamane 0/31,5

dostosowanie wysokosciowe nawierzchni istniejacych zjazdow:
istniejgca kostka betonowa/kamienna, 3-5cm miaf kamienny 0/5
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nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

7~ nawierzchnia pobocza bitumicznego:
/ /// 4cm warstwa $cieralna AC118; 125kg/m2 warstwa profilujaca AC16W
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————— krawed? nawierzchni bitumicznej
————————— krawedZ nawierzchni z kruszywa

FREEWAY Tomasz Solawa
ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec

ZADANIE:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2618D
NA ODCINKU KROTOSZTCE - RZYMOWKA, DLUGOSCI 795,0m

POWIAT LEGNICKI, PLAC SLOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA
'PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA' DATA: SKALA: NR RYSUNKU
DROGOWA 09.2024 1:500 1
PROJEKTANT: NR UPR PODPIS: ]
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