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WYKAZ RYSUNKOW:

Nr rysunku Tytut rysunku
1. IS 01 Rzut parteru - instalacja wody zimnej i c.w.u.
2. IS 02 Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej
3. IS 03 Rzut parteru — instalacja Bilans cieplny
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1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnej dla budynku szatni na
dziatce o nr ewidencyjnym 186/1 w miejscowosci Miasteczko Krajenskie w zakresie:

- zimnej wody uzytkowej;

- cieptej wody uzytkowej;

- kanalizacji sanitarnej;

1. Przylaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w obrebie
zagospodarowania dziatki

2.1 Przytacze wodociggowe

Zasilanie budynku w wode przewiduje sie z istniejgcej sieci wodociggowej. Wyjscie instalacji
wodociggowej z budynku do granicy nieruchomosci przedstawiono na rys. IS 00 - Plan

zagospodarowania przestrzennego.

2.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Odbidr sciekéow z budynku przewiduje sie z projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej do
zbiornika bezodptywowego. Istniejgcy zbiornik bezodptywowy zlokalizowany w obrebie dziatki
przewidzie¢ do likwidacji. Wyjscie przylgcza kanalizacji sanitarnej z budynku do granicy
nieruchomosci przedstawiono na rys. IS 00 - Plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Dobér wodomierza gtéwnego

Dobdér wodomierza gtdbwnego
Zgodnie z normg PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wynosi :

g=0,682x (D> q.)**-0,14

Zainstalowane urzadzenia w budynku:

IR (B wc(l)nd[grzr}zﬂa w%d[z;jr:izz}fa qns[gmgs]
Umywalka 8 0,56 0,56 1,12
Miska ustepowa 5 0,65 - 0,65
Natrysk 9 2,70 2,70 5,40
Pisuar 3 0,45 - 0,45
Pralka 1 0,25 - 0,25
Zawor czerpalny 6 1,80 - 1,80
Y dn 6,41 3,26 9,67

Przeptyw obliczeniowy wody q [I/s] 1,751/s
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Dobdr wodomierza gtownego:
Obliczeniowy przeptyw nominalny : q = 0,682 x (8,80)°* - 0,14 = 1,75 dm?®/s
q=1,751/s=6,30 m¥h

Umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza:
qQuw=2XQg=2x6,3=12,60 m®h

Przyjeto wodomierz na cele socjalne dla ktérego:

Qmax = 12,6 [M3h] , Gnom = 100 [I/h]

Parametry dopuszczalne przez producenta wodomierza DN32:

- ciggly strumien objetosci : Q3 = 10,0 m¥h

- maksymalny strumien objetosci (chwilowy do 1h) : Q4 = 12,50 m¥nh

- minimalny strumienh objetosci : Q1 = 62,5 I/h

Proponowane miejsce zlokalizowania wodomierza gtéwnego: studnia wodomierzowa

Pomieszczenie, w ktorym bedzie zamontowany wodomierz gtéwny bezwzglednie wyposazy¢ w

kratke Sciekowa.

Wodomierz nalezy montowac¢ tylko w kompletnym zestawie wodomierzowym sktadajgcym sie
z dwoch zawordw odcinajgcych o potgczeniu gwintowanym o $rednicy DN  25mm
z wkreconymi odpowiednimi redukcjami. Odlegtos¢ pomiedzy redukcjami wkreconymi w armature
odcinajgca, powinna wynosi¢ min. 270 mm.

Opcjonalnie, na zyczenie Inwestora, za wodomierzem gtébwnym, nalezy wykona¢ trojnik
w celu rozdziatu instalacji na cele bytowe oraz na cele podlewania. W celu opomiarowania wody
do podlewania dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy lub inny o réwnorzednych

parametrach.

Wytyczne dla montazu wodomierza giéwnego:

o Wodomierz montowac tylko w pozycji horyzontalnej - z tarczg licznika do gory.

o Przed i za wodomierzem nalezy montowa¢ armature odcinajgcg (zawory przelotowe
grzybkowe proste) o srednicy przytgcza.

o Bezposrednio za zestawem wodomierzowym (za zaworem odcinajgcym) nalezy montowac
zawor antyskazeniowy, z mozliwoscig nadzoru, typu EA z dwoma otworami rewizyjnymi,
ktére moga stuzy¢ rowniez do pobierania prébek wody (nie dopuszcza sie zawordw
antyskazeniowych zintegrowanych z zaworem odcinajgcym).

o Dla eliminacji zaburzen strumienia wody (zaburzen przeptywu) wywotanych przez kolana,
zawory i inne elementy instalacji, nalezy przewidzie¢ stosowanie przed wodomierzem (na

doptywie) i za wodomierzem prostego odcinka przewodu wodociggowego. Diugosci tych
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odcinkéw nalezy kazdorazowo stosowaé zgodnie z aktualng instrukcja montazu lub
dokumentacjg techniczno-ruchowg wodomierza dostarczong przez producenta wodomierza.

o Odcinki przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem powinny by¢ zamontowane
wspotosiowo.

o Przewdd w miejscu wbudowania powinien by¢ tak uksztaltowany, aby nie bytlo mozliwosci
tworzenia sie w obrebie wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz musi by¢ catkowicie
wypetniony woda.

o Wodomierz nalezy zamontowa¢ na konsoli wodomierzowej (uchwycie).

o Przewdd wodociggowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien by¢ tak umocowany
(podparty i zakotwiczony) aby Zzaden element zestawu wodomierzowego nie mogt zmienic
swojego potozenia pod wptywem uderzenia hydraulicznego, lub gdy wodomierz zostanie
zdemontowany, lub odtagczony z jednej strony.

o Przed zainstalowaniem wodomierza rurocigg powinien byé przeptukany w celu usuniecia

zanieczyszczen moggcych uszkodzi¢ wodomierz lub spowodowac ograniczenie przeptywu.

3. Instalacja wody zimnej

Instalacje w budynku wykona¢ zgodnie z PN-B-01706:1992. Cisnienie wody przed punktami
czerpalnymi nie powinno przekracza¢ 0,6 MPa i powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa jezeli
w instalacje nie bedg wbudowywane urzgdzenia, dla ktérych producenci stawiajg inne wymagania.
Instalacje wykonaé nalezy z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX. Przewody poziome nalezy
zaizolowac stosujgc typowe elementy termoizolacyjne.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do =zabudowy w instalacjach
wodociggowych powinny odpowiada¢ Polskim Normom. Materiaty instalacyjne, ktore bedg miaty
bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze, muszg mie¢ atest
dopuszczajgcy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢, tak aby spadki zapewniaty mozliwos¢ odwodnienia
przewodu, tj. ze spadkiem 3% w kierunku wodomierza. Rury na parterze prowadzi¢ w posadzce.
Rozprowadzenie przewodow do przyboréw prowadzi¢ w Scianach oraz w posadzce w warstwie
izolacji — rozprowadzenie zgodnie z czescig rysunkowa. Poziomy i piony wody zimnej zaizolowac¢
przeciwroszeniowo piankg gr. 9 mm. Armature izolowac tupkami systemowymi.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi
i uszczelnié. Predkos¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod cisnieniem nie powinna
by¢ wigksza niz (przyjeto wedtug polskiej normy PN-B-01706:1992):

e w potgczeniach od pionu do punktéow czerpalnych 1,5m/s

e w pionach 1,5m/s

e W przewodach rozdzielczych 1,0m/s

e W podigczeniach wodociggowych (domowych) 1,0m/s
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Rozprowadzenie instalacji zimnej wody przedstawiono na rys. IS 01.
4. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Podstawe doboru instalacji do podgrzewu wody uzytkowej stanowi zapotrzebowanie na
cieptg wode uzytkowg. Pojemnos¢ podgrzewacza musi byé ok. 1,5-2 razy wieksza niz dzienne
zapotrzebowanie na cieptg wode (z uwzglednieniem zgdanej temperatury wody uzytkowe;j).

Dobrano elektryczne buforowej podgrzewacze wody uzytkowej 150 .

Bojlery bedg zlokalizowane w pomieszczeniach natryskow . Pod umywalkami w miejscach
wskazanych w dokumentacji zamontowac podgrzewacze wody.

Przewody oraz piony zaizolowac¢ piankg polietylenows :

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej do 22mm - o grubosci 20mm,

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej 22 - 35mm - o grubosci 30mm,

W miejscach przej$¢ przewodow i armatury przez stropy i Sciany, w miejscach skrzyzowan
oraz przewody utozone w komponentach budowlanych — potowa grubosci izolacji podanych wyzej.
Armature izolowaé tupkami systemowymi. Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac piankg
polietylenowg o grubosci 6mm.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé, przeptukac¢ i poddaé prébie szczelnosci 1,5
bar cisnienia roboczego. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez
zagwarantowac, aby rury nie uleglty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz
wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewodoéw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodow (zapewni to

samokompensacje).

Kompensatory dla instalacji wodociggowej
W tabeli podano minimalne wymiary kompensatoréow U-ksztaltnych wg schematu ponize;j.

Srednica |Wymiar Li| Wymiar L>
Kompensator
mm mm mm L
L> 1
w1 16-20 380 190
W2 25 440 220

Przebieg instalacji cieptej wody uzytkowej przedstawiono na rys. IS 0O

5. Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Préba wstepna — instalacje wewnetrzng podda¢ dziataniu ci$nienia probnego rownego 1,5 krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zimnej wody oraz cieptej wody
uzytkowej. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz

0 0,6 bara.
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Préba gftéwna — bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe
gtébwng. W tym czasie cisnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie

o wiecej niz 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia proby szczelnosci

nalezy je usunac¢ i ponownie przeprowadzic¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci zakonczonej pozytywnie rurociggi wody cieptej nalezy
zaizolowaé izolacjg o odpowiedniej grubosci. Wszystkie rurociggi izolowaé za pomocg otulin
termoizolacyjnych o grubosciach spetniajgcych wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U.

2002.75.690 z p6zniejszymi zmianami.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia sciekow bytowych z sanitariatow projektuje sie wewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-gospodarcze nalezy odprowadzié do szczelnego zbiornika
bezodptywowego. Instalacja kanalizacyjna powinna zapewnia¢ state odprowadzanie sciekow w
sposéb zabezpieczajgcy instalacje i obiekt budowlany przed ich dziataniem termicznym,
mechanicznym i agresywnym.

Materialy stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzgdzenia i elementy
instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnym norm przedmiotowych. Projektowana
instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z przyboréw i wpustow podtogowych
z budynku. Zaprojektowano kanalizacje z rur kielichowych PVC o $rednicach @50 - @160
taczonych na uszczelki gumowe. Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w
posadzce, zgodnie z czescig rysunkowa. Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub w lekkiej
zabudowie. Przewody kanalizacyjne biegngce nad posadzka, ze wzgledéw estetycznych umiescié
w Sciankach dziatowych lub przewidzie¢ do lekkiej zabudowy.

Projektuje sie odpowietrzenia kanalizacyjne PVC @110. Piony gtdwne wentylowane beda
wywiewkami @160 ponad dach budynku. Zastosowa¢ wywiewki producenta rur. Na kazdym pionie
nalezy zamontowaC rewizje, umozliwiajgce usuniecie zatorow. W pomieszczeniu kuchni
zastosowacé zawor napowietrzajgco — odpowietrzajacy.

Przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rys. IS 02.
UWAGA:

W przypadku zmian rzeczywistej lokalizacji piondow oraz poziomych odptywow wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru, w stosunku do przedstawionych na rysunku,

dopuszcza sie zmiane trasy przewodéw, z zachowaniem nastepujgcych zasad:

o zmiana trasy nie moze zaktoci¢ swobodnego sptywu sciekow,
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o nalezy zachowac¢ kierunek przeptywu sciekdw — nie podigczac z ,przeciwpradem”

o nalezy zachowaé¢ minimalne spadki przewodoéw,

o prawidtowo przeprowadzi¢ odpowietrzenie projektowanej instalacji ponad dach budynku

rurg wywiewng o srednicy DN160 mm.

OBLICZENIA wg metody sumowania rownowaznikow odpfywu ( wq PN-EN 752-4 )

Qunw = K- ZDU [1/s]

gdzie:

K — wspotczynnik czestosci — dla budynku mieszkalnego K= 0,5

2DU- suma odptywoéw jednostkowych

. Odptyw jedn. llosé przyboréw Suma
Urzadzenie
DU [I/s] [Szt.] DU [I/s]
Umywalka 0,50 8 4,0
Pralka do 12 kg 1,50 1 15
Pisuar 2,00 3 6,0
Ustep sptukiwany ze
zbiornikiem 7,5 | 2,00 5 10,0
Wopust podtogowy DN50 0,80 6 4.8
Natrysk 0,80 9 7,2
RAZEM 33,50
Qww 2,89
7. Instalacja centralnego ogrzewania
Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dlatego przyjeta projektowa

temperatura powietrza zewnetrznego wynosi - 18°C. Instalacje projektuje sie jako elektryczna.

7.1 Bilans ciepiny

Dane obliczeniowe - Obliczeh strat ciepta dokonano na podstawie normy PN-EN 12831.

Obliczenia bilansu cieplnego przedstawiono w tab. nr 01 stanowigcej zatgcznik do dokumentacji.

- Powierzchnia ogrzewana budynku wynosi 193,41 m?.

- Projektowe obcigzenie cieplne budynku = 10,546 kW.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oswiadczam, ze
Projekt budynku szatniowego z niezbedng infrastrukturg techniczng,
po wczesniejszej rozbiorce istniejgcego budynku szatniowego,
na dziatce nr 186/1 w miejscowosci Miasteczko Krajenskie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maja Burzynska

mgr inz. Maja Burzynska
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