i CHUDEGO BETONU O GRUBOSCI MIN. 10cm.
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PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD _..czo>zmz?
\ POD WSZYSTKIMI ﬂczc>7\_mz§z_ NALEZY WYKONAC WARSTWE,
_ _
|

106 | | o | _ — POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOW
R 603 . 24, 502 . 24, 466 24, 465 24y \
il 489 38 ) 352 174 "] 490 " 489 a5 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

7 7 NALEZY WYKONAC NIWELACJE TERENU

WYSTEPUJACE W PODtOZU NASYPY NIEKONTROLOWANE ORAZ
GRUNTY ORGANICZNE NALEZY WYMIENIC NA ZASYPKE Z PIASKU SREDNIEGO
ZAGESZCZONEGO DO Is >0.98:

o W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W POZIOMIE LUB BEZPOSREDNIO PONIZEJ
R :W_mﬂv POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOW PRZEWARSTWIEN Z )

N . . GRUNTOW SPOISTYCH W STANIE PLASTYCZNYM, NALEZY WYMIENIC JE NA
N WARSTWE, CHUDEGO BETONU C12/15 (B15).

W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W POZIOMIE LUB BEZPOSREDNIO PONIZEJ
POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOW )

PIASKOW W STANIE LUZNYM, ZALECA SIE ICH ZAGESZCZENIE BADZ WYMIANE,
orojektowand iZolakja W CELU UZYSKANIA STANU SREDNIOZAGESZCZONEGO.

A T WARSTWE, GLEBY NALEZY USUNAC Z PODLOZA BUDOWLANEGO.
olyty fundamentowe), 65cm w gruncie POZIOM WODY GRUNTOWEJ PONIZEJ POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOW.

PRACE ZIEMNE | FUNDAMENTOWE POWINNY PRZEBIEGAC POD NADZOREM
GEOTECHNICZNYM, ZGODNIE Z NORMA PN-B-06050:1999.

[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA
NA ETAPIE BUDOWY WEDLUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

projektowana izolacja

termiczna styrodur XPS 10cm !
plyty fundamentowej, 65cm w grunci¢
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POZ.7.1 PLYTA FUNDAMENT.
gr.25cm; sp6d:—0.55;
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PRZYJETO POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW ROWNY —0.55m
PONIZEJ POZIOMU +0.00 TJ. NA RZEDNEJ 59,95npm

POZIOM TERENU WOKGL BUDYNKU PRZYJETO NA RZEDNEJ —0.10
D PONIZEJ POZIOMU £0.00 TJ. NA RZEDNEJ 60,40m npm

.................. UWAGA:
TRZPIENIE ZELBETOWE LACZYC Z MUREM NA STRZEPIA

777773P0Z.6 SCIANY FUNDAMENTOWE MUROWANE Z

— N AW4 R NI YE <

N N v ] BLOCZKOW BETONOWYCH M6 C12/15
NA ZAPRAWIE CEM. MARKI M8
GRUBOSC 24cm
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POWIERZCHNIA PLYTY 228,50m2
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WARSTWA WYKONCZENIOWA — 2cm

W _POMIESZCZENIACH MOKRYCH PLYNNA FOLIA
USZCZELNIAJACA

JASTRYCH — gr. 8cm

FOLIA PE TERMOZGRZEWALNA gr. 0,4mm
STYROPIAN_EPS100-036 — gr. 20cm

- FOLIA PE TERMOZGRZEWALNA" gr. 0,4mm

— PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA — %_..Nmo?

— IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — 2x FOLIA PE gr. 0,4mm
— WARSTWA CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) gr.5cm

— WARSTWA ZWIRU | POSPOLKI min. 40cm
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projektowana izolacja
ZESTAWIENIE_POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH detal A UWAGI:
WYSTEPUJACYCH NA RYSUNKU: przykiadowe BETON C-25/30 (B30) W8-plyta fund.

otqczenie $ciany parterowej
POZ.7_FUNDAMENTY ZELBETOWE MONOLITYCZNE 2 trapeniem zelbetowym 1:25 BETON C-20/25 (825) Wo
POZ.7.1 PLYTA gr.25cm P=228,50m2
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termiczna styrodur XPS 10cm )
ptyty fundamentowej, 65cm w gruncie

~ ) PODBETON C-12/15 (B15)
/ “ STAL A - IlIN (B500B/BSt500S)
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I I L 177,/7,721 17  OTULINA 3 cm
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! ! ! ! 1 ! ! 1 ! Projekt budynku szatniowego z niezbedng infrastrukturg techniczna, po wczeséniejszej
| | AT rozbidrce istniejgcego budynku szatniowego, na dziatce nr 186/1
7 7 7 7 | 7 7 1 7 7, ZELBET w miejscowosci Miasteczko Krajenskie.
. . . . } . . }
| | A a inwestor:
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