ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (widok z zewnatrz)

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (widok z zewnatrz)

622/2023
£0.00m=60.50m n.p.m.

obiekt, adres, tytut:

Projekt budynku szatniowego z niezbedna infrastrukturg techniczna, po wczesniejszej
rozbiérce istniejacego budynku szatniowego, na dziatce nr 186/1

w miejscowosci Miasteczko Krajenskie.
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DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM DRZWI Z SAMOZAMYKACZE
Wymiary w éw. | HZ 240 210 210 210 210 210 Wymiary w éw. |Hz 60 90 150 60
otworu [cm] Sz 220 135 111 101 111 91 otworu [cm] Sz 150 150 120 120
oscieznicy [cm] | g 216 110 100 90 100 80 oscieznicy [cm] | gq 146 146 116 116
Parter 1 OP/3L OP/1L 2P/6L 4P/3L OP/1L Parter 2 2 5 1
llo$¢ sztuk 1 OP/3L OP/1L 2P/6L 4P/3L OP/1L llo$¢ sztuk 2 2 5 1
ilos¢ komoér szklenia / ilo§¢ komoér szklenia / . . . . . . . .
086 komér profilu - - - - - 086 komér profilu min.3/min.7 min.3/min.7 min.3/min.7 min.3/min.7
i I /min.1.30 min.0.60/min.0.80 U szklenia [Wim2'K]/ min.0.60/min.0.80 | min.0.60/min.0.80 | min.0.60/min.0.80 | min.0.60/min.0.80
profilu [W/m2*K] U profilu [W/m2*K]
Kolor RAL 7015 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 Kolor RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016
: brama zewnetrzna stalowa, drzwi zewnetrzne, wzmacniane | drzwi zewnetrzne, wzmacniane | drzwi wewnetrzne, drzwi wewnetrzne, wzmacniane | drzwi wewnetrzne, :
wagil . ) . . . . wagl
U ag segmentowa, aluminiowe ,,ciepte”, m.ﬁm_os\m ,,ciepte", peine, ptycinowe, petne, . ca\o_oos\m. petne, ptycinowe, bmim“ . . U ag W/A\uo_.mqb, ZEWNETRZNA W/A\uo_.mqb, ZEWNETRZNA W/A\uo_.mqb, ZEWNETRZNA W/A\uo_.mqb, ZEWNETRZNA
kolor szary, czesciowo przeszklone; drzwi z samozamykaczem, 6 szt. z kratkg wentylacyjng; drzwi z samozamykaczem, systemowe scianki z materiatu
drzwi z samozamykaczem; wyposazonwe w dodatkowy; wyposazone w dodatkowy, wyposazonwe w dodatkowy; drewnopodobnego
wyposazone w dodatkowy, atestowany zamek, atestowany zamek, atestowany zamek, wodoodpornego na ndzkach
atestowany zamek, numeracja/nazwa pomieszczen | numeracja/nazwa pomieszczen | numeracja/nazwa pomieszczen
numeracja/nazwa pomieszczen dwie szt. z kratkg wentylacyjna
UWAGA:

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

inwestor:
Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dabrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolnos$ci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektowat / opracowat: nr uprawnien: podpis:

projektant gtéwny: mgr inz. Krzysztof Klimek WKP/0049/POOK/13

konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Klimek WKP/0049/POOK/13

konstrukcja sprawdzit: |mgr inz. Marcin Olejniczak WKP/0057/PWOK/13

architektura: mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek OKK/UpB/27/2005

47/WPOKK/2015

architektura sprawdzit: [mgr inz. arch. Kamil Bozetka

nazwa rysunku: nrrys.:
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