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UWAGI:

1. Ochrone przed zagrozeniem stwarzanym przez prad piorunowy
zapewniajg zwody poziome podwyzszone, zwody nieizolowane
pionowe lub poziome wysokie nieizolowane. Zwody powinny by ¢
umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 0,1 m
od powierzchni dachu.
2. Zwody poziome uwzdtuz kalenicy dachu, oraz wzdtuz krotszej
krawedzi dachu do ztgcza kontrolnego
3. Bednarke uktada¢ na podbetonie pod warstw g izolacji
przeciwwilgociowej.
4. Potgczenia spawane bednarki wykona ¢ o minimalnej dtugosci
spawu L=10cm.
5. Potgczenia spawane zabezpieczy ¢ przed korozjg.
6. Projektuje sie jeden wspaolny uziom dla instalacji elektrycznej i
teletechnicznej
7. Minimalne przekroje przewodow do tgczenia szyn
wyréwnawczych miedzy soba i z systemem uziemienia:

# miedz - 16 mm2

# aluminium - 25 mm2

# stal - 50 mm2
8. Minimalne przekroje przewodow do tgczenia metalowych instalaciji
wewnetrznych z szynami wyréwnawczymi MSU:

# miedz - 6 mm2

# aluminium - 10 mm2

# stal - 16 mm2
9. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia max. 10 ohm
10. Gtéwngq i lokalng szyne potencjatowg wykona¢ z szyny
FeZn30x4mm montowanej na uchwytach dystansuj gcych lub
wykorzystacC gotowe rozwigzania szyn potencjatowych.
11. Przejscie bednarki na styku grunt-beton zabezpieczy ¢
antykorozyjnie, lub zastosowa ¢ bednarke ze stali nierdzewnej
lub pomiedziowang.

LEGENDA:

+0.00m=60.50m n.p.m.

Drut FeZn @8mm uktadany uchwytach dystandowych
montowany do elewacji budynku

obiekt, adres, tytut:

Projekt budynku szatniowego z niezbedng infrastrukturg techniczna, po wczesniejszej
rozbiérce istniejacego budynku szatniowego, na dziatce nr 186/1
w miejscowosci Miasteczko Krajenskie.

Uziom fundamentowy, bednarka stalowa ocynkowana

inwestor:

FeZn 30x4mm Gmina Miasteczko Kraje nskie

ul. Dgbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Kraje nskie

Studzienka kontrolno- pomiarowa
do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej

biuro:

BIURO PROJEKTOWO-US tUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolno $ci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

Potgczenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie roekiowat ] opracowdt

nr uprawnien:

podpis:

projektowat:

mgr inz. Mariusz Okruch

WKP/0455/PWOE/18

Kanalizacja elektryczna do budynku

Miejscowa szyna wyrdwnania potencja tow

np. (MSU) OBO BETTERMANN 1809

nazwa rysunku:

montowana przy RG
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