KOSZTORYS OFERTOWY - ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE - PARKING P&R
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU P&R PRZY UL. KSIECIA BARNIMA ORAZ PRZEBUDOWA UL. BARNIMA | W
STARGARDZIE REALIZOWANEJ W RAMZCH SZCZECINSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ Z WYKO-
RZYSTANIEM ODCINKOW LINI KOLEJOWYCH NR 406, 273, 351.

ADRES INWESTYCJI :  UL. KSIECIA BARNIMA, STARGARD

INWESTOR :  GMINA MIASTO STARGARD

ADRES INWESTORA  :  UL. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO 17, 73-110 STARGARD
BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL KALKULACJE : Dawid Wachowiec

DATA OPRACOWANIA . listopad 2019

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



parking przedmiary.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier- | m3
d.1.1/0202-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.
SST-01 urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
obmiar =
<d9p-d66>0,5%[6,41+7,43]*30,5%1,3 274,38
<d35p-d37>0,5*[1,26+1,32]*33,5*1 43,22
<d36-wp61>0,5*[1,17+0,94]*7*1 7,39
<d37-wp60>0,5*[1,32+1,24]*1,7*1 2,18
<d39p-wp62>0,5*[1,19+1,26]*7,5*1 9,19
<d42p-wp29>0,5*[1,78+1,3]*22,5*1 34,65
<d42p-wp30>0,5*[1,71+1,3]*17*1 25,59
<d43p-wp31>0,5*[2,02+1,3]*59,5*1,1 108,65
<d44-wp34>0,5*[1,36+1,3]"6*1 7,98
<d44-wp35>0,5*[1,34+1,3]*9,5*1 12,54
<d45-wp33>0,5*[1,37+1,3]*3,6*1 4,81
<d46-wp32>0,5*[1,34+1,32]*8,5*1 11,31
<d47p-wp36>0,5*[1,83+1,3]*40*1 62,60
<d47prs1>0,5*[1,34+1,06]*49,5*1 59,40
<d50-wp40>1,17*10*1 11,70
<d50-wp41>1,17*1,3*1 1,52
<d51-wp39>0,5*[1,32+1,11]*8,5*1 10,33
<d51-rs2>0,5*[1+1,1]*12*0,9 11,34
<d48-wp38>0,5*[1,32+1,3]*1,3*1 1,70
<d49-wp37>0,5*[1,39+1,37]*5,5*1 7,59
<d52p-d53>0,5"[1,53+1,38]*8*1,1 12,80
<d53-wp45>0,5*[1,38+1,2]*68,5*1 88,37
<d53-wp49>1,3*5,5"1 7,15
<d53-019>0,5*[1,38+1,52]*13*1 18,85
<d53-wp50>0,5*[1,29+1,2]*9*1 11,21
<d53-d58>0,5%[1,38+1,21]*25*1 32,38
<d57-wp51>0,5*[1,28+1,33]*7*1 9,14
<d57-0l11>0,5*[1,13+1,1]*3,2*1 3,57
<d54-wp47>0,5*[1,37+1,34]*10*1 13,55
<d54-wp48>0,5*[1,35+1,3]*5,8*1 7,69
<d55-wp46>0,5*[1,34+1,28]*5,5*1 7,21
<d59p-wp52>0,5*[1,35+1,3]*6,1*1 8,08
<d60p-wp53>0,5*[1,34+1,3]*4,2*1 5,54
<d61p-wp54>0,5*[1,36+1,3]*22*1 29,26
<d62-wp55>0,5*[1,37+1,29]*2,7*1 3,59
<d63p-wp56>0,5*[1,6+1,3]*19*1 27,55
<d64-wp57>0,5*[1,47+1,25]*7*1 9,52
<d65p-wp58>0,5*[1,65+1,3]*16,5*1 24,34
A (obliczenia pomocnicze) ======
1 027,87
1027,87*98% 1 007,31
RAZEM 1027,87*98% = 1007,31 m3
~R-
1* robocizna r-g 166,4076| 0,0000 0,00
0,1652 r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 58,1218/ 0,0000 0,00
0,0577 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 182,5246/ 0,0000 0,00
0,1812 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpo- | m3
d.1.1]0210-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
SST-01 dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 28
obmiar =poz.1 =1007,31 m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 428,7111| 0,0000 0,00
0,0152*28=0,4256 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.1.1|0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1l) Przyjeto
SST-01 2% wykopow recznych
obmiar =1027,87*2% = 20,56 m3
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parking przedmiary.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 41,1200, 0,0000 0,00
2 r-g/m3
~S -
2 Samochdd skrzyn.5-10t (1)' m-g 6,9904| 0,0000 0,00
0,34 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.1|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
SST-01 o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - reczne
Krotnos¢ = 14
obmiar =poz.3 = 20,56 m3
~S--
1* Samochdd samowytad.5t m-g 8,3474 0,0000 0,00
0,029*14=0,406 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.1.1/0312-01 biérkg balami drewnianymi w gruntach suchych
SST-01 kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
obmiar =
<d9p-d66>0,5%[6,41+7,43]*30,5*2 422,12
<d35p-d37>0,5*[1,26+1,32]*33,5*2 86,43
<d36-wp61>0,5*[1,17+0,94]*7*2 14,77
<d37-wp60>0,5*[1,32+1,24]*1,7*2 4,35
<d39p-wp62>0,5*[1,19+1,26]*7,5*2 18,38
<d42p-wp29>0,5*[1,78+1,3]*22,5*2 69,30
<d42p-wp30>0,5*[1,71+1,3]*17*2 51,17
<d43p-wp31>0,5*[2,02+1,3]*59,5*2 197,54
<d44-wp34>0,5*[1,36+1,3]6*2 15,96
<d44-wp35>0,5*[1,34+1,3]"9,5*2 25,08
<d45-wp33>0,5*[1,37+1,3]*3,6*2 9,61
<d46-wp32>0,5*[1,34+1,32]*8,5*2 22,61
<d47p-wp36>0,5[1,83+1,3]*40*2 125,20
<d47prs1>0,5"[1,34+1,06]*49,5*2 118,80
<d50-wp40>1,17*10*2 23,40
<d50-wp41>1,17*1,3*2 3,04
<d51-wp39>0,5*[1,32+1,11]*8,5*2 20,66
<d51-rs2>0,5*[1+1,1]*12*2 25,20
<d48-wp38>0,5*[1,32+1,3]*1,3*2 3,41
<d49-wp37>0,5*[1,39+1,37]*5,5*2 15,18
<d52p-d53>0,5*[1,53+1,38]*8*2 23,28
<d53-wp45>0,5*[1,38+1,2]*68,5*2 176,73
<d53-wp49>1,3*5,5*2 14,30
<d53-019>0,5*[1,38+1,52]*13*2 37,70
<d53-wp50>0,5*[1,29+1,2]*9*2 22,41
<d53-d58>0,5%[1,38+1,21]*25*2 64,75
<d57-wp51>0,5*[1,28+1,33]*7*2 18,27
<d57-011>0,5*[1,13+1,1]*3,2*2 7,14
<d54-wp47>0,5*[1,37+1,34]*10*2 27,10
<d54-wp48>0,5*[1,35+1,3]"5,8*2 15,37
<d55-wp46>0,5*[1,34+1,28]*5,5*2 14,41
<d59p-wp52>0,5*[1,35+1,3]*6,1*2 16,17
<d60p-wp53>0,5*[1,34+1,3]*4,2*2 11,09
<d61p-wp54>0,5*[1,36+1,3]*22*2 58,52
<d62-wp55>0,5*[1,37+1,29]*2,7*2 7,18
<d63p-wp56>0,5*[1,6+1,3]*19*2 55,10
<d64-wp57>0,5*[1,47+1,25]*7*2 19,04
<d65p-wp58>0,5*[1,65+1,3]*16,5*2 48,68
RAZEM 1909,45 m2
~R-
1* robocizna r-g | 1088,3865| 0,0000 0,00
0,57 r-g/m?2
M-
2 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 6,9886| 0,0000 0,00
0,00366 m3/m2
3* Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 2,1004| 0,0000 0,00
0,0011 m3/m2
4* Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 229,1340( 0,0000 0,00

0,12 kg/m2
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parking przedmiary.ath

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

materiaty pomocnicze
2 %(od M)

%

2,0000

0,0000

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

[«2)

KNR-W 2-18
d.1.1]0511-01
SST-01

1*

2%

3*

4*

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp-
kich grub. 10 cm

obmiar =

<160>16,5+12+9,5 38,00
<200>33,5+7+1,7+7,5+22,5+17+30,5+6+9,5+
3,6+8,5+40+33+10+1,3+5,5+68,5+5,5+13+9+
15,5+7+3,2+10+5,8+5,5+6,1+4,2+22+2,7+19+
7+16,5

<250>29+8

<450>30,5

A (obliczenia pomocnicze)

<160>1*0,1*38
<200>1*0,1*457,60
<250>1,1*0,1*37
<450>1,3"0,1*30,5
RAZEM 57,60 m3

R -
robocizna
2,1 r-g/m3

M-
Piasek uszlachetniony
1,22 m3/m3

materiaty pomocnicze
2,5 %(od M)

~S--
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0,77 m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

120,9600

70,2720

2,5000

44,3520

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

~

KNR-W 2-18
d.1.1]0511-04 ana-
logia
SST-01

1*

2%

3*

4*

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp-
kich

Obsypka rurociggow

obmiar = 814,57 m3

R -
robocizna
1,82 r-g/m3

M-
Piasek uszlachetniony
1,22 m3/m3

materiaty pomocnicze
2,5 %(od M)

~S--
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0,67 m-g/m3

m3

m3

%

1482,5174

993,7754

2,5000

545,7619

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

8|KNR 2-01
d.1.1|0230-01
SST-01

1*

Zasypywanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. Il

obmiar = 1027-poz.6-poz.7+600 = 754,83 m3

~S--
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0,0135 m-g/m3

m3

m-g

10,1902

0,0000

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

[<e]

KNR-W 2-01
d.1.1|0228-01
SST-01

1*

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. -1l
obmiar = poz.8 = 754,83 m3

R -
robocizna
0,134 r-g/m3

~-S-—

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Grazyna Chojenka
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parking przedmiary.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 53,1400/ 0,0000 0,00
0,0704 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi | m3
d.1.1]0212-05 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazyno-
SST-01 wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
dostawa piasku zasypowego
obmiar = 1027-poz.6-poz.7+900 = 1054,83 m3
~R-
1* robocizna r-g 40,4000, 0,0000 0,00
0,0383 r-g/m3
M-
2 Piasek - uszlachetniony (cena loco kopalnia) m3 | 1 054,8300| 0,0000 0,00
1 m3/m3
~S -
3* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 70,0407| 0,0000 0,00
0,0664 m-g/m3
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 31,4339| 0,0000 0,00
0,0298 m-g/m3
5* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g| 134,5963| 0,0000 0,00
0,1276 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.1.1]0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
SST-01 tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 28
obmiar =poz.10 = 1054,83 m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 448,9356| 0,0000 0,00
0,0152*28=0,4256 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1.1|0606-01 bezposrednio bez obsypki na gtebokos¢ do 4
SST-01 m
obmiar =564 szt.
~R-
1* robocizna r-g | 2 340,6000| 0,0000 0,00
4,15 r-g/szt.
~S -
2* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g| 112,8000( 0,0000 0,00
0,2 m-g/szt.
3* wciggnik przejezdny 3 t m-g| 564,0000( 0,0000 0,00
1 m-g/szt.
4 samochdd do 5 t m-g| 118,4400| 0,0000 0,00
0,21 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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parking przedmiary.ath

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.2

Roboty montazowe

13|KNR 2-18
d.1.2|0625-01
SST-01

1*

-
-
»
5
-

7*

8*

g*

10*

11

12*

13*

Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw
betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfo-
nem

obmiar =4+6+1+2+4+5+8 = 30,00 szt.

~R--
robocizna
13,66*0,955=13,0453 r-g/szt.

M-
osadniki betonowe $r.500mm

1 szt./szt.

nadstawka betonowa $r.500mm I=1m

1 szt./szt.

pierscien zelbetowy odcinajgcy

1 szt./szt.

pierscien podtrzymujacy wpust

1 szt./szt.

syfon kanalizacyjny kamionkowy $r.200mm po-
ziomy

1 szt./szt.

wpust uliczny zeliwny $ciekowy typ ciezki
650x450mm

1 szt./szt.

sznur konopny smotowany

0,43 kg/szt.

cement portlandzki z dodatkami 25

0,007 t/szt.

piasek do betonow zwyktych

0,02 m3/szt.

smota surowa gazownicza lub koksownicza
0,23 kg/szt.

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
1,04 m-g/szt.

szt.

-9

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

kg

m3

kg

%

m-g

391,3590

30,0000
30,0000
30,0000
30,0000

30,0000

30,0000

12,9000
0,2100
0,6000
6,9000

2,5000

31,2000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

14|KNR-W 2-18
d.1.2/0513-01

1*

2%

3*

4*

5*
6*

7*

8*

g*

10*

11

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.
1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
obmiar = 1+3+2+2+4+3 = 15,00 stud.

R -
robocizna
21,3 r-g/stud.

M-
kompletna studnia z betonu B45 o $r. 1000mm
1 szt./stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu-

ralnego B 7,5

0,232 m3/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu-

ralnego B-10

0,47 m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0,05 m3/stud.

roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

3,73 kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

6,84 kg/stud.

witaz kanatowy typu ciezkiego

1 szt./stud.

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
2,35 m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t
3,04 m-g/stud.

stud

r-g
szt.
m3
m3

m3

kg

kg
szt.

%

319,5000

15,0000

3,4800

7,0500

0,7500

55,9500

102,6000
15,0000

2,5000

35,2500

45,6000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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parking przedmiary.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
15/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.1.2|0513-05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m | .
obmiar =4 stud.
R -
1* robocizna r-g 120,0000 0,0000 0,00
30 r-g/stud.
M-
2* kompletna studnia z betonu B45 o $r. 1500mm’'| szt. 4,0000 0,0000 0,00
1 szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 1,6960 0,0000 0,00
ralnego B 7,5
0,424 m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 3,8400/ 10,0000 0,00
ralnego B-10
0,96 m3/stud.
5% zaprawa cementowa M 7 m3 0,2800 0,0000 0,00
0,07 m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 21,6000/ 0,0000 0,00
ZOLR
5,4 kg/stud.
7 roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 39,6800/ 0,0000 0,00
9,92 kg/stud.
8 witaz kanatowy typu ciezkiego szt. 4,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./stud.
9* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
10* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 11,3600/ 0,0000 0,00
2,84 m-g/stud.
11* zuraw samochodowy 4 t m-g 17,1600, 0,0000 0,00
4,29 m-g/stud.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16/KNR 2-18 Whpust do zrzutu nieczystosci ciektych szt.
d.1.2|0625-01 obmiar =1 szt.
SST-01
R -
1* robocizna r-g 13,0453 0,0000 0,00
13,66%0,955=13,0453 r-g/szt.
M-
2* osadniki betonowe $r.500mm szt. 1,0000 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt. 1,0000 0,0000 0,00
1 szt./szt.
4* pierscien zelbetowy odcinajacy szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
5* pierscien podtrzymujgcy wpust szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
6* syfon kanalizacyjny kamionkowy $r.200mm po- | szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
ziomy
1 szt./szt.
7 wpust uliczny zeliwny $ciekowy typ ciezki szt. 1,0000| 0,0000 0,00
650x450mm
1 szt./szt.
8* sznur konopny smotowany kg 0,4300, 0,0000 0,00
0,43 kg/szt.
9* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0070 0,0000 0,00
0,007 t/szt.
10* piasek do betonéw zwyktych m3 0,0200 0,0000 0,00
0,02 m3/szt.
11* smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 0,2300 0,0000 0,00
0,23 kg/szt.
12* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
13* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0400 0,0000 0,00
1,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-7-
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17|analiza wias- |Stacja do odbioru nieczystosci ciektych szt.
d.1.2|na obmiar =1 szt.
SST-01
R -
1* robocizna r-g 13,0453 0,0000 0,00
13,66%0,955=13,0453 r-g/szt.
M-
2* Stacja do odbioru nieczystosci ciektych szt. 1,0000 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0070 0,0000 0,00
0,007 t/szt.
4* piasek do betonéw zwyktych m3 0,0200 0,0000 0,00
0,02 m3/szt.
5% smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 0,2300 0,0000 0,00
0,23 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0400 0,0000 0,00
1,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
18|analiza wtas- | Zlewnia do odbioru nieczystosci ciektych szt.
d.1.2|na obmiar =1 szt.
SST-01
~R-
1* robocizna r-g 13,0453| 0,0000 0,00
13,66*0,955=13,0453 r-g/szt.
M-
2 Zlewnia do odbioru nieczystosci ciektych szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0070| 0,0000 0,00
0,007 t/szt.
4* piasek do betonow zwyktych m3 0,0200, 0,0000 0,00
0,02 m3/szt.
5* smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 0,2300, 0,0000 0,00
0,23 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0400| 0,0000 0,00
1,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
19|KNR AT-03 |Odwodnienie liniowe zgodnie z PT m
d.1.2/0401-02 obmiar =7,5+8,5= 16,00 m
~R-
1* robocizna r-g 7,0400, 0,0000 0,00
0,44 r-g/m
M-
2 prefabrykaty sciekowe betonowe szt. 21,6000/ 0,0000 0,00
1,35 szt./m
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.llI m3 0,0096| 0,0000 0,00
0,0006 m3/m
4* zaprawa cementowa M15 m3 0,1120| 0,0000 0,00
0,007 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,0000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 1,1200| 0,0000 0,00
ralnego B-10
0,07 m3/m
~S--
7 koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0,1760| 0,0000 0,00
wego 0,15 m3
0,011 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.2|0408-02 zewn. 160 mm
SST-01 obmiar =38 m

R -
1* robocizna r-g 13,1100 0,0000 0,00
0,345 r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 38,7600{ 0,0000 0,00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy' m-g 0,3154| 0,0000 0,00
0,0083 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. m

d.1.2|/0408-03 zewn. 200 mm
SST-01 obmiar =457,6 m

R -
1* robocizna r-g 228,8000 0,0000 0,00
0,5 r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 466,7520| 0,0000 0,00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 4,7590| 0,0000 0,00
0,0104 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m

d.1.2|0408-04 zewn. 250 mm
SST-01 obmiar =37 m

R -
1* robocizna r-g 21,3490 0,0000 0,00
0,577 r-g/m
M-
2* Rura PVC kanalizacyjna zewnetrzna, kielicho- | m 37,7400 0,0000 0,00
wa, o $rednicy i grubosci scianki 250x7,3 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~-S-
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,8436| 0,0000 0,00
0,0228 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych o m
d.1.2|0406-06 $r. nominalnej 450 mm
SST-01 obmiar =1m

~R-
1* robocizna r-g 0,4660 0,0000 0,00
0,466 r-g/m

M-
2* rury kanalizacyjne GRP o $r. nominalnej 450 m 1,0200{ 0,0000 0,00
mm

1,02 m/m
3* piasek nienormowany m3 0,5600| 0,0000 0,00
0,56 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
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~S -
5* samochdd skrzyniowy m-g 0,0719| 0,0000 0,00
0,0719 m-g/m
6 zuraw samochodowy 4 t m-g 0,1300, 0,0000 0,00
0,13 m-g/m
7 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,1300, 0,0000 0,00
0,13 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
24|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.2|{1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
SST-01 obmiar =3 odc. -1 prob. prob
~R-
1* robocizna r-g 9,3000, 0,0000 0,00
3,1 r-g/odc. -1 préb.
M-
2 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.llI m3 0,0900| 0,0000 0,00
0,03 m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,1800| 0,0000 0,00
0,06 m3/odc. -1 préb.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 3,0000f 0,0000 0,00
1 szt/odc. -1 prob.
5* woda z rurociggu m3 5,1900, 0,0000 0,00
1,73 m3/odc. -1 prob.
6* materiaty pomocnicze % 3,0000f 0,0000 0,00
3 %(od M)
~S -
7 samochdd skrzyniowy m-g 9,4800, 0,0000 0,00
3,16 m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
25|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.2|0706-03 $r.nominalnej 250 mm -1
SST-01 obmiar =1 odc. -1 prob. prob
~R-
1* robocizna r-g 4,1100{ 0,0000 0,00
4,11 r-g/odc. -1 proéb.
M-
2 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.llI m3 0,0300/ 0,0000 0,00
0,03 m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane $r. 12-14cm m3 0,0600 0,0000 0,00
0,06 m3/odc. -1 préb.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt/odc. -1 prob.
5* woda z rurociggu m3 2,7000, 0,0000 0,00
2,7 m3/odc. -1 prob.
6 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm | m 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 m/odc. -1 prob.
7 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt. 0,1000/ 0,0000 0,00
rem spustowym
0,1 szt./odc. -1 prob.
8* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
9* samochdéd skrzyniowy m-g 2,1600 0,0000 0,00
2,16 m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
26|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.1.2|/0706-06 $r.nominalnej 500 mm -1
SST-01 obmiar =1 odc. -1 prob. prob
~R-
1* robocizna r-g 17,3000 0,0000 0,00
17,3 r-g/odc. -1 préb.
M-
-10 -
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2 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.llI m3 0,0500/ 0,0000 0,00
0,05 m3/odc. -1 préb.

3* drewno na stemple budowlane $r. 12-14cm m3 0,0800| 0,0000 0,00
0,08 m3/odc. -1 préb.

4* uszczelki gumowe ptaskie szt 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt/odc. -1 prob.

5* woda z rurociggu m3 10,8000/ 0,0000 0,00
10,8 m3/odc. -1 prob.

6 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm | m 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 m/odc. -1 prob.

7 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt. 0,1000/ 0,0000 0,00
rem spustowym
0,1 szt./odc. -1 prob.

8* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S--

9* samochdéd skrzyniowy m-g 2,1600 0,0000 0,00
2,16 m-g/odc. -1 préb.

Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

27|KNR-W 2-18 |Regulacja i wymiana wtazéw studni rewizyjnych| szt
d.1.2|0529-02 do projektowanej rzednej terenu

analogia obmiar =10 szt
~R-
1* robocizna r-g 18,0200 0,0000 0,00
1,802 r-g/szt
M-
2 witaz kanatowy zeliwny szt. 10,0000/ 0,0000 0,00
1 szt./szt
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0,1000| 0,0000 0,00
0,01 m3/szt
4* pierscien dystansowy szt 20,0000/ 0,0000 0,00
2 szt/szt
5* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,9100| 0,0000 0,00
0,191 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

28|KNR 2-18 Wiercenie otworu DN 250 w rurze zelbetowe;j m
d.1.2|/0911-03-ana-|obmiar =3 m
logia

Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

29|KNR 2-18 Wiercenie otworu DN200 w rurze zelbetowej m
d.1.2|0911-02-ana-|obmiar = 10 m
logia

Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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1.3 Roboty demontazowe
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier- | m3
d.1.3|0202-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.
SST-01 urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
obmiar =200%0,8*1,9 = 304,00 m3
R -
1* robocizna r-g 50,2208 0,0000 0,00
0,1652 r-g/m3
~S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 17,5408| 0,0000 0,00
0,0577 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 55,0848 0,0000 0,00
0,1812 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
31|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.1.3/0210-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
SST-01 dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotnos¢ = 28
obmiar = poz.30 = 304,00 m3
~S--
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 129,3824| 0,0000 0,00
0,0152*28=0,4256 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
32|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.1.3/0312-01 biérkg balami drewnianymi w gruntach suchych
SST-01 kat.l-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
obmiar =200%1,9*2 = 760,00 m2
~R-
1* robocizna r-g 433,2000 0,0000 0,00
0,57 r-g/m?2
M-
2* Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kL.111 m3 2,7816 0,0000 0,00
0,00366 m3/m2
3* Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0,8360 0,0000 0,00
0,0011 m3/mz2
4* Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U kg 91,2000| 0,0000 0,00
0,12 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
33|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1.3/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
SST-01 cie kat. |-l
obmiar = po0z.30 = 304,00 m3
~S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,1040( 0,0000 0,00
0,0135 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
34|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicz- | m3
d.1.3/0228-01 nymi; grunty sypkie kat. |-l
SST-01 obmiar = poz.33 = 304,00 m3
~R-
1* robocizna r-g 40,7360, 0,0000 0,00
0,134 r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 21,4016| 0,0000 0,00
0,0704 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12 -
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35|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi | m3
d.1.3|0212-05 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazyno-
SST-01 wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
dostawa piasku zasypowego
obmiar = poz.30 = 304,00 m3
~R-
1* robocizna r-g 11,6432 0,0000 0,00
0,0383 r-g/m3
M-
2 Piasek - uszlachetniony (cena loco kopalnia) m3 | 304,0000| 0,0000 0,00
1 m3/m3
~S -
3* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 20,1856| 10,0000 0,00
0,0664 m-g/m3
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9,0592| 0,0000 0,00
0,0298 m-g/m3
5* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 38,7904| 0,0000 0,00
0,1276 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
36|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.1.3|0214-03 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
SST-01 tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.I-1l
Krotnos¢ = 8
obmiar = poz.35 = 304,00 m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 33,0752| 0,0000 0,00
0,0136*8=0,1088 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
37|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu kamionkowego kielicho- m
d.1.3{0313-01 wego o srednicy nominalnej 200 mm uszczel-
nionego cementem
obmiar =200 m
~R-
1* robocizna r-g 92,2000| 0,0000 0,00
0,461 r-g/m
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4,8000{ 0,0000 0,00
0,024 m-g/m
3* Wociggarka reczna 3-5 t m-g 30,4000/ 0,0000 0,00
0,152 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
38|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betono- | kpl.
d.1.3|0409-03 wych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte-
bokosci 3 m
obmiar =11 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 228,5800( 0,0000 0,00
20,78 r-g/kpl.
~S -
2 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 27,8300/ 0,0000 0,00
2,53 m-g/kpl.
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 76,2300/ 0,0000 0,00
6,93 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-13-
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Grazyna Chojenka

PODSUMOWANIE

Roboty demontazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA DESZCZOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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2 KANALIZACJA SANITARNA
21 Roboty ziemne
39|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier- | m3
d.2.1/0202-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.
SST-01 urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
obmiar =
<s1-s10>0,5"[2,52+1,04]*1*226 402,28
<s6-s15>0,5*[1,62+1,28]*0,9*16 20,88
<s9-s12>0,5*[1,27+1,19]*0,9*5,9 6,53
<s11-s13>0,5%[1,2+1,19]*0,9*0,9 0,97
A (obliczenia pomocnicze) ======
430,66
430%98% 421,40
RAZEM 430*98% = 421,40 m3
~R-
1* robocizna r-g 69,6153| 0,0000 0,00
0,1652 r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 24,3148| 0,0000 0,00
0,0577 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 76,3577| 0,0000 0,00
0,1812 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
40|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.2.1/0210-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
SST-01 dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 28
obmiar =poz.39 =421,40 m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 179,3478| 0,0000 0,00
0,0152*28=0,4256 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
41|/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.2.1|0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1l) Przyjeto
SST-01 2% wykopow recznych
obmiar =430*2% = 8,60 m3
~R-
1* robocizna r-g 17,2000/ 0,0000 0,00
2 r-g/m3
~S -
2 Samochdd skrzyn.5-10t (1)' m-g 2,9240| 10,0000 0,00
0,34 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
42|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.1|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
SST-01 o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - reczne
Krotnos¢ = 14
obmiar =poz.41 = 8,60 m3
~S--
1* Samochdd samowytad.5t m-g 3,4916 0,0000 0,00
0,029*14=0,406 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
43|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.2.1|/0312-01 biérkg balami drewnianymi w gruntach suchych
SST-01 kat.l-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m

obmiar =

<s1-s10>0,5"[2,52+1,04]*2*226 804,56
<s6-s15>0,5[1,62+1,28]*2*16 46,40
<s89-s12>0,5"[1,27+1,19]*2*5,9 14,51
<s11-s13>0,5"[1,2+1,19]*2*0,9 2,15
RAZEM 867,62 m2
~R-
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Grazyna Chojenka

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g | 494,5434| 0,0000 0,00
0,57 r-g/m?2
M-
2 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 3,1755| 0,0000 0,00
0,00366 m3/m2
3* Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0,9544| 0,0000 0,00
0,0011 m3/m2
4* Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 104,1144| 0,0000 0,00
0,12 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
44|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1/0511-01 kich grub. 10 cm
SST-01 obmiar =
<160>9,5+16+5,9+0,9 32,30
<200>226 226,00
A (obliczenia pomocnicze) ======
258,30
<160>1*0,1*32,3 3,23
<200>1*0,1*226 22,60
RAZEM 25,83 m3
~R-
1* robocizna r-g 54,2430, 0,0000 0,00
2,1 r-g/m3
M-
2 Piasek uszlachetniony m3 31,5126| 0,0000 0,00
1,22 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 19,8891 0,0000 0,00
0,77 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
45|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1/0511-04 ana- |kich
logia Obsypka rurociggow
SST-01 obmiar =
<160>1*0,35*32,3 11,31
-3,14*0,08*0,08*32,3 -0,65
<200>1*0,4*226 90,40
-3,14*0,1%0,1*226 -7,10
RAZEM 93,96 m3
R -
1* robocizna r-g 171,0072 0,0000 0,00
1,82 r-g/m3
M-
2* Piasek uszlachetniony m3 114,6312 0,0000 0,00
1,22 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 62,9532| 0,0000 0,00
0,67 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
46 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.2.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
SST-01 cie kat. |-l
obmiar =430-poz.44-poz.45 = 310,21 m3
~S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,1878| 0,0000 0,00
0,0135 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
- 16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
47|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.2.1|0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-1l|
SST-01 obmiar = poz.46 = 310,21 m3
R -
1* robocizna r-g 41,5681 0,0000 0,00
0,134 r-g/m3
~S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 21,8388| 0,0000 0,00
0,0704 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi | m3
d.2.1/0212-05 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazyno-
SST-01 wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
dostawa piasku zasypowego
obmiar =430-poz.44-poz.45 = 310,21 m3
R -
1* robocizna r-g 11,8810 0,0000 0,00
0,0383 r-g/m3
M-
2* Piasek - uszlachetniony (cena loco kopalnia) m3 310,2100{ 0,0000 0,00
1 m3/m3
~S--
3* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 20,5979| 0,0000 0,00
0,0664 m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9,2443| 0,0000 0,00
0,0298 m-g/m3
5* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 39,5828 0,0000 0,00
0,1276 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
49|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.2.1|0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
SST-01 tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 28
obmiar =poz.48 =310,21 m3
~S--
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 132,0254| 0,0000 0,00
0,0152*28=0,4256 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
50|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.2.1/0606-01 bezposrednio bez obsypki na gtebokos¢ do 4
SST-01 m
obmiar =430 szt.
R -
1* robocizna r-g | 1 784,5000 0,0000 0,00
4,15 r-g/szt.
~S--
2* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 86,0000/ 0,0000 0,00
0,2 m-g/szt.
3* wciggnik przejezdny 3 t m-g| 430,0000 0,0000 0,00
1 m-g/szt.
4* samochdd do 5 t m-g 90,3000| 0,0000 0,00
0,21 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-17 -
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Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2.2 Roboty montazowe
51|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.  |stud
d.2.2|0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
obmiar =10 stud.
R -
1* robocizna r-g 213,0000 0,0000 0,00
21,3 r-g/stud.
M-
2* kompletna studnia z betonu B45 o $r. 1000mm | szt. 10,0000 0,0000 0,00
1 szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 2,3200 0,0000 0,00
ralnego B 7,5
0,232 m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 4,7000{ 0,0000 0,00
ralnego B-10
0,47 m3/stud.
5% zaprawa cementowa M 7 m3 0,5000 0,0000 0,00
0,05 m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 37,3000{ 0,0000 0,00
ZOLR
3,73 kg/stud.
7 roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 68,4000/ 0,0000 0,00
6,84 kg/stud.
8 witaz kanatowy typu ciezkiego szt. 10,0000, 0,0000 0,00
1 szt./stud.
9* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
10* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 23,5000/ 0,0000 0,00
2,35 m-g/stud.
11* zuraw samochodowy 4 t m-g 30,4000/ 0,0000 0,00
3,04 m-g/stud.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
52|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC gczonych na wcisk o $r. m
d.2.2/0408-02 zewn. 160 mm
SST-01 obmiar =32,3m
R -
1* robocizna r-g 11,1435 0,0000 0,00
0,345 r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 32,9460 0,0000 0,00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy' m-g 0,2681 0,0000 0,00
0,0083 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.2.2{0408-03 zewn. 200 mm
SST-01 obmiar =226 m
R -
1* robocizna r-g 113,0000 0,0000 0,00
0,5 r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 230,5200{ 0,0000 0,00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 2,3504| 10,0000 0,00
0,0104 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
54| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.2.2|{1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
SST-01 obmiar =2 odc. -1 prob. prob
~-R--
1* robocizna r-g 6,2000, 0,0000 0,00
3,1 r-g/odc. -1 préb.
M --
2 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lII m3 0,0600, 0,0000 0,00
0,03 m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,1200| 0,0000 0,00
0,06 m3/odc. -1 préb.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 2,0000f 0,0000 0,00
1 szt/odc. -1 prob.
5* woda z rurociggu m3 3,4600, 10,0000 0,00
1,73 m3/odc. -1 prob.
6 materiaty pomocnicze % 3,0000f 0,0000 0,00
3 %(od M)
~-S-
7 samochdd skrzyniowy m-g 6,3200, 0,0000 0,00
3,16 m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
55|KNR-W 2-18 |Regulacja i wymiana wtazéw studni rewizyjnych| szt
d.2.2|0529-02 do projektowanej rzednej terenu
analogia obmiar =10 szt
R -
1* robocizna r-g 18,0200 0,0000 0,00
1,802 r-g/szt
M-
2 wiaz kanatowy zeliwny szt. 10,0000/ 0,0000 0,00
1 szt./szt
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0,1000 0,0000 0,00
0,01 m3/szt
4* pierscien dystansowy szt 20,0000 0,0000 0,00
2 szt/szt
5* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,9100 0,0000 0,00
0,191 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA SANITARNA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

SIEC WODOCIAGOWA

3.1 Roboty ziemne

56|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier- | m3
1

d.3.1/0202-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.
SST-01 urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
obmiar =
<100>59 59,00
<40>197,5+5 202,50
<32>1,3 1,30
A (obliczenia pomocnicze) ======
262,80
1,6*0,9%262,80 378,43
B (obliczenia pomocnicze) ======
378,43
379*98% 371,42
RAZEM 379*98% = 371,42 m3
~R-
1* robocizna r-g 61,3586| 0,0000 0,00
0,1652 r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 21,4309| 0,0000 0,00
0,0577 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 67,3013| 0,0000 0,00
0,1812 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

57|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpo- | m3
d.3.1]0210-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
SST-01 dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 28
obmiar = poz.56 = 371,42 m3

~S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 158,0764| 0,0000 0,00
0,0152*28=0,4256 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
58| KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3

d.3.1|0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1l) Przyjeto
SST-01 2% wykopow recznych
obmiar =379*2% = 7,58 m3

~R-
1* robocizna r-g 15,1600/ 0,0000 0,00
2 r-g/m3
~S -
2 Samochdd skrzyn.5-10t (1)' m-g 2,5772| 0,0000 0,00
0,34 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
59|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3.1|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
SST-01 o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - reczne

Krotnos¢ = 14
obmiar = poz.58 = 7,58 m3

~S--
1* Samochdd samowytad.5t m-g 3,0775 0,0000 0,00
0,029*14=0,406 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
60|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- | m2

d.3.1/0312-01 biérkg balami drewnianymi w gruntach suchych
SST-01 kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
obmiar =2%1,6*262,8 = 840,96 m2

R -
1* robocizna r-g 479,3472 0,0000 0,00
0,57 r-g/m?2

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 3,0779| 0,0000 0,00
0,00366 m3/m2
3* Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0,9251 0,0000 0,00
0,0011 m3/m2
4* Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 100,9152| 0,0000 0,00
0,12 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
61|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- | m3
d.3.1/0511-01 kich grub. 10 cm
SST-01 obmiar =0,9*0,1*262,8 = 23,65 m3
R -
1* robocizna r-g 49,6650 0,0000 0,00
2,1 r-g/m3
M-
2* Piasek uszlachetniony m3 28,8530 0,0000 0,00
1,22 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 18,2105| 0,0000 0,00
0,77 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
62| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.1/0511-04 ana- |kich
logia Obsypka rurociggéw
SST-01 obmiar =0,9*0,25*262,8 = 59,13 m3
~R-
1* robocizna r-g 107,6166 0,0000 0,00
1,82 r-g/m3
M-
2* Piasek uszlachetniony m3 72,1386 0,0000 0,00
1,22 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 39,6171 0,0000 0,00
0,67 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
63|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.3.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
SST-01 cie kat. |-l
obmiar = 379-poz.61-p0z.62 = 296,22 m3
~S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,9990| 0,0000 0,00
0,0135 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
64| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicz- | m3
d.3.1/0228-01 nymi; grunty sypkie kat. -1l
SST-01 obmiar = poz.63 = 296,22 m3
~R-
1* robocizna r-g 39,6935/ 0,0000 0,00
0,134 r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 20,8539| 10,0000 0,00
0,0704 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-22.-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
65|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi | m3
d.3.1]0212-05 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazyno-
SST-01 wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
dostawa piasku zasypowego
obmiar = 379-poz.61-p0z.62 = 296,22 m3
~R-
1* robocizna r-g 11,3452|  0,0000 0,00
0,0383 r-g/m3
M-
2 Piasek - uszlachetniony (cena loco kopalnia) m3 | 296,2200| 0,0000 0,00
1 m3/m3
~S -
3* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 19,6690, 0,0000 0,00
0,0664 m-g/m3
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8,8274| 0,0000 0,00
0,0298 m-g/m3
5* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 37,7977|  0,0000 0,00
0,1276 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
66| KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.3.1]0214-03 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
SST-01 tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.I-1l
Krotnos¢ = 28
obmiar = poz.65 = 296,22 m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 112,8006/ 0,0000 0,00
0,0136*28=0,3808 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
67|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.3.1|0606-01 bezposrednio bez obsypki na gteboko$¢ do 4
SST-01 m
obmiar =263 szt.
~R-
1* robocizna r-g | 1091,4500{ 0,0000 0,00
4,15 r-g/szt.
~S -
2* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 52,6000/ 0,0000 0,00
0,2 m-g/szt.
3* wciggnik przejezdny 3 t m-g| 263,0000( 0,0000 0,00
1 m-g/szt.
4* samochdd do 5t m-g 55,2300/ 0,0000 0,00
0,21 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3.2 Roboty montazowe
68|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3.2|0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
SST-01 32 mm
obmiar =1,3m
~R-
1* robocizna r-g 0,2912| 0,0000 0,00
0,224 r-g/m
M-
2" Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm| m 1,3260| 0,0000 0,00
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,0185| 0,0000 0,00
0,0142 m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 0,0553| 0,0000 0,00
0,0425 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
69|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3.2|0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
SST-01 40 mm
obmiar =202,5m
~R-
1* robocizna r-g 45,3600, 0,0000 0,00
0,224 r-g/m
M-
2" Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm| m 206,5500f 0,0000 0,00
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 2,8755| 10,0000 0,00
0,0142 m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 8,6063| 0,0000 0,00
0,0425 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
70|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3.2|0109-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
SST-01 110 mm
obmiar =59 m
~R-
1* robocizna r-g 12,4490 0,0000 0,00
0,211 r-g/m
M-
2" Rura PE-SDR 17,6 (gaz 0,1 MPa - woda 0,6 m 60,1800| 0,0000 0,00
MPa), o $rednicy 110 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 1,9175 0,0000 0,00
0,0325 m-g/m
5* zuraw samochodowy 4 t m-g 2,1712 0,0000 0,00
0,0368 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
71/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- | szt
d.3.2|0112-02 niowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
SST-01 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 110/100 mm
obmiar =3 szt
~R-
1* robocizna r-g 1,9410| 0,0000 0,00

0,647 r-g/szt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

M-
tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r.
zewnetrznej 110-140 mm

1 szt./szt

kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm

1 szt./szt

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-
rzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm

1,1 szt./szt

Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakret-
kami i podktadkami M-16 ocynk.

2,14 kg/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy
0,18 m-g/szt

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

3,0000

3,0000

3,3000

6,4200

1,5000

0,5400

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Raz
Cen

em z narzutami:
a jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

72|KNR-W 2-18
d.3.2{0111-01

SST-01

1*

2%

3*

4*

5*

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40
mm - mufa

obmiar =1 ziacz.

R -
robocizna
0,48 r-g/ztacz.

M-
ksztattka elektrooporowa PE, PEHD - mufa
de40

1 szt./ztacz.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego
ksztattek PE, PEHDm

0,24 m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0,24 m-g/zlgcz.

zlac
z.

szt.

%

m-g

0,4800

1,0000

1,5000

0,2400

0,2400

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Raz
Cen

em z narzutami:
a jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

73|KNR-W 2-18
d.3.2|0111-01

SST-01

1*

2%

3*

4*

5*

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocag
ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 40
mm - tréjnik elektroopor. de40

obmiar =2 zigcz.

~-R--
robocizna
0,48 r-g/ztacz.

M-
ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD trojnik
elektroopor. de40

1 szt./ztacz.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--
zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego
ksztaltek PE, PEHDm

0,24 m-g/zlgcz.

agregat pradotworczy

0,24 m-g/ztgcz.

-9

szt.

%

m-g

m-g

0,9600

2,0000

1,5000

0,4800

0,4800

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Raz
Cen

em z narzutami:
a jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

74|KNR-W 2-18
d.3.2{0111-01

SST-01

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40
mm - redukcja de40/32

obmiar =2 ziacz.

ztac
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

1*

2%

3*

5*

~-R--
robocizna
0,48 r-g/ztacz.

M-
ksztattka elektrooporowa PE, PEHD - redukcja
de40/32

1 szt./ztacz.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--
zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego
ksztaltek PE, PEHDmM

0,24 m-g/zlgcz.

agregat pradotworczy

0,24 m-g/ztacz.

-9

szt.

%

m-g

m-g

0,9600

2,0000

1,5000

0,4800

0,4800

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cen

a jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

75/KNR-W 2-18
d.3.2{0111-01

4*

SST-01

1*

2%

3*

5*

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40
mm - przjscie PE/stal

obmiar =4 ziacz.

R -
robocizna
0,48 r-g/ztacz.

M-
ksztattka elektrooporowa PE, PEHD- przjscie
PE/stal

1 szt./ztacz.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego
ksztattek PE, PEHDm

0,24 m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0,24 m-g/zlgcz.

zlac
z.

r-g

szt.

%

m-g

m-g

1,9200

4,0000

1,5000

0,9600

0,9600

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cen

a jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

76|KNR-W 2-15
d.3.2|0130-04

1*

2%

3*

4*

Zawory grzybkowe skos$ne $r. nominalnej 32
mm
obmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
0,315 r-g/szt.

M-
Zawory grzybkowe sko$ne $r. nominalnej 32
mm

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S--
Srodek transportowy
0,009 m-g/szt.

szt.

-9

szt.

%

m-g

0,3150

1,0000

0,5000

0,0090

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cen

a jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

77|KNR-W 2-15
d.3.2|0130-04

1*

2%

Zawory grzybkowe skos$ne $r. nominalnej 32
mm
obmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
0,315 r-g/szt.

M -
Zawory grzybkowe sko$ne $r. nominalnej 32
mm

1 szt./szt.

szt.

-9

szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0090| 0,0000 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
78| KNR-W 2-15 | Zawory grzybkowe skos$ne zwrotno-zaporowe | szt.
d.3.2|0130-04 $r. nominalnej 32 mm
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,3150 0,0000 0,00
0,315 r-g/szt.
M-
2* Zawory grzybkowe skos$ne zwrotno-zaporowe | szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
$r. nominalnej 32 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0090| 0,0000 0,00
0,009 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
79|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nomi-| kpl.
d.3.2|0140-02 nalnej 20 mm
obmiar =1 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 0,9100 0,0000 0,00
0,91 r-g/kpl.
M-
2* wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 | szt. 1,0000 0,0000 0,00
mm
1 szt./kpl.
3* zawory zaporowe grzybkowe zeliwne z kielicha-| szt. 2,0000f 0,0000 0,00
mi gwintowanymi o $r. nominalnej 20 mm
2 szt./kpl.
4* taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 20 mm szt. 2,0000{ 0,0000 0,00
2 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0200 0,0000 0,00
0,02 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
80|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | ztg
d.3.2/0111-04 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocag z.
SST-01 ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
110 mm - mufa
obmiar =3 zlgcz.
~R-
1* robocizna r-g 2,5200, 0,0000 0,00
0,84 r-g/ztacz.
M-
2* ksztattka elektrooporowa PE, PEHD - mufa szt. 3,0000{ 0,0000 0,00
de110
1 szt./ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 1,2600{ 0,0000 0,00
ksztaltek PE, PEHDm
0,42 m-g/zlgcz.
5* agregat pradotworczy m-g 1,2600| 0,0000 0,00
0,42 m-g/zlgcz.
Razem z narzutami: 0,0000
- 27 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
81|KNR-W 2-18 |Zasuwa do przytaczy domowych de 40 ze ztg- | kpl.
d.3.2/0212-01 czem ISO
SST-01 obmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 2,3200 0,0000 0,00
2,32 r-g/kpl.
M-
2* Zasuwa do przytgczy domowych de 40 ze ztg- | szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
czem ISO
1 szt./kpl.
3* obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 50-65 mm szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
4* skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 50-65 mm szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
82|KNR-W 2-18 |Zasuwa do przytaczy domowych de 32 ze zig- | kpl.
d.3.2/0212-01 czem ISO
SST-01 obmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 2,3200 0,0000 0,00
2,32 r-g/kpl.
M-
2* Zasuwa do przytgczy domowych de32 ze ztg- | szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
czem ISO
1 szt./kpl.
3* obudowy zeliwne do zasuw o $r. 50-65 mm szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
4* skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 50-65 mm szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2000, 0,0000 0,00
0,2 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
83|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. kpl.
d.3.2|0212-02 100 mm montowane na rurociggach PVC i PE
SST-01 obmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 2,9200 0,0000 0,00
2,92 r-g/kpl.
M-
2* zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r.100 mm szt. 1,0000 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 2,0000{ 0,0000 0,00
rzowych o $r.100 mm
2 szt./kpl.
4* uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kieli- | szt. 3,0000f 0,0000 0,00
chowych PVC (PE) o $r.80-100 mm
3 szt./kpl.
5* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1,5700 0,0000 0,00
podktadkami M-14
1,57 kg/kpl.
6* obudowy Zeliwne do zasuw o $r.125-150 mm | szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
7 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
8 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00

1,5 %(od M)

~-S-—
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2500, 0,0000 0,00
0,25 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
84|KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania pod ci$nieniem na rurg | szt.
d.3.2/0802-02 zeliwng DN 100 z odejsciem de40
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,1400 0,0000 0,00
3,14 r-g/szt.
M-
2* Opaska do nawiercania pod cisnieniem na rurg | szt. 1,0000 0,0000 0,00
zeliwng DN100 z odej$ciem gwintowanym 2"
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe szt. 2,0000f 0,0000 0,00
2 szt./szt.
4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 1,5200| 0,0000 0,00
podktadkami M-14
1,52 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,5000 0,0000 0,00
0,5 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
85/KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ o $r.| kpl.
d.3.2|/0108-05 40 mm do wodomierzy skrzydelkowych
analogia obmiar =29 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 76,4382| 0,0000 0,00
2,76*0,955=2,6358 r-g/kpl.
M-
2* ksztattki elektrooporowe de63 szt 116,0000{ 0,0000 0,00
4 szt./kpl.
3* rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 12,1800, 0,0000 0,00
czarne z koncami gwint. 40 mm
0,42 m/kpl.
4* tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 40 mm | szt. | 118,3200| 0,0000 0,00
4,08 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,4000 0,0000 0,00
1,4 %(od M)
~S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,8700 0,0000 0,00
0,03 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
86|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3.2{0219-03 obmiar =1 kpl
SST-01
~R-
1* robocizna r-g 4,6800{ 0,0000 0,00
4,68 r-g/kpl
M-
2 hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wyle- szt 1,0000{ 0,0000 0,00
wem o $r. 80 mm
1 szt/kpl
3* zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o | szt 1,0000 0,0000 0,00
$r. 80 mm
1 szt/kpl
4* Obudowa do zasuw, el.kat.025AiB fi 80 mm szt 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt/kpl
5* Skrzynka ulicz.do zasuw kat.857W(woda) szt 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt/kpl
6* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran-| szt 1,0000{ 0,0000 0,00
téw
1 szt/kpl
7* Uszczelka b/azbestowa p_aska fi 80 mm szt 5,0000 0,0000 0,00

5 szt/kpl
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
8 -ruby stal. zgrubne M 16 d_. do 90 mm kg 2,0400, 0,0000 0,00
2,04 kg/kpl
9* Piasek uszlachetniony m3 0,3800/ 0,0000 0,00
0,38 m3/kpl
10* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
11* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0500| 0,0000 0,00
1,05 m-g/kpl
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
87|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl.
d.3.2|0134-01 ana- |obmiar = 2 kpl.
logia
SST-01
~R-
1* robocizna r-g 1,1600| 0,0000 0,00
0,58 r-g/kpl.
M-
2 tabliczki do znakowania gazociggow szt 2,0000f 0,0000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
88|KNR-W 2-19 |Analogia -Oznakowanie trasy wodociggu utozo-| m
d.3.2|0102-01 nego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
SST-01 obmiar = p0z.68+p0z.69+po0z.70 = 262,80 m
~R-
1* robocizna r-g 1,9710 0,0000 0,00
0,0075 r-g/m
M-
2* tasma z polietylenu m 281,1960 0,0000 0,00
1,07 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,2891 0,0000 0,00
0,0011 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
89|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.3.2|0704-01 z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nomi- |m -1
SST-01 nalnej 90-110 mm prob
obmiar =1 [200m -1 prob.] .
R -
1* robocizna r-g 8,7400 0,0000 0,00
8,74 r-g/200m -1 préb.
M-
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0,0300 0,0000 0,00
0,03 m3/200m -1 prob.
3* bale iglaste obrzynane nasycane kL 11| m3 0,0200 0,0000 0,00
0,02 m3/200m -1 prob.
4* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,0200 0,0000 0,00
0,02 m3/200m -1 prob.
5* klamry ciesielskie 10x25cm kg 6,2000 0,0000 0,00
6,2 kg/200m -1 proéb.
6* woda z rurociggu m3 3,5300 0,0000 0,00
3,53 m3/200m -1 prob.
7* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm| m 1,5000 0,0000 0,00
1,5 m/200m -1 préb.
8* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0,1000 0,0000 0,00
0,1 szt./200m -1 préb.
9* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0,2000{ 0,0000 0,00
0,2 szt./200m -1 préb.
10* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 1,0000{ 0,0000 0,00

rzowych o $r.nominalnej 90-110 mm
1 szt./200m -1 prob.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
11* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 2,7000, 0,0000 0,00
podktadkami M 16
2,7 kg/200m -1 prob.
12* kotnierze $lepe o sr.nominalnej 160 mm szt. 0,2000 0,0000 0,00
0,2 szt./200m -1 préb.
13* zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zawo- | szt. 0,1000{ 0,0000 0,00
rem spustowym $r.50mm
0,1 szt./200m -1 préb.
14* zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe | szt. 0,0500/ 0,0000 0,00
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0,05 szt./200m -1 prob.
15* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
16* samochdéd skrzyniowy m-g 3,1600 0,0000 0,00
3,16 m-g/200m -1 prob.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
90|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o|odc.
d.3.2|0803-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
SST-01 obmiar =1 0dc.200m m
~R-
1* robocizna r-g 3,6768| 10,0000 0,00
3,85*0,955=3,67675 r-g/odc.200m
M-
2 podchloryn sodu kg 0,5000( 0,0000 0,00
0,5 kg/odc.200m
3* Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 50 mm m 1,5000{ 0,0000 0,00
1,5 m/odc.200m
4* woda z rurociggu m3 4,8000{ 0,0000 0,00
4,8 m3/odc.200m
5* zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt 0,2000, 0,0000 0,00
rem spustowym o $r.nominalnej do 150 mm
0,2 szt/odc.200m
6* zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe| szt 0,1000 0,0000 0,00
P nom 1.6 MPa z kompletem $rub o $r.nomi-
nalnej do 150 mm
0,1 szt/odc.200m
7 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
~S--
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,5800 0,0000 0,00
1,58 m-g/odc.200m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
SIEC WODOCIAGOWA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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