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I.LPROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Projekt budowlany biezni sportowych i boiska

Nazwa zamierzenia wielofunkcyjnego wraz z infrastruktura towarzyszaca przy PSP

budowlanego: w Chrzastowicach — zmiana pozwolenia nr 626/2022 z dnia
09.08.2022

Kategoria obiektu: \'

Adres obiektu budowlanego: 46-053 Chrzastowice, ul. Szkolna 1

Jednostka ewidencyjna Chrzastowice
Obreb ewidencyjny 0018 Chrzastowice
991/208, 160901_2.0018.AR_1.991/208
Dziatka (Dziatki) 1050/215, 160901_2.0018.AR_1.1050/215
686/215, 160901_2.0018.AR_1.686/215
Inwestor: Gmina Chrzastowice
Adres zamieszkania: 46-053 Chrzastowice, ul. Dworcowa 38

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Koncepcje przedprojektowe uzgodnione z inwestorem,

Prawo do dysponowania nieruchomoscia,

Przepisy i normy budowlane,

Plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata X.69.2015 z dnia 2015-11-18
Pozwolenie na budowe nr 626/2022

b . . . . . .

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

1.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana pozwolenia nr
626/2022 z dnia 09.08.2022 dotyczgcego biezni sportowych oraz boiska
wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Chrzgstowicach.

Przedmiotowe opracowanie zlokalizowane jest na dziatkach
991/208, 1050/215, 686/215.

Przewidywane zmiany w stosunku do pozwolenia nr 626/2022 z
dnia 09.08.2022:
- zmiana wielkosci i ksztattu biezni 4-torowej wg wytycznych inwestora

Projekt budowlany biezni sportowych i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy PSP w Chrzastowicach
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- doprojektowanie elementéw matej architektury oraz utwardzenia z kostki
betonowej w obrebie dz. 991/208.

- zmiana bilansu terenu

- zmiana normy dotyczacej rodzaju powierzchni dla biezni sportowych na
aktualng (obowigzujagca na dzien dzisiejszy) — dotyczy powierzchni
poliuretanowej

Inwestorem i wiascicielem omawianej nieruchomosci jest Gmina
Chrzastowice, reprezentowana przez Pana Floriana Cieciora, wojta Gminy
Chrzgstowice.

Opracowanie niniejsze, wykonane w oparciu 0 uzgodniong
z Inwestorem koncepcje architektoniczng i funkcjonalng, stanowi¢ bedzie
podstawe do ztozenia w starostwie powiatowym.

Zakres opracowania przedstawia szkic ponizej

Projekt budowlany biezni sportowych i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy PSP w Chrzastowicach
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1.2. Inwestor

Inwestorem i wiascicielem omawianej nieruchomosci jest Gmina
Chrzgstowice, reprezentowana przez Pana Floriana Cieciora, wéjta Gminy
Chrzgstowice, a inwestor wykazat sie prawem do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

1.3. Program uzytkowy.

Przeznaczenie — otwarty obiekt sportowy (boisko wielofunkcyjne, bieznie
lekkoatletyczne) wraz z niezbedng infrastrukturg (oswietlenie, odwodnienie).

Bieznia lekkoatletyczna, w sktad ktérej wchodza:

- bieznia okrezna 4-torowa niepetnowymiarowa (poliuretan)
- prosta sprinterska 60m (poliuretan)

- skocznia w dal (poliuretan)

Boisko wielofunkcyjne

- Boisko niepetnowymiarowe do pitki noznej o wymiarach 25x40m (sztuczna
trawa)

- Boisko petnowymiarowe do siatkdwki o wymiarach 9x18m (sztuczna trawa)
Powierzchnia boiska 1511 m?

Charakterystyczne parametry projektowanej inwestycji

Bieznia lekkoatletyczna - nawierzchnia poliuretanowa 990 m?
Bieznia 4-torowa niepetnowymiarowa wytyczne

- szerokosc¢ torow 1,22 m £ 0,01 m,

- nachylenie poprzeczne biezni — 0,8 — 1,0% (w kierunku ptyty boiska),

- nachylenie podiuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m),

- 1 m strefa bezpieczeristwa (wewnatrz i na zewnatrz biezni okreznej, w ktérej nie mogg znajdowac sie
zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy o$wietleniowe itp. oraz odkryte elementy
wykonane z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczeristwo kontuzji zawodnika — muszg by¢
one pokryte specjalnymi nakfadkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej nawierzchnig
syntetyczna,

- (meta na koricu prostej / poczatku tuku - wirazu)

Projekt budowlany biezni sportowych i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy PSP w Chrzastowicach
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Prosta sprinterska 4-torowa o dtugosci 60m

bieznia prosta, jako przedtuzenie odcinka prostego biezni okrgznej o dtugosci 80 m lub 100 m (60 m

lub 80 m plus wybiegi);

80 m — 3 m przed linig startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg

100 m - 3 m przed linig startu + 80 m dystans biegu + 17 m wybieg

120 m - 3 m przed linig startu + 100 m dystans biegu + 17 m wybieg

- szerokosc torow 1,22 m £ 0,01m,

- nachylenie poprzeczne biezni — 0,8 — 1,0% (w kierunku ptyty boiska),

- nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m),

- 1 m strefa bezpieczeristwa po obydwéch stronach biezni prostej, w ktérej nie mogg znajdowac sig

zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp. oraz odkryte elementy

wykonane z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika — muszg byc¢
one pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi np. typu ACO Ilub przynajmniej nawierzchnig
syntetyczna,
- meta, w miarg mozliwosci, wspodina z metg dla okrgznej - na koncu prostej / poczatku fuku - wirazu

Projekt budowlany biezni sportowych i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy PSP w Chrzastowicach
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2. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

BIEZNIA (w tym sprint 60m / rozbieg skoczni w dal-trojskok)

Nawierzchnia poliuretanowa typu ,,SANDWICH*

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia powinna posiada¢ parametry zgodne z normg PN-EN 14877:2014-02

(obowigzujgce parametry nawierzchni pu)

parametr

wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymalosé na rozcigganie, MPa

=04

- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport
- odpornosé na kolce:

Wydtuzenie podczas zerwania, % =40
Opor poslizgu, PTV:

- na sucho 80+110
- na mokro 55+110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)

Przepuszczalnosc wody, mm/h =150
Odpornos¢ na zuzycie ($cieranie aparatem Tabera), g <4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)

Odpornosé na kolce:

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % =20

- spadek wydtuzenia wzglednego przy F .., % <20
Odpornosc¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie, N/mm? =204

- wydtuzenie wzgledne przy Fmax, % =40

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

- wytrzymatosc¢ na rozciaganie po uzyciu kolcéw, MPa =204
- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcéw, % <20
- wydituzenie wzgledne przy F . po dziataniu kolcéw, % =40
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fpax po dziataniu | <20
kolcow, %

Odpornosé po sztucznym starzeniu:

- odpornosc na zuzycie (scieranie Tabera), g =4

- zmiana barwy, stopien skali szarej =23

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

Odksztalcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport =3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % =85
- pitka tenisowa, % =85

Dodatkowo wymaga sie zgodnosci z normg DIN 18035-6:2021-08 ze wzgledu na
bezpieczenstwo ekologiczne — zawarto$¢ substancji chemicznych.

Projekt budowlany biezni sportowych i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy PSP w Chrzastowicach
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Wymagane dokumenty na etapie sktadania ofert , dotyczace nawierzchni :

a. Atest Higieniczny PZH .

b. Potwierdzenie zgodnosci z PN-EN 14788:2014-02

c. Aktualny certyfikat WA (IAAF)

d. Kompletny raport z badan na zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2021-08
(bezpieczenstwo ekologiczne — zawarto$¢ substancji chemicznych), wydane
przez laboratorium posiadajgce akredytacje.

e. Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami
Zamawiajgcego

f. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji .

Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami

podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny byé
wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych,
kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢é uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gornej, rowniez wymaga impregnacji.
Natomiast podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego,
szorstka , nie posiada¢ odspojonych odtamkéw , wymaga zagruntowania
impregnatem poliuretanowym.

Konstrukcja nawierzchni:
- nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa gr. 13 mm

- asfaltobeton zamkniety 3,0cm

- asfaltobeton czesciowo zamkniety 4,0cm

- warstwa wyréwnawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm
- piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm

- grunt rodzimy

( podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu )

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem gumowym 8 x 25 cm na fawie betonowe;j
zwyktej C8/10

Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacii
deszczowej wg projektu instalacji odwodnienia.

Projekt budowlany biezni sportowych i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy PSP w Chrzastowicach
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Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.

- Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity
kolor.

- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

- Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu.

- Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien
by¢ zebrany.

- Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac
wartosciom okreslonych w przepisach WA (IAAF) i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub
innych przepisow ( w przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przediozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni

Sposéb uzytkowania i konserwaciji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni .
Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach , rowerach ,
motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy .

Uwagi ogoélne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg
charakter ogdliny.

Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposdb uzytkowania jest
zréznicowany i jest poza nasza kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty
przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o
produkt.

UWAGI :

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie atestédw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W ftrakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Projekt budowlany biezni sportowych i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy PSP w Chrzastowicach
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- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SZTUCZNEJ

Bez zmian w stosunku do pozwolenia nr 626/2022 z dnia 09.08.2022

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Zespot biezni sportowych, boisko wielofunkcyjne
Funkcja sportowa — zespét obiektow lekkoatletycznych

- bezpieczenstwo pozarowe — zapewniona ewakuacja z ptyt boiska - w projekcie
spetniono wymogi wynikajace z ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) w zakresie wymagan ppoz . -
Dziat VI - Bezpieczenstwo Pozarowe — stosujac stosowne rozwigzania funkcjonalno-
materiatowe .

- warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony s$rodowiska w projekcie spetniono
wymogi wynikajace z ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami) w zakresie wymagan ppoz . - Dziat VIII -
Higiena i Zdrowie — stosujgc stosowne rozwigzania funkcjonalno-materiatowe .

- ochrony przed hatasem oraz drganiami w projekcie spetniono wymogi wynikajgce z
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z pOzniejszymi zmianami) w zakresie wymagan ppoz . - Dziat IX - Ochrona przed
hatasem i drganiami — stosujgc stosowne rozwigzania funkcjonalno materiatowe

- 0szczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjnosé cieplna przegréd w projekcie spetniono
wymogi wynikajace z ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami) w zakresie wymagan ppoz . - Dziat X - nie
dotyczy — brak obiektow kubaturowych

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu :

a/ zaopatrzenie w energie elektryczng :

zaopatrzenie w prad z istniejgcej sieci elektroenergetycznej — z istniejacego przytacza na

terenie nieruchomosci .

b/ usuwanie wody opadowej:

wody deszczowe odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej — szczegotowe
rozwigzania w projekcie technicznym

¢/ wentylacja — nie dotyczy

Projekt budowlany biezni sportowych i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy PSP w Chrzastowicach
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Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego

Przyjete rozwigzania materiatowo-funkcjonalne zapewniajg dtugotrwatg bezkolizyjng
eksploatacje obiektu, zapewniono dostep do wszelkich urzgdzen technicznych oraz
budowlanych, ktérych konserwacje nalezy przeprowadza¢ zgodnie z przepisami

Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne na wézkach inwalidzkich :
dojscie na ptyte boisk oraz na trybuny z poziomu przyziemia ( chodniki i dojscia o
wymaganej szerokosci )

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — spetnione
obiekt jest zespotem boisk otwartych

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

» PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem — strefa |

» PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem — strefa Il

» PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie
- przyjeto strefe przemarzania na gtebokosci h=-1,00 m p.p.t.
- okreslono odpér graniczny gruntu na poziomie Q=150kPa.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE.

stadion lekkoatletyczny : bieznia : linie wyznaczone wg wymagan normatywnych
ustalonych przez PZLA w wytycznych / bloki startowe do biegéw / wyposazenie skoczni
w dal : deska / piaskochwyty dookota zeskoczni

boisko wielofunkcyjne : zestaw do siatkowki + gniazda dla osadzenia stupkéw dla siatki,
kpl. bramek + gniazda dla osadzenia bramek

Wykonczenie zewnetrzne - KOLORYSTYKA :

- bieznia lekkoatletyczna : sporty biegowe : kolor czerwony

- boisko wielofunkcyjne: pitka nozna i siatkbwka: kolor zielony
linie biezni i boiska sportowego — wg technologii — biate
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6. DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU.
Lp. Opis Charakterystyka
A Nawierzchnia poliuretanowa ~990,0 m?
B. Nawierzchnia typu sztuczna trawa ~1511,0 m?
C. Wymiary boiska wielofunkcyjnego 25x40m
l. llos¢ lokali uzytkowych -
J. llos¢ lokali mieszkalnych -

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od rodzaju
warunkéw gruntowych oraz czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych
mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia zaleznosci oddziatywan,
stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

Rodzaj warunkéw gruntowych — proste, zatozone warunki gruntowe
(wystepujace w przypadku warstw gruntédw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujgcych gruntow
stabonosnych, przy zwierciadle wdd gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych).

Dla wymienionego gruntu zatozono naprezenia dopuszczalne na
poziomie 150 kPa = 0,15MPa.

8. DOSTOSOWANIE DO OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne na wézkach inwalidzkich :
dojscie na ptyte boisk na bieznie z poziomu gruntu ( chodniki i dojscia
0 wymaganej szerokosci )
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9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

9.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie sciekow

Nie dotyczy — obiekt terenowy sportowy otwarty

9.2. Jakos$¢ i sposéb odprowadzenia Sciekow

Nie dotyczy — obiekt terenowy sportowy otwarty

9.3. Emisja zanieczyszczen

Nie wystgpi emisja zanieczyszczen, w tym zapachdéw, pytowych i
ptynnych.

9.4. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw

Nie dotyczy — obiekt terenowy sportowy otwarty

9.5. Emisja hatasu, wibraciji, promieniowania i innych zaktécen

Nie dotyczy — obiekt terenowy sportowy otwarty

9.6. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody

Charakter , program uzytkowy i wielkos¢ obiektu oraz sposob jego
posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. ODWODNIENIE OBIEKTU

Projektuje sie instalacje odwodnieniowg — szczegdty w projekcie
technicznym opracowania

11. WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE.

Projektuje sie nastepujace instalacje:
1. Instalacja elekiryczna z przytgczem energetycznym
2. Instalacja odwodnieniowa,
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12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM  MINISTRA SPRAW  WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
Zz wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ppoz.

Warunki ze wzgledu na ewakuacje zostaty zapewnione

13. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W obrebie zakresu opracowania dodatkowo projektuje sie elementy matej architektury:
- tawki ze stali nierdzewnej — sztuk 10
tawki ze stali nierdzewnej szlifowanej (siedzisko i oparcie z rurek stalowych Srednicy ok.

14 mm, dlugos¢ tawki ok. 180-185 cm, wysokos$¢ ok. 75-85 cm) - tawke pokazano na
przyktadowym zdjeciu ponizej
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- tawki dwustronne ze stali nierdzewnej — sztuk 4

tawki dwustronne ze stali nierdzewnej szlifowanej (siedzisko i oparcie z rurek stalowych
Srednicy ok. 14 mm, diugos¢ tawki ok. 180-185 cm, wysokos¢ ok. 75-85 cm) -tawke
pokazano na przyktadowym zdjeciu ponizej

- kosze na $mieci ze stali nierdzewnej — sztuk 5 (kosz pokazano na przyktadowym zdjeciu
ponizej)

Kosz na Smieci ze stali nierdzewnej z wktadem ze stali z blachy ocynkowanej (wysokos¢
ok. 80 cm, pojemnosc¢ ok. 65 |.) - kosz pokazano na przyktadowym zdjeciu ponizej

MiLY?
.
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- stojak na rowery ze stali nierdzewnej — sztuk 2

stojak pokazano na przyktadowym zdjeciu ponizej

Umiejscowienie elementéw pokazano w czesci graficznej opracowania.
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UWAGI KONCOWE.

» Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac
wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom.

= Roboty budowlane i rzemieslnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

= Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

» Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP.

= Roboty ulegajgce zakryciu nalezy zgtosi¢ do odbioru oraz odnotowaé w
dzienniku budowy.

= W trakcie realizacji niniejszej inwestycji nie dopuszcza sie odstepstw od
projektu bez uzgodnienia z projektantem i uzyskania zgody organu wydajgcego
pozwolenie na budowe.
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