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PROJEKT TECHNICZNY

Projekt budowlany biezni sportowych i boiska
wielofunkcyjnego wraz z infrastruktura towarzyszaca przy
PSP w Chrzastowicach

\'
46-053 Chrzastowice, ul. Szkolna 1

Chrzastowice

0018 Chrzastowice

991/208, 160901_2.0018.AR_1.991/208
1050/215, 160901_2.0018.AR_1.1050/215
686/215, 160901_2.0018.AR_1.686/215

Gmina Chrzastowice
46-053 Chrzastowice, ul. Dworcowa 38

Zakres funkcia Imie i nazwisko Data Podbis
opracowania projekt cjawa Numer uprawnien opracowania P
Konstrukcja Projektant inz. Jan Koziot Lipiec 2022
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt biezni
sportowych i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzgstowicach.

Przedmiotowe opracowanie zlokalizowane jest na dziatkach
991/208, 1050/215, 686/215.

Uktad komunikacyjny bez zmian — W obrebie nieruchomosci istnieje
sie¢ drog wewnetrznych skomunikowana z drogg publiczng ul. Szkolng

Inwestorem i wtascicielem omawianej nieruchomosci jest Gmina
Chrzagstowice, reprezentowana przez Pana Floriana Cieciora, wéjta Gminy
Chrzagstowice.

Opracowanie niniejsze, wykonane w oparciu 0 uzgodniong
z Inwestorem koncepcje architektoniczng i funkcjonalng, stanowi¢ bedzie
podstawe do ztozenia w starostwie powiatowym.

Projekt budowlany biezni sportowych, i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy PSP w Chrzgstowicach
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> ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

1.1 Elementy gtéwne

*  Nowoprojektowane fundamenty
Projekiuje sie fundamenty pod pitkochwyty i obrzeza chodnikowe gumowe na
tawach betonowych — szczegdty w czesci graficznej opracowania

* Pitkochwyty wys. 4,0 m
Projekiuje sie pitkochwyty wysokosci 4,00 m z paneli stalowych 2D na stupkach
stalowych 80 x 50 x 8 mm przy wykorzystaniu akcesoriow montazowych typu
Alfa z podktadkami ttumigcymi, redukujgcymi drgania paneli po uderzeniu pitka.
Ogrodzenie sktada sie z dwéch paneli 2500 x 2030 mm (utozonych jeden nad
drugim) potgczonych do stupa poprzez zastosowanie specjalnych uchwytow i
wkretébw ze stali nierdzewnej. W projekcie zastosowano panele zgrzewane
punktowo z pretdéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo
w kolorze wg wytycznych inwestora o wymiarach:
- Oczek prostych: 50 x 200 mm
- Srednica drutu poziomego (podwéjnego): 2 x 6 mm
- Srednica drutu pionowego: 5 mm
- Szerokos$c¢ panela w osiach skrajnych pretéw: 2500 mm
- Panel zakonczony jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

IE - Ulica IEI - Posesja

Stupki ogrodzenia o dtugosci L = 4900 mm nalezy posadowi¢ na stopie
fundamentowej o przekroju 40 x 40 cm i gtebokosci 120 cm wykonanej z
betonu C16/20 (B20) na 10 cm podsypce piaskowej. Mieszanke betonowg
podczas uktadania nalezy dobrze zagesci¢ aby unikng¢ rakéw i nadmiernych
poréw w mieszance betonowej. Stupki ogrodzenia nalezy od gory zamkna¢
plastikowym daszkiem. Stupki nalezy zabetonowac w stopie fundamentowej na
gtebokos¢ nie mniejszg niz 900 mm.

Projekt budowlany biezni sportowych, i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy PSP w Chrzgstowicach
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Catos¢ ogrodzenia powinna by¢é ocynkowana i powleczona poliestrowg
powtoka proszkowg wygrzang w temperaturze nie mniejszej niz 180 °C.
Elementy ogrodzenia pomalowaé¢ wg wytycznych inwestora.

Po zamontowaniu pitkochwytow wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy.

Powyzszy opis stanowi calosé 2z czescig (graficzng
opracowania

* Pitkochwyty wys. 6,0 m
Projektuje sie pitkochwyty wysokosci 6,00 m z paneli stalowych 2D na stupkach
stalowych 80 x 80 x 8 mm przy wykorzystaniu akcesoriéw montazowych typu
Alfa z podktadkami ttumigcymi, redukujgcymi drgania paneli po uderzeniu pitka.
Ogrodzenie sktada sie z trzech paneli 2500 x 2030 mm (utozonych jeden nad
drugim) potgczonych do stupa poprzez zastosowanie specjalnych uchwytéw i
wkretow ze stali nierdzewnej. W projekcie zastosowano panele zgrzewane
punktowo z pretow stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo
w kolorze wg wytycznych inwestora o wymiarach:
- Oczek prostych: 50 x 200 mm
- Srednica drutu poziomego (podwdjnego): 2 x 6 mm
- Srednica drutu pionowego: 5 mm
- Szerokosc¢ panela w osiach skrajnych pretéw: 2500 mm
- Panel zakonczony jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

E - Ulica IEI - Posesja

Stupki ogrodzenia o diugosci L = 6900 mm nalezy posadowi¢ na stopie
fundamentowej o przekroju 70 x 70 cm i gtebokosci 120 cm wykonanej z
betonu C16/20 (B20) na 10 cm podsypce piaskowej. Mieszanke betonowg
podczas uktadania nalezy dobrze zagesci¢ aby unikngé rakéw i nadmiernych
porow w mieszance betonowej. Stupki ogrodzenia nalezy od géry zamknaé
plastikowym daszkiem. Stupki nalezy zabetonowa¢ w stopie fundamentowej na
gtebokosc¢ nie mniejszg niz 900 mm.

Projekt budowlany biezni sportowych, i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy PSP w Chrzgstowicach
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Catos¢ ogrodzenia powinna by¢é ocynkowana i powleczona poliestrowg
powtoka proszkowg wygrzang w temperaturze nie mniejszej niz 180 °C.
Elementy ogrodzenia pomalowa¢ wg wytycznych inwestora.

Po zamontowaniu pitkochwytow wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy.

Powyzszy opis stanowi calosé 2z czescig (graficzng
opracowania
1.2 Przekroje przez warstwy dla poszczegoinych elementow boiska

* Bieznia okrezna oraz do skoku w dal

nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa gr. 13 mm

asfaltobeton zamkniety 3,0cm

asfaltobeton czesciowo zamkniety 4,0cm

warstwa wyrownawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm

kruszywo famane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm

piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm

grunt rodzimy powierzchniowo do is=0,97

* Boisko wielofunkcyjne

sztuczna trawa

warstwa wyrdwnawcza z miatu kamiennego (fr.0+4mm) — gr.4cm

warstwa wyrownawcza z kruszywa mineralnego (fr.0+31,5mm) — gr.6cm

podbudowa z ttucznia (fr.5+32mm) — gr.15cm

podbudowa z ttucznia (fr.32+63mm) — gr.20cm

warstwa odsgczajgca piasek ptukany (fr.2+5mm) — gr.15cm

geowtdknina

warstwa ttucznia (fr.32+63mm) — gr.60cm

geowtdknina

grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo do is=0,97

> PODLOZE GRUNTOWE

Przyjeto podtoze gruntowe jako piaszczyste o dobrej przepuszczalnosci.
Poniewaz nie wykonywano badan geologicznych, w przypadku wystepowania
warstw z itbw i glin oraz wysokiej wody gruntowej skontakiowaé sie z
projektantem i kierownikiem budowy

Projekt budowlany biezni sportowych, i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy PSP w Chrzgstowicach
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> PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

W czesci projektu architektoniczno — budowlanego.

> rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do

warunkéw terenu, wystepujace wzdiuz trasy obiekiu budowlanego,

oraz rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach

charakterystycznych _lub o szczegdlnym _ znaczeniu __ dla

funkcjonowania obiektu albo istothe ze wzgledow bezpieczenstwa, z

uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku

zamierzenia budowlanego dotyczacego obiekiu budowlanego
linioweqo

Nie dotyczy

> rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

- ogrzewczych
Nie dotyczy

- chfodniczych
Nie dotyczy

- klimatyzaciji
Nie dotyczy

-wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
Nie dotyczy

-wodociggowej i kanalizacyjnej
Projekiuje sie instalacje drenazowg odwodnieniows.

-gazowej
Nie dotyczy

Projekt budowlany biezni sportowych, i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy PSP w Chrzgstowicach
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-elektroenergetycznych

Projekiuje sie instalacje oswietleniowg boiska — szczegbty w projekcie
branzowym instalacji elektrycznej

-ochrony przeciwpozarowe;j
Nie dotyczy

> sposOob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu

budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz

z_punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen

instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i

wielkosci urzadzen

Istniejacy przytacz elekiryczny w obrebie nieruchomosci

> dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub

chtodniczych - zalozone parametry klimatu wewnetrzneqo nha

podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow

dotyczacych racjonalizacji uzytkowania enerqgii

Nie dotyczy

> dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych

urzadzen  ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i

chiodniczych oraz okreslenie wartosci_mocy cieplnej i _chlodniczej

oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi urzadzeniami

Nie dotyczy

Projekt budowlany biezni sportowych, i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy PSP w Chrzgstowicach
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>

rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen

instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespoitow

tworzacych calosc¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca (o}

podstawowym przeznaczeniu __obiekiu budowlaneqo, w tym

charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen

technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcije,

instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Szczegbly w projektach branzowych oraz projekcie architektoniczno-
budowlanym opracowania

dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu

Szczegbly w projekcie  architektoniczno-budowlanym oraz projekcie
zagospodarowania terenu opracowania

inz. Jan Koziot inz. Janusz Bigas

70/88/0Op

Lipiec 2022
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