METRYKA PROJEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Projekt budowlany
BRANZA: Elektryczna
OBIEKT: Oswietlenie boiska

Kategoria obiektu —XXVI

LOKALIZACJA: Chrzgstowice ul. Dworcowa 38 dz. Nr. 991/208, 1050/215, 686/215

temat: Projekt oswietlenia boiska

INWESTOR: Gmina Chrzgstowice
ul. Dworcowa 38

46-053 Chrzastowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRO-ELs.c
Ul. Kottataja 3/4, 45-064 Opole

OPRACOWAL:

PROJEKTANT:

Luty,2023r.



SN : . cle, 15,10,92
B8R Gl Pt gl 14 : Cpote. 1 /

SHrylvs poo:to_wo 3

Nroewig, 275/92/0F

STWIERDZENIE FPRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO FEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZINYCH W EUDOWNICTWIE

Na podstawie & 4 ust.2, & 7, g lu ust. ! pkt.4 lit.d ”
rozporzaczenia  Ministra bospodarl1 Terenovei i Ochrony Srcdowiska Zdnia
20 lutego 1975F, sprawie ~amodL1e1nych .unlc‘l technicznyvch w budownictuwie

(Lo UNr &, poz.ae) stwierdra sie, Ze:
Obvwatel fkay MAINKA Gerard Beneéykt
mar ini.elektryi | '
urodzonvia/ dnia: 16 kwietnia 1961r.
hosiada przyaotowanie Zaviadowe Upowainiaisce da wykonywani & samodzieinej
funizc: projektanta |
W speclainoici instala:yjno-intynieryjnej

iaclie elektryczne

t-‘

»a
—
=
mn

Obywatel /ka MATNKA Gerard Eenedykt Jest upowas niony/a/ da:

1/ sporzadzania proiektdw sieci i instalacii elekt yZInych,

C oW obudownictwi e 1eanorod~Lrnvm <a&grodowym oraz innych budyni:dw o kubaturze

de 1000 mZ - dg L4arowan1a. nadz orowania j bontrao lowania budawy « kierowania
I kontrolowania wyltwarzania koneteryl tOw 1n:holaL1; oraz
cCeniania i badania stanu technics ektryczriveh.

Z up., Woi woay Qe

V'

ef(ieoo

o mgr ini. arch. Af




Opole 22.02.2023

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany
GERARD MAINKA upr. bud. nr. 275/92/0p

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy ,,Prawo budowlane”

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

na budowe sieci oswietlenia boiska w Chrzgstowicach ul. Szkolna 1 dz. Nr. 991/208,
1050/215, 686/215

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis i pieczec projektanta



ZAWARTOSC PROJEKTU

. Opis techniczny.

. Rysunki:

Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu — 1: 500.
Nr 2 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TRO.
. Metryka projektu BIOZ



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres i cel projektu.

Projektem niniejszym objeto budowe sieci oswietleniowej niskiego
napigcia terenu boiska wielofunkcyjnego w Chrzastowicach ul. Szkolna 1
dz. nr. 991/208, 1050/215, 686/215
Projekt obejmuje:

a/ budowe wieloodcinkowej linii kablowej o$wietleniowej nN (0,23kV),
b/ ustawienie 6 stupéw oswietleniowych z projektorami LED,

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

2.3. Normy N SEP-E-004, N SEP-E-001, Katalogi typowe, katalogi
Wyrobow.

2.4. Wytyczne inwestora.

3. Stan istniejgcy.

W chwili obecnej boisko wielofunkcyjne nie posiada sztucznego
osSwietlenia.

4. Stan projektowany.

Projekt obejmuje wykonanie sieci oswietleniowej kablowej ziemnej niskiego
napigcia (230V ) oraz ustawienie 6 nowych shupow oSwietleniowych z
projektorami LED dla celéw o$wietlenia terenu boiska.



Calo$¢ projektowane;j sieci zasilana bedzie z instalacji zalicznikowej obiektu w ramach
posiadanej mocy przylaczeniowej. Stad tez w projektowanym zakresie nie jest wymagane
uzyskanie warunkéw przytaczenia do lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego
(TAURON Dystrybucja S.A.), ani uzgodnienie z nim niniejszego projektu.

Proj. projektory oswietlenia terenu zasilane i ztaczane beda z nowej skrzynki rozdzielczej
zabudowanej obok wejscia do kottowni.

4.1. Zasilanie skrzynki rozdzielczej TRO.

Projektowang skrzynke rozdzielcza o$wietlenia terenu TRO nalezy zasili¢ krétkim odcinkiem
kabla YKYzo 4x6 z istniejacej rozdzielnicy TK. W istn. Rozdzielnicy TK przewdd nalezy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami instalacyjnymi Bi25.

4.2. Skrzynka rozdzielcza o§wietlenia TRO.
Projektowana skrzynke TRO nalezy zabudowaé obok wejscia do kottowni.

Skrzynka wyposazona be¢dzie w urzadzenia umozliwiajace zabezpieczenie oraz sterowanie
zalgczaniem i wylaczaniem projektoréw oswietleniowych.

Podstawowe wyposazenie skrzynki (rys.2):

a/ wylgcznik gléwny szafki FR 303/100A (roztacznik instalacyjny),

b/ optyczna sygnalizacja obecnosci napigcia (serii L-300)

¢/ wylaczniki instalacyjne nadpradowe poszczegolnych obwoddw (serii S-300),
d/ roztgezniki FR 301/20A zalaczania grup projektorow o$wietleniowych.
Storna frontowa skrzynki winna by¢ swobodnie dostepna.

Skrzynke¢ wyposazy¢ w zamek typu MASTERKEY (lub podobny).

4.3. Linie kablowe o$wietleniowe.

Proj. nowe stupy o$wietleniowe zasilane beda za pomoca 1 linii kablowej ziemnej niskiego
napigcia — 230V .



Projektowang trasg¢ kablowej sieci o$wietleniowej pokazano na planie — rys. nr 2.

Biegnie ona od skrzynki rozdzielczej TRO w kierunku plyty boiska. Catkowita dhugo$¢ proj.
odcinkéw sieci kablowej oswietleniowej 212m.

Wszystkie proj. odcinki kablowej linii o§wietleniowej nalezy wykonaé¢ kablem typu YAKXS
4x25 zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004. Kable utozy¢ na calej dtugosci tras w rurach
ostonowych DVK 75 Arot, w rowie kablowym o szeroko$ci dna 0,4m i glebokosci 0,8m.
Trasg linii w ziemi oznaczy¢ w rowie pasem niebieskiej folii kalandrowej o szer. Min. 0,2m.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu wszelkie roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ bezwzglednie recznie.

Roboty ziemne prowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego oraz recznego z zachowaniem
szczegolnych srodkdw ostroznosci i zabezpieczenia robot.

Dodatkowo kable nalezy oznaczy¢ za pomoca trwatych opasek. Tresé napisow na opaskach
kablowych jak réwniez sposob ich wykonania i ilo§¢ ustalié na etapie wykonawstwa ze
stuzbami inwestora.

4.4. Slupy oswietleniowe

Poza obrgbem boiska w miejscach oznaczonych na planie (rys. nr 1) nalezy ustawié¢ 6 stupdw
oswietleniowych ( 0 wysokos¢ 12m, stalowe, rurowe, ocynkowane). Stupy te montowaé na
uprzednio zakopanych fundamentach betonowych prefabrykowanych typu D22/150 za
pomocg specjalnych zestawéw montazowych (nakretki, podkladki, kapturki).

Fundamenty nowo ustawionych stupéw zabezpieczy¢ abizolem ,,R”. Dla proj. stupow
oswietleniowych przewiduje si¢ montaz projektoréw na belkach montazowych B2/60
zamocowanych na glowicach stupéw. We wnekach montazowych stupéw zamocowac zlacza
stupowe wykonane w II klasie ochronnosci i stopniu ochrony IP 54.

4.5 Oprawy oswietlenia

Zamontowa¢ na$wietlacze asymetryczne LED 300W o minimum 390001m szt.12
Zasilanie opraw przewodem YDY 3x1,5.



5. Oddziatywanie na $rodowisko.
W zakresie proj. linii o$wietleniowej nie jest wymagane sporzadzenie raportu o
oddziatywaniu na srodowisko. Elementy proj. linii nie sg zaliczane do urzadzen
mogacych w znaczgcy sposdb pogorszy¢ stan érodowiska i nie podlegajg wyznaczeniu
specjalnych stref ochronnych.

5.1. Zapotrzebowanie wody, odprowadzanie $ciekéw- nie dotyczy.
5.2. Emisja zanieczyszczen gazowych- nie dotyczy.
5.3. Wytwarzanie odpadéw- dotyczy wytgcznie etapu budowy.

W trakcie budowy sieci kablowej nN wytwarzane bedg nastepujgce odpady:
a/ scinki izolacji kablowej (polietylen, polwinit) — ok. 3,2kg,
b/ koricdwki zyt kabli i przewodow (aluminium, miedz) — ok. 2,4kg,
c/ folia kablowa (PCV) - ok. 0,6m?2.
Wytwarzane odpady nie s3 zaliczane do odpadéw niebezpiecznych. Podlegaé one
beda zbieraniu selektywnemu w miejscu ich wytworzenia oraz recyklingowi.
Sktadowanie i magazynowanie odpaddw- zgodnie z ustawa o odpadach z dn. 14
grudnia 2012r. (Dz.U.z 2013r. nr 00 poz.21).
5.4, Emisja hatasu, wibracji, promieniowania- Promieniowanie pochodzace od pola
elektromagnetycznego linii kablowych oraz napowietrznych nN jest pomijalnie niskie.
5.5. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody- inwestycja nie
wymaga wycinki drzew. Teren po zakoriczeniu robét przywrdci¢ do stanu
pierwotnego z zachowaniem kolejnosci poszczegdlnych warstw gruntu. W przypadku
wystgpienia na trasie linii ciggdw drenarskich i ich ewentualnego uszkodzenia nalezy
niezwtocznie dokonac ich naprawy pod nadzorem stuzb melioracyjnych oraz
powiadomi¢ o zaistniatym fakcie wtasciciela gruntu.

6. Charakterystyka energetyczna.
Nie dotyczy.

7. Obszar oddziatywania obiektu.
Okreslono go na podstawnie nastepujacych przepisdw:
-norm: N SEP-E-004,
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” (z pézn. zmianami),
- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
moggacych znaczgco oddziatywaé na érodowisko. Obszar oddziatywania proj. sieci
oswietleniowej miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostata ona
zaprojektowana.

8. Tereny podlegajace ochronie.



10.

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Kategoria geotechniczna obiektu —I.

Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonaé:

- zgodnie z projektem,

- zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- zgodnie z warunkami wynikajacymi z uzgodnier i decyzji administracyjnych,

- W Scistym porozumieniu z wtascicielami terendw i jego uzbrojenia oraz stuzbami
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu.

Dopuszcza sig zastosowanie réownowaznych urzadzer innych typéw i producentéw
niz zastosowane w projekcie. Ewentualne zmiany w stosunku do dokumentacji nalezy
uprzednio uzgodnic z projektantem i inspektorem nadzoru

Krasiejow, ul PrrgA



Boisko sportowe
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OBIEKT: Boisko szkolne — o$wietlenie terenu

LOKALIZACIJA: Chrzastowice ul. Szkolna 1 dz. Nr. 991/208, 1050/215, 686/215
Temat:

Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TRO

Projektant: mgr inz. Gerard Mainka upr. bud. nr 30/90/0p i 275/92/0p
Data opracowanie: Luty 2023




METRYKA PROJEKTU

< PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét.
A/ Roboty ziemne- wykopy reczne i mechaniczne pod stupy, kable,
B/ Roboty montazowe przytaczeniowe w stupach,
C/ Montaz i mechaniczne stawianie stupédw, montaz opraw o$wietleniowych,
przewodow i osprzetu elektroenergetycznego, uktadanie kabli nN oraz rur
ostonowych w ziemi.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
A/ Budynki: mieszkalne, gospodarcze.
B/ Sieci uzbrojenia technicznego:
- elektroenergetyczna kablowa oraz napowietrzna nN,
- wodociggowa,
- kanalizacji sanitarnej.
C/ Drogi:
- gminne.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.
Istniejgca siec elektroenergetyczna.
Mozliwos¢ wystapienia innego uzbrojenia podziemnego terenu nie
zinwentaryzowanego na mapie geodezyjnej.

4. Przewidywane zagroienia podczas realizacji robot.
A/ Porazenie pradem el. — podczas prac wykonywanych pod napieciem,
czgsciowo pod napigciem lub w strefie wystepowania napiecia — duzy stopien
zagrozenia.
B/ Upadek z wysokosci — podczas montazu przewododw, konstrukcji i osprzetu
elektroenergetycznego na stupach — duzy stopieri zagrozenia.
C/ Przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciezkim — podczas stawiania i
uzbrajania stupéw; przy zatadunku i roztadunku stupéw oraz bebndéw z
przewodami i kablami; przy rozcigganiu przewodéw i kabli z bebnéw — duzy
stopien zagrozenia.
D/ Najechanie sprzetem ciezkim (dzwig, zuraw samochodowy, koparka —
spychacz, samochdd ciezarowy, podnosnik) — podczas stawiania stupow; przy
zatadunku i roztadunku stupdw oraz bebnéw z przewodami i kablami; w trakcie
wykonywania robét ziemnych — $redni stopien zagrozenia.
E/ Wypadki komunikacyjne — w pasie drogi gminnej — éredni stopien zagrozenia.
F/ Ingerencja 0s6b trzecich — éredni stopieri zagrozenia.
G/ Zagrozenie pozarowe — mate.
H/ Zagrozenie wybuchem — mate.



Instruktaz pracownikéw dla robét szczegélnie niebezpiecznych.

A/ Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy — w zakresie ogélnych zasad i
przepisow BHP.

B/ Przeszkolenie przed wejsciem na stanowisko pracy lub na stanowisku pracy —
w zakresie szczeg6lnych zasad i przepisdw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
obowigzujacych przy danej pracy, a zwtaszcza regulujacych sprawy wytgczen,
polecen i dopuszczen do pracy na sieci el. w warunkach szczegélnego zagrozenia
zdrowia i zycia.

. Techniczne i organizacyjne srodki zapobiegawcze.

A/ Srodki techniczne:

- koniecznos¢ stosowania atestowanego sprzetu ochronnego
(przeciwporazeniowego), ubran roboczych i ochronnych, hetméw ochronnych,

- koniecznos¢ stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie i dopuszczonych
do eksploatacji maszyn, urzadzen i narzedzi,

- koniecznos¢ stosowania dodatkowych érodkéw technicznych (barierki,
ogrodzenia, podpory, odciagi, szalunki) wynikajacych z warunkéw bezpieczefstwa
dla specyfiki danej pracy.

B/ Srodki organizacyjne:

- przeszkolenie na stanowisku pracy,

- wazne zaswiadczenia lekarskié, kwalifikacyjne, przy urzgdzeniach elektrycznych,
przy sprzecie specjalistycznym,

- wykonywanie prac pod nadzorem,

- wtasciwe zabezpieczenie miejsca pracy,

- obstuga maszyn, urzadzen, sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i
uprawnione,

- Wyposazenie pracownikow w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej (w tym szelki bezpieczeristwa, hetmy), inny konieczny przy danych
warunkach pracy,

- prowadzenie budowy w sposéb okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.,

- wiasciwe oznakowanie miejsc pracy, szczegéInie przy robotach prowadzonych w
pasach drogowych oraz przy mozliwosci dostepu 0séb postronnych,

- stosowanie srodkow propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych,
informacyjnych.



